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PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

MEMORIAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
ITEM 475 DA NBR 1 0898/201 3 BOMBElRO DESCRIQI"&O DO SISTEMA DETECGAO E ALARMES DE INCENDIO
MM,NIAIS-ll&A,RS ACIONADORES MANUAIS , AVISADORES SONOROS E DETECTORES
- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE SUPERVISAO, SERDToA NORMAS = ABNT NBR 9441/13.848/17.240 - IT 14 CBMMG
FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ITEM 5.4.1.1 -NBR 17.240 =
A - . A) TIPO DE SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO = Tipo End |, botoei d | detect tual de fi
ALIMENTAQ"AO DA REDE ELETRICA’ . : er!deregavel , com Central de alarrges enderegavel , capacidade de 12&I'xp3is;os?tri?/gz\’:m U;T:;? ehdiegarel com celedior porfiual do Tumaga
- ILUMINACAO PERMANENTE COM ALIMENTACAO PELA REDE ELETRICA DA _ ) ) . .
, B)FONTE DE ALIMENTAGAO E AUTONOMIA = A central de alarmes terda uma fonte de energia que € a principal , a rede
CONCESSlONAR|A, SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE QUANDO DA alternada(110/220V) da e_dificagéo ea au’xilliar que é a pateria de 24 Vcc, tipo selada , 14,00 ah - 24 Vcc , com autonomia minima de 24 h, e BOMBEIRO
FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL, TEMPO MAX|MO= 125; ! em casos de alarme funcionamento no minimo em 15 minutos. |MILITAR INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANGA
o LAM o ADA - 30 LEDS DE EMERGENGIA \\ C)DETECTORES DE FUMAGA ENDERECAVEIS = Nas salas , refeitério , saldo de convengdes
- POTENCIA EM WATTS - 3 WATTS (2X55W) m D)ESPECIFICAGAO E CARACTERISTICAS = i o . .
_ TENSAO EM VOLTS _ B|VOLT _127/ 220 V; audﬁ,g?ﬁég@gﬁgggﬁise?nt?fg)% dos indicadores luminosos e da sinalizagao acustica, conforme item 5.4 da 1T-14 do CBMMG , sendo
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 150; A centralll ser?il instalada na entrada da ediﬁcagéo(podaria). , onde esté.constantemente com facil visualiz.agéo e vigila}ncia, entre 1,40 a
n - 1,60 m do piso ( item 5.6.3 - IT 14 CBMMG ) , em local ventilado e protegido contra fumaga, gases , com distancia em area segura de no
- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 120°; (88 méximo 25 meros, o | N o
_ VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 30.000 HORAS; (B 51 nocoseidads om relagac 5 sakla do emergencia, am 106se de melor Ifansf o 6356, do emergoncas ( Sakiss, cortedoresale . Garagem
- AUTONOMIA MiN|MA= 3h DE FUNCIONAMENTO a ﬁ etc...)(,j corln altura entre 0,90 a 1,35 m do piso, sendo estes supervisionados , com indicagdo em verde de funcionamento e em vermelho em
caso de alammes.
- D|STANC|A DE V|SUA|_|ZA(;AO DOS PONTOS DE |LUM|NAQAO: 6.00m: \\] A fiag@o sera de 1,5 mm? , atendendo ao item 5.3.8.da NBR 9441 , sendo que o avisador sonoro ( sirene ) seré de 24 v , e corrente de
ALTURA DE |NSTALAQAO 3.00m DO PISO ’ ’ ~ 0,350 mA , sendo no local instaladas 01 unidade ( 0,350 mA ), e afiagéo de 1,5 mm? tem capacidade até 9 A por fio.
- =o,ulm X Os eletrodut ao doti Ivanizados/zincad talicos , tend itens 5.3.8.1 a 5.3 .8.5 da ABNT NBR 9441.
BITOLA DOS CONDUTORES= 2.5mm?2: Osa?:;r:gdgrorilasr?ﬁal :elrgod%al\i/:: I(Zaﬁdgfe;::\f; ;sergi ?ffco,stipgu:oifer;m?n? ;(t]l?r'lae::tre 0,90 : 1,35 m doapiso , com sinalizagéo ao lado,
- h e ’ R supervisionados , ou seja , tem indicagéo de iluminag&o na cor verde , para funcionamento , sempre piscando , e vermelha , que acende em
- - d i to, conf item 5.16 da IT-14 dO CBMMG.
IN%OE’;]\][I?)LIJ(I)TES ANTE CHAMAS’ COM RESISTENCIA DE 30m EM CASO DE - casooz :3:2232::2 Zoni)orgso,rzirt]ae;:\n;oc s sergo instalados 16 unidades, sendo na recepgao , tipo sonoro e audiovisual , no mezanino tipo bitonal
. e , lad do , ti diovisual e lado direito , tipo bitonal , ido de 110 Dba, It tre 2,20 a 3,50 m do piso, tidad
He maneira a permilrsua visualizagéo & ou audigao em qualquer ponto da edcagae. L e eates
Ao lado da central de alarmes de incéndio , na recepgao, sera colocado um mapa (painel /esquema ) , indicando a localizagao dos
*NOTA: acionadores manuais ( setores) e sua numeragées (item 5.5 -IT 14 CBMMG ) ou enderegaveis ha painel .
~ As instalagd teriai d NER 9441/ 13.848/17.240 e Instrugao Técnica n° 14 do CBMMG.
DA MAN UTENGAO: Os Z\I/ri]ssf-xgt?rgeose:o?\(r)nrsse-r I:ilfeﬁzguseerrr;"lgrgeagzrvzg ?ms?;ggggzsz,zo m do piso e interligadasZon:a?:glage :(();rr\]'ll:idno °
- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE E) DETECTORES , QUANTIDADE , TIPO DE DETECTORES E PARAMETROS CONF. ITEM 5.15 ?
VIGILHA PARA |LUM|NAQAO, FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LAM PADAS; - Detectores tipo ’de fumaca, gndéregaveis ) detec_(;éo’poptual , com indif:agéo vermeiha piscaindo-, para ambiente com fumaga, com sensor a
" SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICACAO DA CARGA DOS A Cobrtara € 66 51,00 e citancia oni deloaiores por pavimenta & do 20 m e sl méxima netosgao 6 46 5,00 Miocat tom prosshoa do
, , N S papéis , madeira e outros comburentes.
MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM TODAS AS LAMPADAS ACESSAS \ F) NUMERO DE ACIONADORES MANUAIS? N o _ _
(RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM L + Ny e e e corfomo gl das pomes o stene et cada amberts o ol arer, o
DIA, COM OCUPACAO MINIMA DA EDIFICACAO - RECARGA COMPLETA DA ~— "
. G)INTERLIGAGAO COM OUTROS ITENS PREVENTIVOS?
FONTE 24h)1 - O sistema de alarme com acionadores , sirenes e detectores estardo interligados a uma mesma Central de alarmes , que sera instalada na
- PARA MAN UTENQAO E NECESSARlO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO entrada da edificagdo(portaria) , onde os detectores estardo interligados aos setores conforme ligagao dos acionadores , com alimentacéo da
. ’ energia alternada da edificagao( 127/220V) e por baterias de 24 Vcc.
ESTAR COM MANUAL DE |NSTRUCAO DE CADA EQU|PAMENTO; H) El\_lS_AIOS = - Nas botoeiras (_afetuar 0 ensaio te_ste uma a uma , ve_rificando o funcionamento dos avisadores, e , caso haja algum defeito ,
- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS PELA substituir em 24 horas , sempre ficar atento ao funcionamento das baterias.
SEGURANCA DA EDIFICACAO E REPARADOS NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.
Sem Escala
Sem Escala
— — — 7.5CV
NOTA: NAO POSSUI NENHUMA CONSTRUCAO DE OCUPACAO BOMBA DE INCENDIO
L-1 E M-2 (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR
EDIFICACAO \ / ~
BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO) LEG EN DA DAS SI NALIZACO ES
RTl IDENTIFICAGAO
12 M3 CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO TIPO
@ DE PLACA
EODMEEA @
RTI=12 M? nesteo El . ALARME SONORO @
TIPO =2
125 LPM
7.5CV E2 @ COMANDO MANUAL DE ALARME @
F— REQUINTE & 13 mm
\ E3 BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO) @
\ SINALIZAGOES
O B - BASICAS DE
A PLACA INDICATIVA DE LOCALIZACAO EQUIPAMENTOS
x ES n DOS EXTINTORES DE INCENDIO @
l' l' H PLACA INDICATIVA DE LOCALIZACAO
- &) E9 DOS HIDRANTE DE INCENDIO
HR PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
RTI S1 SAIDA DE EMERGENCIA @
20 M3
_ —_—_— ! PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
Tl > SAIDA DE EMERGENCIA @
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
} } s3 SAIDA DE EMERGENCIA @
PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE O
| Il | o [ T O | mmoe
. . H PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE PITIMSS
‘ ‘ S8 FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS @ SALVAMENTO
' O 1 : ~ F—F = (DESCER)
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
N L s _’ S9 FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS @
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SUGESTAO DE MONTAGEM DA BOMBA DE INCENDIO
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ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRA DE 4X15 M =60 M

LEGENDA - HE

DETALHE — HIDRANTE EXTERNO

Sem Escala

DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR

APLICAGAO: NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO

DETALHE DE SINALIZACAO TIPO M1

Sem Escala
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DETALHE HIDRANTE DETALHE
RECALQUE (HR)
EMBUTIDO

05 GUARDA — CORFPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

DET. DEGRAU DE ESCADA
DET. GUARDA CORPO E CORRIMAO

P |

0S GUARDA — CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

DET. GUARDA CORPO INTERNO E EXTERNO

{ ;fE FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA
5 PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
S6 "_‘i \I FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA
LEGENDA
01-AREA PAVTO.TERREO 369,56 m?
01-AREA 1°.PAVTO. 363,97 m?
01-AREA 2° PAVTO 363.97 m2 (™ ABRIGO PARA EXTINTOR s e DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
02-AREA PAVTO.TERREO 1.397,19 m? Aaome
02-AREA 1°.PAVTO. 770,06 m? A EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC - 4A:40BC mmmms) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
02-AREA 2°.PAVTO. 770,06 m?
BC
TOTAL CONSTRUIDO 4.034,81 m? BOMBA DE INCENDIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 20BC @
RI

RESERVATORIO DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME @

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

)] |5

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE ‘

4

DETECTOR DE FUMACA LINEAR

ME

HIDRANTE SIMPLES

(&
WV

BARRA ANTI PANICO

]

BATERIA DO ALARME 12 VCC

1 IE BOTOEIRA ACINADOR ALAR
[
‘— REGISTRO DE RECALQUE
D : VASO SOBRE PRESSAO
_TRINCO |
ENDERECO :
. . = .
: é ? 4 A ‘a . -

PROPRIETARIO :

PROJETO TECNICO DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO E PANICO

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRES CORACOES - MG

FOLHA :

CNPJ: 10.648.539/0011-87

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANCADO TRES CORACOES

ENG2@ MECANICO RESPONSAVEL :

MAURO CESAR NERY
CREA: 45.463/D

CONTEUDO :
DETALHES A
LEGENDA DE INCENDIO

SITUAGAO/COBERTURA

N

INCENDIO

ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRADE 2X15M =30 M

LEGENDA - HI

DETALHE — HIDRANTE INTERNO

Sem Escala

MODIFICAGAO

DATA MODIF.

01/05

PROJETO TECNICO—PT

OCUPACAO:

DESENHO: DATA:
WANDERSON RICARDO RIBEIRO‘ JANEIRO/2019

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL= CARGA DE INCENDIO 300 MJ/M?

01-AREA PAVTO.TERREO 369,56 m?
01-AREA 1°.PAVTO. 363,97 m?
01-AREA 2°.PAVTO. 363,97 m?
02-AREA PAVTO.TERREO 1.397,19 m?
02-AREA 1°.PAVTO. 770,06 m?
02-AREA 2°.PAVTO. 770,06 m?
TOTAL CONSTRUIDO 4.034,81 m?
‘ESCALAS:
VIDE PLANTA
DATA MODIF.

DATA MODIF. ‘ OBS:
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LEGENDA DAS SINALIZAGOES

IDENTIFICAGAO
SIGNIFICADO TIPO
DE PLACA

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE ALARME

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)
SINALIZACOES
- BASICAS DE

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZACAO EQUIPAMENTOS

DOS EXTINTORES DE INCENDIO

PLACA INDICATIVA DE I:OCALIZACAO
DOS HIDRANTE DE INCENDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE

SINALIZAGOES
EMERGENCIA

BASICAS DE
ORIENTAGAO E
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE SALVAMENTO
FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS
(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA

O OO DD DO DDDDDD

RESERVATORIO ELEVADO = 20 M*

RESERVA
DE
CONSUMO

ISOMETRICO

CENTRAL DE
DETECCAO E ALARME 02
|

BATERIA DO SISTEMA

DE ALARME E DETECGAO
(2X12 VCC)

[l

+H1

ISOMETRICO

N

INCENDIO

MODELO A SER USADO NAS CENTRAIS DE ALARME

CENTRAL DE
DETECGAO E ALARME 03
[
|
|
|

BATERIA DO SISTEMA

ISOMETRICO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
SETOR LOCALIZACAO
01 BOTOEIRA -TERREO
02 BOTOEIRA -1° PAVTO.
03 BOTOEIRA -2. PAVTO

EM CASO DE EMERGENCIA, LIGUE:

193 - CORPO DE BOMBEIROS
190 - POLICIA MILITAR
(35) - 3231-3384 - CBMMG TRES CORACOES

** ATENCAO/ CUIDADO =

- SO UTILIZE EM CASO DE INCENDIO

- EQUIPAMENTO A SER USADO PARA
SUA SEGURANCA, COLABORE

- APREVENCAO E A MELHOR SOLUCAO

IT N° 14 /2017 - CBMMG - ITEM 5.5

QUADRO DE AREAS:

01-AREA PAVTO.TERREO
01-AREA 1°.PAVTO.
01-AREA 2°.PAVTO.
02-AREA PAVTO.TERREO
02-AREA 1°.PAVTO.
02-AREA 2°.PAVTO.

TOTAL CONSTRUIDO

369,56 m?
363,97 m?
363,97 m?
1.397,19 m?
770,06 m?
770,06 m?

4.034,81 m?

EDIFICACAO

NOTA: NAO POSSUI NENHUMA CONSTRUCAO DE OCUPACAO
L-1 E M-2 (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

LEGENDA

ABRIGO PARA EXTINTOR

EEm)nm DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

4A:40BC o
EXTINTOR DE PO QUIMICO

[m> | [m

SECO ABC - 4A:40BC mmmmal) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

t”
o
o)
O

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 20BC

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

RESERVATORIO DE INCENDIO

@ BOMBA DE INCENDIO
RI

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME ® BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
DETECTOR DE FUMAGCA LINEAR

BOTOEIRA ACINADOR Al

LARME

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE

N\ BARRA ANTI PANICO

VASO SOBRE PRESSAO

o@ [ BE|=-

El BATERIA DO ALARME 12 VCC

PROJETO TECNICO DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO E PANICO

ENDERECO :

PROPRIETARIO :

CNPJ: 10.648.539/00

ENG® MECANICO R

11-87

ESPONSAVEL :

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANGADO TRES CORAGOES

CREA: 45.463/D

CONTEUDO :

DESENHO:

MODIFICAGAO

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

MAURO CESAR NERY

PROJETO TECNICO—PT

LEGENDA DE INCENDIO
VISTAS ISOMETRICAS

DAT

DATA MODIF. DATA MODIF.

A:
JANEIRO/2019

OCUPAGAO:

01-AREA PAVTO.TERREO
01-AREA 1°.PAVTO.
01-AREA 2°.PAVTO.
02-AREA PAVTO.TERREO
02-AREA 1°.PAVTO.
02-AREA 2°.PAVTO.

TOTAL CONSTRUIDO

‘ESCALAS:

DATA MODIF. ‘ OBS:

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRES CORACOES - MG

FOLHA :

02/05

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL= CARGA DE INCENDIO 300 MJ/M?

369,56 m?
363,97 m?
363,97 m?
1.397,19 m?
770,06 m?
770,06 m?

4.034,81 m?

VIDE PLANTA
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30 LEDS
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QUADRO DE AREAS:

01-AREA PAVTO.TERREO 369,56 m2
01-AREA 1°.PAVTO. 363,97 m?
01-AREA 2°.PAVTO. 363,97 m?
02-AREA PAVTO.TERREO 1.397,19 m?
02-AREA 1°.PAVTO. 770,06 m?
02-AREA 2°.PAVTO. 770,06 m?
TOTAL CONSTRUIDO 4.034,81 m2
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LEGENDA DAS SINALIZACOES

SIGNIFICADO

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE ALARME

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

PLACA INDICATIVA DE LOQALIZACAO
DOS EXTINTORES DE INCENDIO

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAGAO
DOS HIDRANTE DE INCENDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE
EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS
(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS
(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

IDENTIFICAGAO
TIPO

SINALIZAGOES
BASICAS DE
EQUIPAMENTOS

SINALIZAGOES
BASICAS DE

ORIENTAGAO E
SALVAMENTO

O DO ODDDODDDDDDD:

6 90| | FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA
A ABRIGO PARA EXTINTOR o p— DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
4A:40BC o
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC - 4A:40BC [e—— SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

N
(=)
[3)
O

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 20BC

BOMBA DE INCENDIO

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA R

RESERVATORIO DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

9| B || [ [5;

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

DETECTOR DE FUMACA LINEAR

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE

BARRA ANTI PANICO

0® |k

VASO SOBRE PRESSAO

1|5 |B @B |ex|@

BATERIA DO ALARME 12 VCC

PROJETO TECNICO DE PROTECAO

CONTRA

ENDERECO :

PROPRIETARIO :

INCENDIO E PANICO

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRES CORAGCOES - MG

FOLHA:

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANGADO TRES CORAGOES
CNPJ: 10.648.539/0011-87

ENG® MECANICO RESPONSAVEL :

MAURO CESAR NERY
CREA: 45.463/D

CONTEUDO :
PLANTA BAIXA

N

INCENDIO

DESENHO:

MODIFICACAO

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

DATA MODIF.

03/05

PROJETO TECNICO—PT

OCUPACAO:

LEGENDA DE INCENDIO

DATA MODIF. DATA MODIF.

ATA:
JANEIRO/2019

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL= CARGA DE INCENDIO 300 MJ/M?

01-AREA PAVTO.TERREO 369,56 m?
01-AREA 1°.PAVTO. 363,97 m?
01-AREA 2°.PAVTO. 363,97 m?
02-AREA PAVTO.TERREO 1.397,19 m?
02-AREA 1°.PAVTO. 770,06 m?
02-AREA 2°.PAVTO. 770,06 m?
TOTAL CONSTRUIDO 4.034,81 m?
‘ESCALAS:
VIDE PLANTA

‘ OBS:
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