PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MEMORIAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
ITEM 4.7.5 DA NBR 10.898/2013

- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE SUPERVISAO

FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA DE

ALIMENTACAO DA REDE ELETRICA,;

- ILUMINAGAO PERMANENTE COM ALIMENTACAO PELA REDE ELETRICA DA
CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE QUANDO DA

FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s;
- TIPO LAMPADA - 30 LEDS DE EMERGENCIA
- POTENCIA EM WATTS - 3 WATTS

- TENSAO EM VOLTS - BIVOLT -127/ 220 V;
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 150;

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 120°;

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 30.000 HORAS;

- AUTONOMIA MiNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO

- DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGCAO= 6,00m;

- ALTURA DE INSTALAGAO= 3,00m DO PISO;
- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm?;

- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM CASO DE
INCENDIO.

*NOTA:

DA MANUTENGAO:
- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE

VIGILHA PARA ILUMINAGAO, FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LAMPADAS;

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAGAO DA CARGA DOS
ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO

MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM TODAS AS LAMPADAS ACESSAS

(RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM
DIA, COM OCUPACAO MINIMA DA EDIFICACAO - RECARGA COMPLETA DA

FONTE 24h);
- PARA MANUTENCAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO,
ESTAR COM MANUAL DE INSTRUGAO DE CADA EQUIPAMENTO;

- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS PELA
SEGURANCA DA EDIFICACAO E REPARADOS NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.
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LUMINARIA (2X55W)

A) A ALTURA DE INSTALAGAO 3,75m
B) DIRECIONAR FEICHE ILUMINOSODE FORMA A NAO CAUSAR OFUSCAMENTO
B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 15 METROS

LUMINARIA DE BALIZAMENTO (2X8W)

A) A ALTURA DE INSTALAGAO 2,50m
B) COM INSCRIGAO DEFINIDA NO PROJETO
C) DEVE TER FUNDO BRANCO REFLECTANTE, REFLETINDO A LUZ DA FONTE

OU TRANSPORTE, E OS SIMBOLOS GRAFICOS OU TEXTOS DEVEM
LUMINARIA (2X8W) TER COR VERDE OU VERMELHA, COM LETRAS REFLECTANTES.

A) A ALTURA DE INSTALAGAO 2,50m OBS:
B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 10 METROS

DETALHE ILUMINACAO

Sem Escala

DETALHES DE INSTALAGAO VER MEMORIAL EM ANEXO.
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MEMORIAL DE SINALIZAQAO DE EMERGENCIA
. * AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
* ALTURA DAS S'fA'B'EAEEEEST'A' He 1,80m: FOTOLUMINESCENTE, PARA ATENDER A NORMA DN 67510.

— DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m;
— PORTAS DE EMERGENCIA, EM CIMA DA PORTA;
— DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m.

* QUANDO SUAS PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, DEVEM SER SUBSTITUIDAS.

DETALHE SINALIZACAO DET. SISTEMA ALARME INCENDIO

Sem Escala
A) 0 AVISADOR VISUAL DEVER TER:

LUZ INTERMITENTE COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 CANDEIAS
TEMPO MINIMO DE FUNCIONAMENTO DE 60 MINUTOS

B) 0O AVISADOR SONORO DEVE TER:
TEMPO MINIMO DE FUNCIONAMENTO DE 60 MINUTOS

BOMBEIRO DESCR'GAO DO SISTEMA DETECGAO E ALARMES DE INCENDIO
MNIAI;IIGA,R% ACIONADORES MANUAIS , AVISADORES SONOROS E DETECTORES
QAMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS NORMAS = ABNT NBR 9441 /13.848/17.240 - IT 14 CBMMG

ITEM 5.4.1.1 - NBR 17.240 =

papéis , madeira e outros comburentes.
F) NUMERO DE ACIONADORES MANUAIS?

quantidade seré de 14 unidades de acionadores e 16 sirenes.

G)INTERLIGAGAO COM OUTROS ITENS PREVENTIVOS?

energia alternada da edificagao( 127/220V) e por baterias de 24 Vcc.

substituir em 24 horas , sempre ficar atento ac funcionamento das baterias.

A) TIPO DE SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO = Tipo Enderecavel , botoeira enderegavel com detector pontual de fumaga
enderegavel , com Central de alarmes enderegavel , capacidade de 125 dispositivos em um lago.

B)FONTE DE ALIMENTAGAO E AUTONOMIA = A central de alarmes terda uma fonte de energia que & a principal , a rede
alternada(110/220V) da edificag&o e a auxiliar que é a bateria de 24 Vcc, tipo selada , 14,00 ah - 24 Vec , com autenomia minima de 24 h, e BOMBEIRO
em casos de alarme funcionamento ne minimo em 15 minutos. MM||_|TAR INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANGA
C)DETECTORES DE FUMAGA ENDERECAVEIS = Nas salas , refeitorio , salao de convengdes EXTINTORES SERAO DIMENSIONADOS CONFORME A IT N° 16
25 EXTINTORES 4A40BC
D)ESPECIFICAGAO E CARACTERISTICAS = 01 EXTINTORES 20BC
A central tem dispositivo de testes dos indicadores luminosos e da sinalizagéo acustica, conforme item 5.4 da IT-14 do CBMMG |, sendo

audfvel em toda Edificagao ( item 5.6). SINALIZAGAO DE | 60 SINALIZAGOES DE ROTA DE FUGA INSTALADAS CONFORME PLANTA, 32 PLACAS DE SINALIZAGAO DE

A central sera instalada na entrada da edificagao(portaria) , onde esta constantemente com facil visualizagao e vigilancia, entre 1,40 a EMERGENCIA EQUIPAMENTOS (EXTINTORES), 01 PLACA M1 E 01 PLACA M7 E 02 PLACAS M2 confecclonada ~em
1,60 m do piso ( item 5.6.3 - IT 14 CBMMG ) , em local ventilado e protegido contra fumaga, gases , com distancia em &drea segura de no material  conforme de om planta e IT 15 do Decreto 46595/14.
maximo 25 metros. ILUMINACAO DE OBEDECERA A IT N° 13

Cs acionadores manuais e sirenes ( avisadores ) serdo instalades em ponto com menos de 30 m para sua utilizagéo, acionamento e EMERGENCIA 70 UNIDADES AUTONOMAS
necessidade em relagéo & salda de emergéncia, em locais de maior transito , em caso de emergencias ( saidas, corredores,halls , garagem , SAIDA DE DIMENSIONADA CONFORME A IT N° 08
etc...), com altura entre 0,90 a 1,35 m do piso, sendo estes supervisionados , com indicagdo em verde de funcionamento e em vermelho em EMERGENCIA
caso de alarmes. II\JLI-/:-\I'RI,-:'\(A:EA% DIMENSIONADA CONFORME A IT N° 14

A fiagdo serd de 1,5 mm?, atendendo ao item 5.3.8.da NBR 9441 | sendo que o avisador sonoro ( sirene ) serd de 24 v | e corrente de BRICADA DE CONFORME 112
0,350 mA , sendo no local instaladas 01 unidade ( 0,350 mA ), e a fiagao de 1,5 mm? tem capacidade até 9 A por fio. =

COs eletrodutos s&o do tipo galvanizados/zincados metélicos , que atendem aos itens 5.3.8.1 a 5.3 .8.5 da ABNT NBR 9441. INCENDIO RELAGAO DE BRIGADISTAS E CER.".HCADOS SERAO APRESENTADOS NO PEDIDO DE VISTORIA

O acionador manual seré do tipo enderegavel ,de 24 Ve, tipo sobrepor , altura entre 0,80 a 1,35 m do pisc , com sinalizagéo ao lado, HIDRANTES 32‘?:;}%9",,“5ﬁ',;;g,'?#gs/ge'h’;k;,’”ﬁ INTERNO E 01 HIDRANTES EXTERNO
supervisionados , ou seja , tem indicag&o de iluminagdo na cor verde | para funcionamento , sempre piscando , e vermelha , que acende em MEsAglﬁgEI(I;A.S 1430mm TIPO 1
caso de acionamento , conforme item 5.16 da IT-14 dO CBMMG. mm

Os avisadores sonoros ,de 24 Ve, serao instalados 16 unidades, sendo na recepgo , tipo sonoro e audiovisual , no mezanino tipo bitonal CLASSIFICAGAO
. lado esquerdo , tipo audiovisual e lado direito , tipo bitonal , com rufdo de 110 Dba, com altura entre 2,20 a 3,50 m do piso, em quantidades
de maneira a permitir sua visualizagdo e ou audigdo em qualquer ponto da edificago. GRUPO OCUPAGAO DivisAo DESCRIGAO EXEMPLOS

Ao lado da central de alarmes de incéndio , na recepgéo, seré colocado um mapa (painel fesquema ) , indicando a localizagéo dos
acionadores manuais ( setores) e sua numeragdes (item 5. 5 - IT 14 CBMMG ) ou enderegaveis na painel . E ESCOLAS EM GERAL E-1 ESCOLAS ESCOLAS EM GERAL

As instalactes e materiais seguem em acordo com as normas NBR 9441/ 13.848/17.240 e Instrugéo Técnica n® 14 do CBMMG.
Os avisadores sonoros - sirenes ser&o de 24 Vcoc |, instaladas a 2,20 m do piso e interligadas ac painel de comando

E) DETECTORES , QUANTIDADE , TIPO DE DETECTORES E PARAMETROS CONF. ITEM 5.15 ?

- Detectores tipo de fumaga, enderegaveis , detecgdo pontual , com indicagao vermelha piscando, para ambiente com fumaga, com sensor a
temperatura de 57°C, conforme item 5.15 da instrugéo técnica 14 | a quantidade sera de 70 unidades detectoras de fumaga, AREA MAXIMA de
cobertura € de 81,00 m? |, distancia entre detectores per pavimento € de 20 m e altura méxima instalagéo € de 8,00 m,locais com presenca de EM Md/M2

Acionadores manuais tipo enderegaveis , com supervisdo conforme exigéncia das normas e sirene para cada ambiente e ou andar |, a

- O sistema de alarme com acionadores , sirenes e detectores estardo interligados a uma mesma Central de alarmes , que sera instalada na
entrada da edificagao(portaria) , onde os detectores estaréo interligados acs setores conforme ligagé&o dos acionadores , com alimentagéo da

H) ENSAIOS = - Nas botoeiras efetuar o ensaio teste uma a uma , verificando o funcionamento dos avisadores, e , caso haja algum defeito ,

CARGA DE INCENDIO - IT- 09/06

OCUPAGAO/USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO

E ESCOLAS E-1 300 MJ/M?

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO 300 MJ/M*

~ ~ ~ DEVE TER POTENCIA SONORA DE 15 DECIBEIS ACIMA DO SOM AMBIENTE 7.5 CV
NOTA: NAO POSSUI NENHUMA CONSTRUGCAO DE OCUPACAO BOMBA DE INCENDIO
L-1 E M-2 (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR
EDIFICACAO \ /
BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)
RTI
12 M3
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125 LPM
75CV
1 REQUINTE @ 13 mm
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RETORNO PARA TESTE DN 25

VOLUME = 18 LITROS

%_) FLUXOSTATO DE UM PONTO - SET POINT 200 kP&

CILINDRO PNEUMATICO DN 150 mm x L = 1000mm
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ELETRODUTO

0BS: O SISTEMA DE MONTAGEM PODE VARIAR DO DETALHE APRESENTADO, DESDE QUE ATENDA A IT—17 CBMG.
E O PROJETO APROVADO. RESPEITANDO A VAZAO E A PRESSAO INDICADA NO PROJETO.

SUGESTAO DE MONTAGEM DA BOMBA DE INCENDIO

Sem Escala
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ESQUEMA DE LIGAGAO ELETRICA PARA
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO

Sem Escala

ITEMC 2.7 -IT 17

RESERVATORIO

90 cm

COBERTURA /SITUACAO

8,00

15,00

15,00

6,00

EXIGENCIAS:
A) LARGURA MINMA DE 6,00 M. —_-—
B) SUPORTAR DE 25.000 KGF

RETORNO EM T 2 s s o sen

C) SUPORTAR PESO DE 25.000 KGF.

Sem Escala D) DESNMEL MAXMO DE 5%.

E) DEVE ESTAR LNRE DE OBSTACULOS.

F) DEVE TER SINALZAGKO DE SOLO COM FAIXAS
AMARELAS E A INSCRIGAO "RESERVADO PARA VIATURAS
DO CORPO DE BOMBEIROS".

15,00

6,00

Sem Escala

60 cm 60 cm

(‘D/ VISTA - CAIXA ABERTA (‘D/

ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRA DE 4X15 M =60 M

DIMENGOES : 90x60x17
ALTURA 90 cm
COMPRIMENTO 60 cm
ESPESURA 17 cm

LEGENDA - HE

1— ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO SOBREPOR, EM CHAPA DOBRADA #20MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA.
2— REGISTROGLOBO ANGULAR 45*

3— ADAPTADOR, ENGATE RAPIDO TIPO STORZ.

4— MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNODE BORRACHA, DIAMETRO E
COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.

5— ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AD DA MANGUEIRA JUNTA DE ENGATE RAPIDO

STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL.

6— CESTO BASCULANTE.

0BS: AS DIMENGOES DO ABRIGO DA MANGUEIRA E TUBULAGAO
PODEM VARIAR DO DETALHES APRESENTADO. DEVENDO ESTAS SER COMPATMVEL COM O
PROJETO APROVADO — ATENDENDO A IT-17 CBMG

DETALHE — HIDRANTE EXTERNO

Sem Escala

DET. FAIXA ESTACIONAMENTO

A) 0OS CAVALETES DOS EXTINTORES DE CHAO, DEVE ESTAR FIXADOS ATRAVES DE PARAFUSO COM PORCA BORBOLETA.

DETALHE DE |NS—|—A|_A(;/'\A\‘O DO E><—|—|N—|_OR 05 GUARDA — CORPOS DEVEM ATENDER A0S, SEGUNTES REGUSITCS:

1,60 Altura maxima

INMETRO

PISO

VH VI
VH VD

LEGENDA DAS SINALIZACOES
|DENT|F|CAQAO
CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO TIPO
DE PLACA
= (ED
E1 — ALARME SONORO @
E
E2 COMANDO MANUAL DE ALARME @2t )
E3 BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)
SINALIZAGOES
- BASICAS DE
PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAGAO /BB EQUIPAMENTOS
E5 DOS EXTINTORES DE INCENDIO 224
PLACA INDICATIVA DE LOCALIZACAO EQ
B I I DOS HIDRANTE DE INCENDIO 224 )
1 PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE /ST
s1 REmdl | SAIDA DE EMERGENCIA e )
< — PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
- SAIDA DE EMERGENCIA N
. ARG | FLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE (S3\
A\ SAIDA DE EMERGENCIA >/
PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE (S12) SINALIZACOES
s12 \
EMERGENCIA BASICAS DE
ORIENTAQAO E
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE S8 SALVAMENTO
<s FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS &
bl (DESCER)
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 759\
s9 FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS &)
- . (DESCER)
| PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE /87
s7 FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA N
PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE
6 NN | FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS
DESCIDA N

HIV
PQL S .
QUADRO DE AREAS:
L Ny 01-AREA PAVTO.TERREO
01-AREA 1°.PAVTO.
01-AREA 2°.PAVTO.
02-AREA PAVTO.TERREO
02-AREA 1°.PAVTO.
h\ 02-AREA 2°.PAVTO.
TOTAL CONSTRUIDO
Esta edificagédo esta dotada dos seguintes
Sistemas de Protecdo Contra Incéndios:
lluminacdo de Emergéncia P )
Sinalizagdo de Emergéncia  P—
E Extintores de Incéndio
— —— ALETASDE
n — ! — VENTILAGAO
Saida de Emergéncia | || =
Deteccéao de Incendio
Brigada de Incéndio n
B INCENDIO
/ TRINCO_H
Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros .‘ O
ligue 190 - Policia Militar @) = -
] =
n_ pu—
DETALHE DE INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO E COMBATE g o Q)/ -
A INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO a
APLICAGAO: NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO ~ E
TAMANHO: 22,4 X 22,4CM 0,10 SECAO AA 0,10 S
Vo]
DETALHE DE SINALIZACAO TIPO M1 LEGENDA =
Sem Escala <
1- TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ PASSEIO. E
2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63mm. <) VISTA - CAIXA FECHADA
3- ADAP'I:ADOR @63mm, R5F x I'ENGATE RAPIDO @63mm. O,.
' A TANPA DEVERA SER PITADA NA COR VERVELIA | Leaavrancenoio
VIDRO
DETALHE HIDRANTE DE TALHE
RECALQUE (HR)
EMBUTIDO
PISO ACABADO
4 g -4. 4 'q. 7
PISO ANTIDERRAPANTE
22— Jho on 60 cm
—
o’\

b
h = altura do espelho = 17cm

[ b = largura do degrou = 30cm
2h + b =2x 17 + 30 = 64cm

DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
Ty — A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;
0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER ADS SEGUINTES REQUISITOS: B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA F'ORMULA:

E A) SER OBRIGATORIMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA: 63 cm < (2h +b ) < 64 om
B) SEREM CONSTRUIOS DE FORMA A PERMMIR CONTINUO ESCORREGAMENTO "
o DAS NAOS LONGO DO COMPRMENTO, ) TEREM O LANCE M'NIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N' DE ESPELHOS
0 €O COMMACS DEVEU TER. APASTAIENTD MO DE 40 M D PAEES, O D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
OUTRA ESTRUTURA A QUE FIXADOS.
- 2 05 CoORRRAOS DEVE TR PROLONONLENTS, SENPRE. GUE FOR POSSNEL, FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,
~ DE NO MNMO 20 CM DO INCIO E TERMNO DA ESCADA COM SUA EXTREMDADES 'E FEITA PERPENDICULARMENTE ‘A PROJECAD DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR
VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUGKO ALTERNATNA. E A 60 cm DA EXTRENIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.
C) OS CORRMADS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N,
APLICADA Nl QUALGUER. PONTO; ~ A PARTE MAS ESTRETTA DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15 cm.
03 GUARDA — CORPOS DEVEW ATENDER ACS SEGUINTES REQUISITOS: E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORNES EM TODA A SUA
A) RESISTR A CARGA TRANSMITIOAS POR CORRIMAOS NELES FIXADOS OU EXTENSAO.
RESISIR A UMA FORGA MINMA DE 730 N/M ADOTANDO O CASD QUE SE CONSTITUR "
MAIOR ESFORGO:
©) TER VAD MAXINO DE 15 CM ENTRE LONGARINAS OU BALAUSTRES Escala S/E

INMETRO)

DET. GUARDA CORPO E CORRIMAO

0,20 Altura minima

el
ad
0,15
30

P
1,05
1,

=

& = = = =

g g N g g N RECARECN

ELIA TN

A) RESISTIR A CARGA TRANSMITIDAS POR CORRIMAOS NELES FIXADOS OU

PARA AREA COBERTA ey

Escala S/E

RESISIR A UMA FORCA MINIMA DE 730 N/M ADOTANDO O CASO QUE SE CONSTITUIR

B) TER PAINEIS, LONGARINAS E ASSEMELHADOS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pq;
C) TER VAO MAXIMO DE 15 CM ENTRE LONGARINAS OU BALAUSTRES

DET. GUARDA CORPO INTERNO E EXTERNO

Sem Escala

369,56 m?
363,97 m?
363,97 m?
1.397,19 m?
770,06 m?
770,06 m?

4.034,81 m?

LEGENDA

ABRIGO PARA EXTINTOR

DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

|
4A:40BC )
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC - 4A:40BC -

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DAL

@
(@]

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 20BC BOMBA DE INCENDIO

90 cm

d VISTA - CAIXA ABERTA

ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRADE 2X15M =30 M

DIMENGOES : 90x60x17
ALTURA 90 cm
COMPRIMENTO 60 cm
ESPESURA 17 cm

LEGENDA - HI

1— ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA #20MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA.

2— REGISTROGLOBO ANGULAR 45*

3— ADAPTADOR, ENGATE RAPIDO TIPO STORZ.

4— MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNODE BORRACHA, DIAMETRO E
COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.
5— ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA JUNTA DE ENGATE RAPIDO
STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL.

6— CESTO BASCULANTE.

0BS: AS DIMENGOES DO ABRIGO DA MANGUEIRA E TUBULAGAO
PODEM VARIAR DO DETALHES APRESENTADO. DEVENDO ESTAS SER COMPATIVEL COM O
PROJETO APROVADO — ATENDENDO A IT-17 CBMG

DETALHE — HIDRANTE INTERNO

Sem Escala

N

INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

DB | =|[3;

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
l DETECTOR DE FUMACA LINEAR

|

BOTOEIRA ACINADOR ALARME HIDRANTE SIMPLES

N\ BARRA ANTI PANICO

REGISTRO DE RECALQUE

L 1) 1
mmn)
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA RI RESERVATORIO DE INCENDIO

VASO SOBRE PRESSAO BATERIA DO ALARME 12 VCC

®/® |m

-

7
O DE “CAO

CONTRA INCENDIO E PANICO

ENDERECO :

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRES CORACOES - MG

FOLHA :

PROPRIETARIO : L{)
INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANCADO TRES CORACOES
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