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Esta edificação está dotada dos seguintes 

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

Extintores de Incêndio

Hidrantes

Iluminação de Emergência

Saída de Emergência

Sinalização de Emergência 

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

Sem Escala

DETALHE DE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE

 A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

Alarme de Incêndio

Detecção de Incendio

Brigada de Incêndio
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5 - A TAMPA DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA
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ALVENARIA REVESTIMENTO

CIMENTO E AREIA

INTERNO ARGAMASSA 1-3

0,10

3 - ADAPTADOR Ø63mm, R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63mm.

4 - TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO.

1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ PASSEIO.

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm.
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ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRA DE 2X 15 M = 30 M

60 cm
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MEMORIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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 SONORO
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ENTRADA

GERAL

CHAVE

GERAL

CONSUMO

CHAVE

P/ BOMBA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA

ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO 

Sem Escala

ITEM C 2.7 - IT 17

EXEMPLOSDESCRIÇÃO

DIVISÃO

OCUPAÇÃOGRUPO

CLASSIFICAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 09/06

INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

MILITAR

BOMBEIRO

M I N A S  G E R A I S

O  A M I G O  C E R T O  N A S  H O R A S  I N C E R T A S

NOTA: NÃO POSSUI NENHUMA CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO

L-1 E M-2  (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

EDIFICAÇÃO

MODIFICAÇÃO

CONTEÚDO :

PROPRIETÁRIO :

ESCALAS:

OBS:

DATA:

ENDEREÇO :

FOLHA :
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INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES

CNPJ: 10.648.539/0011-87

VIDE PLANTA

DETALHES

0
1
/
0
5

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL=  CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M² 

OCUPAÇÃO:

DESENHO:

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

ENGª MECÂNICO  RESPONSÁVEL :

MAURO CESAR NERY 

CREA: 45.463/D 

JANEIRO/2019

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRÊS CORAÇÕES - MG

LEGENDA DE INCÊNDIO

SITUAÇÃO/COBERTURA

Escala 1/200 
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RUA CEL EDGARD CAVALCANTI ALBUQUERQUE

CALHA
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CALHA

CALHA
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C
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L
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A

CALHA

I = 10%

Ø50 PVC  Ø50 PVC  
Ø50 PVC  

1
X

Ø
1

5
0

 
P

V
C

 
 

Ø50 PVC  Ø50 PVC  

Ø50 PVC   
Ø50 PVC  

Ø150 PVC  

Ø150 PVC  ladrão  

Ø150 PVC  ladrão  

Ø150 PVC  ladrão  

RTI

12 M³

RTI=12 M³

TIPO = 2

125 LPM

7.5 CV

BOMBA

DE

INCÊNDIO

3E

224

7.5 CV

BOMBA DE INCÊNDIO

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

RTI

20 M³

REQUINTE Ø 13 mm

8
.
3

7

37.55 37.59

2.75

3.30

1
1

.
8

8

HR

HR

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

ORIENTAÇÃO E

SALVAMENTO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

EQUIPAMENTOS

SIMBOLO
SIGNIFICADO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

(DESCER)

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS HIDRANTE DE INCÊNDIO

CODIGO

E5

S9

S3

S12

S2

S1

S8

E9

 DE PLACA

5E

224

9E

224

1
S

158/316

2
S

158/316

3
S

158/316

12
S

158/316

S9

158/316

2E

224

1E

224

E2

E1

COMANDO MANUAL DE ALARME

ALARME SONORO

S8

158/316

S6

158/316

S7

158/316

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

S7

S6

3
E

224

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

QUADRO DE ÁREAS:

01

02

02

02

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

LEGENDA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - 4A:40BC

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

RI

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

4A:40BC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 20BC

20BC

ABRIGO PARA EXTINTOR

BARRA ANTI PÂNICO

VASO SOBRE PRESSÃO

BATERIA DO ALARME 12 VCC
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Sem Escala
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8
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15.00

RESERVADO PARA VIATURAS DO

CORPO DE BOMBEIROS
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VISTA - CAIXA ABERTA
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LEGENDA - HE

Sem Escala

ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRA DE 4X15 M = 60 M

60 cm

9
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6

5

6

60 cm

44

MEMORIAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- CONJUNTO DE BLOCO AUTÔNOMO COM CONTROLES DE SUPERVISÃO,

FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA DE

ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA;

- ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM ALIMENTAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA DA

CONCESSIONÁRIA, SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE QUANDO DA

FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL, TEMPO MÁXIMO= 12s;

- TIPO LÂMPADA - 30 LEDS  DE EMERGENCIA

- POTÊNCIA EM WATTS - 3 WATTS

- TENSÃO EM VOLTS - BIVOLT -127/ 220 V;

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 150;

- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ - 120º;

- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 30.000 HORAS;

- AUTONOMIA MÍNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO

- DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO= 6,00m;

- ALTURA DE INSTALAÇÃO= 3,00m DO PISO;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm²;

- CONDUÍTES ANTE-CHAMAS, COM RESISTÊNCIA DE 30m EM CASO DE

INCÊNDIO.

*NOTA:

DA MANUTENÇÃO:

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE

VIGILHA PARA ILUMINAÇÃO, FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LÂMPADAS;

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS

ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO

MENOS POR 1h À PLENA CARGA, COM TODAS AS LÂMPADAS ACESSAS

(RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VÉSPERA DE UM

DIA, COM OCUPAÇÃO MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO - RECARGA COMPLETA DA

FONTE 24h);

- PARA MANUTENÇÃO É NECESSÁRIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO,

ESTAR COM MANUAL DE INSTRUÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO;

- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS PELA

SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO E REPARADOS NUM PERÍODO MÁXIMO DE 24h.

ITEM 4.7.5 DA NBR 10.898/2013
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AVISADOR

 AUDIVUSUAL

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

SETOR LOCALIZAÇÃO

01

02

03

BOTOEIRA -TÉRREO

BOTOEIRA -1° PAVTO.

BOTOEIRA -2. PAVTO

EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:

193 - CORPO DE BOMBEIROS

190 - POLICIA MILITAR

** ATENÇÃO/ CUIDADO =  

- SÓ UTILIZE EM CASO DE INCÊNDIO 

- EQUIPAMENTO A SER USADO PARA 

- A PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO

IT N° 14 / 2017 - CBMMG - ITEM 5.5 

SUA SEGURANÇA, COLABORE

MODELO A SER USADO NAS CENTRAIS DE ALARME

(35) - 3231-3384 - CBMMG  TRÊS CORAÇÕES

MODIFICAÇÃO

CONTEÚDO :

PROPRIETÁRIO :

ESCALAS:

OBS:

DATA:

ENDEREÇO :

FOLHA :

 
I
N

C
Ê

N
D

I
O

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES

CNPJ: 10.648.539/0011-87

VIDE PLANTA

0
2
/
0
5

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL=  CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M² 

OCUPAÇÃO:

DESENHO:

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

ENGª MECÂNICO  RESPONSÁVEL :

MAURO CESAR NERY 

CREA: 45.463/D 

JANEIRO/2019

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRÊS CORAÇÕES - MG

LEGENDA DE INCÊNDIO

VISTAS ISOMÉTRICAS

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

ORIENTAÇÃO E

SALVAMENTO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

EQUIPAMENTOS

SIMBOLO SIGNIFICADO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

(DESCER)

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS HIDRANTE DE INCÊNDIO

CODIGO

E5

S9

S3

S12

S2

S1

S8

E9

 DE PLACA

5
E

224

9
E

224

1S

158/316

2S

158/316

3S

158/316

12
S

158/316

S9

158/316

2
E

224

1
E

224

E2

E1

COMANDO MANUAL DE ALARME

ALARME SONORO

S8

158/316

S6

158/316

S7

158/316

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

S7

S6

3
E

224

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

NOTA: NÃO POSSUI NENHUMA CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO

L-1 E M-2  (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

EDIFICAÇÃO

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

QUADRO DE ÁREAS:

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

LEGENDA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - 4A:40BC

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

RI

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

4A:40BC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 20BC

20BC

ABRIGO PARA EXTINTOR

BARRA ANTI PÂNICO

VASO SOBRE PRESSÃO

BATERIA DO ALARME 12 VCC

RTI=20 M³

TIPO = 2

125 LPM

7,5 CV

RTI

12 M³

7,5 CV

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO ELEVADO = 20 M³

RESERVA 

CONSUMO

8 M³

DE

VALVULA DE RETENÇÃO

FLUXO

ÁGUA PARA CONSUMO

VALVULA DE RETENÇÃO

MANOMETRO

PRESSOSTATO

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

TOMADA DE ÁGUA PARA CADA SISTEMA

ITEM E.2.5.11 LETRA K

1
.
3
0

HI-05

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

HI-04

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

HI-07

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

HI-06

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

1
.
3
0

HE-01

TIPO 2

MANGUEIRA (4X15 M)

1
.
3
0

HE-02

TIPO 2

MANGUEIRA (4X15 M)

HI-01

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

HI-02

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)

HI-03

TIPO 2

MANGUEIRA (2X15 M)
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BIBLIOTECA

147,00m²

SUPERVISÃO

PEDAGOGICA

48,40m²

W.C

6,59m²

SAN.

FEM.

6,62m²

SAN.

MASC.

6,62m²

1

2

3

4

SOBE

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

G
R

A
D

I
L

MURO EXISTENTE

SALA DE

QUIMICA

SAN

DEF.

FIS.

2,86m²

SAN.

FEM.

6,62m²

SAN.

MASC.

6,62m²

17

18

19

SOBE

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SALA DE MAT.

48,70M²

SALA DE

REUNIÃO

48,70M²

DESCE

4

5

6

7

8

13

12

11

10

9

14

15

CONTROLE

3,53m²

SERVIDOR

48,70M²

SAN.

FEM.

6,62m²

SAN.

MASC.

6,62m²

70

210

17

18

19

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SALA DE

VIDEO-CONFERENCIA

48,70M²

GABINETE

28,70M²

LICITAÇÃO

27,70M²

DESCE

20

21

22

23

24

29

28

27

26

25

30

31

M
U

R
O

DEP.MAT.ESC

6,68m²

SECRETARIA

49,00m²

CIEC

48,40m²

SALA DE

COORDENADORIA

24,152m²

DEP

19,40m²

PRONATEC

24,152m²

DGP

19,02m²

DAP

 20,50M²

SECRETARIA

GABINETE

20,50M²

TIC

35,40M²

TIC

48,70M²

Escala 1/100 - Área=369,56 m²

Escala 1/100 - Área=363.97 m²

DEPOSITO

GUARITA

DML

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO
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TIPO 2
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224
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4A40BC

9E

224
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HE-01

TIPO 2

44 m
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S

158/316

3S

158/316

3S

158/316

3
S

158/316

3
S

158/316

3S

158/316

3
S

158/316

2
S

158/316

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

SALA DE

QUIMICA

RAMPA

=

VER

PLANTA

02/

9E

224

BOMBA

DE

INCÊNDIO

HI-02

TIPO 2

224

E5

4A40BC

224

E5

224

E5

4A40BC

4A40BC

30 LEDS

LOTAÇÃO MAXIMA =   49 PESSOAS

2M
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24 m

29 m
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2
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1
E

224

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

1
5
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

3
S

158/316

3
S

158/316

3
S

158/316

3
S

158/316

3S

158/316

S8

158/316

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS
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Escala 1/100 - Área=363.97 m²

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

8
0
X

2
1
0

3S

158/316

3S

158/316

3S

158/316

3S

158/316

3S

158/316

3
S

158/316

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

224

E5

4A40BC

224

E5

4A40BC

224

E5

4A40BC

2
E

224

1
E

224

2
E

224

1
E

224

S8

158/316

g
u
a
r
d
a
 
c
o
r
p
o
 
h
=

1
.
3
0

g
u
a
r
d
a
 
c
o
r
p
o
 
h
=

1
.
3
0

g
u
a
r
d
a
 
c
o
r
p
o
 
h
=

1
.
3
0

g
u
a
r
d
a
 
c
o
r
p
o
 
h
=

1
.
3
0

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

ORIENTAÇÃO E

SALVAMENTO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

EQUIPAMENTOS

SIMBOLO SIGNIFICADO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

(DESCER)

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS HIDRANTE DE INCÊNDIO

CODIGO

E5

S9

S3

S12

S2

S1

S8

E9

 DE PLACA

5
E

224

9
E

224

1
S

158/316

2
S

158/316

3
S

158/316

12
S

158/316

S9

158/316

2
E

224

1
E

224

E2

E1

COMANDO MANUAL DE ALARME

ALARME SONORO

S8

158/316

S6

158/316

S7

158/316

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

S7

S6

3E

224

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

NOTA: NÃO POSSUI NENHUMA CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO

L-1 E M-2  (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

EDIFICAÇÃO

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

LEGENDA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - 4A:40BC

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

RI

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

4A:40BC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 20BC

20BC

ABRIGO PARA EXTINTOR

BARRA ANTI PÂNICO

VASO SOBRE PRESSÃO

30 LEDS

A A

MODIFICAÇÃO

CONTEÚDO :

PROPRIETÁRIO :

ESCALAS:

OBS:

DATA:

ENDEREÇO :

FOLHA :
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INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES

CNPJ: 10.648.539/0011-87

VIDE PLANTA

PLANTA BAIXA

0
3
/
0
5

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL=  CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M² 

OCUPAÇÃO:

DESENHO:

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

ENGª MECÂNICO  RESPONSÁVEL :

MAURO CESAR NERY 

CREA: 45.463/D 

JANEIRO/2019

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRÊS CORAÇÕES - MG

LEGENDA DE INCÊNDIO

Esta edificação está dotada dos seguintes 

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

Extintores de Incêndio

Hidrantes

Iluminação de Emergência

Saída de Emergência

Sinalização de Emergência 

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

Alarme de Incêndio

Detecção de Incendio

Brigada de Incêndio

1M

Esta porta permanece

aberta durante todo o

expediente.

M7

130X250

9E

224

BOMBA

DE

INCÊNDIO

HI-03

TIPO 2

24 m

28 m

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

QUADRO DE ÁREAS:

BATERIA DO ALARME 12 VCC

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

30 LEDS

3S

158/316
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E5

4A40BC
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S
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9E
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BOMBA
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INCÊNDIO

HE-02

TIPO 2

2
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1
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1
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1
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COPA

13,540M²

CANTINA

21,38M²

SANITÁRIO FEMININO

29,89M²

SANITÁRIOS

MASCULINO

29,89M²

COZINHA

15,54M²

SALA

17,28M²

LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA

23,28M²

LABORATORIO

35,04M²

SALA DE AULAS

52,56M²

DEPÓSITO

16,31M²

PÁTIO COBERTO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SOBE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MURO EXISTENTE

SANITÁRIOS

MASCULINO

29,89M²

SALA DE AULAS 06

70,65M²

SALA DE AULAS

70,686M 07

SALA DE AULAS 10 INFORMATICA

70,68M²

DEPÓSITO

16,31M²

SALA DE AULAS 09
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SALA DE AULAS 08
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DESCE
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FEMININO

29,89M²

SANITÁRIOS
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SALA DE AULAS

70,65M²
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SALA DE AULAS
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA

ÁREA 110,73m²

SANITÁRIO

FEMININO

29,89M²

DEPÓSITO

ÁREA 24,32 m²

DEPÓSITO

ÁREA 28,50 m²

LAB 03 INFORMÁTICA

70,65 M²

LABORATÓRIO DESENHO E METROLOGIA

70,68 M²

SALA DOS PROFESSORES

70,68 M²

LAB 02 INFORMÁTICA

70,68 M²

P
i
a

LABORATÓRIO DE USINAGEM

51,22 M²

SANITÁRIO PNE

 3,77M²

DML

 3,77M²

SANITÁRIO PNE

 3,77M²

DML

 3,77M²

SANITÁRIO PNE

 3,77M²

DML

 3,77M²

Almoxarifado - 02

Área = 14,40 m²

Vestiário masculino

Área = 14,25 m²

Vestiário feminino

Área = 14,25 m²

1.50
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3
.
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0

Patamar

Escala 1/100 - Área=770,06 m²

Escala 1/100 - Área=1.397,19 m²
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RAMPA 2º PAV.

R
A

M
P

A
 
2
º
 
P

A
V

.

RAMPA 1º PAV.

i = 10% i = 10%

i = 10%

i = 10%

i = 10%

i
 
=

 
1
0
%

BLOCO 3

BLOCO 1

BD

EDIFICAÇÃO

01

HR

HR

MODIFICAÇÃO

CONTEÚDO :

PROPRIETÁRIO :

ESCALAS:

OBS:

DATA:

ENDEREÇO :

FOLHA :

 
I
N

C
Ê

N
D

I
O

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES

CNPJ: 10.648.539/0011-87

VIDE PLANTA

0
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/
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5

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL=  CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M² 

OCUPAÇÃO:

DESENHO:

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

ENGª MECÂNICO  RESPONSÁVEL :

MAURO CESAR NERY 

CREA: 45.463/D 

JANEIRO/2019

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRÊS CORAÇÕES - MG

LEGENDA DE INCÊNDIO

PLANTA BAIXA

NOTA: NÃO POSSUI NENHUMA CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO

L-1 E M-2  (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

EDIFICAÇÃO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

ORIENTAÇÃO E

SALVAMENTO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

EQUIPAMENTOS

SIMBOLO
SIGNIFICADO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

(DESCER)

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS HIDRANTE DE INCÊNDIO

CODIGO

E5

S9

S3

S12

S2

S1

S8

E9

 DE PLACA

5
E

224

9
E

224

1S

158/316

2S

158/316

3S

158/316

12
S

158/316

S9

158/316

2
E

224

1
E

224

E2

E1

COMANDO MANUAL DE ALARME

ALARME SONORO

S8

158/316

S6

158/316

S7

158/316

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

S7

S6

3
E

224

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

COMPRESSOR

VASO DE PRESSÃO

CATEGORIA V

GRUPO DE RISCO 5

CLASSE C

Cuidado

Compressor!

A1

204 mm

CENTRAL DE 

 DETECÇÃO E ALARME 02

BATERIA DO SISTEMA 

DE ALARME E DETECÇÃO

(2X12 VCC)

20BC

224

E5

DEP.MATERIAIS

DEP.MATERIAIS

DEPÓSITO

16,31M²

PÁTIO COBERTO

PÁTIO COBERTO

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

QUADRO DE ÁREAS:

9E

224

BOMBA

DE

INCÊNDIO

HI-04

TIPO 2

30 m

30 m

25 m

9E

224

BOMBA
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INCÊNDIO

HE-01

TIPO 2

9E
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BOMBA
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HI-05

TIPO 2

19 m

27 m

9E

224

BOMBA
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INCÊNDIO

HI-06

TIPO 2

29 m

23 m
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RTI

12 M³

RTI=12 M³

TIPO = 2

125 LPM

7.5 CV

BOMBA

DE

INCÊNDIO

3E

224

7.5 CV

BOMBA DE INCÊNDIO

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

REQUINTE Ø 13 mm

RTI

20 M³
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MODIFICAÇÃO

CONTEÚDO :

PROPRIETÁRIO :

ESCALAS:

OBS:

DATA:

ENDEREÇO :

FOLHA :
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C
Ê

N
D

I
O

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES

CNPJ: 10.648.539/0011-87

VIDE PLANTA

0
5
/
0
5

E1-EDUCACIONAL E CULTURA FISICA/ESCOLAS EM GERAL=  CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M² 

OCUPAÇÃO:

DESENHO:

WANDERSON RICARDO RIBEIRO

ENGª MECÂNICO  RESPONSÁVEL :

MAURO CESAR NERY 

CREA: 45.463/D 

JANEIRO/2019

RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

N° 61 BAIRRO CHACARA DAS ROSAS TRÊS CORAÇÕES - MG

LEGENDA DE INCÊNDIO

CORTES

FACHADA

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

ORIENTAÇÃO E

SALVAMENTO

SINALIZAÇÕES

BÁSICAS DE

EQUIPAMENTOS

SIMBOLO
SIGNIFICADO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

FUGA NO INTERIOR DAS RAMPAS

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE 

DESCIDA

(DESCER)

(DESCER)

PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO

DOS HIDRANTE DE INCÊNDIO

CODIGO
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BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

BOMBA

DE

INCÊNDIO
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NOTA: NÃO POSSUI NENHUMA CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO

L-1 E M-2  (DEPOSITO DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS)AO REDOR

EDIFICAÇÃO
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01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²

02-ÁREA 2°.PAVTO.                        770,06 m²

TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

01-ÁREA PAVTO.TÉRREO              369,56 m²

01-ÁREA 1°.PAVTO.                         363,97 m²

01-ÁREA 2°.PAVTO.                         363,97 m²

02-ÁREA PAVTO.TÉRREO           1.397,19 m²

02-ÁREA 1°.PAVTO.                         770,06 m²
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TOTAL CONSTRUIDO                  4.034,81 m²

QUADRO DE ÁREAS:
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