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Estudo Técnico Preliminar 93/2023

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A contratacdo é necesséria para adquirir bens de tecnologia da informacéo, tanto de
natureza permanente quanto de consumo, a fim de garantir a continuidade das
atividades administrativas e pedagodgicas. Essa renovacdo € essencial para
acompanhar o crescimento do campus e garantir um ambiente tecnolégico atualizado e

eficiente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Niticleo de Tecnologia da Informagéo. Jodo Paulo Junqueira Geovanini

4. Necessidades de Negocio

A oferta do servico de Computadores e Periféricos envolve a entrega direta de
equipamentos, conectividade, armazenamento e outros resultados que exigem
melhorias e manutengdes ao longo de seu ciclo de vida. Para isso, € essencial manter
recursos disponiveis, considerando os planos de expansdo, as renovacgdes
necessarias e os riscos conhecidos. A contratacao se faz necessaria para assegurar a
continuidade e aperfeicoamento desse servico, atendendo as demandas de usuérios e
garantindo um ambiente tecnoldgico eficiente e atualizado.

5. Necessidades Tecnoldgicas

A renovacgdo do parque computacional tem como objetivo atender as necessidades de
negocio por meio de tecnologias computacionais atuais, que sejam adequadas as
demandas de servigos oferecidos pelo NTI (Nucleo de Tecnologia da Informacgdo).
Esses servigos requerem solucdes tecnoldgicas com alta confiabilidade, capacidade de
processamento e velocidade, bem como armazenamento e comunicacdo de rede
eficientes. Além disso, busca-se a eficiéncia energética e ergondmica dos
equipamentos.
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Nesse sentido, uma das medidas propostas € a substituicdo dos desktops por laptops,
proporcionando mobilidade e reducdo no uso de rede cabeada, dispensando a
necessidade de nobreaks e permitindo maior flexibilidade na realocacéo do layout das
salas.

Adicionalmente, pretende-se viabilizar o uso de monitores ultrawide, que dispensam a
necessidade de uso de dois monitores. Esses monitores oferecem uma ampla area de
visualizacao, permitindo uma melhor experiéncia de trabalho multitarefa.

Também € importante atender & demanda do CIEAD com a implantacdo do laboratorio
de informatica, além de adequar os dispositivos para atender as demandas dos setores
de comunicacao, arte e tecnologia, a fim de garantir a capacidade maxima de uso de
softwares especializados nas atividades correlacionadas.

H& também que ser considerado a estratégia adotada de ter processos prontos no
segundo semestre do ano tendo em vista eventual disponibilidade de orcamento para
capital, seja previsto em LOA ou derivados de recursos extra orcamentario da
Instituicdo. Assim, coincide de se ter, todo ano, atas de registros de precos derivadas
de dois processos licitatorios.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

ITEM: 6.1

CATMAT: 485947 Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:
Workstation - Computador, sem monitor, com as seguintes especificacfes minimas:

Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse, teclado ¢
monitor) deverdo ter a mesma cor predominante. Todos os componentes do computador deveré
ser compativeis entre si, com o0 conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem
utilizacdo de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furacfes, emprego de adesivos
fitas adesivas ou quaisguer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que
visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

1 GABINETE/CHASSIS
*Padrdo Torre;

*Gabinete devera suportar a instalacdo minima de 02 (duas) unidades de armazenamento, amba:
internas ao mesmo;
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*Deve possuir sistema de resfriamento com fluxo de ar;
*Possuir bot&o liga/dedliga;
*Possuir indicadores luminosos de liga/desliga;

*Deve possibilitar a instalacéo de cadeado (incluindo opcéo para padréo Kensington) ou lacre de
seguranca em slot ou trava externa especifica de forma aimpedir a abertura do gabinete;

*Deve possuir etiqueta em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde conste a marca, (
modelo, e 0 nimero de série do equipamento;

*QO gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptacdo, apds fabricado, para o atendimentc
as exigéncias deste Termo de Referéncia;

*O gabinete devera permitir abertura para inspecdo dos componentes sem prejuizos a garantia.
2FONTE DE ALIM ENTACAO

* Fonte de Alimentacdo homologada. N&o seréo aceitos adaptadores para as conexdes internas,
*Deve ser padrdo universal baseadas em saida de onda senoidal;

*Tensdo de entrada bivolt com selecdo automética de tens&o;

*Possuir poténcia o suficiente para o funcionamento do computador na configuragdo maxim
suportada;

*Possuir eficiéncia minima de 90% a uma carga hominal de 50%, com tecnologia PFC Ativc
(Active Power Factor Correction);

*A conformidade das exigéncias acima devera ser comprovada através de certificagdo 80PLUS
em sua categoria correspondente ou, ainda, quaisquer certificacOes brasileiras equivalentes. Esta:
comprovagdes podem ser feitas através de certificagbes emitidas por institui¢des privadas, public:
oficial ou instituicéo credenciada.

3 PLACA PRINCIPAL

*Suportar no minimo 4 (quatro) slots para memoria RAM com capacidade de expansdo minim:
combinada de 128 GB;

*Chip de seguranga padréo TPM (Trusted Platform Module);

* Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

* Suportar boot viarede (PXE);

* Suporte ao padréo de barramento PCI Express x16;

*BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memoéria ndo volatil;

* Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

*BIOS em portugués ou inglés em conformidade com a especificacéo UEFI 2.1,
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*Sots PCI e Portas de comunicagdo, os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem se
identificados no padréo de cores, bem como pel os nomes ou simbol os:

* Possuir no minimo 01 (um) slots de expansdo, sendo pelo menos uma porta PCle x16;

*Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo sera permitido uso de “hub” USB);
*Minimo de 1 (um) conector de audio;

*1 (um) conector RJ-45 10/100/1000, para conexéo de rede.

4 PROCESSADOR

*Possuir instrugdes AV X e extensdes de virtualizagao;

*Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um Unico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads,

*Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 3 GHz (ndo serd aceito frequéncia con
overclock ou turbo);

*Possuir memoria cache de no minimo 8 MB.
5 MEMORIA RAM

*Possuir no minimo 32 GB (trinta e dois Gigabytes), em 2 mddulos de 16 GB, do tipo DDR4 ot
superior, com frequéncia minima de 2666MHz, com tecnologia ECC.

6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

* Controladora de unidade de armazenamento:

*Padrdo minimo SATA-I11 de 6.0 Gb/s integrada a placa mae com no minimo 02 (dois) canais;
*1 (uma) controladora de unidade de estado sélido (SSD) tipo M.2.

*Unidade de armazenamento primario:

*1 (uma) unidade de disco solido (SSD) M.2 no minimo 512GB instalada.

7 INTERFACE DE VIDEO

* Controladora de video com resolucdo minima Full HD com frequéncia grafica minima de 60H;
* Quantidade minima de 6GB GDDR6 de memoria dedicada;

* Quantidade minima de nucleos de processamento, stream processors ou cuda, de 3328;
*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultanesas;,

*Deve possuir no minimo 2 (duas) conexdes tipo DisplayPort e/ou mini DisplayPort;
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*Deve fornecer cabo de no minimo 1.5 metros, compativel com a conexdo de saida de video d:
placa gréfica dedicada, em ambos os casos uma das conexdes deve, obrigatoriamente, ser do tipc

Displayport.

8 INTERFACE DE SOM

* Interface de som “ on-board”;

* Padréo Plug-and-Play.
9TECLADO

*Teclado padrédo ABNTZ2;

*Padréo USB;

*Com regulagem.

10 MOUSE

*Mouse do tipo éptico, com botdes esquerdo, direito e central com rolagem “scroll”;
* Resolugdo de no minimo 1000 dpi;
*Padréo USB.

11 SISTEMA OPERACIONAL

*Deve acompanhar o equipamento uma licenca do sistema operacional Microsoft Windows 1.
Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*O sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os driver:
necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;

*Devera ser disponibilizado para download os arquivos de restauracdo diretamente no site dc
fabricante dos componentes com a devida demonstracdo em documentacdo de link para baixa
agueles arquivos, ou devera ser entregue midia fisica com os devidos arquivos. Solucbes de
restauragdo em particdo dentro do SSD ndo serdo aceitos como forma de substituir ¢
disponibilidade para download dos arquivos de restauracéo;

*A licitante devera informar os links disponiveis no website do fabricante dos componentes, par:
download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas a
atualizagbes de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo
durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

12 GARANTIA E SUPORTE

*A licitante devera possuir Cadastro Naciona de Atividades Econémicas compativel com o objetc
desteitem;

*O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por un
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicéo de pecas, méo de obra ¢
atendimento no local dos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS;
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*Q licitante deverainformar, em documento proprio, o prestador da garantia;
*Q inicio da garantia seré contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;

*Uma amostra do equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS par:
analise de recebimento sem que isto impligue na perda da garantia;

*O licitante devera oferecer e comprovar 0s seguintes canais de comunicacdo e ferramenta
adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na modalidade 8x5 (oitc
horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura de chamados de garantia e técnico:
(reparo/manutencdo), chamados técnicos deverdo ser prestados pelo licitante ou por sua rede de
assisténcia técnica autorizada, com atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias Uteis apo:
diagnostico realizado de forma remota, em horario comercial (de segunda a sexta-feira);

*Informar pagina da internet, dos fabricantes dos componentes, com disponibilidade de
atualizacdes e "hotfixes' de drivers, BIOS e firmware;

*A licitante devera fornecer, junto ao equipamento, todos 0s manuais técnicos especificos da
fabricantes dos componentes, de forma fisica ou digital, contendo todas as informagdes sobre o
produtos como instrugdes, configuracoes, operacdo e administracao;

*A licitante, durante o prazo de garantia, substituira o equipamento ou parte defeituosa dele, sen
Onus para 0 0rgéo.

13 CERTIFICACOES

*Devera apresentar certificacdo emitida por instituicgo publica oficial ou instituicéo credenciada
ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que 0s equipamentos ndo contém substancia
perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavaente (Cr(V1)), ca&dmio (Cd), bifeni
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEsS) em concentracdo acima d
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

*Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas técnicas dc
equipamento, da placa mée, placa de video, processador, memoria, fonte de alimentacdo, discc
solido, mouse e teclado, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros elementos que de
forma inequivoca identifiquem e constatem as configuragdes ofertadas, expansdes e upgrades
comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnica
editadas pel os fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes obtidas no site do fabricante n:
Internet juntamente com o endereco do site. O licitante podera apresentar sua chancela (par
number) que identifica as marcas e modelos dos insumos, pegas e partes que compdem a soluga
ofertada.

*Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou sgja, todos 0s componente:
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados par:
avaliacdo e/ou homologacdo. Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado
admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia;: Workstation Precision 5820 / Workstation HP Z2 G5 / Workstation Razo
Prodigy RX 430, de mesma equivalénciatécnica ou de melhor qualidade.
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Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 05 50/2023

ITEM: 6.2

CATMAT: 451815 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:
1 MONITOR 23"

*Monitor com iluminagdo LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no minimo 2:
polegadas e formato Widescreen (relagdo de 16:9);

* Suportar resolucdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

* Possuir brilho de no méaximo 250 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo 1000:1;
*Tipo de painel IPS ou LCD, antirreflexo;

*Deve possuir angulo de visualizagdo minimo de (H x V) de 170° x 160°;

*Possuir guste de altura, inclinacdo, rotacdo e pivot (requisitos de ergonomia); * Suporta
montagem VESA (100mm x 100mm);

*N&o deve possuir fungéo TV;
*Possuir slot para colocacdo de cabo de seguranca;

*Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort versao 1.
e outrado tipo HDMI;

*Possuir no minimo 2 (duas) USB;

* Fonte de alimentacéo interna com gjuste automatico de voltagem, suportando faixas de tensdo de
100- 240VAC em 50-60 Hz.

2 ACESSORIOS

*Fornecer junto com o equipamento, todos 0s acessorios e cabos necessarios para o plenc
funcionamento do mesmo. O cabo de forca devera ser certificado pelo INMETRO e en
conformidade com anorma NBR 14136, conforme orientagcdes do

INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com aversdo 1.2.

3DOCUMENTACAO
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*Disponibilizar em sua pégina na internet, manuais técnicos do usuario e de referéncia contendc
todas as informacdes sobre os produtos com as instruges, configuracdo, operacdo ¢
administragao.

4 CERTIFICACOES

*Deverd ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior (www.tcocertified.com), bem comc
gue conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil Brasil). Caso 0s equipamentos néc
possuam as certificacdes TCO-03 ou superior serdo admitidas certificacbes Energy Star e RoH<
ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes. Estas comprovactes podem ser feita
através de certificagcbes emitidas por instituicdes privadas, publica oficial ou instituicac
credenciada.

*Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou segja, todos os componente:
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados par:
avaliacdo e/ou homologagao.

*Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos con
gualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

5 GARANTIA

*A licitante devera possuir Cadastro Naciona de Atividades Econémicas compativel com o objetc
deste item.

*O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por un
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicdo de pecas, méo de obra ¢
atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia ser:
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera descrever, em su:
proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O servico de reparo
manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcis
técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horério comercial (de segunda a sexta
feira).

Modelo Referéncia: Monitor Dell P2422H ou Monitor HP E23 G4 23" ou Monitor AOC 24’
24P1U, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 40 50/2023

ITEM: 6.3

CATMAT: 471902 Tipo: Material Permanente
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Descricéo detalhada:

Notebook tipo Administrativo com as seguintes caracteristicas e especificagbes minima:
obrigatorias:

1 GABINETE
*Deve possuir espaco proprio parainstalacdo de cadeado padréo Kensington ou similar.

*O equipamento devera possuir gabinete reforcado por aluminio, magnésio ou outro materia
metalico. Seréo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de plastico ou gabinete con
acabamento em ABS e chassi interno reforgado em aluminio e magnésio.

*Os componentes do notebook deverdo ser homol ogados pel o fabricante.

*N&o serd aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento.

*Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com 0 conjunto dc
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores, fresagens, pinturas
usinagens em geral, furacbes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisguer outro:
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente ¢
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

*Os componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

*N&o serd aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento.

* O eguipamento deve pertencer a geracdo mais recente do fabricante.
*Possuir botéo liga/desliga.

2PLACA PRINCIPAL E CHIPSET

* Mecanismos de reducdo do consumo de energia;

*Tecnologia de seguranca TPM (Trusted Platform Module);

*Slot de meméria RAM Possuir no minimo 1 (um) slot de meméria SODIMM; *Suporta
modulos DDR4 com vel ocidade de no minimo 2.400MHz;

* Suportar no minimo 8GB de memdria, com capacidade minima de expansao de 16 GB.
3 PROCESSADOR

* Processador com tecnol ogia de fabricagdo de no maximo 14nm;

*Possuir no minimo 4 (quatro) nucleos fisicos em um Unico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 8 (oito) threads, sendo 2 por nucleo; * Possuil
instrucdes AV X e extensdes de virtualizagao;
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*Possuir frequéncia de clock nominal de no minimo 2,1GHz (ndo sera aceito frequéncia con
overclock ou turbo);

* Possuir memoria cache de no minimo 8MB;

*Possuir controladora de memoria integrada de, no minimo, 2 (dois) canais;

4BIOS

*Tipo Flash Memory, utilizando memdria ndo vol&til e reprogramavel;

*Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;

*Permitir ainsercdo de codigo de identificagdo do equipamento dentro da propria BIOS (nimerc
do patrimdnio e numero de série).

5PORTASDE COMUNICACAO

*Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos nomes ot
simbolos:

*Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (ndo seré aceito a utilizacdo de adaptadores ot
CONVErsores);

*Possuir no minimo 3 (trés) portas USB, diferentes ao de energia, quando aplicado;
6 MEMORIA RAM

*Possuir 8GB de memoria RAM instalada em 1 (um) médulo de 8 (oito) GB DDR4 2400MHz ot
superior.

7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
*Possuir 1 (uma) unidade de disco solido (SSD) de no minimo 256GB instalada.
8 INTERFACE DE VIDEO

*Controladora de video em alta definicdo (HD) integrada ao processador e com frequéncia
gréfica, da base ou dindmicaminimade 1,10 GHz;

* Suportar resolucéo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;
*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas.
9 CONTROLADORA DE REDE

*Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia 10/100/1000Mbp:
FULLDUPLEX;,

* Suportar recurso de PXE (Pré-boot Execution Enviroment) e WOL (Wake-on-Lan);

*Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi devera se
homologada pela Anatel;
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* Placa de rede Bluetooth integrada;

10 AUDIO

* Alto-falantes de alta definicdo integrados;

*Microfone integrado;

*Devera possuir entrada para microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada combo.
11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentacdo: Fonte de alimentacdo da mesma marca do fabricante do equipamento

Possui poténcia de-re-minkre-45-watts—eapaz-e suficiente para o funcionamento do notebook n:
sua configuracdo maxima suportada; Tensdo de entrada bivolt com selecéo automética de tensio

Bateria: Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do equipamento; Deve ser ion de
litio ou polimero de litio com no minimo 42 Whr.

12TELA

*Monitor com iluminagdo LED, &rea visivel de no minimo 14 polegadas e formato Widescreer
(relacéo de 16:9);

* Suportar resolugdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

*Tipo de painel IPS, LCD ou WVA;

*Webcam integrada

13TECLADO

*Teclado padrédo ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.
14 MOUSE

*Mouse do tipo Touchpad.

15 SISTEMA OPERACIONAL

*Devera acompanhar 0 equipamento uma licenca do sistema operaciona Microsoft Windows 1.
Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*QO sistema operaciona deverd ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os driver:
necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;

*Deve ser disponibilizado para download os arquivos de restauracdo diretamente no site dc
fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB
devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS ¢
Firmwares permitindo todas as atualizacbes de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida dc
equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

16 GARANTIA E SUPORTE
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*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econémicas compativel com o objetc
deste item.

*O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por un
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicdo de pecas, méo de obra ¢
atendimento no local nos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS.

*QO inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sen
prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

*Neste caso, o licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adiciona
oferecida e comprovada pelo fabricante. Incluindo a bateria que, tera que ter garantia minima de :
anos. O servico de reparo/manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou po
sua rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horéric
comercial (de segunda a sextafeira);

*O equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para andlise de
recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

17 SUPORTE TECNICO

O licitante deverd possuir Central de Atendimento telefénico para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descri¢éo dos problemas
O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deverdo ser realizados em lingu:
portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e cinco dias por semana); O licitante dever:
oferecer 0s seguintes canais de comunicacdo e ferramentas adicionais de suporte: Possui
ferramenta de diagndstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problema:
com a CPU, memoria, unidade de armazenamento e placa gréfica) e software (identificar erros no:
arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o suporte técnico. Possui
suporte técnico on-line via chat através de sua péagina na internet; Possuir pagina na internet comn
disponibilidade de atualizactes e ""hotfixes™ de drivers, BIOS e firmware. O atendimento dever:
ser realizado onsite (no local) em até 2 dias Gteis apds diagnéstico realizado de forma remota
Durante o prazo de garantia, 0 equipamento ou parte defeituosa dele, serd substituido sem énu
para o 6rgao;

18 COMPATIBILIDADE

*QO equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o sistema operaciona
Windows 11 Professional, em versdo 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantidos pel:
Microsoft, devidamente atualizado.

19 QUALIDADE

*O equipamento devera pertencer a linha corporativa do fabricante, ndo sendo aceitc
equipamentos destinados ao uso domestico;

*Os componentes do microcomputador deverdo ser homologados pelo fabricante.

*N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento;
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20 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso 0s equipamento:
n&o possuam as certificagcbes TCO-03 serdo admitidas certificagbes Energy Star e RoHS ou, ainda
guaisquer certificagOes brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas atraves de
certificagbes emitidas por institui¢ces privadas, publicaoficia ou institui¢do credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas técnicas dc
equipamento, da placa mée, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacéo, discc
rigido e placa de rede, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros elementos que de form:
inequivocaidentifiquem e constatem as

configuracdes of ertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuait
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas cOpias da:
especificacbes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o enderego do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e model os do:
iNsuMos, pegas e partes que compdem a solucdo ofertada.

Deverd ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dado:
disponibilizado na Internet que permita obter a configuragdo de hardware e software ofertado
periféricos internos e drivers de instalacdo atualizados e disponiveis para download.

Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou sgja, todos 0s componente:
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados par
avaliacdo e/ou homologacdo. Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado
admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Notebook HP Probook 445 G9, ou de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 20 50/2023

ITEM: 6.4

CATMAT: 480493 Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:
Notebook tipo Avancado com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas obrigatorias:
1 GABINETE

Deve possuir espaco proprio parainstalacéo de cadeado padréo Kensington ou similar;
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O equipamento devera possuir gabinete reforcado por aluminio, magnésio ou outro materia
metalico. Seréo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de plastico ou gabinete con
acabamento em ABS e chassi interno refor¢cado em aluminio e magnésio;

Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento.

Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com 0 conjunto dc
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores, fresagens, pinturas
usinagens em geral, furacbes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisguer outro:
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente ¢
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

Os componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento.

O equipamento deve pertencer a geracao mais recente do fabricante.
Possuir bot&o liga/desliga.
2 PLACA-MAE E CHIPSET

M ecanismos de reducéo do consumo de energia; Tecnologia de seguranca TPM (Trusted Platforn
Module), integrado a placa principal, acompanhado de software para sua implementagdo ¢
gerenciamento; Slot de memaéria RAM Possuir no minimo 2 (dois) slots de meméria SODIMM
Suportar modulos DDR5 com velocidade de no minimo 4.800MHz; Suportar no minimo 8GB dk
memoria, com capacidade minima de expansdo de 16 GB;

3 PROCESSADOR

Processador com tecnologia de fabricacdo de no maximo 14nm; Possuir no minimo 14 (quatorze
nucleos fisicos em um Unico processador; Possuir a capacidade de executar no minimo 20 (vinte
threads; Possuir instrugbes AVX e extensdes de virtualizagéo; Possuir frequéncia de clock
nominal de no minimo 2,4 GHz (ndo sera aceito frequéncia com overclock ou turbo); Possuil
memoéria cache de no minimo 24MB; Possuir controladora de memoéria integrada de, no minimo, :
(dois) canais,

4BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memdéria ndo volétil e reprogramavel; Possuir senhas de Setug
para Power On, Administrador e unidade de armazenamento; Permitir a inser¢do de codigo de
identificacdo do equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do patrimdnio e nimero de série).

5PORTASDE COMUNICACAO
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Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pel os nomes ou simbol o
Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (ndo sera aceito a utilizacdo de adaptadores ot
conversores); Possuir no minimo 3 (trés) portas USB;

6 MEMORIA RAM

Possuir 16GB de memdria RAM instalada em 2 (dois) médulos de 8 (oito) GB DDR5 4800M H:
Ou superior.

7ARMAZENAMENTO
Possuir 1 (uma) unidade de disco sdlido (SSD) de no minimo 512GB instalada.
8 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta definicdo (HD) dedicada e com frequéncia, gréfica, da base ot
dindmica minima de 1,2 GHz; memdria de video integrada a GPU de no minimo 6GB; tipo de
memoria de video GDDR®6; Suportar resolucdo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital; Deve te
suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simulténess.

9 CONTROLADORA DE REDE

Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia 10/100/1000M bps; Possuil
1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi deverd ser homologada pel:
Anatel; Placa de rede Bluetooth integrada;

10 AUDIO

Alto-falantes de alta definicdo integrados; Microfone integrado; Devera possuir entrada par:
microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada combo.

11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentacdo: Fonte de alimentacdo da mesma marca do fabricante do equipamento
Possuir poténcia capaz e suficiente para o funcionamento do notebook na sua configuragéc
méxima suportada; Tensdo de entrada bivolt com selecdo automatica de tensdo. Bateria: Fornece
1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do equipamento; Deve ser ion de litio ou polimerc
de litio com capacidade minima de 86 Whr.

12TELA

Monitor com iluminagdo LED, area visivel de no minimo 15 polegadas e formato Widescreer
(relacéo de 16:9);

Suportar resolucdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;
Tipo de painel IPS, LCD ou WVA.

Webcam integrada

13TECLADO

Teclado padréo ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.
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14 MOUSE
Mouse do tipo Touchpad.
15 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o equipamento uma licenca do sistema operacional Microsoft Windows 1.
Pro 64 bits, em Portugués do Brasil; O sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, ben
como, com todos os drivers de adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento dc
microcomputador; Deve ser disponibilizado para download os arquivos de restauracéc
diretamente no site do fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no set
respectivo sitio na WEB, devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos o
Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizagbes de melhori:
necessérias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de
vigénciada garantia.

16 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o objetc
deste item. O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garanti:
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicdo de pecas, mao de obr:
e atendimento no local nos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia ser:
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso, o licitante devera descrever, em Su:
proposta, os termos da garantia adicional oferecida e comprovada pelo fabricante. Incluindo ¢
bateria que, ter4 que ter garantia minima de 3 anos. O servico de reparo/manutencdo dc
equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada
com atendimento no local (on-site), em hor&rio comercial (de segunda a sextafeira); C
equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para andlise de
recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

17 SUPORTE TECNICO

O licitante devera possuir Central de Atendimento telefénico para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descri¢éo dos problemas
O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deverdo ser realizados em lingu:
portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e cinco dias por semana); O licitante dever:
oferecer 0s seguintes canais de comunicagdo e ferramentas adicionais de suporte: Possui
ferramenta de diagndstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problema:
com a CPU, memoria, unidade de armazenamento e placa gréfica) e software (identificar erros no:
arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com 0 suporte técnico. Possui
suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na internet; Possuir pagina na internet con
disponibilidade de atualizacdes e ""hotfixes™ de drivers, BIOS e firmware. O atendimento dever:
ser realizado onsite (no local) em até 2 dias Uteis apos diagndstico realizado de forma remota
Durante o prazo de garantia, 0 equipamento ou parte defeituosa dele, sera substituido sem 6nut
para o 6rgao;

18 COMPATIBILIDADE
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O equipamento ofertado, deverd ser comprovada a compatibilidade com o sistema operaciona
Windows 11 Professional, em versdo 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantidos pel:
Microsoft, devidamente atualizado. O equipamento ofertado, deverd possuir compatibilidad
certificada com o Sistema Operacional Linux em qualquer distribuicdo com suporte em vigo
como Ubuntu, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através de seus respectivos sites ou
ainda, mediante laudo de laboratorio ou declaragdo do fabricante do notebook de compatibilidad
de instalac&o de todos os componentes basi cos, inclusive drivers, do sistema operacional Linux.

19 QUALIDADE
O equipamento devera pertencer alinha gamer do fabricante;
Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par:
adequacdo do equipamento;

20 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso 0s equipamento:
ndo possuam as certificacbes TCO-03 serdo admitidas certificagbes Energy Star e RoHS ou, ainda
quaisquer certificagOes brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de
certificacOes emitidas por instituicdes privadas, publica oficia ou instituicdo credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas técnicas dc
equipamento, da placa mée, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentag&o, discc
rigido e placa de rede, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos que de form:
inequivoca identifiquem e constatem as

configuracdes of ertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuai:
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias da
especificagdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e model os do:
INsSUMOoS, pegas e partes que compdem a solucdo ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dado:
disponibilizado na Internet que permita obter a configuracdo de hardware e software ofertado
periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e disponiveis para download.

Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou sgja, todos os componente:
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados par:
avaliagdo e/ou homologacdo. Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado
admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Dell G15 ou Acer Predator Triton PT316-51S-72XA ou Avell Storm Two
ou de mesma equival éncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
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Carmo de Minas 05 50/2023

ITEM: 6.5

CATMAT: 453635 Tipo: Material de Consumo

Descricéo detalhada:

*Cartdo de Meméria com as seguintes caracteristicas e especificagcbes minimas:

*Fator de forma: microSD com adaptador SD;

*Capacidade: 128 GB;

* Desempenho: velocidade de transferéncia minima de 100 MB/s, com classificagdo 10, Al
*Temperatura operacional: -25° C a85° C;

* Temperatura de armazenamento: -40° C a85° C;

*Compativel com dispositivos host microSDHC e microSDXC;

*Garantia: minimo 12 meses.

Modelo Referéncia: Sandisk SDSQUA4-128G-GN6MA, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 20 50/2023

ITEM: 6.6

CATMAT: 453979 Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Unidade de Armazenamento de Estado Sélido (SSD) NVME com a
seguintes especificagbes minimas:

Formato: M.2 2280;

Interface: NVMe,

Capacidade de armazenamento minima de 480 GB
Interface deve suportar PCle Gen3 8Gb/s, Até 4 Pistas

Velocidade minima de leitura sequencial de 2.400 MB/s
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\/ elocidade minima de gravacdo sequencial de 1.650 MB/s
Velocidade minima de leitura aleatoria de 4K (I0OPS): 250K
Velocidade de gravacdo aleatoria de 4K (IOPS): 170K
Resisténcia minima (TBW): 60TBW

Confiabilidade minima MTTF de 1 Milh&o de Horas

Garantia minima de 12 meses

Modelo Referéncia: SSD WD Green PC SN350 480GB, de mesma equivaléncia

técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade |ld do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 50 50/2023

ITEM: 6.7

CATMAT: 479103 Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Unidade Disco tipo SSD com as seguintes especificagcdes minimas:
Capacidade minima de armazenamento: 500GB;

Formato: 2,5 polegadas;

Interface: SATA 111 6Gb/s ou superior;

Resisténcia minima: 200 TBW

\ elocidade minima de leitura sequencia: 560MB/s

V elocidade minima de gravacao sequencia: 530MB/s

Velocidade Leitura Aleatoria minima: 95.000 |OPS

Velocidade Escrita Aleatéria minima: 84.000 10PS

Garantiaminima de 12 meses.

Modelo Referéncia: SSD 500 GB WD Blue WDS500G3B0A, de mesma equivaléncia técnica ot
de melhor qualidade.

Campus Quantidade (Id do Plano Anual de Compras 2023
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Carmo de Minas 30 50/2023
ITEM: 6.8
CATMAT: 456547 Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:
1 MONITOR 29"
e Tamanho datela: 29 polegadas

* Tipo detela IPS (In-Plane Switching)

* Resolucdo: 2560 x 1080 pixels

* Proporcéo datela: 21:9

¢ Taxade atualizacéo: 60Hz

* Brilho: 250 cd/nm?

* Contraste: 1000:1 (tipico)

» Angulo de visio: 178° (horizontal/vertical)

¢ Tempo de resposta: 5ms (GtG)

* Conexdes: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x saida de &udio (3,5mm)
* Recursos adicionais. guste de inclinacéo (-5° a 15°), VESA Mount (100 x 100mm)
e Consumo de energia: 30W (tipico), 0,5W (em espera)

2 ACESSORIOS

e Fornecer junto com o equipamento, todos 0s acessorios e cabos hecessarios para o pleno
funcionamento do mesmo. O cabo de forca devera ser certificado pelo INMETRO eem
conformidade com anorma NBR 14136, conforme orientagcdes do

* INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com aversio 1.2.

3DOCUMENTACAO

* Disponibilizar em sua pagina nainternet, manuais técnicos do usuario e de referéncia
contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrugdes, configuracéo, operacéo
e administracao.

4 CERTIFICACOES

* Devera ser comprovada a certificagcdo TCO-03 ou superior (www.tcocertified.com), bem
como gue conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil Brasil). Caso os equi pamentos
n&o possuam as certificagdes TCO-03 ou superior serdo admitidas certificagOes Energy Star
e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equival entes. Estas comprovagoes
podem ser feitas através de certificacbes emitidas por instituicdes privadas, publica oficial
ou instituicdo credenciada.

* Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou segja, todos 0s
componentes externos e internos de mesmos model 0s e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliacéo e/ou homologacéo.
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* Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos
com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

5 GARANTIA

* A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o
objeto deste item.

* O equipamento e todos seus componentes dever&o obrigatoriamente possuir garantia por um
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicdo de pecas, mao de obra
e atendimento no local dos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS. O inicio da garantia sera
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qual quer
politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O
servigo de reparo / manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua
rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horario
comercial (de segunda a sexta-feira).

Modelo Referéncia: Monitor LG Ultrawide 29WK 600, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 15 50/2023

ITEM: 6.9

CATMAT: 331560 Tipo: Material permanente

Descricdo detalhada: Nobreak, com as seguintes especificagdes minimas.
Capacidade de poténcia minima: 3200 VA;

Tensdo de entrada 220V;

Tensdo de saida: ~220V;

Freguéncia de 60Hz;

Estabilizador interno com 4 estégios de regul agéo;

Recarga automética das baterias, sendo capaz de realizar autoteste (ao ser ligado o nobreak test:
0S circuitos internos).

Deve possuir recarregador em 3 estagios (carga, flutuacdo e recuperacdo)
Autodiagndstico de baterias (informa quando a bateria precisa ser substituida)

Fungdo Mute (inibe/habilita o alarme sonoro)
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Conector do tipo engate rdpido para expansdo de autonomia;

Rearme automético, filtro de linha interno (Entrada: modo comum e diferencial/Saida: modc
comum) e fusivel rearmavel.

Garantiaminimade 1 ano.

Autonomia de 40 minutos utilizando até 25% da carga ligada.

Modelo Referéncia: Nobreak SMS Power Vision 3200VA 220V pPS3200S 220, de mesm:
equivalénciatécnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade |Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 03 50/2023
ITEM: 6.10

Tipo: Material Permanente
CATMAT: 480187

Descricéo detalhada:

Microcomputador Tipo Small Form Factor - Computador, sem monitor, com as seguinte:
especificagdes minimas:

Todos 0os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse e teclado
deverdo ter a mesma cor predominante e serem produzidos pelo mesmo fabricante.

Ser8o aceitos componentes fabricados por terceiros especificamente para o fabricante (OEM).

Os componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fébrica par
adequacdo do equipamento.

Todos os componentes do computador deverdo ser compativeis entre si, com 0 conjunto dc
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizacdo de adaptadores, fresagens, pinturas
usinagens em geral, furacbes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisguer outro:
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente ¢
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativels.

1 GABINETE/CHASSIS
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Padrdo Small Form Factor;

Deve possuir sistema de resfriamento onde o fluxo de ar deve ser horizontal/linear, fronta
/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saida pela parte traseira;

A estrutura do gabinete (tampa superior) devera suportar 0 peso do monitor durante a montager
na horizontal, sem desalinhamento da mesma;

Deve possuir tratamento anticorrosivo;

Deve atender ao padréo Tool-less sendo aceitos parafusos recartilhados para abertura de su:
tampa.

Gabinete devera suportar a instalacdo minima de 02 (duas) unidades de disco rigido, amba:
internas ao mesmo;

Possuir bot&o liga/dedliga;

Possuir indicadores luminosos de liga/desliga e de disco rigido em operacdo, ambos na parte
frontal;

Deve possibilitar a instalagéo de cadeado (incluindo opcéo para padréo Kensington) ou lacre de
seguranca em slot ou trava externa especifica de forma aimpedir a abertura do gabinete;

Deve possuir etiqueta permanente com codigo de barras em material resistente ao desgaste po
abrasdo, onde conste a marca, 0 modelo, e 0 numero de serie do equipamento;

O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptacdo, apos fabricado, para o atendimento &
exigéncias deste Termo de Referéncia;

O gabinete devera permitir abertura para inspecdo dos componentes sem prejuizos a garantia.

2 FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte de Alimentagdo desenvolvida e homologada para o modelo ofertado. N&o serdo aceito:
adaptadores para as conexdes internas; Deve ser padrdo universal baseadas em saida de ond:
senoidal; Tensdo de entrada bivolt com selecdo automética de tensdo; Possuir poténcia o suficiente
para o funcionamento do computador na configuracdo maxima suportada; Possuir eficiénci:
minima de 90% a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Facto
Correction); A conformidade das exigéncias acima deverd ser comprovada através de certificacé
80PLUS em sua categoria correspondente. ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileira
equivalentes. Estas comprovacdes podem ser feitas através de certificagbes emitidas po
instituicOes privadas, publica oficial ou institui¢do credenciada.

3 PLACA PRINCIPAL

Com suporte para no minimo 2 (dois) slots para memoria RAM tipo DDR4 com capacidade
combinada minima de expanséo 32 GB;
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Chip de seguranca padrédo TPM (Trusted Platform Module), integrado a mesma, acompanhado de
software para sua implementac&o e gerenciamento;

Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

Suporta boot viarede (PXE);

Suporte ao padréo de barramento PCI Express x16. BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volétil e reprograméavel.

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;

Permitir a insercdo de cddigo de identificacdo do equipamento dentro da prépria BIOS (ndimerc
do patriménio / nimero de série).

Serdo aceitas BIOS com reprogramacgdo via software desde que estes estejam devidamente
licenciados para 0 equipamento e sgjam disponibilizados para download no sitio do fabricante;

BIOS em portugues ou inglés em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 ou superio
(http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categori:
membros. Slots PCI e Portas de comunicagéo.

Disponibilizar no minimo 02 (dois) slots de expansdo, sendo pelo menos uma porta PCle x16;
Possuir no minimo 01 (um) slot M.2.

Os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no padréo de cores ot
pelos nomes ou simbol os,

Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo sera permitido uso de “hub” USB);

Minimo de 2 (duas) saidas de video, sendo 01 (uma) padrdo Displayport e 01 (uma) HDM
integradas a placa-mae.

Minimo de 1 (um) conector de audio na parte frontal ou na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector RJ-45, para conexdo de rede Gigabit Ethernet. Controladora de disco de
armazenamento e de unidade oOptica: Padr&o minimo SATA-II1 de 6.0 Gb/s integrada a placa mé&
com no minimo 02 (dois) canais,

1 controladora de unidade Optica (por exemplo CD-ROM) tipo SATA;
1 (uma) controladora de unidade de estado sélido (SSD) tipo M.2.

Possuir suporte minimo a tecnologia SM.A.R.T., para detectar pré-falhas do disco solido
evitando assim perdas de dados;

1 (uma) unidade Opticado tipo DVD-RW, padrdo SATA, interno ao gabinete.

4 PROCESSADOR

Possuir instrugdes AV X e extensdes de virtualizagéo;
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Possuir no minimo 6 (seis) ndcleos fisicos em um Unico processador;
Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads,

Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 3 GHz (ndo sera aceito frequéncia com overclock
ou turbo);

Possuir memoaria cache de no minimo 18 MB;

Somente serdo aceitos processadores de Ultima geracdo, em linha de producdo dos fabricantes de
processadores, admitindo-se a geracdo anterior em caso de mudanca de tecnologia apos
publicacdo deste edital.

5 MEMORIA RAM

Padrdo DDR4 ou superior, Frequéncia minima 2400MHz equipado com no minimo 8 (oito
Gigabytes, em 1 (um) médulo de 8 (oito) Gigabytes.

6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

1 (uma) unidade de disco solido (SSD) do tipo M.2 de no minimo 240GB instalada.

7 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta defini¢éo (HD) integrada ao processador e com frequéncia gréfica
da base ou dinémica, minimade 1.10GHz.

Suportar no minimo resolucdo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;
Suporte aos padrées DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simulténess;

8 INTERFACE DE SOM
Interface de som “on-board”, padréo Plug-and-Play;

Compativel com o padréo “High Definition Audio”.

9TECLADO
Teclado padrédo ABNTZ2;
Padréo USB;

Regulagem de altura e inclinacéo do teclado.
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10 MOUSE

Mouse do tipo 6ptico, com botdes esquerdo, direito e central proprio de rolagem;
Resolucéo de no minimo 1000 dpi;

Padréo USB;

Possuir 2 botbes para selegdo (click) e um bot&o de rolagem “scroll”.

11 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o microcomputador uma licenca do sistema operacional Microsoft Window:
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

O sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os drivers de
adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento do microcomputador;

Deverd ser disponibilizado para download os arquivos de restauragcdo diretamente no site dc
fabricante com a devida demonstracdo em documentacéo de link para baixar aqueles arquivos.

Solucgdes de restauragdo em particdo dentro do SSD néo serdo aceitos como forma de substituir ¢
disponibilidade para download dos arquivos de restauracéo;

O fabricante do equipamento devera disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB, devendc
informar o link pertinente, download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS ¢
Firmwares permitindo todas as atualizaces de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida dc
equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia;

Compatibilidade: Para 0 modelo de microcomputador ofertado, devera ser comprovada ¢
compatibilidade com o sistema operacional Windows 11 Professional, em versdo 64 bits
mediante lista do Windows Catal og, mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado.

O equipamento ofertado, devera possuir compatibilidade certificada com o Sistema Operaciona
Linux com qualquer distribuicdo em versdes correntes como Ubuntu, Suse Linux Enterpris
Desktop, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através de seus respectivos sites ou, ainda
mediante laudo de laboratorio ou declaracdo do fabricante do equipamento de compatibilidade de
instalac&o de todos os componentes bésicos, inclusive drivers, do sistema operacional com Linux.

12 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o objetc
deste item.

O eguipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, com qualidade e durabilidade
para atender as necessidades do 6rgdo, com vida Util acima dos 36 meses solicitados da garantia.
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O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por un
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicdo de pecas, méo de obra ¢
atendimento no local dos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS.

O licitante deverainformar, em documento proprio, o prestador da garantia;
O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;

Uma amostra do equipamento poderd ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS par:
analise de recebimento sem gue isto impligue na perda da garantia.

O licitante devera oferecer e comprovar 0s seguintes canais de comunicacdo e ferramenta
adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na modalidade 8x5 (0itc
horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura de chamados de garantia e técnico:
(reparo/manutencado), chamados técnicos deverdo ser prestados pelo licitante ou por sua rede de
assisténcia técnica autorizada, com atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias Uteis apo:
diagnostico realizado de forma remota, em horario comercial (de segunda a sextafeira);

Ferramenta de diagnostico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware
(problemas com a CPU, memaria, unidade de armazenamento, unidade Optica e placa gréfica) ¢
software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com ¢
suporte técnico; Pagina na internet com disponibilidade de atualizacfes e "hotfixes' de drivers
BIOS e firmware, manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informacoe:
sobre os produtos com as instrugdes, configuragao, operacéo e administragao;

O licitante, durante o prazo de garantia, substituird o equipamento ou parte defeituosa dele, sen
Onus para o 6rgao;

13 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior, bem como que conste no site www
epeat.net. Caso 0s equipamentos ndo possuam as certificagbes TCO-03 ou superior ser&
admitidas certificagbes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileira
equivalentes. Estas comprovacdes podem ser feitas através de certificacbes emitidas po
instituicdes privadas, publica oficial ou instituicdo credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas técnicas dc
equipamento, da placa méae, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacdo
unidade de armazenamento, DVD RW, mouse e teclado, incluindo especificagdo de marca
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as configuracoe:
ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias da
especificagdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e model os do:
INSUMOS, pegas e partes que compdem a solucdo ofertada.
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Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dado:
disponibilizado na Internet que permita obter a configuracdo de hardware e software ofertado
periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e disponiveis para download.

Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou sgja, todos 0os componente:
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados par:
avaliacdo e/ou homologagéo.

Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos con
qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Dell OptiPlex 3000 Small Desktop, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade (Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 40 50/2023
ITEM: 6.11

CATMAT: 451815 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:
MONITOR 27 polegadas, com as seguintes especificagdes minimas:

Monitor com iluminagdo LED, superficie da tela antirreflexo, érea visivel de no minimo 2
polegadas e formato Widescreen (relagdo de 16:9);

Suportar resolucdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

Possuir brilho de no méximo 300 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo 1000:1;
Tipo de painel 1PS ou LCD, antirreflexo;

Deve possuir angulo de visualizagdo minimo de (H x V) de 170° x 160°;

Possuir gjuste de atura, inclinagéo, rotacdo e pivot;

Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);

N&o deve possuir fungéo TV;

Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort versdo 1.2 ¢
outrado tipo VGA;
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Fonte de alimentagdo interna com gjuste automatico de voltagem, suportando faixas de tensdo d
100- 240VAC em 50-60 Hz;

ACESSORIOS

Fornecer junto com o egquipamento, todos os acessorios e cabos necessarios para o plenc
funcionamento do mesmo.

O cabo de forca devera ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBF
14136, conforme orientagdoes do INMETRO.

Fornecer cabo displayport compativel com aversdo 1.2.

DOCUMENTACAO

Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usuario e de referéncia contendc
todas as informagdes sobre 0s produtos com as instrugdes, configuragdo, operagao e administragdo.

CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 (www.tcocertified.com), bem como que conste nc
site www.epeat.net (certificado no Brasil). Caso 0s equipamentos ndo possuam as certificacoe:
TCO-03 serdo admitidas certificacbes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificacoe:
brasileiras equivalentes. Estas comprovacdes podem ser feitas através de certificagbes emitida
por instituicdes privadas, publica oficial ou instituicdo credenciada. Todos 0s equipamentos
serem entregues deverdo ser idénticos, ou sgja, todos 0s componentes externos e internos de
mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagéo e/ot
homologacdo. Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-s
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

GARANTIA

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o objetc
deste item. O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garanti:
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢céo de pecas, mao de obr:
e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia ser:
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera descrever, em su:
proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O servico de reparo
manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcis
técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horério comercial (de segunda a sexta
feira).
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Modelo Referéncia: Monitor Dell P2722H, de mesma equivaléncia técnica ou de melho
qualidade.

Campus Quantidade|ld do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 10 50/2023
ITEM: 6.12

CATMAT: 449693 Tipo: Material Consumo

Descricéo detalhada:
Filtro de linha, com as seguintes especificagdes minimas:

Chave liga/desliga com circuito breaker: circuito de protecdo que elimina a necessidade de troc:
do fusivel.

Na ocorréncia de um evento de curto-circuito na saida, surto de tensdes, ruidos de rede ot
sobrecarga, basta reativar a chave liga/desliga para que o filtro de linha volte afuncionar.

4 Niveis de protecdo: 1. Ruido de rede elétrica, 2. Surtos de tenséo na rede, 3. Sobrecarga, 4
Curto-circuito;

Possuir no minimo cabo 1,2 metros;
Voltagem de entrada AC 115/127/220V;
Voltagem de saida AC 115/127/220V;
Capacidade de Alimentagdo 2200 Waitt;
1 (um) conector de entrada NBR 14136;

Minimo 4 (quatro) tomadas de saida no padréo NBR 14136 (2P+T);

Modelo Referéncia: Filtro de Linha SMS CIRCUIT BREAKER 0062328, de mesm:
equivalénciatécnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade|ld do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 10 50/2023
ITEM: 6.13

CATMAT: 481103 Tipo: material permanente
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Descricéo detalhada:

Nobreak - 1200V A, com as seguintes especificagcbes minimas:

Poténcia minimaem VA:1200;

Fator de poténcia minimo de 0,5;

Forma de onda senoidal (PWM - controle de largura e amplitude);
Indicadores de funcionamento pararede ou baterias;

Tensdo de entrada (bivolt automético);

Tensdo nominal de saida 115V ac;

Freguéncia de entrada 60Hz +/- 5Hz;

Gabinete metdlico e painel frontal em ABS antichamas;

Com tecnol ogia Battery Saver;

Protec&o contra subtensdo e sobretensdo, curto-circuito e surto de tenséo;
Chave liga/ dedliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntério.

Devera ser fornecido com no minimo duas baterias de 12V/7Ah VRLA selada e livre de
manutencgéo.

Regulacdo automatica de voltagem (AVR) Line Interactive;

DC Start — Permite ser ligado na auséncia de rede el étrica;

Devera possuir no minimo 06 (seis) tomadas de saida no padréo ABNT NBR 14.136;
Garantia minima de 12 meses para 0 nobreak e baterias;

Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia
Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automética;

Carregador inteligente: a bateria sera carregada automaticamente sempre que 0 nobreak estive
conectado arede el étrica;

A bateria devera ser instalada no interior do gabinete do nobreak, ndo sendo permitido a instalagéc
da mesma em banco externo;

Deve possuir funcionalidade para religar automaticamente apds o retorno da energia da red
elétrica;

Modelo Referéncia: Nobreak APC BACK-UPS 1200VA BZ1200-BR/ Nobreak Powertek 120(
VA - EN066, de mesma equivalénciatécnica ou de melhor qualidade.
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Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 20 50/2023

ITEM: 6.14

CATMAT: 451870 Tipo: material permanente

Descricdo detalhada:

Tablet com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas obrigatérias:

1 REVESTIMENTO EXTERNO

Revestimento externo: seréo aceitos em policarbonato de pléastico, ABS ou aluminio;
2TELA

Tamanho de tela no minimo 10 polegadas, resolucdo minima de 2160 x 1600;

3 PROCESSADOR

Processador de no minimo 6 (seis) nucleos; Possuir frequéncia de clock nominal de no minimc
1.59 GHz;

4MEMORIA

Memodria RAM minimo de 3GB; Memdria de armazenamento interno de no minimo 256GB;
5CAMERA

Camera: Possuir caBmeratraseira com no minimo 8MP, resolugdo minima de 3266 x 2449;

6 CONECTIVIDADE

Devera possuir no minimo 1 (uma) porta USB ou 1 (uma) porta lightning, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a
2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth verséo 4.2 ou superior;

7SISTEMA OPERACIONAL
Devera acompanhar sistema operacional na Ultima versao disponivel pelo fabricante;
8 ACESSORIOS

Devera acompanhar o Tablet: 01 (uma) Caneta touch com conectividade bluetooth; 01 (um) Calb
de dados e 01 (um) Adaptador de energia;

9 GARANTIA

O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por un
periodo minimo de 12 (doze) meses, contemplando reposi¢éo de pegas e méao de obra.
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Modelo Referéncia: Tablet iPad 82 Geragdo de mesma equivaléncia técnica ou de melho
qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023

Carmo de Minas 05 50/2023

ITEM: 6.15

CATMAT: 320904 Tipo: Permanente

1 POTENCIA

* Poténcianominal: 1200VA.
* Poténcia continua: 500W.

* Poténcia pico: 600W.

* Poténcia minima: 10W.

2ENTRADA

* Tensdo nominal de entrada: 120V - 220V autométi co.
* Faixade entrada: 95V - 145V / 180V - 245V.

* Frequéncia de entrada: 45Hz - 65Hz.

* Fase: monofasico.

* Conexdo de entrada: cabo de alimentagéo AC, plugue padréo NBR 14136.

3 SAIDA

* Faixa de tensdo saidainversor: 120V +5% (220V +5%).
* Freguéncia de saida: 60Hz +0,1%.
* Formato de onda: semi-senoidal.

* NUmero de tomadas: 8 (oito) tomadas 10A, padréo NBR 14136.

* Tensdo nominal de saida: 120V (220V configuravel por jumper interno soldagem).

Descricdo detalhada: Nobreak 1200V A pararack, com as seguintes especificagdes minimas:
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* Est&gios de regulacéo: 2 (dois).

* Tempo de transferéncia: menor que 4ms/ tempo de acionamento do inversor menor gque 0,8ms.

4 BATERIA

* Tensdo de operacéo: 24V.

* Tipo de bateria: chumbo &cida selada VRLA livre de manutencdo e a prova de vazamento.
* Quantidade de baterias: 2 (duas) internas.

* Tensdo da bateria: 12V.

* Capacidade da bateria: 7Ah.

5PROTECAO

* Proteg&o contra sobrecarga e curto-circuito no inversor.

* Protecdo contra sub e sobretensdo na rede el étrica com retorno e desligamento automatico.
* Protec&o contra descarga profunda de bateria.

* Proteg8o contra surtos de tensdo através de varistor 0xido metalico que atenua efeitos de
descargas atmosféricas.

6 SINALIZACAO VISUAL

* Sinalizagdo visual através de trés LEDs no painel frontal com todas as condi¢fes do nobreak, ds
rede elétrica, da bateria e da carga.

7 GABINETE

* Metdlico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi.
* Cor: preto.

* Altura: 2U, parafixagdo em rack de 19”.

* Grau de protecéo: |P 20.

8 FUNCIONALIDADES

* Rearme automatico: se o nobreak sofrer um auto desligamento, deve religar automaticamente
com o retorno da rede elétrica.
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* Rearme automético de protecdo: se o nobreak entrar em modo de protecdo, deve religa
automaticamente.

9 GARANTIA
* Minimo de 12 meses.

* O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Modelo Referéncia: NHS Compact Plus 11 Rack, de mesma equivaléncia técnica ou de melho
qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Carmo de Minas 10 50/2023

ITEM: 6.16

CATMAT: 604331 Tipo: material consumo

Descricéo detalhada:

Memoria RAM DDR4 2666 8GBX8 U-DIMM
- Tipo de médulo: U-DIMM

- Tipo de meméria: DDR4

- Padr&o: JEDEC

- Interface: 288 pinos

- Velocidade: 2666M Hz

- Laténciado CAS: CL 19-19-19

- Fonte de alimentacéo VDD e VDDQ = 1,2V / 0,06V
- Capacidade: 8 GB

- Compatibilidade: Desktop

- Garantiaminima de 12 meses

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023

Carmo de Minas 20 50/2023
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|
ITEM: 6.17

CATMAT: 444947 Tipo:

Descricdo detalhada: Docking Station Duplo 2.5" & 3.5"
. conexdo do tipo USB-B e USB-C
. USB 3.0 para SATA com BaiaDupla

. Compativel com HDD e SSD externo de interface SATA 1 /11 / 1ll de 2,5 e 3,5
polegadas

. Conectividade USB 3.0.

. Funcéo de Clonar

. Adaptador de alimentacéo DC12V/3A.

. Portas: 1x USB-B; 2x SATA

. Entrada de Corrente Continua 12V CC

. Padrdes de Trabalho: - USB 3.0 5Gbps - Indicadores LED

. Sistema Operacional Suportado: - Windows - Mac OS X - Linux

. Conjunto deve conter: 1x Adaptador USB-A para USB-C; 1x USB 3.0 A para USB-
B; 1x 12V CC/Adaptador de Energia 3A; 1x Manual de Usuario.

. Garantia minima: 3 meses.

Modelo Referéncia: Docking Station Wavlink WL-ST334UA, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023

Carmo de Minas 10 50/2023
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7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servigos

A estimativa da demanda dos itens levantados foi realizada levando em consideracao a
implantacdo do laboratério de informatica para o Centro Integrado de Educacao a
Distancia (CIEAD) e o tendo em base a quantidade de servidores presentes nos
diversos setores do campus.

Esta demanda inclui ativos de TIC (computadores, monitores, notebooks), bem como
itens de consumo, classificados como periféricos.

8. Levantamento de solucoes
8.1 - SOLUCOES IDENTIFICADAS
8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES PADRONIZADAS

Os catélogos de solugdes de TIC com condigBes padronizadas contempla apenas
servicos de subscricdo de software, conforme consulta ao site https://www.gov.br

/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic feita na data de 08/03
[2023.

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA
ADMINISTRACAO PUBLICA E AS SOLUCOES ADOTADAS

Demais 6érgaos da administracao publica federal possuem as mesmas necessidades e,
para atendimento, executam processos licitatorios. Quando estas demandas séo
expressivas ao nivel nacional, o Ministério da Economia, através da Central de
Compras, lanca processo de contratacbes compartilhadas e, sempre que oportuno,
fazemos adesdo como 6rgdo participe. Referir-se ao processo que segue como
exemplo:

* Processo Administrativo n® 19973.110731/2021-26;

* IRP 06/2022;

* Ministério da Economia;

¢ Central de Compras;

* Registro de Precos para aquisicao de estacdes de trabalho (desktops),
equipamentos moveis (notebooks) e monitores, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Para este ano, a Central de Compras (UASG 201057) tem previsao de realizacéo de
processo licitatorio para aquisicdo Desktops e Notebooks avancados, conforme
consulta a pagina https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/cronograma-
projetos-central-de-compras, feita em 08/03/2023, com o seguinte recorte:
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8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
N&o se aplica ao objeto desta contratacéo.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Os objetos desta demanda s&o caracterizados como de natureza comum, por possuir
padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificacbes usualmente
encontradas no mercado e facilmente comparaveis entre si, permitindo a decisédo de
compra pelo critério do menor preco, por meio de especificagdes usuais praticadas no
mercado.

Foram identificadas as seguintes solugdes:

¢ Contratacdo de servico de extensdo de garantia, manutencao e suporte para
equipamentos atuais;

* PC as a Service (PCaaS);

e Desktop as a Service (DaaS)

* Aquisi¢céo de novos ativos e passivos.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 - CONTRATACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA,
MANUTENCAO E SUPORTE

Trata-se em recontratar servicos de garantia, manutencdo e suporte, através dos
fornecedores homologados nos respectivos processos licitatorios ou diretamente com
os fabricantes dos equipamentos ja adquiridos e para os quais haja previsdo de
substituicdo, objetivando reduzir indisponibilidades de equipamento devido a falhas
técnicas, visto que ndo estdo mais coberto por garantia.

Cabe considerar que o quantitativo a ser adquirido visa a substituicdo de equipamentos
mais velhos, varios ja ultrapassam 5 (cinco) anos de uso, estando em fim de vida util
mesmo considerando o parametro contabil de 5 (cinco) anos para bens de informéatica
(Instrugdo Normativa SRF N° 004 / 1985), estando tecnologicamente defasados,
cabendo registrar:

e Quanto maior o tempo de utilizacado e a defasagem tecnol6gica maiores sao as
probabilidades de ocorréncia de defeitos e falhas técnicos e maior € a demanda
por manutencao;
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* Equipamentos em fim do ciclo de vida de mercado acarretam dificuldades quanto
a disponibilidade de pecas e componentes para reposi¢cao, aumentando custos e
riscos de manutencao;

* Produtos em fim de ciclo de vida de mercado deixam de receber atualizacdes e
suporte de fabricantes;

* Contratacdo de servicos de manutencdo para equipamentos em fim de ciclo de
vida e fora de garantia € mais oneroso do que adquirir novos equipamentos com
garantia.

e Sendo assim esta solucdo se mostra inviavel em termos de eficiéncia e de
economicidade.

9.2 - PC AS A SERVICE

Trata-se de solucédo de outsourcing de infraestrutura de Tl que disponibiliza desktops,
notebooks e outros dispositivos, bem a como o servigo de suporte técnico necessarios
para uso corporativo, consistindo em modelo de locacéo.

Neste modelo, contrata-se fornecedor externo que se responsabiliza por disponibilizar
0s equipamentos demandados, a custo fixo mensal, ndo sendo necesséria a aquisi¢ao,
e prestar servicos de garantia, manutencdo e suporte técnico ou com outros servicos
adicionais como, por exemplo, gerenciamento dos equipamentos fornecidos e
inventarios de hardware e de software.

Existem, no mercado, varios prestadores deste servico que tem como ponto negativo
custos adicionais para a Instituicdo quanto a disponibilidade de software aplicativos e
de servicos agregados.

Como ja registrado no estudo técnico de 2022, h4 vedacgdo legal para contratacdo
deste servi¢co, nos termos da Portaria n°® 179 de 22 de abril de 2019, do Ministério da
Economia, que ndo se encontra revogada e foi atualizada em 13/10/2022. Portanto,
considera-se inviavel esta alternativa. Ainda, a Reitoria do IFSULDEMINAS possui
Coordenadoria de Suporte de Tl composta de servidores qualificados pela prestacao
de servico de manutencao e suporte técnico.

A novidade deste ano € que a Central de Compras (UASG 201057) tem previsdo a
realizacdo de processo licitatorio para contratacdo de prestadores de servicos na
modalidade PCaa$S, conforme consulta a pagina https://www.gov.br/governodigital/pt-br
/contratacoes/cronograma-projetos-central-de-compras, feita em 08/03/2023, com o
seguinte recorte:
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O estudo técnico preliminar realizado pela Central de Compras, nos termos do
processo administrativo 19973.110731/2021-26, disponivel em https://www.gov.br
/economial/pt-br/acesso-a-informacaollicitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/2022
/pregao-eletronico-srp-no-08-2022-central-de-compras-uasg-201057, registra que
“segundo estudo publicado pelo Gartner, & medida que a adocdo de laaS e SaaS
aumenta, uma questdo que se apresenta com frequéncia é se os desktops podem ser
movidos para a huvem usando o desktop como servi¢co (DaaS). Esta consultoria afirma
gue os lideres de infraestrutura e operacdes descobrirdo que podem transferir cargas
de trabalho especificas para o DaaS, mas 0 mercado ainda precisa amadurecer”.

“O mercado global de desktops como servico (DaaS) ainda esta focalizado na América
do Norte, Europa e Asia-Pacifico. A América do Norte tem uma participacido de
mercado significativa no mercado global de DaaS devido a adocao da virtualizagcdo em
nuvem pelas empresas. A Asia-Pacifico tem um crescimento significativo devido ao
namero crescente de pequenas empresas que aumenta a demanda por desktops
virtuais na regido. Os principais players que contribuem para o crescimento do
mercado global de computadores como servigos incluem a Amazon Web Services Inc.,
a Citrix Systems, a Cloudalize NV, a Microsoft Corp., aVMware, Inc. e outras. Esses
participantes estdo contribuindo para o mercado adotando varias estratégias, como
langcamento de produtos, fusdes e aquisi¢cdes, colaboracdes de parcerias e outras para
obter uma forte posicdo no mercado. O mercado de desktop como servico deve
crescer a uma taxa moderada durante operiodo de previsdo 2019-2025. No entanto, 0s
altos requisitos de largura de banda e privacidade podem retardar esse crescimento
(Omrglobal,2020).”

“Apesar de se mostrar uma tendéncia para os proximos anos, o mercado brasileiro
ainda ndo esta maduro ou consolidado o suficiente para que tal solucéo seja objeto de
uma licitacdo centralizada a ser entregue em todas as localidades do territério
brasileiro, razéo pela qual ndo foi considerada no presente estudo.”

Na analise comparativa das solucdes identificas naquele estudo técnico, restaram
caracterizados os seguintes impactos no caso de adog¢éo da solucdo DaaS:

* Necessidade de ajuste da infraestrutura atual;

* Necessidade de contratacdo de servi¢os adicionais correlacionados;
¢ Alto grau de dependéncia tecnoldgica;

* Implica em mudanca no processo de trabalho da area de tecnologia;
¢ Nao ha maturidade do mercado no fornecimento para o setor publico;
¢ Altos Encargos de implantagéo da solucao;

¢ Ha necessidade de treinamento para o usuario;

* Héa necessidade de capacitacdo para equipe de operacdes e suporte.

9.4 - AQUISICAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS

A aquisicdo de novos equipamentos, através de licitacdo na modalidade pregéo
eletronico e tipo registro de precos, tem sido o modelo utilizado pela administracao
publica. A vantagem do registro de precos € que permite fazer gestdo da
disponibilizacdo de orcamento na vigéncia das respectivas atas e ha que considerar
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gue a Instituicdo pratica o conceito de compras compartilhas com todas as suas
unidades, otimizando tempo e custo de processo.

Todavia, ha que se considerar as questdes técnicas e de depreciagdo. Tecnicamente,
deve-se considerar os aspectos de destinacdo e perfil de uso para que, a0 mesmo
tempo, as especificagbes atendam as necessidades sem serem sub ou super
dimensionadas pois, de um lado compromete-se a produtividade das atividades e de
outro onera a Instituicdo. Para tanto e sempre que possivel, deve-se especificar mais
de um modelo considerando as atividades administrativas, de areas especificas (T,
engenharia, comunicacdes, audiovisual, etc.) e de laboratdrios de informéatica.

Esta alternativa € completamente viavel visto que trata-se de bens e servicos comuns
gue sdo oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si,
permitindo a decisdo de compra pelo critério do menor preco, por meio de
especificagdes usuais praticadas no mercado.

A despeito de processo licitatério concorrente com aquele que a Central de Compras
realiza, deve-se considerar 0s seguintes aspectos:

* Os processos da Central de Compras tem potencial de reducao de custo maior
dado o ganho de escala. Todavia s&o mais morosos;

e Sempre que pertinente, também participamos dos processos da Central de
Compras;

e Sempre que ocorre disponibilidade orcamentaria, temos probabilidade maior de
ter ao menos um processo disponivel para empenho, seja proprio ou da Central
de Compras;

* No caso de disponibilidade simultanea de dois processos deve-se fazer a analise
de custo e optar pelo mais vantajoso.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Item |Descricao da solucao

1 Contratacdo de servi¢o de extenséo de garantia, manutencao e
suporte

2 PCaaS

3 DaaS

41 de 47



UASG 158137

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 - DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

Estudo Técnico Preliminar 93/2023

Para estimativa de preco da contratacédo, foram realizadas pesquisas de precos observando os
requisitos da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas
atualizacOes, em especial, as disposices do seu art. 5°, devidamente documenta e cujo
resultado encontra-se na tabela abaixo.

Nos custos estimados forma considerados os servigos associados como garantia, suporte
técnico e, quando aplicavel, de instalacdo e atualizactes.

Natureza Custo
d | Descricgo da solucio Quant| eadio Custo Médio Total
¢ ¢ Unitario (R$)
(R$)
01| Conforme |t§m 6.1 Ativo 05 18.244.67 91.223,35
(workstation)
02 Conform_e |tem”6.2 Ativo 40 1.679,00 67.160,00
(monitor 23”)
03| Conforme item 6.3 Ativo 20 131.886,60
(notebook 6.594,33
administrativo)
04| Conforme item 6.4 Ativo 05 10.973,00 54.865,00
(notebook avancado)
05| Conforme item 6.5 Passivo | 20 239.36 4.787,20
(microsd 128gb) ’
06 | Conforme item 6.6 (ssd | Passivo | 50 11.425,00
228,50
nvme 480)
07 | Conforme item 6.7 (ssd | Passivo | 30 11.058,00
368,60
sata 500gb)
08 Conforme item 68 Ativo 15 1.881.80 28.227,00
(monitor de 297)
09 Ativo 03 14.360,46
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_ 4.786,82
Conforme item 6.9
(nobreak 3,2kva)
10| Conforme item 6.10 Ativo 40 5.907.00 236.280,00
(desktop)
11 Conforme item 6;,11 Ativo 10 1.721.61 17.216,10
(monitor de 277)
12| Conforme item 6.12 Passivo 15 456,00
. i 45,60
(filtro de linha)
13| Conforme item 6.13 Ativo 20 14.890,80
(nobreak 1,2kva) 1.881,80
14| Conforme item 6.14 Ativo 05 3.777.67 18.888,35
(tablet)
15| Conforme item 6.15 Ativo 10 1.307.47 13.074,70
(nobreak de rack)
16| Conforme |t,e.m 6.16 Passivo 20 255 49 5.109,80
(memodria)
17 Conforme |tem.6.17 Ativo 10 289 41 2.894,10
(docking station)
Total geral estimado da aquisicao 723.802,46

11.2 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

Trata-se de solugdo Unica e, portanto, ndo se aplica a analise comparativa de custos.

11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Considerando a solucao disponivel, aquisicdo de computadores e periféricos, o Custo
Total de Propriedade - TCO pode ser obtido considerando a depreciacao dos item que
compdem a solucéo (ndo sera feita distincdo entre ativos e passivos) ao longo de seu
ciclo de vida. Para tanto deve-se aplicar a norma 020330 — DEPRECIACAO,
AMORTIZACAO E EXAUSTAO NA ADM. DIR. UNIAO, AUT. E FUND da Secretaria do

Tesouro Nacional que estabelece, na conta contabil 12311.02.01 o que segue:

¢ CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS;
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* Vida Util (anos): 5;
¢ Valor Residual: 10%
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Tomando por base os dados da conta contabil citada acima tem-se o quadro abaixo
gue relaciona os custos de aquisicao, de depreciacdes e residuais. Ao final do ciclo de
vida, ap0ds 5 (cinco) anos, considerando o custo de aquisicdo, a perda de valor contabil
por depreciacao e o valor residual, tem-se o0 seguinte custo total de propriedade (TCO).

- A = custo total B = custo total _
Descricéao da . . . C = custo total
Id ~ estimado da aquisicdo [ estimado de . .
solucao . estimado residual (-)
(+) depreciacéo (+)
01| Conforme item 6.1 91.223,35 82.101,02 9122,34
(workstation)
02| Conforme item 6.2 67.160,00 60.444,00 6.716,00
(monitor 23”)
Conforme item 6.3
03 (notebook 131.886,60 118.697,94 13.188,66
administrativo)
04| Conforme item 6.4 54.865,00 49.378,5 5.486,5
(notebook avancado)
Conforme item 6.5
05 (microsd 128gb) 4.787,20 4.308,48 478,72
0g| Conforme item 6.6 11.425,00 10.282,50 1142,50
(ssd nvme 480)
Conforme item 6.7
07 (ssd sata 500gb) 11.058,00 9.952,20 1.105,80
og| Conformeitem 6.8 28.227,00 25.404,30 2.822,70
(monitor de 29”)
Conforme item 6.9
09 (nobreak 3,2kva) 14.360,46 12.924,41 1.436,05
10 | Conforme item 6.10 236.280,00 212.652,00 23.628,00
(desktop)
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11 17.216,10 15.494,49 1.721,61
Conforme item 6.11

(monitor de 277)

12 Conf_orme |tgm 6.12 456,00 410,40 45,60
(filtro de linha)

Conforme item 6.13
13 (nobreak 1,2kva) 14.890,80 13.401,72 1.489,08

14 Conforme item 6.14 18.888.35 16.999,52 1.888,84
(tablet)

15 | Conforme item 6.15 13.074,70 11.767,23 1.307.47
(nobreak de rack)

16 Conforme |t,e.m 6.16 5.109,80 4.598,82 510,98
(memodria)

17 Conforme |tem_6.17 2.894.10 2.604,69 289,41
(docking station)

Custos totais 723.802,46 651.422,21 72.380,25

Custo total estimado de propriedade = (A+B) - C 1.302.844,43

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

Dado o valor estimado para a contratacdo que se dara através de registro de prec¢os, veda-se a
possibilidade de adesdo de outros 6rgédo publico tendo em vista que o valor final estimado,
apos as adesdes, podera extrapolar a limitagdo imposta pela IN SGD ME 05 de 11 de janeiro
de 2021. De outro modo, teriamos que submeter ao SISP o que demandaria tempo
incompativel com o planejamento da contratagéao.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

Eventual aquisi¢éo de ativos e passivos de TI, conforme relacionado no item 6, para
continua oferta do servico Computadores e Periféricos que inclui a entrega direta, aos
usuarios, de equipamentos, conectividade, armazenamento e outros resultados que
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requerem aprimoramentos e manuten¢des durante o seu ciclo de vida. Para tal, faz-se
necessario manter recursos disponiveis, considerando os planos de expansao, as
renovacdes necessarias e 0s riscos conhecidos.

13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 723.802,46

R$ 723.802,46 (setecentos e vinte e trés mil, oitocentos e dois reais e quarenta e seis
centavos).

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Os objetos desta contratacdo possuem padrbes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificacbes usuais do mercado,
enguadrando-se, portanto, como bens comuns.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Parar efeitos da estimava de custos desta contratacdo foram observados os requisitos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizacdes, em
especial, as disposicdes do seu art. 5°, devidamente documentadas. Neste contexto, a
pesquisa de precos foi feita junto a potenciais fornecedores e, também, foram observados, na
media de disponibilidade, precos registrados no painel do governo federal.

Dadas as eventuais dificuldades orcamentérias, esta demanda devera ser atendida através de
pregdo eletrbnico do tipo registro de precos que ndo cria obrigagcdo de aquisicdo para a
administragcdo publica, assim como os empenhos serdo emitidos na medida de disponibilidade
orcamentarias.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O objetivo da contratacdo € prover 0s componentes necessarios para que 0 Servigo
Computadores e Periféricos continue sendo oferecido em conformidade com as
necessidades administrativas, pedagogicas, de areas especificas (tecnologia,
comunicacgoes).

17. Providencias a serem Adotadas

N&o foram identificadas providéncias a serem adotadas, prévias ou a posterior do processo
licitatério.
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18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico e considerando que:

O investimento apresenta viabilidade e sustentabilidade econémica financeira;

Atende diretamente aos requisitos institucionais previstos e planejados;

Esta prevista no PDTI 2021 - 2023 e no PGC 2023;

Esta de acordo com normas e padrdes de mercado;

Nao representa objeto exclusivo, que com isso, viabiliza a concorréncia na selecdo de fornecedores;

Os objetos desta demanda enquadram-se como bens e servigos comuns por possuir padrdes de desempenho e
caracteristicas gerais e especificacdes usualmente encontradas no mercado;

® Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda sera atendida pela
licitacdo na modalidade pregdo eletr6nico e do tipo registro de precos. Nas licitagdes com sistema de registro de precos
ndo € necessario a indicacdo de recursos orcamentarios conforme § 20, art. 70, do Decreto no 7.892/2013;

Ha pessoal capacitado para coordenar e prestar o servico de computadores e

periféricos, os quais fazem parte do quadro efetivo de servidores da instituigdo.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Técnico

JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI

Técnico em Laboratério - Area Informatica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/06/2023 as 14:33:07.

Despacho: Integrante Requisitante

MOISES PINHEIRO SOUZA

Técnico em Tecnologia da Informacéo

Despacho: Autoridade Maxima da Requisicdo

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Diretora de Administracdo e Planejamento
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Estudo Técnico Preliminar 83/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23343.001741.2023-27

2. Descricao da necessidade

Continuidade da renovacdo do servico de computadores e periféricos através de
aquisicdo bens de tecnologia da informacéo, incluindo itens de natureza permanente
(patrimonio - capital) e de consumo (custeio), para suportar os servigos oferecidos pela
Diretoria de Tecnologia da Informacéo (DTI) do IFSULDEMINAS, objetivando garantir a
continuidade das atividades administrativas, pedagodgicas e de areas especificas
(engenharia, comunicacdes, videos, etc.).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Tecnologia da Informacédo. Coordenadoria de

Everton de Gusmao Roch
Suporte de Tecnologia da Informagdo. verton de Lusmao Rochia

4. Necessidades de Negocio

Oferta do servico Computadores e Periféricos que inclui a entrega direta, aos usuarios,
de equipamentos, conectividade, armazenamento e outros resultados que requerem
aprimoramentos e manutencgdes durante o seu ciclo de vida. Para tal, faz-se
necessario manter recursos disponiveis, considerando os planos de expanséo, as
renovacdes necessarias e 0s riscos conhecidos.

5. Necessidades Tecnologicas

Suportar as necessidades de negocio por meio de tecnologias computacionais atuais,
adequadas as demandas de servicos oferecidas pela DTI, que requerem solucdes
tecnologicas com alta confiabilidade, processamento, capacidade e velocidade na
realizacdo de processos e armazenamento e comunicacdo de rede, assim como, maior
eficiéncia energética e ergondmica. Requer-se, também, a prestacdo de servicos de
garantia e de suporte técnico.

Busca-se a atualizacdo do parque computacional substituindo desktops por laptops
viabilizando mobilidade, reducdo no uso de rede cabeada, dispensa de uso de
nobreak, facilidade de realocagéao de layout de salas.
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Objetiva-se também viabilizar o uso de segunda tela junto aos notebooks institucionais,
bem como expanséo de portas USBs via monitor evitando o uso de hubs e dispositivos
sobressalentes para expanséao, reduzindo manutencgao e perda de dispositivos.

Também busca-se adequacédo de dispositivo para uso dos setores de arte e de
engenharia a fim de viabilizar o uso em capacidade maxima dos softwares
especializados para as atividades correlacionadas. No caso da demanda do estudio ja
se realizou dois pregfes sem sucesso e para a engenharia € necessario disponibilizar
maquinas mais potentes dado o uso da solucdo BIM AEC COLLECTON cuja
contratacdo ja foi efetivada (ver estudo técnico ETPR N°4/2023/CLTI/DTI
/[IFSULDEMINAS). Para o setor de arte foram viabilizados nos ultimos dois pregdes
equipamentos que se tornaram obsoletos para o atendimento, em plenitude, da
demanda de processamento gréafico inviabilizando o cumprimento de prazos devido ao
baixo desempenho do equipamento em virtude aos recursos atuais utilizados.

Na tabela a seguir tem-se o comparativo de demandas entre os anos de 2022 e 2023.

Objeto Previsto 2022 | Empenhado |Previsto 2023
2022
Desktop SFF 10 13 0
Monitor 23” 27 34 70
Notebook administrativo 40 29 52
Notebook avancado 0 0 18
Desktop avancado 1 0 11

Quanto ao empenhado em 2022 ha que ser considerado a estratégia adotada de ter
processos prontos no segundo semestre do ano tendo em vista eventual
disponibilidade de orcamento para capital, seja previsto em LOA ou derivados de
recursos extra orgcamentario da Instituicdo. Assim, coincide de se ter, todo ano, atas de
registros de precos derivadas de dois processos licitatorios.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

ITEM: 6.1

CATMAT: 485947 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:
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Workstation - Computador, sem monitor, com as seguintes especificacfes minimas:

Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse, teclado
e monitor) deverdo ter a mesma cor predominante. Todos os componentes do computador
dever&o ser compativeis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades,
sem a utilizacdo de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furacoes, emprego
de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou gue visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam
fisicamente ou logicamente incompativeis.

1 GABINETE/CHASSIS
*Padrdo Torre;

*Gabinete devera suportar a instalagdo minima de 02 (duas) unidades de armazenamento,
ambas internas ao mesmo;

*Deve possuir sistema de resfriamento com fluxo de ar;
*Possuir botéo liga/dedliga;
* Possuir indicadores luminosos de liga/dedliga;

*Deve possibilitar ainstalacdo de cadeado (incluindo opgdo para padréo Kensington) ou lacre
de seguranca em slot ou trava externa especifica de forma aimpedir a abertura do gabinete;

*Deve possuir etigueta em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde conste a marca, 0
modelo, e o nimero de série do equipamento;

*O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptacdo, apds fabricado, para o
atendimento as exigéncias deste Termo de Referéncia;

*QO gabinete devera permitir abertura parainspecéo dos componentes sem prejuizos a garantia.
2 FONTE DE ALIMENTACAO

* Fonte de Alimentacdo homologada. N&o seréo aceitos adaptadores para as conexdes internas,
*Deve ser padrdo universal baseadas em saida de onda senoidal;

*Tensdo de entrada bivolt com selecéo automatica de tensao;

*Possuir poténcia o suficiente para o funcionamento do computador na configuragdo maxima
suportada;

*Possuir eficiéncia minima de 90% a uma carga homina de 50%, com tecnologia PFC Ativo
(Active Power Factor Correction);

*A conformidade das exigéncias acima devera ser comprovada através de certificacdo
80PLUS em sua categoria correspondente ou, ainda, quaisquer certificagbes brasileiras
equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificacbes emitidas por
instituigBes privadas, publicaoficial ou instituicdo credenciada.
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3 PLACA PRINCIPAL

*Suportar no minimo 4 (quatro) slots para memoéria RAM com capacidade de expansdo
minima combinada de 128 GB;

*Chip de seguranca padréo TPM (Trusted Platform Module);

* Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

* Suportar boot viarede (PXE);

* Suporte ao padréo de barramento PCI Express x16;

*BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memdria ndo vol étil;

*Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

*BIOS em portugués ou inglés em conformidade com a especificacdo UEFI 2.1,

*Sots PCI e Portas de comunicagdo, os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem
ser identificados no padréo de cores, bem como pelos nomes ou simbolos:

* Possuir no minimo 01 (um) slots de expansdo, sendo pelo menos uma porta PCle x16;
*Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo sera permitido uso de “hub” USB);
*Minimo de 1 (um) conector de audio;

*1 (um) conector RJ-45 10/100/1000, para conexo de rede.

4 PROCESSADOR

* Possuir instrugdes AV X e extensdes de virtualizagao;

*Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um Unico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads,

*Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 3 GHz (n&o sera aceito frequéncia com
overclock ou turbo);

*Possuir memoria cache de no minimo 8 MB.
5 MEMORIA RAM

*Possuir no minimo 32 GB (trinta e dois Gigabytes), em 2 modulos de 16 GB, do tipo DDR4
ou superior, com frequéncia minima de 2666M Hz, com tecnologia ECC.

6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
* Controladora de unidade de armazenamento:
*Padrdo minimo SATA-I11 de 6.0 Gb/s integrada a placa mae com no minimo 02 (dois) canais;

*1 (uma) controladora de unidade de estado sélido (SSD) tipo M.2.
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*Unidade de armazenamento primario:
*1 (uma) unidade de disco solido (SSD) M.2 no minimo 512GB instalada.
7 INTERFACE DE VIDEO

*Controladora de video com resolucdo minima Full HD com frequéncia gréfica minima de
60H;

* Quantidade minima de 6GB GDDR6 de memoria dedicada;

* Quantidade minima de nucleos de processamento, stream processors ou cuda, de 3328;
*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaness;

*Deve possuir no minimo 2 (duas) conexdes tipo DisplayPort e/ou mini DisplayPort;

*Deve fornecer cabo de no minimo 1.5 metros, compativel com a conex&o de saida de video
da placa gréfica dedicada, em ambos os casos uma das conexdes deve, obrigatoriamente, ser
do tipo Displayport.

8 INTERFACE DE SOM
*Interface de som “on-board”;
*Padréo Plug-and-Play.
9TECLADO

*Teclado padréo ABNT2;

*Padréo USB;

*Com regulagem.

10 MOUSE

*Mouse do tipo Optico, com botdes esquerdo, direito e central com rolagem “scroll”;
* Resolucdo de no minimo 1000 dpi;
*Padréo USB.

11 SISTEMA OPERACIONAL

*Deve acompanhar 0 equipamento uma licenca do sistema operaciona Microsoft Windows
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*QO sistema operacional deverd ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os driverg
necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;

*Devera ser disponibilizado para download os arquivos de restauracéo diretamente no site do
fabricante dos componentes com a devida demonstragdo em documentacdo de link para baixar
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aqueles arquivos, ou devera ser entregue midia fisica com os devidos arquivos. Solugtes de
restauracdo em particdo dentro do SSD ndo serdo aceitos como forma de substituir a
disponibilidade para download dos arquivos de restauracao;

*A licitante devera informar os links disponiveis no website do fabricante dos componentes,
para download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo
todas as atualizacGes de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida do equipamento ou,
no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

12 GARANTIA E SUPORTE

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o
objeto deste item;

*QO equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por um
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicéo de pecas, méo de obra e
atendimento no local dos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS,

*Q licitante deverainformar, em documento proéprio, o prestador da garantia;
*Q inicio da garantia seré contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;

*Uma amostra do equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS
para andlise de recebimento sem que isto implique na perda da garantia;

*O licitante deverd oferecer e comprovar 0s seguintes canais de comunicacdo e ferramentas
adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na modalidade 8x5
(oito horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura de chamados de garantia
e técnicos (reparo/manutencéo), chamados técnicos deverdo ser prestados pelo licitante ou por
sua rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento técnico no local (on-site), em até
2 dias Uteis apds diagnostico realizado de forma remota, em horario comercial (de segunda a
sexta-feira);

*Informar pagina da internet, dos fabricantes dos componentes, com disponibilidade de
atualizagOes e "hotfixes' de drivers, BIOS e firmware;

*A licitante devera fornecer, junto ao equipamento, todos os manuais técnicos especificos dag
fabricantes dos componentes, de forma fisica ou digital, contendo todas as informagcfes sobre
0s produtos como instrugdes, configuragdes, operacao e administracéo;

*A licitante, durante o prazo de garantia, substituird o equipamento ou parte defeituosa dele,
sem 6nus para o 6rgéo.

13 CERTIFICACOES

*Devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que 0s equipamentos nN&o
contém substancias perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBS), éteres difenil-polibromados (PBDES) em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances).
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*Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas técnicas
do equipamento, da placa mée, placa de video, processador, memoria, fonte de alimentacao,
disco sdlido, mouse e teclado, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros elementos
gue de forma inequivoca identifiguem e constatem as configurages ofertadas, expansdes e
upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas cdpias das especificaches obtidag
no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco do site. O licitante podera
apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e model os dos insumos, pecas
e partes que compdem a solucédo ofertada.

*Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos oS
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliacdo e/ou homologacdo. Caso 0 componente ndo mais se
encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas
idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Workstation Precision 5820 / Workstation HP Z2 G5 / Workstation
Razor Prodigy RX 430, de mesma equivalénciatécnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 11 08/2022 e 90/2023
ITEM: 6.2

CATMAT: 451815 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:
1 MONITOR 23"

*Monitor com iluminag@o LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no minimo 23
polegadas e formato Widescreen (relagdo de 16:9);

* Suportar resolucéo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

*Possuir brilho de no méximo 250 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo 1000:1;
*Tipo de painel IPSou LCD, antirreflexo;

*Deve possuir angulo de visualizagdo minimo de (H x V) de 170° x 160°;

*Possuir gjuste de altura, inclinagdo, rotacdo e pivot (requisitos de ergonomia); * Suportar
montagem VESA (100mm x 100mm);

*N&o deve possuir fungéo TV,

*Possuir slot para colocacdo de cabo de seguranca;
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*Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort versao
1.2 e outrado tipo HDMI,

*Possuir no minimo 2 (duas) USB;

*Fonte de alimentacdo interna com gjuste automético de voltagem, suportando faixas de
tensio de 100- 240VAC em 50-60 Hz.

2 ACESSORIOS

*Fornecer junto com o equipamento, todos 0s acessorios e cabos necessarios para o0 pleno
funcionamento do mesmo. O cabo de forca devera ser certificado pelo INMETRO e em
conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientacdes do

INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com averséo 1.2.
3DOCUMENTACAO

*Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usuario e de referéncia
contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrucdes, configuragéo, operacao €
administracao.

4 CERTIFICACOES

*Deverd ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior (www.tcocertified.com), bem
como que conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil Brasil). Caso 0s equipamentos
n&o possuam as certificagdes TCO-03 ou superior serdo admitidas certificagdes Energy Star e
RoHS ou, ainda, quaisquer certificacfes brasileiras equivalentes. Estas comprovacdes podem
ser feitas através de certificagbes emitidas por instituigdes privadas, publica oficial ou
institui¢cao credenciada.

*Todos 0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos o9
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nog
equipamentos enviados para avaliacéo e/ou homologacéo.

*Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutog
com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

5 GARANTIA

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econémicas compativel com o
objeto deste item.

*QO eguipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por um
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicéo de pegas, méao de obra g
atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia serd
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica
de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera descrever, em
sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O servigo de reparo /
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manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia
técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em hor&rio comercial (de segunda &
sexta-feira).

M odelo Referéncia: Monitor Dell P2422H ou Monitor HP E23 G4 23" ou Monitor AOC 24"
24P1U, de mesma equival éncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade |ld do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 70 08/2022

ITEM: 6.3

CATMAT: 471902 Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:

Notebook tipo Administrativo com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas
obrigatorias:

1 GABINETE
*Deve possuir espaco proprio parainstalacdo de cadeado padréo Kensington ou similar.

*O equipamento deverd possuir gabinete reforgado por aluminio, magnésio ou outro material
metdlico. Serdo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de plastico ou gabinete
com acabamento em ABS e chassi interno reforgado em aluminio e magnésio.

*Os componentes do notebook deverdo ser homol ogados pel o fabricante.

*N&o sera aceita a adicdo ou subtragdo de qualgquer componente ndo original de fabrica para
adequacao do equipamento.

*Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com 0 conjunto do
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizacdo de adaptadores, fresagens, pinturas,
usinagens em geral, furagcbes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisguer outros
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o
equipamento ou suas partes gue sejam fisicamente ou logicamente incompativels.

*Os componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

*N&o serd aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para
adequacao do equipamento.

*QO equipamento deve pertencer a geracdo mais recente do fabricante.

*Possuir bot&o liga/desliga.
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2PLACA PRINCIPAL E CHIPSET
* M ecanismos de reducdo do consumo de energia;
*Tecnologia de seguranca TPM (Trusted Platform Module);

*Slot de meméria RAM Possuir no minimo 1 (um) slot de memaéria SODIMM; * Suportar
moédulos DDR4 com vel ocidade de no minimo 2.400MHz;

* Suportar no minimo 8GB de memdria, com capacidade minima de expansao de 16 GB.
3 PROCESSADOR

* Processador com tecnol ogia de fabricagdo de no maximo 14nm;

*Possuir no minimo 4 (quatro) nucleos fisicos em um Unico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 8 (oito) threads, sendo 2 por nicleo; * Possuir
instrucbes AV X e extensdes de virtualizagao;

*Possuir frequéncia de clock nominal de no minimo 2,1GHz (ndo sera aceito frequéncia com
overclock ou turbo);

* Possuir memaoria cache de no minimo 8MB;

*Possuir controladora de memoria integrada de, no minimo, 2 (dois) canais;

4BIOS

*Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volétil e reprogramavel;

*Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;

*Permitir a insercdo de codigo de identificacdo do equipamento dentro da propria BIOS
(nimero do patriménio e nimero de série).

5PORTASDE COMUNICACAO

*Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos homes ou
simbolos:

*Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (n&o sera aceito a utilizacdo de adaptadores
OU CONVErsores);

* Possuir no minimo 3 (trés) portas USB, diferentes ao de energia, quando aplicado;
6 MEMORIA RAM

*Possuir 8GB de memoria RAM instalada em 1 (um) médulo de 8 (oito) GB DDR4 2400MHz
Ou superior.

7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

*Possuir 1 (uma) unidade de disco solido (SSD) de no minimo 256GB instalada.
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8 INTERFACE DE VIDEO

*Controladora de video em alta definicdo (HD) integrada ao processador e com frequéncia,
gréfica, da base ou dindmicaminimade 1,10 GHz;

* Suportar resolucéo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;
*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas.
9 CONTROLADORA DE REDE

*Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia 10/100/1000Mbps
FULLDUPLEX;,

* Suportar recurso de PXE (Pré-boot Execution Enviroment) e WOL (Wake-on-Lan);

*Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi devera ser
homologada pela Anatel;

* Placa de rede Bluetooth integrada;

10 AUDIO

* Alto-falantes de alta definicdo integrados;
*Microfone integrado;

*Devera possuir entrada para microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada
combo.

11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentac&o: Fonte de alimentacdo da mesma marca do fabricante do equipamento;

Possui poténcia de-Re-rinHne-45-watts—eapaz-e suficiente para o funcionamento do notebook
na sua configuracdo méxima suportada; Tensdo de entrada bivolt com selecdo automatica de

tensdo. Bateria: Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do equipamento;
Deve ser ion delitio ou polimero de litio com no minimo 42 Whr.

12 TELA

*Monitor com iluminacdo LED, é&rea visivel de no minimo 14 polegadas e formato
Widescreen (relacéo de 16:9);

* Suportar resolucéo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

*Tipo de painel IPS, LCD ou WVA;

*Webcam integrada

13TECLADO

*Teclado padrdo ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.
14 MOUSE
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*Mouse do tipo Touchpad.
15 SISTEMA OPERACIONAL

*Deverd acompanhar o equipamento uma licenga do sistema operaciona Microsoft Windows
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*QO sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os drivers
necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;

*Deve ser disponibilizado para download os arquivos de restauracéo diretamente no site do
fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB,
devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos,
BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizacBes de melhoria necessarias durante todo
ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

16 GARANTIA E SUPORTE

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econémicas compativel com o
objeto deste item.

*QO equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia por um
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicéo de pecas, méo de obra e
atendimento no local nos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS.

*Q inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem
prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

*Neste caso, o licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional
oferecida e comprovada pelo fabricante. Incluindo a bateria que, ter4 que ter garantia minima|
de 3 anos. O servico de reparo/manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante
ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em
horario comercial (de segunda a sextafeira);

*QO equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para andlise de
recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

17 SUPORTE TECNICO

O licitante devera possuir Central de Atendimento telefénico para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descricdo dos
problemas; O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deverdo ser realizados em
lingua portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e cinco dias por semana); O licitante
devera oferecer os seguintes canais de comunicacdo e ferramentas adicionais de suporte:
Possuir ferramenta de diagnéstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de
hardware (problemas com a CPU, memoria, unidade de armazenamento e placa gréfica) e
software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato
com o suporte técnico. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na
internet; Possuir pagina na internet com disponibilidade de atualizagbes e ""hotfixes™ de
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drivers, BIOS e firmware. O atendimento devera ser realizado onsite (no local) em até 2 diag
Uteis apos diagnostico realizado de forma remota. Durante o prazo de garantia, 0 equipamento
ou parte defeituosa dele, sera substituido sem 6nus para o 6rgéo;

18 COMPATIBILIDADE

*O equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o sistema
operacional Windows 11 Professional, em versdo 64 bits, mediante lista do Windows Catal og,
mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado.

19 QUALIDADE

*O equipamento deverd pertencer a linha corporativa do fabricante, ndo sendo aceito
equipamentos destinados ao uso doméstico;

*Os componentes do microcomputador dever&o ser homologados pelo fabricante.

*N&o serd aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para
adequacdo do equipamento;

20 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificacdo TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso o0g
equipamentos ndo possuam as certificagdes TCO-03 serdo admitidas certificagOes Energy Star
e RoHS ou, ainda, quaisquer certificacbes brasileiras equivalentes. Estas comprovaces
podem ser feitas através de certificagbes emitidas por instituigdes privadas, publica oficial ou
institui¢cao credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas técnicas do
equipamento, da placa mée, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacéo,
disco rigido e placa de rede, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos
gue de formainequivoca identifiquem e constatem as

configuracBes ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados,
manuai s técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pel os fabricantes. Seréo aceitas
copias das especificagdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco
do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e modelos
dos insumos, pegas e partes gue compdem a solugéo of ertada.

Devera ser comprovado gue o fabricante dos equipamentos of ertados possui banco de dados
disponibilizado na Internet que permita obter a configuracéo de hardware e software ofertado,
periféricosinternos e drivers de instalagdo atualizados e disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos 0s
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologacéo. Caso 0 componente ndo mais se
encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas
idénticas ou superiores.
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Modelo Referéncia: Notebook HP Probook 445 G9, ou de mesma equival éncia técnica ou d
melhor qualidade.

Campus Quantidade (Id do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 52 08/2022

ITEM: 6.4

CATMAT: 480493 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:

Notebook tipo Avancado com as seguintes caracteristicas e especificacbes minimas
obrigatorias:

1 GABINETE
Deve possuir espaco proprio parainstalacéo de cadeado padréo Kensington ou similar;

O equipamento devera possuir gabinete reforcado por aluminio, magnésio ou outro material
metalico. Serdo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de pléstico ou gabinete)
com acabamento em ABS e chassi interno refor¢cado em aluminio e magnésio;

Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.

N&o serd aceita a adicdo ou subtragdo de qualquer componente ndo original de fébrica pard
adequacdo do equipamento.

Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com 0 conjunto do
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizacdo de adaptadores, fresagens,
pinturas, usinagens em geral, furacdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer
outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar
forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

Os componentes do computador deverdo ser homol ogados pel o fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para
adequacdo do equipamento.

O equipamento deve pertencer a geracdo mais recente do fabricante.
Possuir bot&o liga/desliga.
2 PLACA-MAE E CHIPSET

Mecanismos de reducéo do consumo de energia; Tecnologia de seguranca TPM (Trusted
Platform Module), integrado a placa principal, acompanhado de software para sua
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implementacdo e gerenciamento; Slot de memoéria RAM Possuir no minimo 2 (dois) slots de
memadria SODIMM; Suportar médulos DDR5 com velocidade de ho minimo 4.800MHz;
Suportar no minimo 8GB de memaria, com capacidade minima de expansdo de 16 GB;

3 PROCESSADOR

Processador com tecnologia de fabricagdo de no maximo 14nm; Possuir no minimo 14
(quatorze) nucleos fisicos em um Unico processador; Possuir a capacidade de executar no
minimo 20 (vinte) threads; Possuir instrucdes AV X e extensdes de virtualizacdo; Possuir
frequéncia de clock nominal de no minimo 2,4 GHz (ndo serd aceito frequéncia com
overclock ou turbo); Possuir memoria cache de no minimo 24MB; Possuir controladora de
memoériaintegrada de, no minimo, 2 (dois) canais,

4BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memaoria ndo volatil e reprogramavel; Possuir senhas de
Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento; Permitir a inser¢éo de
codigo de identificacdo do equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do patriménio e
numero de série).

5PORTASDE COMUNICACAO

Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos nomes ou
simbolos Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (n&o serd aceito a utilizagdo de
adaptadores ou conversores); Possuir no minimo 3 (trés) portas USB;

6 MEMORIA RAM

Possuir 16GB de memdria RAM instalada em 2 (dois) modulos de 8 (oito) GB DDR5
4800MHz ou superior.

7ARMAZENAMENTO
Possuir 1 (uma) unidade de disco sdlido (SSD) de no minimo 512GB instalada.
8 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em ata definicdo (HD) dedicada e com frequéncia, gréfica, da base ou
dindmica minima de 1,2 GHz; memodria de video integrada a GPU de no minimo 6GB; tipo
de memaria de video GDDRG6; Suportar resolucéo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;
Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaness.

9 CONTROLADORA DE REDE

Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia 10/100/1000M bps;
Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi devera ser
homologada pela Anatel; Placa de rede Bluetooth integrada;

10 AUDIO

Alto-falantes de alta definicdo integrados; Microfone integrado; Devera possuir entrada para
microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada combo.
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11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentacéo: Fonte de alimentacdo da mesma marca do fabricante do equipamento;
Possuir poténcia capaz e suficiente para o funcionamento do notebook na sua configuracéo
maxima suportada; Tensdo de entrada bivolt com selecdo automética de tensdo. Bateria:
Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do equipamento; Deve ser ion de
litio ou polimero de litio com capacidade minimade 86 Whr.

12TELA

Monitor com iluminacdo LED, area visivel de no minimo 15 polegadas e formato
Widescreen (relacéo de 16:9);

Suportar resolucdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

Tipo de painel IPS, LCD ou WVA.

Webcam integrada

13TECLADO

Teclado padrdo ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.
14 MOUSE

Mouse do tipo Touchpad.

15 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar 0 equipamento uma licenca do sistema operacional Microsoft Windows
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil; O sistema operacional devera ser entregue pre-
instalado, bem como, com todos os drivers de adaptadores internos necessarios para o
perfeito funcionamento do microcomputador; Deve ser disponibilizado para download oS
arquivos de restauracéo diretamente no site do fabricante. O fabricante do equipamento deve
disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB, devendo informar o link pertinente, download
gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as
atualizacbes de melhoria necessérias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no
minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

16 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o
objeto deste item. O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente
possuir garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposicao
de pecas, mé&o de obra e atendimento no local nos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS. O
inicio da garantia serd contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem
prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso, 0
licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adiciona oferecida e
comprovada pelo fabricante. Incluindo a bateria que, tera que ter garantia minima de 3 anos.
O servico de reparo/manutencdo do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua
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rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horério
comercia (de segunda a sextafeira); O equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do
IFSULDEMINAS para andlise de recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

17 SUPORTE TECNICO

O licitante devera possuir Central de Atendimento telefénico para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descricdo dos
problemas; O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deveréo ser realizados
em lingua portuguesa na modalidade 8x5 (Qito horas por dia e cinco dias por semana); O
licitante devera oferecer os seguintes canais de comunicagdo e ferramentas adicionais de
suporte: Possuir ferramenta de diagnéstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de
hardware (problemas com a CPU, memdria, unidade de armazenamento e placa grafica) e
software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato
com O suporte técnico. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na
internet; Possuir pagina na internet com disponibilidade de atualizages e ""hotfixes'™ de
drivers, BIOS e firmware. O atendimento devera ser realizado onsite (no local) em até 2 dias
Uteis apOs diagndstico realizado de forma remota. Durante o prazo de garantia, o
equipamento ou parte defeituosa dele, sera substituido sem énus para o 6rgéo;

18 COMPATIBILIDADE

O equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o sistema
operacional Windows 11 Professional, em versdo 64 bits, mediante lista do Windows
Catalog, mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado. O equipamento ofertado, deverd
possuir compatibilidade certificada com o Sistema Operacional Linux em qualquer
distribuicdo com suporte em vigor como Ubuntu, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified
Hardware através de seus respectivos sites ou, ainda, mediante laudo de laboratério ou
declaracédo do fabricante do notebook de compatibilidade de instalacdo de todos oS
componentes basicos, inclusive drivers, do sistema operacional Linux.

19 QUALIDADE
O equipamento devera pertencer alinha gamer do fabricante;
Os componentes do notebook deverdo ser homol ogados pel o fabricante.

N&o sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para
adequacéo do equipamento;

20 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificaggo TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso 0s
equipamentos ndo possuam as certificagbes TCO-03 serdo admitidas certificagdes Energy
Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes. Estas comprovacges
podem ser feitas através de certificacdes emitidas por instituicdes privadas, publica oficial ou
institui¢cao credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas técnicas
do equipamento, da placa mae, processador, memoéria, interface de rede, fonte de
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alimentagdo, disco rigido e placa de rede, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros
elementos que de formainequivoca identifiquem e constatem as

configuragBes ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Seréo
aceitas copias das especificagcdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o
endereco do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) gque identifica as marcas e model oS
dos insumos, pegas e partes gue compdem a solugédo of ertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados
disponibilizado na Internet que permita obter a configuracéo de hardware e software of ertado,
periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e disponiveis para download.

Todos o0s equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos oS
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nog
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologacdo. Caso 0 componente ndo mais sg
encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas
idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Dell G15 ou Acer Predator Triton PT316-51S-72XA ou Avell Storm
Two, ou de mesma equival éncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 18 08/2022

ITEM: 6.5

CATMAT: 486396 Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada:
Token para certificacdo digital com as seguintes especificagdes minimas;
*Token para certificado tipo A3;

*API e padrdes suportados: PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage,
SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG;

*Tamanho minimo da memaria: 72K;;
*Liberacdo do certificado contido no Token por meio de senhas PIN e PUK;
* Suporte para especificaces | SO 7816-1 to 4;

*Retencdo de dados da meméria: pelo menos 10 anos,
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*Regravagoes na célula da memaria: 500.000, no minimo.
*Deve ser compativel com chave criptografica SHA-2 de 2048 bits;

*Algoritmos de seguranca: RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES (Triple DES), SHAL,
SHA251;

* Certificados de seguranca: Common Criteria EAL4+,
*Certificagcdo de resisténciaa dgua: IP X7 — IEC 529;

*Deve ser comprovado compatibilidade com certificados digitais gerados pelas autoridades
certificadoras | CP-Brasil para armazenamento de chaves criptogréficas do modelo A3;

* Revestimento: plastico rigido moldado, inviolavel;
*Conector USB: USB tipo A, compativel com USB 1.1 e 2.0 (full speed e high speed);

* Suportado pelo sistemas operacionais. Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012 and
2012 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux;

* Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Token Safenet 5110, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Campus Quantidade |ld do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 100 08/2022

ITEM: 6.6

CATMAT: 453635 Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada:

*Cartdo de Memaria com as seguintes caracteristicas e especificacdes minimas:

* Fator de forma: microSD com adaptador SD;

*Capacidade: 128 GB;

* Desempenho: velocidade de transferéncia minima de 100 MB/s, com classificagdo 10, A1,
*Temperatura operacional: -25° C a85° C;

*Temperatura de armazenamento: -40° C a85° C;

* Compativel com dispositivos host microSDHC e microSDXC;
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*Garantia: minimo 12 meses.

Modelo Referéncia: Sandisk SDSQUA4-128G-GN6MA, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2023
Reitoria 20 08/2022

ITEM: 6.7

CATMAT: 456547 Tipo: Material Permanente

Descricéo detalhada:
1 MONITOR 29"
e Tamanho datela: 29 polegadas

* Tipo detela: IPS (In-Plane Switching)

* Resolucdo: 2560 x 1080 pixels

* Proporcéo datela: 21:9

¢ Taxade atualizacéo: 60Hz

* Brilho: 250 cd/m?

e Contraste: 1000:1 (tipico)

 Angulo de visio: 178° (horizontal /vertical)

¢ Tempo de resposta: 5ms (GtG)

* Conexoes. 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x saida de audio (3,5mm)
* Recursos adicionais. gjuste de inclinacéo (-5° a 15°), VESA Mount (100 x 100mm)
e Consumo de energia: 30W (tipico), 0,5W (em espera)

2 ACESSORIOS

e Fornecer junto com o equipamento, todos 0s acessorios e cabos necessarios para 0 pleno
funcionamento do mesmo. O cabo de forca devera ser certificado pelo INMETRO eem
conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientacdes do

* INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com aversio 1.2.

3DOCUMENTACAO

e Disponibilizar em sua pagina nainternet, manuais técnicos do usuario e de referéncia
contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrugdes, configuracao,
operacdo e administracao.

4 CERTIFICACOES
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e Devera ser comprovada a certificagcdo TCO-03 ou superior (www.tcocertified.com), bem
como gue conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil Brasil). Caso os
equipamentos ndo possuam as certificagdes TCO-03 ou superior seréo admitidas
certificacOes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagOes brasileiras
equivalentes. Estas comprovactes podem ser feitas através de certificagdes emitidas por
instituigBes privadas, publicaoficial ou instituicdo credenciada.

* Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou segja, todos 0s
componentes externos e internos de mesmos model os e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliacéo e/ou homol ogacéo.

¢ Caso 0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos
com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

5 GARANTIA

* A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econémicas compativel com
0 objeto deste item.

* O equipamento e todos seus componentes deverao obrigatoriamente possuir garantia por
um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢éo de pegas, mao
de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoriado IFSULDEMINAS. O inicio da
garantia serd contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo
de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o
licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida
pelo fabricante. O servigo de reparo / manutencdo do equipamento devera ser prestado
pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no
local (on-site), em horério comercia (de segunda a sexta-feira).

Modelo Referéncia: Monitor LG Ultrawide 29WK 600, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade |Id do Plano Anual de Compras 2023

Reitoria 01 90/2023

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

Considerando que se trata de continuidade da renovacéo do servico de computadores
e periféricos, a estimativa da demanda, cujos quantitativos estéo registrados nos itens
acima, foi apurada através de registros, chamados técnicos e controle da
Coordenadoria de Suporte de TI. Também, foram consideradas as aquisi¢ces feitas em
2022.
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Esta demanda inclui ativos de TIC (computadores, monitores, notebooks), bem como
itens de consumo, classificados como periféricos.

O parque computacional contempla aproximadamente 200 estacdes de trabalho em
uso, levando em conta equipamentos desktop e notebooks, dos quais 17 encontram-se
no fim do ciclo de vida, sendo 13 destes com mais de 7 anos de uso, demandando a
substituicdo daquelas estac¢des de trabalho.

Registra-se que os objetos que caracterizam esta demanda possuem necessidade de
disponibilidade frequente, seja devido a desgaste natural dado o uso diario destes
objetos, pela defasagem tecnoldgica, pelo ciclo de vida ou, ainda, pelo aumento do
namero de demandas.

8. Levantamento de solucoes
8.1 - SOLUCOES IDENTIFICADAS
8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUQOES DE TIC COM CONDI(;OES PADRONIZADAS

Os catalogos de solucdes de TIC com condi¢cdes padronizadas contempla apenas
servicos de subscricdo de software, conforme consulta ao site https://www.gov.br
/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic feita na data de 08/03
12023.

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA
ADMINISTRACAO PUBLICA E AS SOLUCOES ADOTADAS

Demais 6rgaos da administracdo publica federal possuem as mesmas necessidades e,
para atendimento, executam processos licitatorios. Quando estas demandas sé&o
expressivas ao nivel nacional, o Ministério da Economia, através da Central de
Compras, lanca processo de contratacdes compartilhadas e, sempre que oportuno,
fazemos adesdo como 6rgdo participe. Referir-se ao processo que segue como
exemplo:

* Processo Administrativo n°® 19973.110731/2021-26;

e IRP 06/2022;

* Ministério da Economia;

¢ Central de Compras;

* Registro de Precos para aquisicao de estacdes de trabalho (desktops),
equipamentos moveis (notebooks) e monitores, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Para este ano, a Central de Compras (UASG 201057) tem previsédo de realizacdo de
processo licitatorio para aquisicdo Desktops e Notebooks avancados, conforme
consulta a pagina https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/cronograma-
projetos-central-de-compras, feita em 08/03/2023, com o seguinte recorte:
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8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
N&o se aplica ao objeto desta contratacéo.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Os objetos desta demanda s&o caracterizados como de natureza comum, por possuir
padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificacbes usualmente
encontradas no mercado e facilmente comparaveis entre si, permitindo a decisédo de
compra pelo critério do menor preco, por meio de especificagdes usuais praticadas no
mercado.

Foram identificadas as seguintes solugdes:

¢ Contratacdo de servico de extensdo de garantia, manutencao e suporte para
equipamentos atuais;

* PC as a Service (PCaaS);

e Desktop as a Service (DaaS)

* Aquisi¢céo de novos ativos e passivos.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 - CONTRATACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA,
MANUTENCAO E SUPORTE

Trata-se em recontratar servicos de garantia, manutencdo e suporte, através dos
fornecedores homologados nos respectivos processos licitatorios ou diretamente com
os fabricantes dos equipamentos ja adquiridos e para os quais haja previsdo de
substituicdo, objetivando reduzir indisponibilidades de equipamento devido a falhas
técnicas, visto que ndo estdo mais coberto por garantia.

Cabe considerar que o quantitativo a ser adquirido visa a substituicdo de equipamentos
mais velhos, varios ja ultrapassam 8 (sete) anos de uso, estando em fim de vida Uutil
mesmo considerando o parametro contabil de 5 (cinco) anos para bens de informéatica
(Instrugdo Normativa SRF N° 004 / 1985), estando tecnologicamente defasados,
cabendo registrar:

* Quanto maior o tempo de utilizacdo e a defasagem tecnoldgica maiores séo as
probabilidades de ocorréncia de defeitos e falhas técnicos e maior € a demanda
por manutencao;
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* Equipamentos em fim do ciclo de vida de mercado acarretam dificuldades quanto
a disponibilidade de pecas e componentes para reposicdo, aumentando custos e
riscos de manutencao;

* Produtos em fim de ciclo de vida de mercado deixam de receber atualizacdes e
suporte de fabricantes;

* Contratacéo de servicos de manutencao para equipamentos em fim de ciclo de
vida e fora de garantia € mais oneroso do que adquirir novos equipamentos com
garantia.

e Sendo assim esta solucao se mostra inviavel em termos de eficiéncia e de
economicidade.

9.2 - PC AS A SERVICE

Trata-se de solucdo de outsourcing de infraestrutura de Tl que disponibiliza desktops,
notebooks e outros dispositivos, bem a como o servigo de suporte técnico necessarios
para uso corporativo, consistindo em modelo de locagéao.

Neste modelo, contrata-se fornecedor externo que se responsabiliza por disponibilizar
0s equipamentos demandados, a custo fixo mensal, ndo sendo necesséria a aquisi¢ao,
e prestar servicos de garantia, manutencao e suporte técnico ou com outros servigcos
adicionais como, por exemplo, gerenciamento dos equipamentos fornecidos e
inventarios de hardware e de software.

Existem, no mercado, varios prestadores deste servico que tem como ponto negativo
custos adicionais para a Instituicdo quanto a disponibilidade de software aplicativos e
de servigcos agregados.

Como ja registrado no estudo técnico de 2022, ha vedacao legal para contratacao
deste servigco, nos termos da Portaria n® 179 de 22 de abril de 2019, do Ministério da
Economia, que ndo se encontra revogada e foi atualizada em 13/10/2022. Portanto,
considera-se inviavel esta alternativa. Ainda, a Reitoria do IFSULDEMINAS possui
Coordenadoria de Suporte de Tl composta de servidores qualificados pela prestacao
de servico de manutencao e suporte técnico.

A novidade deste ano é que a Central de Compras (UASG 201057) tem previsédo a
realizacdo de processo licitatorio para contratacdo de prestadores de servicos na
modalidade PCaaS, conforme consulta a pagina https://www.gov.br/governodigital/pt-br
/contratacoes/cronograma-projetos-central-de-compras, feita em 08/03/2023, com o
seguinte recorte:

O estudo técnico preliminar realizado pela Central de Compras, nos termos do
processo administrativo 19973.110731/2021-26, disponivel em https://www.gov.br
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/economial/pt-br/acesso-a-informacaol/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/2022
/pregao-eletronico-srp-no-08-2022-central-de-compras-uasg-201057, registra que
“segundo estudo publicado pelo Gartner, & medida que a adocdo de laaS e SaaS
aumenta, uma questao que se apresenta com frequéncia é se os desktops podem ser
movidos para a nuvem usando o desktop como servi¢co (DaaS). Esta consultoria afirma
gue os lideres de infraestrutura e operacdes descobrirdo que podem transferir cargas
de trabalho especificas para o DaaS, mas o mercado ainda precisa amadurecer”.

“O mercado global de desktops como servi¢go (DaaS) ainda esté focalizado na América
do Norte, Europa e Asia-Pacifico. A América do Norte tem uma participacdo de
mercado significativa no mercado global de DaaS devido a adoc¢ao da virtualizacdo em
nuvem pelas empresas. A Asia-Pacifico tem um crescimento significativo devido ao
namero crescente de pequenas empresas que aumenta a demanda por desktops
virtuais na regidao. Os principais players que contribuem para o crescimento do
mercado global de computadores como servigos incluem a Amazon Web Services Inc.,
a Citrix Systems, a Cloudalize NV, a Microsoft Corp., aVMware, Inc. e outras. Esses
participantes estdo contribuindo para o mercado adotando varias estratégias, como
lancamento de produtos, fusdes e aquisi¢cdes, colaboracdes de parcerias e outras para
obter uma forte posicdo no mercado. O mercado de desktop como servico deve
crescer a uma taxa moderada durante operiodo de previsdo 2019-2025. No entanto, 0s
altos requisitos de largura de banda e privacidade podem retardar esse crescimento
(Omrglobal,2020).”

“Apesar de se mostrar uma tendéncia para os proximos anos, o mercado brasileiro
ainda ndo esta maduro ou consolidado o suficiente para que tal solucéo seja objeto de
uma licitacdo centralizada a ser entregue em todas as localidades do territorio
brasileiro, razéo pela qual ndo foi considerada no presente estudo.”

Na analise comparativa das solucdes identificas naquele estudo técnico, restaram
caracterizados os seguintes impactos no caso de adogdo da solucdo DaaS:

* Necessidade de ajuste da infraestrutura atual;

* Necessidade de contratacdo de servicos adicionais correlacionados;
¢ Alto grau de dependéncia tecnolégica;

¢ Implica em mudanca no processo de trabalho da area de tecnologia;
* N&o ha maturidade do mercado no fornecimento para o setor publico;
¢ Altos Encargos de implantacéo da solucao;

¢ Ha necessidade de treinamento para o usuario;

* Héa necessidade de capacitacdo para equipe de operacdes e suporte.

9.4 - AQUISICAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS

A aquisicdo de novos equipamentos, através de licitagdo na modalidade pregéo
eletrénico e tipo registro de precos, tem sido o modelo utilizado pela administracao
publica. A vantagem do registro de precos € que permite fazer gestdo da
disponibilizagdo de orcamento na vigéncia das respectivas atas e ha que considerar
gue a Instituicdo pratica o conceito de compras compartilhas com todas as suas

unidades, otimizando tempo e custo de processo.
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Todavia, ha que se considerar as questdes técnicas e de depreciacdo. Tecnicamente,
deve-se considerar os aspectos de destinacdo e perfil de uso para que, a0 mesmo
tempo, as especificagbes atendam as necessidades sem serem sub ou super
dimensionadas pois, de um lado compromete-se a produtividade das atividades e de
outro onera a Instituicdo. Para tanto e sempre que possivel, deve-se especificar mais
de um modelo considerando as atividades administrativas, de areas especificas (T,
engenharia, comunicac¢des, audiovisual, etc.) e de laboratorios de informatica.

Esta alternativa é completamente vidvel visto que trata-se de bens e servicos comuns
gue sao oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si,
permitindo a decisdo de compra pelo critério do menor preco, por meio de
especificacdes usuais praticadas no mercado.

A despeito de processo licitatério concorrente com aquele que a Central de Compras
realiza, deve-se considerar 0s seguintes aspectos:

* Os processos da Central de Compras tem potencial de reduc¢do de custo maior
dado o ganho de escala. Todavia sdo mais morosos;

e Sempre que pertinente, também participamos dos processos da Central de
Compras;

e Sempre que ocorre disponibilidade orcamentaria, temos probabilidade maior de
ter a0 menos um processo disponivel para empenho, seja préprio ou da Central
de Compras;

¢ No caso de disponibilidade simultanea de dois processos deve-se fazer a andlise
de custo e optar pelo mais vantajoso.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Iltem |Descricdo da solucao

1 Contratacdo de servico de extensdo de garantia, manutencao e
suporte

2 PCaaS

3 DaaS

26 de 31



UASG 158137

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 — DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

Estudo Técnico Preliminar 83/2023

Para estimativa de preco da contratacédo, foram realizadas pesquisas de precos observando os
requisitos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas
atualizacbes, em especial, as disposicbes do seu art. 5°, devidamente documenta e cujo
resultado encontra-se na tabela abaixo.

Nos custos estimados forma considerados os servigos associados como garantia, suporte
técnico e, quando aplicavel, de instalacdo e atualizactes.

Natureza Custo
d | Descricio da soluco Quant| wpeédio Custo Médio Total
¢ ¢ Unitéario (R$)
(R$)
01| Conforme |t§m 6.1 Ativo 11 18.244,67 200.691,37
(workstation)
02 Conforme |tem"6.2 Ativo 70 1.679,00 117.530,00
(monitor 23")
03| Conforme item 6.3 Ativo 52 6.504.33 342.905,16
(Note adm.)
04 Conforme item 6.4 Ativo 18 10.973.00 197.514,00
(note avan.)
05 Conforme item 6.5 Passivo | 100 102.79 10.279,00
(token)
06 | Conforme item 6.6 (sd | Passivo 20 4.787,20
128GB) 239,36
07 Conforme item 6;,14 Ativo 01 1.881.80 1.881,80
(monitor de 29”)
Total geral estimado da aquisicao 875.588,53

11.2 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

Trata-se de solucdo Unica e, portanto, ndo se aplica a analise comparativa de custos.
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11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Considerando a solucao disponivel, aquisicdo de computadores e periféricos, o Custo
Total de Propriedade - TCO pode ser obtido considerando a depreciacao dos item que
compdem a solucéo (ndo sera feita distincao entre ativos e passivos) ao longo de seu
ciclo de vida. Para tanto deve-se aplicar a norma 020330 — DEPRECIACAO,
AMORTIZAGAO E EXAUSTAO NA ADM. DIR. UNIAO, AUT. E FUND da Secretaria do
Tesouro Nacional que estabelece, na conta contabil 12311.02.01 o que segue:

e CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADQS;
* Vida Util (anos): 5;
¢ Valor Residual: 10%

Tomando por base os dados da conta contabil citada acima tem-se o quadro abaixo
gue relaciona os custos de aquisicdo, de depreciacdes e residuais. Ao final do ciclo de
vida, ap0s 5 (cinco) anos, considerando o custo de aquisicéo, a perda de valor contabil
por depreciacao e o valor residual, tem-se 0 seguinte custo total de propriedade (TCO).

A = custo total B = custo
- estimado da total C = custo total
Descricao da . : . :
Id ~ aquisicao (+) |estimado de |estimado residual
solucéao .
depreciacao ()
(+)
01| Conforme |te_m 6.1 200.691,37 180.622.23 20.069,13
(workstation)
02 Conforme |tem”6.2 117.530,00 105.777.00 11.753,00
(monitor 237)
03| Conforme item 6.3 342.905,16 308.614.64 34.290,51
(Note adm.)
04| Conforme item 6.4 197.514,00 177.762.60 19.751,4
(note avan.)
05| Conforme item 6.5 10.279,00 9.251.10 1.027,90
(token)
06 | Conforme item 6.6 4.787,20 478,72
(sd 128GB) 4.308,48
07 Conforme item 6’.,14 1.881.80 1.693,62 169,36
(monitor de 297)
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Custos totais 875.588,53 788.029,67 87.558,85

Custo total estimado de propriedade = (A+B) - C 1.576.059,35

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

Dado o valor estimado para a contratacdo que se dard através de registro de prec¢os, veda-se a
possibilidade de adesdo de outros érgéo publico tendo em vista que o valor final estimado,
apos as adesodes, podera extrapolar a limitagdo imposta pela IN SGD ME 05 de 11 de janeiro
de 2021. De outro modo, teriamos que submeter ao SISP o que demandaria tempo
incompativel com o planejamento da contratagao.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

Eventual aquisi¢éo de ativos e passivos de TI, conforme relacionado no item 6, para
continua oferta do servico Computadores e Periféricos que inclui a entrega direta, aos
usuarios, de equipamentos, conectividade, armazenamento e outros resultados que
requerem aprimoramentos e manuten¢des durante o seu ciclo de vida. Para tal, faz-se
necessario manter recursos disponiveis, considerando os planos de expansao, as
renovacdes necessarias e 0s riscos conhecidos.

13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 875.588,53

R$ 875.588,53 (oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
cinguenta e trés centavos).

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Os objetos desta contratacdo possuem padrbes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificacbes usuais do mercado,
engquadrando-se, portanto, como bens comuns.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Parar efeitos da estimava de custos desta contratacdo foram observados os requisitos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizacdes, em
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especial, as disposicdes do seu art. 5°, devidamente documentadas. Neste contexto, a
pesquisa de precos foi feita junto a potenciais fornecedores e, também, foram observados, na
media de disponibilidade, precos registrados no painel do governo federal.

Dadas as eventuais dificuldades orcamentérias, esta demanda devera ser atendida através de
pregdo eletrbnico do tipo registro de precos que ndo cria obrigagcdo de aquisicdo para a
administragcdo publica, assim como os empenhos serdo emitidos na medida de disponibilidade
or¢camentarias.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O objetivo da contratacdo € prover 0s componentes necessarios para que 0 Servico
Computadores e Periféricos continue sendo oferecido em conformidade com as
necessidades administrativas, pedagodgicas, de &areas especificas (engenharia,
comunicacgdes.

17. Providencias a serem Adotadas

N&o foram identificadas providéncias a serem adotadas, prévias ou a posterior do processo
licitatério.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

18.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo
Técnico e considerando que:

* O investimento apresenta viabilidade e sustentabilidade econdémica financeira,

e Atende diretamente aos requisitos institucionais previstos e planejados;

¢ Esta prevista no PDTI 2021 - 2023 e no PGC 2023;

¢ Esta de acordo com normas e padrées de mercado;

¢ Nao representa objeto exclusivo, que com isso, viabiliza a concorréncia na
selecéo de fornecedores;

¢ Os objetos desta demanda enquadram-se como bens e servicos comuns por
possuir padrées de desempenho e caracteristicas gerais e especificacdes
usualmente encontradas no mercado;

¢ Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, esta demanda sera atendida pela licitagdo na modalidade pregao eletrdnico
e do tipo registro de precos. Nas licitacdes com sistema de registro de precos nao
€ necessario a indicacao de recursos orcamentérios conforme 8§ 2°, art. 7°, do
Decreto n° 7.892/2013;

e Ha pessoal capacitado para coordenar e prestar o servico de computadores e
periféricos, os quais fazem parte do quadro efetivo de servidores da instituicao.
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19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/06/2023 as 09:53:31.

JOSE GERALDO DANTAS NUNES
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/06/2023 as 10:14:18.

Despacho: Nao assina este documento por se encontrar de férias

VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio

RAMON GUSTAVO TEODORO MARQUES DA SILVA

Diretor de Tecnologia da Informacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/06/2023 as 12:13:10.
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
19/2023 JAIME DONIZETE BONAMICHI 24/04/2023 10:13
Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas 2023 - computadores e periféricos
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Atraso na execugdo

Comprometimento das fases interna e

do planejamento da L Planejamento Contratada Médio
= externa da licitag&o.
contratacéo
Impactos
1 Nao disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliagdo da execugdo do planejamento e do calendario de Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
licitacdes
Acodes de Contingéncia
C-01 Negociar novo calendario de licitacdes Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboragdo deficiente de especificagdes Planejamento Contratada Médio
externa da licitacéo
Impactos
1 Ocorréncia de questionamentos que podem acarretar a impugnacéo na fase externa da licitagéo.
Acoes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagfes do Ultimo processo de licitag&o. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificages as novas Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
tecnologias na fase de pesquisa de precos.
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisar as especifica¢cdes ap6s andlise de fornecedores aos quais foram solicitados Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
orgamentos para a pesquisa de pregos.
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitagdo. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Ionbc;;stgombllldade do Contratada se recusar a assinar a ARP Planejamento Contratada Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Definir sangBes no edital para empresa adjudicada que n&o assinar o contrato Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
dentro do prazo estipulado.
P-02 Prever, se possivel, cadastro de reserva Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Acdes de Contingéncia
C-01 Adjudicar novo fornecedor se possivel ou promover nova contratagao. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indlspo'nl_bllldadg Atraso na entrega do objeto Planejamento Contratada Médio
temporaria do objeto
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Incluir no Edital niveis minimos de servicos e san¢des administrativa Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

partir de justificativa plausivel



Acdes de Contingéncia

C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de a¢&o com a contratada Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

para viabilizar a entrega.
C-02 Aplicacdo de sanc¢8es previstas em caso de atraso na entrega

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI JOSE GERALDO DANTAS
Equipe de apoio NUNES
Equipe de apoio

Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio
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Termo de Referéncia 37/2023

Informacoées Basicas

Nu d

Tll;mero ° UASG Editado por Atualizado em

372023 158137-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL JAIME DONIZETE 16/06/2023 16:38 (v
DE MG BONAMICHI 1.1)

Status

PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VII - contratacdes de tecnologia da informagdo e de comunicacao. 23343.001741.2023-27
1. OBJETO

Eventual aquisicdo de ativos e passivos de Tecnologia da Informacdo - Tl para continua oferta do servigo
Computadores e Periféricos que inclui a entrega direta, aos usuarios institucionais, de equipamentos, conectividade,
armazenamento e outros resultados que requerem aprimoramentos e manutenc¢des durante o seu ciclo de vida dos
ativos e passivos.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC E ESTIMATIVA

Continuidade da renovagdo do servigo de computadores e periféricos através de aquisicdo bens de tecnologia da
informacao, incluindo itens de natureza permanente (patriménio - capital) e de consumo (custeio), para suportar 0s
servigos oferecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informagédo (DTI) do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, objetivando garantir a continuidade das atividades
administrativas e de areas especificas (engenharia, comunicagdes, videos, etc.).

Considerando que se trata de continuidade da renovacéo do servico de computadores e periféricos, a estimativa da
demanda, cujos quantitativos estdo registrados nos itens acima, foi apurada através de registros, chamados técnicos
e controle da Coordenadoria de Suporte de TIl. Também, foram consideradas as aquisi¢@es feitas em 2022.

Esta demanda inclui ativos de TIC (computadores, monitores, notebooks), bem como itens de consumo,
classificados como periféricos.

O parque computacional contempla aproximadamente 200 estacbes de trabalho em uso, levando em conta
equipamentos desktop e notebooks, dos quais 17 encontram-se no fim do ciclo de vida, sendo 13 destes com mais
de 7 anos de uso, demandando a substituicdo daquelas esta¢des de trabalho.

Registra-se que 0s objetos que caracterizam esta demanda possuem necessidade de disponibilidade frequente, seja
devido a desgaste natural dado o uso diario destes objetos, pela defasagem tecnolégica, pelo ciclo de vida ou,
ainda, pelo aumento do nimero de demandas.

O detalhamento desta demanda é de acordo com o Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes,
guantitativos e valores unitarios e totais.
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3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO
3.1 - CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

A Diretoria de Tecnologia da Informagéo - DTI oferece, continuamente, diversos servi¢cos de Tl para a comunidade
do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS. A presente
demanda objetiva adquirir os insumos de Tl (de natureza permanente e de consumo) necessarios para a renovagao
do parque tecnoldgico e garantir a oferta dos servicos de computadores e periféricos nos niveis de qualidade e
garantia esperados.

A oferta do servico inclui a entrega direta, aos usuarios, de equipamentos, conectividade, armazenamento e outros
resultados que requerem aprimoramentos e manuten¢des durante o seu ciclo de vida. Para tal, faz-se necessério
manter recursos disponiveis, considerando os planos de expansdo, as renovagfes necessarias e 0S riscos
conhecidos.

A Coordenadoria de Suporte de Tl, na DTI, mantém inventario dos principais produtos / equipamentos, bem como
avalia as demandas de renovacédo e de expansédo junto as unidades e setores demandantes, dimensionando a
aquisicdo anual para a respectiva prestagdo do servigo. Assim, procura-se efetuar a renovagdo dos servicos, se
possivel anualmente, para substituir recursos computacionais tecnologicamente desatualizados, obsoletos e ja em
fim do ciclo de vida, que ja se encontram sem garantia e possuem alto custo de manutencao.

3.2 - DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

O investimento em questdo estd diretamente alinhado com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informagédo e
Comunicagéo vigente para o periodo 2018 - 2022 estendido para 2023, em especial com 0s objetivos estratégicos a
sequir:

® OE.01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta de servicos e infraestrutura;
® OE.06 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, servigos e infraestrutura.

Esta demanda esta prevista no PDTI 2021 - 2023 sob o ID P327 - Renovacgao do servico de computadores e
periféricos, bem como consta do plano anual de contratagGes 2023 de acordo com o DFD 08/2022.

3.3 - DOS RESULTADOS E BENEFICIOS A SEREM ALCANGCADOS

O objetivo da contratacdo € prover 0s componentes necessarios para que o servico Computadores e Periféricos
continue sendo oferecido em conformidade com as necessidades administrativas e de areas especificas
(engenharia, comunicacgdes, videos, etc.).

3.4 - DO PARCELAMENTO DA SOLUGAO DE TIC

O presente Termo de Referéncia observa o disposto na Sumula n® 247 do TCU no tocante a obrigatoriedade da
regra geral de adjudicagdo por item e n&o por preco global. Tal regra, permite, assim, a mais ampla participacéo dos
licitantes interessados na presente contratacdo, o que permite maior competicdo e o atendimento de um dos
principais objetivos do processo de licitacdo, que € a selecdo da proposta mais vantajosa que atenda as
necessidades da Administracéo.

4. REQUISITOS DA SOLUCAO
4.1 - REQUISITOS DE NEGOCIO

Oferta do servigo Computadores e Periféricos que inclui a entrega direta, aos usuarios, de equipamentos,
conectividade, armazenamento e outros resultados que requerem aprimoramentos e manutencdes durante o seu
ciclo de vida. Para tal, faz-se necessario manter recursos disponiveis, considerando os planos de expansao, as
renovagdes necessarias e 0s riscos conhecidos.

4.2 - REQUISITOS DE CAPACITACAO

Esta contratacdo ndo requer capacitacdo, visto que os recursos humanos da Coordenadoria de Suporte de Tl da
Reitoria ja sdo capacitados na instalagéo, nos suporte técnico e manutencao dos recursos a serem contratados.
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4.3 - REQUISITOS LEGAIS

Normativos

Consideragbes

Lei n° 8.666/93

Institui normas para licitagdes e contratos da Administragéo Publica.

Lei Complementar
n° 123/2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis n® 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacdo das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei
n° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n® 63, de 11 de janeiro de 1990;
e revoga as Leis n® 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Decreto n° 8.538

/2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratacdes
publicas de bens, servigos e obras no dmbito da administragdo publica federal.

Lei n°® 12.305/2010.

Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de
1998; e déa outras providéncias.

Decreto n°® 7.746

/2012

Regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e
praticas para a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagBes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais dependentes, e institui a Comisséo Interministerial de Sustentabilidade na
Administragdo Publica - CISAP.

Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01
/2010

Disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagcao de
servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal.

Lei n°® 8.078/1990

Dispde sobre a prote¢éo do consumidor e d& outras providéncias.

Lei n® 10.520/2002

Institui modalidade de licitacdo denominada pregéo, para aquisi¢cdo de bens e servigos
comuns.

Decreto n° 10.024|Regulamenta a licitacdo, na modalidade pregéo, na forma eletrdnica, para a aquisicdo de

/2019 bens e a contratagdo de servigos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia, e
dispde sobre o uso da dispensa eletronica, no &mbito da administracéo publica federal.

Decreto n° 7.892|Regulamenta o Sistema de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n°® 8.666, de 21 de

/2013 junho de 1993.

Decreto n° 9.507|Regulamenta a contratacao de servicos, inclusive de cessao de mao de obra com dedicacao

/2018 exclusiva (terceirizagdo), mediante execucao indireta.

Instru¢do Normativa
SEGES/MPDG n° 05
/2017

Regulamenta a contratacdo de servigos, mediante execuc¢édo indireta, especialmente os de
cessdo de mé&o de obra com dedicacéo exclusiva (terceirizac&o).
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Instrucdo Normativa|Disp8e sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
SLTI/MPOG n° 75|aquisicao de bens e contratagdo de servigos em geral.
/2020

Instrucdo Normativa|Dispde sobre o processo de contratacdo de Solucdes de Tecnologia da Informacado e
SGD/ME n° 94 / 2022|Comunicacges - TIC pelos 6rgéos e entidades do Sistema de Administragdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacéo - SISP do Poder Executivo Federal.

Portaria n°® 372/2017 |Institui a Politica de Seguranca da Informagédo e Comunicacdes (POSIC) do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo.

Lei 9.609/1998 Dispb6e sobre a protecdo da propriedade intelectual de programa de computador, sua
comercializagdo no Pais, e d& outras providéncias

4.4 - REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

A contratada devera, também, observar o regramento da Instrugdo Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigcos ou obras
pela Administracéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

Devera ser observado, também e em relagéo aos produtos a serem fornecidos, a Diretiva Europeia RoHS (Restricdo
de Certas Substancias Perigosas) que proibe que certas substancias perigosas sejam usadas em processos de
fabricagdo de produtos como cadmio, mercurio e chumbo.

4.5 - REQUISITOS DE MANUTENCAO E SUPORTE

Os requisitos de manutengéo e suporte, quando aplicaveis, estdo determinados na especificacdo de cada item e
relacionados no Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais.

4.6 - REQUISITOS TEMPORAIS

Trata-se de contratacdo através de registro de precos e o IFSULDEMINAS emitirhd nota de empenho em tempo
oportuno e de acordo com a disponibilidade de orcamento. O prazo de entrega sera de 60 (sessenta) dias corridos
apoés a emissédo de notificacdo para entrega. Situacdes excepcionais como serdo consideradas a época da emissédo
de empenho se presentes.

4.7 - REQUISITOS DE SEGURANCA E DE PRIVACIDADE

Os prestadores de servigos da contratada, quando aplicavel, deverdo se apresentar munidos dos documentos de
identificac@o pessoal e da empresa, observar o horario de trabalho da contratante, assim como se identificarem na
portaria.

4.8. REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMAGAO E PRIVACIDADE

A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execu¢do dos objetos desta contratagdo, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,
reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classifica¢@o de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

4.9. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA

A arquitetura tecnolégica da solugdo devera observar, quando aplicavel, os requisitos especificos de cada item de
acordo com o quadro de especificagdo técnica constante no Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e
valores unitérios e totais deste Termo de Referéncia.

4.10. REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAGAO
N&o se aplica aos objetos desta contratacéo.
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4.11. REQUISITOS DE IMPLANTACAO

Os requisitos de implantacdo, quando nao especificado na especificagdo dos itens como de responsabilidade da
contratada (Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais deste termo), serdo
efetivados pela Coordenadoria de Suporte de Tl, na Reitoria, e pelos Nucleos de Tl nos Campi.

4.12. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENGAO

Os requisitos de garantia e de manutengdo, quando aplicaveis, estdo determinados nas especifica¢cdes de cada
objeto nos termos do Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais.

4.13. REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL

N&o se aplica aos objetos desta contratacéo, devendo as Licitantes observarem os requisitos de apresentacdo de
proposta e de habilitacéo técnica definidos neste Termo de Referéncia.

4.14. REQUISITOS DE FORMAGAO DA EQUIPE

A contratada, quando aplicavel e determinado nas especificacdes de cada objeto desta contratacéo e nos termos do
Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais, devera dispor de equipe
qualificada para a prestagdo dos servicos de implantagdo, garantia, manutencéo e de suporte técnico.

4.15. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

Deverao ser observados, quando aplicavel, os requisitos do Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e
valores unitarios e totais deste Termo de Referéncia.

4.16 - REQUISITOS TECNICOS

Os requisitos técnicos sao de acordo com os termos do Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e
valores unitarios e totais.

5. DAS RESPONSABILIDADES
5.1 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
S&o obrigacbes da contratante:

* Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em
particular no que se refere aos niveis de servico acordados;

* EXxigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com com os termos do edital de licitacdo e seus anexos;

* Prestar as informacdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo que
venham a ser solicitado pela CONTRATADA,

¢ Dirimir as davidas que surgirem no curso da prestacao do servi¢o por intermédio do
Gestor ou fiscal do Contrato;

* Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo, de acordo com 0S
critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia;

Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes a serem realizadas;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do do servico, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugfes por ela propostas sejam as mais adequadas;
Efetuar o pagamento do servi¢co de acordo com as condi¢cfes contratuais, no prazo e
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada,no que couber, conforme o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017;
N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA,;

Aplicar a CONTRATADA as sanc¢fes administrativas regulamentares e contratuais
cabiveis;

Liguidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com prestacao
do servico;

Encaminhar a demanda de prestacdo do servico de garantia com abertura de chamado na

contratada;
Acompanhar e verificar se a prestagdo do servico esta de acordo com 0s termos do escopo da garantia.

5.2 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Sao responsabilidades da contratada:

Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em especial no que se refere aos niveis de
servigo acordados;

Executar o fornecimento conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacé@o dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no &mbito federal, estadual ou no Distrito
Federal e cumprir as normas de seguranca da CONTRATANTE;

Prestar o objeto desta contrata¢éo no prazos e niveis de servico estabelecidos neste termo de referéncia;
Fornecer nimero telefonico e acesso web para contato e abertura de chamados do servigo contratado, bem
como materiais quando necessarios;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Prestar as informagfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE por
intermédio de preposto designado para acompanhamento do contrato;

Promover a organizagdo técnica e administrativa da prestagdo do objeto, de modo a conduzi-lo eficaz e
eficientemente, de acordo com os requisitos deste Termo de Referéncia;

Indicar formalmente e por escrito preposto idéneo, com poderes de decisdo para representar a
CONTRATADA, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execucgdo do servico objeto deste
Termo de Referéncia, que devera responder pela fiel execugdo do contrato;

Na hipétese de afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a CONTRATADA devera
comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de comunicacao de seu substituto;

Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a
execuc¢do do objeto contratual;

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagéo da licitacdo
oriunda deste Termo de Referéncia;

Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, ndo podendo, sob qualquer
hipotese, transferir a outras empresas, a menos a Dell Computadores do Brasil - LTDA a responsabilidade
por problemas na prestacéo do servico;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 6de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158137 Termo de Referéncia 37/2023

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos efetuados e pecas fornecidas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a administragdo publica, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade;

Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servicos pela
CONTRATANTE;

Propiciar todos os meios necessérios a fiscalizagdo do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante
terd poderes para sustar o prestagdo do objeto, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar
a medida necesséria;

Acatar as orientacées da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacéo, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

Manter, durante toda a execugéo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacéo e qualificacdo exigidas
na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagc6es assumidas;

Manter, durante a execugéo do contrato, equipe técnica devidamente habilitada, treinada e qualificada para a
prestacdo do servigo.

5.3 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREGOS

Sempre que aplicavel o 6rgdo gerenciador de registro de precos devera observar as responsabilidades
determinadas no Artigo 18 e inciso Il da Instru¢do Normativa SLTI/MP 01/2019:

Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente ata de registro de precos;

Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condi¢cdes, produtos ou pregos
registrados;

Aplicar penalidades por descumprimento do pactuado na ata de registro de precos;

Autorizar ou ndo o fornecimento do objeto para 6rgédo ndo participante da ata de registro de precgo, desde
que prevista no instrumento convocatério, consultando o beneficiario da ata e verificando condi¢des de
fornecimento, de forma a evitar extrapola¢gBes dos limites de produtividade ou de capacidade minima de
fornecimento do objeto contratado;

Definir mecanismos de comunicagdo com os 6rgdos participantes;

Definir mecanismos de controle de fornecimento do objeto contratado.

6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 - ROTINAS DE EXECUCAO

As rotinas de execugéo para disponibilizacéo da solugao inclui:

Realizacdo do pregéo de registro de preco pela Reitoria:
© adesdo como 6rgao gestor;
© suporte aos 6rgaos participantes;
© disponibilidade das atas de registro de precos;
©  Assinatura e publicacdo da ata de registro de preco;
Emisséo de nota de empenho;
Encaminhamento formal das ordens de fornecimento de bens (nota de empenho) e notificacdes de entregas,
de acordo com a necessidade da contratante;
Emisséo de nota fiscal e entrega dos bens;
Recebimento e aceitacdo provisdria e definitiva;
Atesto e emissdo de processo para patrimoniar, quando for o caso, liquidar e pagar a nota fiscal;
Observacao e acompanhamento dos requisitos de garantia, manutencéo e suporte.

6.2 - QUANTIDADE MINIMA DE BENS E SERVICO

A quantidade minima € aquela prevista no edital. Todavia, trata-se de expectativa de eventual contratacdo néo
havendo obrigagdo por parte da contratante, visto tratar-se de registro de precos.

6.3 - MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO
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Os mecanismos formais desta contratacao inclui e ndo se esgota no que segue:

Ata de registro de pregos;

Ordens de fornecimento de bens (nota de empenho) e notificacdo de entrega;

Notificacdo de entrega;

Oficios;

Emails;

Registros formais de acompanhamento da execucédo do contrato;

Termos de recebimento, provisérios e definitivos;

A comunicacé@o entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, para fins de encaminhamento de Ordens de
Fornecimento de Bens ou outro documento, bem como a solicitagdo de garantia, manutengdo e suporte,
ocorrerd sempre através do preposto daquela e dos fiscais desta.

6.4. MANUTENGAO DO SIGILO E NORMAS DE SEGURANGA

A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informag¢des contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execucao dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar,
sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1 - CRITERIOS DE ACEITA(;AO
Os critérios de aceitacao incluem:

Acompanhamento do prazo de entrega;
O recebimento sera efetuado somente se o item corresponder inteiramente as caracteristicas definidas neste
documento;
Realizagdo, quando aplicavel, dos testes e inspecdes;
Conferéncia da marca, modelo, fabricante, codigo, nimero de série, quantidade para cada item da solugéo
conforme proposta homologada da CONTRATADA,;

® (Os produtos a serem entregues devem ser novos e de primeiro uso. Ndo serdo aceitos produtos ou itens
reformados, recondicionados ou reaproveitados;

® Deverdo ser fornecidos, todos os manuais de operacdo e configuracdo, bem como todos os softwares
especificos e acessadrios necessarios ao pleno funcionando do produto, sempre que aplicavel;

® Embalagem sera de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser confeccionada de acordo com as
melhores praticas vigentes. A embalagem deve ser suficiente para proteger o contetido contra danos durante
o transporte e armazenagem do local de fabricagdo até o local de entrega;

® Todos os volumes deverdao apresentar marcacao e codigo que possibilitem a identificacdo de seu contelido
sem a abertura da embalagem. Devem conter, também, o endereco indicado pela Contratante, devendo ser
acompanhado dos respectivos documentos de remessa, lacrados com selo da Contratada;

® Cabera a Contratada realizar o transporte por sua conta e risco, de todos os itens adquiridos até o local de
entrega dos mesmos;
Todas as despesas de entrega serdo de responsabilidade da contratada;
A comissao designada para recebimento, ou responsavel, tera os prazos definidos no edital de licitagdo, para
conferéncia e aceitacdo definitiva dos itens que compdem o objeto, contados a partir da data da entrega pela
contratada;

® A recusa total ou parcial dos produtos sera formalizada por meio de um Termo de Recusa contendo os
desvios, erros e ndo conformidades identificados e prazo para corre¢ao;

® Em caso de recusa do objeto, a CONTRATADA devera providenciar o conserto ou substituicdo dos
equipamentos no prazo estabelecido no Termo de Recusa, sem prejuizo da aplicacdo de sanc¢Bes de
penalidades pelo atraso da entrega no prazo estabelecido;

® O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela
perfeita execugdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

7.2 - PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPECOES
Os procedimentos de testes e inspe¢fes sdo como segue:
® Conferéncia de quantidade, marca, modelo e nimeros de série;
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Verificag&@o do registro de garantia no site do fabricante;

Verificagdo, por amostragem se for o caso, das configuragdes em funcao das especificacdes;

Verificagéo das certificacdo exigidas, por amostragem se for o caso;

Colocacao em funcionamento, por amostragem se for o caso;

Testes operacionais, por amostragem se for o0 caso;

Emissdo de termo de aceitacdo ou de recusa e, neste caso, com a devida justificativa e providéncias

7.3 - NIVEIS MINIMOS DE SERVICOS EXIGIDOS

Para fins desta contratacdo considera-se Nivel Minimo de Servicos — NMS a definicdo em termos tangiveis e
objetivamente observaveis, dos niveis esperados de qualidade de prestacdo de servico e as respectivas

adequacfes de pagamento.

As contratacdes necessitam de objetivos e metas que possam auxiliar a contratante a aferir seus resultados de
acordo com suas necessidades, definindo-se as responsabilidades e objetivos mensuraveis de forma que a
contrapartida seja realizada em funcdo do efetivamente executado.

Os termos do NMS prevé, ainda, com base em andlises e relatorios o perfeito gerenciamento da prestacdo do
objeto, com ferramentas capazes de monitorar e medir servicos, além de verificar a qualidade e a eficiéncia dos
servigos prestados, de forma a subsidiar a contratante em decis6es quanto & manutengao do objeto.

A implementag&o do NIVEL MINIMO DE SERVICOS visa os seguintes beneficios:

Indicador 01

Estabelecer uma via de responsabilidade de mé&o dupla;

Criar niveis de servi¢os padronizados;

Documentar niveis de servico;

Definir critérios para a avaliagéo do servico;

Fornecer as ferramentas para fiscaliza¢&o visando a melhoria da execucao do servigo; e
Padronizar métodos para comunicar as expectativas de execugédo do servigo.

Descri¢ado do indicador

Atraso na entrega e, quando aplicavel, na instalagao

Afericdo

Acompanhamento dos prazos contratuais

Férmula de célculo

Apuracéo do numero de dias de atraso contados da emisséo da ordem de
fornecimento

Nivel de servico esperado

Sem atraso

Faixa de ajuste do pagamento

Até um dia de atraso: adverténcia. Mais de um dia de atraso: desconto de
1% sobre o valor do objeto contratado

Condi¢bes de excecdo

Ocorréncia de fato superveniente e justificativa plausivel

Indicador 02

Descricédo do indicador

Dias de atraso na prestacao da garantia

Afericdo

Apuracao dos dias de atraso na prestac@o de garantia

Férmula de célculo
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Apuragdo do nimero de dias de atraso contados da abertura de
chamado de garantia

Nivel de servigo esperado Sem atraso

Faixa de ajuste do pagamento Até um dia de atraso: adverténcia. Mais de um dia de atraso: desconto
de 1% sobre o valor do objeto contratado

Condi¢Bes de excecdo Ocorréncia de fato superveniente e justificativa plausivel

7.4 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada ficard impedida de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das
multas previstas neste documento e demais cominacdes legais que:

Apresentar documentacao falsa;

Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;

Deixar de entregar a documentacéo exigida no edital;
N&o mantiver a proposta e ndo assinar o contrato;
Comportar-se de modo iniddéneo;

Fizer declaragéo falsa;

Cometer fraude fiscal;

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de licitar, o licitante devera
ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominagdes legais.

Em qualquer hip6tese de aplicacdo de sancdes sera assegurado a contratada o contraditério e a ampla defesa.

Comete falta grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sancgéo
pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art. 7° da Lei 10.520, de 2002,
aquele que:

® N&o promover o recolhimento das contribuicdes relativas ao FGTS e a Previdéncia Social exigiveis até o
momento da apresentacéo da fatura, considerados os prazos legais;
® Deixar de realizar pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio-alimentacéo no dia fixado.

Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sanc¢des:

® Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢co contratado,
observado antes os requisitos do item 7.3;
® Multa de (observado antes os requisitos do item 7.3):
© 0,8% (oito décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao do
objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias, observado antes os termos do nivel de servigo. Apds
o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
© 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida, observado
antes os termos do nivel de servigo;
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;
© O atraso superior a 15 (quinze) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato.
® As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;
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® Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

® As sancdes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Unido poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA conjuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

7.5 - DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento se dard de acordo com a instrucdo normativa IN/MPOG 02/2016: até o quinto dia util
subsequente ao recebimento da nota fiscal ou fatura para despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do artigo 24 da Lei n° 8.666/1993, observado o disposto no seu 8§1°; ou até trinta dias contados do
recebimento da nota fiscal ou fatura, para os demais casos.

O pagamento ser& efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissdo de Ordem Bancaria, para crédito em
conta corrente da CONTRATADA, na forma e prazo estabelecidos neste documento, além do comprovante de
recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, das multas aplicadas e os seguintes procedimentos:

® A CONTRATANTE tera 05 (cinco) dias Uteis contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao da
prestacdo do objeto para afericdo e emissdo do termo de recebimento definitivo que contera autorizagao
para emissdo da nota fiscal;

® Caso haja contestacdo, a CONTRATANTE ter4 2 (dois) dias Uteis contados a partir do recebimento da
contestacdo para emitir parecer;

® Se o parecer julgar improcedente a contestacdo da CONTRATADA, devera ser providenciada a emisséo da
fatura conforme termo de aceitacédo definitiva;

® A emissdo da Nota Fiscal/Fatura de servico pela CONTRATADA esta condicionada a validacdo pela
CONTRATANTE, por meio do ateste da prestacdo do objeto e da verificagdo da necessidade da aplicacdo
de descontos no valor da Nota Fiscal/Fatura, oriundos da aplicagdo de eventuais glosas ou sangdes;

® Nota Fiscal ou Fatura de servico devera ser obrigatoriamente acompanhada da regularidade fiscal,
constatada através de consulta “online” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais;

® As Notas Fiscais, devem ser eletrdnicas (NFe) conforme disposi¢cdes contidas no inciso |, Clausula Segunda
do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009;

® Deverdo também conter nas Notas Fiscais Eletrdnicas, os dados bancarios do credor para emissao da
ordem bancaria, nimero do contrato, més de referéncia e as devidas retencgdes tributarias a serem feitas
pela instituicdo conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996;

® Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigfes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES devera
apresentar a nota fiscal eletrénica, acompanhada do Anexo IV da Instrucdo Normativa RFB n® 1234, de 11
de janeiro de 2012, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n°® 1244, de 30 de janeiro de 2012, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribuicées;

® Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, ela serd devolvida a
empresa, pelo representante do CONTRATANTE, e o pagamento ficard pendente até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
regularizac@o da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer énus para o
CONTRATANTE;

® Em caso de irregularidade ou imperfeig6es na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir da sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizado;

® No ato do pagamento serd comprovada a manutencdo das condi¢des iniciais da habilitagdo quanto a
situacdo de regularidade da empresa (art. 27, § 2°, do Decreto n° 5.450/2005); O descumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejard o pagamento em juizo dos valores
em débito, sem prejuizo das sangdes cabiveis;

® Havendo atraso de pagamento, provocados pela Administracéo, o valor devido sera acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracgéo se fara desde da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante aplicacdo da
seguinte férmula:

© | =(TX/100)/365 EM=1x N x VP, onde:

| = indice de Atualizagio Financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

© VP = Valor da parcela em atraso.

® Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n°® 9.430, de 27/12/96, Lei n°® 9.718, de 27/11/98 e Instrucdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela e Instrugdo Normativa RFB n° 1.244, de 30
de janeiro de 2012, a Divisdo de Execuc¢do Orcamentéria e Financeira reterd na fonte o Imposto sobre a

O O O O
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Renda da Pessoa Juridica — IRPJ, bem assim a contribuicdo sobre o lucro liquido, a Contribuicdo para a
Seguridade Social — COFINS e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a
CONTRATADA se esta ndo apresentar copia do Termo de Opgédo ou Certificado de Isencéo do IRPJ, nos
termos da legislacéo vigente;

® A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangbes cabiveis, s6 devera ocorrer quando a
CONTRATADA:

© Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
© Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

® Quanto a prestagdo de servigos, na retencdo do Imposto Sobre Servicos - ISS, serd observado, no que
couber, o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003;

® Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condic¢bes de habilitacdo exigidas no edital;

® Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante;

® Previamente a emissao de nota de empenho e do pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
Sicaf para identificar possivel suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

® Na&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

® Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

® Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que
adotara as providéncias para verificar se € ou ndo caso de apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos
envolvidos e imputacéo de 6nus a quem deu causa a mora.

8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

A estimativa de preco global da contratagdo, com detalhamento ao nivel de prego unitario, total por item e total geral,
observados os requisitos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizagdes,
observando-se, em especial, as disposi¢des do seu art. 5°, devidamente detalhada no documento Estudo Técnico, é
de acordo Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais deste termo de
referéncia.
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9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FiSICO

Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda sera atendida
pela licitacdo na modalidade pregéo eletronico e do tipo registro de precos. Nas licitagdes com sistema de registro
de precos ndo é necessario a indicacdo de recursos orcamentarios conforme § 2°, art. 7°, do Decreto n°® 7.892/2013
gue estabelece:

82° Na licitac@o para registro de pre¢cos ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria, que somente
serd exigida para a formalizacéo do contrato ou outro instrumento habil.

Os empenhos serdo emitidos conforme disponibilidade orgcamentéria. O cronograma de execucéo fisica e financeira
apresenta uma estimativa de custo, conforme item 8 acima, e com provavel contratacdo, por se tratar de registro de
preco, em dois exercicios orcamentarios, 2023 e 2024, respectivamente no segundo e primeiro semestres.

10. DA VIGENCIA DO CONTRATO

Para os itens homologados serdo emitidas as respectivas atas de registro de pre¢os com vigéncia de 12 meses.

11. DO REAJUSTE

O contrato através de ata de registro de precos € irreajustavel a maior.

12. DA SELECAO DO FORNECEDOR
12.1 - REGIME DE EXECUGAO

A prestagdo do objeto se dara pelo regime da execucéo indireta e sob a forma de empreitada por prego unitario
(adjudicacdo por item, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2 - DA DECLARAGAO DE BENS E SERVICOS COMUNS

Os bens, objeto desta contratacéo, possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo Edital por meio de especificagfes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como servigos
comuns, nos termos do Art. 1° da Lei 10.520/2002, do §1° do Art. 2° do Decreto 5.450/05 e do §2° do Art. 3° do
Decreto 3.555/00, com a redagéo dada pelo Decreto n° 7.174/10.

12.3 - TIPO E MODALIDADE DE LICITAGAO

A contratacdo do objeto deste Projeto se dara através de Pregédo, na forma eletronica e do tipo sistema de registro
de precos, tendo em consideracao tratar-se de servicos comuns conforme declarado no Item 12.2 acima. Sendo
assim, a selecdo do proponente se dard pelo critério de menor preco, devendo observar os requisitos de
apresentacéo da proposta, das Condi¢Ges de Habilitagdo técnica, e dos Critérios de Julgamentos da Proposta, além
dos requisitos determinados no edital e seus anexos.

12.4 - DOS ASPECTOS TECNICOS DA SELECAO DO FORNECEDOR

O julgamento de cada proposta de fornecimento, apds a fase de lance, sera feita em fungéo dos requisitos técnicos
especificados no Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais deste termo de
referéncia, confrontados com as informagfes da proposta conforme requisitos do item 12.6.

Caso a compatibilidade com as especificacbes demandadas, sobretudo quanto a padrfes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, serd exigido que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, nos locais indicado e
dentro do prazo determinados no edital de licitac&o.

12.5 - DA QUALIFICACAO TECNICA PARA HABILITACAO
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Para efeitos de habilitacdo técnica das propostas de fornecimento, deverdo ser apresentados, sempre que
determinado no Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais, as comprovacdes
requisitadas, tais como:

Conformidade de todas regulamentacdes, certificagdes e homologacdes dos produtos demandados, quando
aplicavel,

Fornecer todos os dados para que os servicos de garantia, manutencdo e suporte possam ser efetivamente
prestados assim como todas as condic¢des correlacionadas como, por exemplo, o acordo de nivel de servico
e as condic¢des para substituicdo de aparelhos, quando aplicavel.

12.6 - DA PROPOSTA

A proposta comercial da licitante devera conter, além de requisitos determinados no edital:

Indicacéo do item para o qual foi feita a proposta;

Indicacdo da marca, fabricante, modelo e cédigo comercial do produto ofertado;

Especificacdo do produto ofertado acompanhado, quando aplicavel, de check list de indicacdo de arquivo,
item e pagina associados. Esta exigéncia é compulséria para os itens de 1, 2, 3, 4, 6, 14, 16, 19,26 e 31 e
objetiva facilitar a analise de propostas dos produtos de complexidade tecnoldgica;

Prospectos / catélogos dos produtos ofertados preferencialmente em idioma portugués, que possibilitem a
comprovagédo das especificagfes técnicas exigidas, também, neste projeto. Caso 0s prospectos técnicos nao
sejam suficientes para comprovar todas as exigéncias, a empresa a ser contratada podera apresentar
declaracdo do fabricante que ateste o atendimento dos requisitos especificados no Anexo | - Requisitos
técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais deste documento. A falta dessa comprovacao e
a insuficiéncia dos prospectos / catalogos implicara na desclassificacao;

Declaragdo, conforme modelo do Anexo Il, de ciéncia da Politica de Seguranca da Informagdo da contratada
que esta disponivel para acesso publico no endereco https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/tic
/orientacoes-normativas no grupo de apresentacdo das resolugdes do IFSULDEMINAS relacionadas a TI.
Pode-se baixar o arquivo em PDF a partir do link https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/Resolucao.
050.2016.pdf.

12.7 - DA GARANTIA CONTRATUAL

Na&o se aplica por se tratar de registro de precos, eventual contratagao.

12.8 - DOS LOCAIS PARA ENTREGA

Reitoria:

Av. Vicente Sim6es, 1111 — Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre — MG — CEP 37.550-000;

Campus Pouso Alegre:

Estrada do Aeroporto, 1.730 - Jardim Aeroporto — Pouso Alegre — MG — CEP 37.550-000;

Campus Avancado Trés Coragoes:

R. Coronel Edgar CavalcanTI de Albuquerque, 61 - Chacara das Rosas — Trés Coragfes — MG - CEP

37410-000;

Campus Avancado de Carmo de Minas:

Alameda Murilo Eugénio Rubido, S/N — Chacrinha — Carmo de Minas — MG — CEP 37.472-000;

Campus Pocos de Caldas:

Avenida Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperanca - Pogos de Caldas - MG - CEP 37713-100;

Campus Passos:

R. da Penha, 290 - Penha Il, Passos - MG, 37903-070;

Campus Inconfidentes:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 14 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158137 Termo de Referéncia 37/2023

Praca Tiradentes, 416 - Centro - Inconfidentes / MG, CEP: 37576-000;

Campus Machado:

Rod. Machado - Paraguacu, s/n - Santo Antonio, Machado - MG, 37750-000;
Campus Muzambinho:

Estrada de Muzambinho, Bairro - Morro Preto, Muzambinho - MG, 37890-000.
12.9 - DOS ANEXOS

Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes e valores unitarios e totais;

Anexo Il — declaracao de ciéncia da politica de seguranca da informacao.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

b
tf Assinou eletronicamente em 15/06/2023 as 11:16:04.

JOSE GERALDO DANTAS NUNES
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/06/2023 as 14:56:19.

Despacho: Nao assina este documento por encontrar-se de férias

VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio

RAMON GUSTAVO TEODORO MARQUES DA SILVA

Diretor de Tecnologia da Informagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/06/2023 as 14:11:43.
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HONORIO JOSE DE MORAIS NETO

Pr6 Reitor de Administragdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/06/2023 as 15:03:11.

CLEBER AVILA BARBOSA

Reitor

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/06/2023 as 12:03:25.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
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Anexo | - Anexo | - Requisitos técnicos, unidades
demandantes e valores unitarios e totais.pdf.pdf



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23343.001741.2023-27
PREGAO ELETRONICO SRP n° 10/2023

Anexo | - Requisitos técnicos, unidades demandantes, quantitativos e valores unitdrios e
totais

PRECO GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.097.964,13

ITEM: 1

CATMAT: 485947 | Tipo: Material Permanente

Descricio detalhada:

Workstation - Computador, sem monitor, com as seguintes especificagdes minimas:
Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse,
teclado e monitor) deverdo ter a mesma cor predominante. Todos os componentes do
computador deverdao ser compativeis entre si, com o conjunto do equipamento € com
suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens
em geral, furagcdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar
forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

1.1 GABINETE/CHASSIS

*Padrao Torre;

*Gabinete deverd suportar a instalagdo minima de 02 (duas) unidades de
armazenamento, ambas internas a0 mesmo;

*Deve possuir sistema de resfriamento com fluxo de ar;

*Possuir botao liga/desliga;

*Possuir indicadores luminosos de liga/desliga;

*Deve possibilitar a instalacdo de cadeado (incluindo opg¢do para padrao Kensington)
ou lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a
abertura do gabinete;

*Deve possuir etiqueta em material resistente ao desgaste por abrasdo, onde conste a
marca, o modelo, € o nimero de série do equipamento;

*O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptacdo, apos fabricado, para o
atendimento as exigéncias deste Termo de Referéncia;

*O gabinete devera permitir abertura para inspe¢do dos componentes sem prejuizos a
garantia.

1.2 FONTE DE ALIMENTACAO

*Fonte de Alimentagdo homologada. Nao serdo aceitos adaptadores para as conexdes
internas;

*Deve ser padrdo universal baseadas em saida de onda senoidal;

*Tensao de entrada bivolt com selecdo automatica de tensao;

*Possuir poténcia o suficiente para o funcionamento do computador na configuragao
maxima suportada;

*Possuir eficiéncia minima de 90% a uma carga nominal de 50%, com tecnologia
PFC Ativo (Active Power Factor Correction);




*A conformidade das exigéncias acima devera ser comprovada através de certificagao
80PLUS em sua categoria correspondente ou, ainda, quaisquer certificagcdes
brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificagdes
emitidas por institui¢des privadas, publica oficial ou instituicdo credenciada.

1.3 PLACA PRINCIPAL

*Suportar no minimo 4 (quatro) slots para memoéria RAM com capacidade de
expansao minima combinada de 128 GB;

*Chip de seguranca padrdo TPM (Trusted Platform Module);

*Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

*Suportar boot via rede (PXE);

*Suporte ao padrao de barramento PCI Express x16;

*BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memoria ndo volatil;

*Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

*BIOS em portugués ou inglés em conformidade com a especificacdo UEFI 2.1;
*Slots PCI e Portas de comunicagdo, os conectores das portas de entrada/saida de
sinal devem ser identificados no padrao de cores, bem como pelos nomes ou
simbolos:

*Possuir no minimo 01 (um) slots de expansdo, sendo pelo menos uma porta PCle
x16;

*Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo serd permitido uso de “hub”
USB);

*Minimo de 1 (um) conector de audio;

*1 (um) conector RJ-45 10/100/1000, para conexao de rede.

1.4 PROCESSADOR

*Possuir instru¢cdes AVX e extensoes de virtualizacao;

*Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um Unico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads;

*Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 3 GHz (ndo seré aceito frequéncia
com overclock ou turbo);

*Possuir memoria cache de no minimo 8§ MB.

1.5 MEMORIA RAM
*Possuir no minimo 32 GB (trinta e dois Gigabytes), em 2 modulos de 16 GB, do tipo
DDR4 ou superior, com frequéncia minima de 2666MHz, com tecnologia ECC.

1.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

*Controladora de unidade de armazenamento:

*Padrao minimo SATA-III de 6.0 Gb/s integrada a placa mde com no minimo 02
(dois) canais;

*1 (uma) controladora de unidade de estado s6lido (SSD) tipo M.2.

*Unidade de armazenamento primario:

*1 (uma) unidade de disco solido (SSD) M.2 no minimo 512GB instalada.

1.7 INTERFACE DE VIDEO

*Controladora de video com resolug¢do minima Full HD com frequéncia grafica
minima de 60H;

*Quantidade minima de 6GB GDDR6 de memoria dedicada;




*Quantidade minima de ntcleos de processamento, stream processors ou cuda, de
3328;

*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas;

*Deve possuir no minimo 2 (duas) conexdes tipo DisplayPort e/ou mini DisplayPort;
*Deve fornecer cabo de no minimo 1.5 metros, compativel com a conexao de saida de
video da placa grafica dedicada, em ambos os casos uma das conexodes deve,
obrigatoriamente, ser do tipo Displayport.

1.8 INTERFACE DE SOM
*Interface de som “on-board”;
*Padrao Plug-and-Play.

1.9 TECLADO
*Teclado padrao ABNT2;
*Padrao USB;

*Com regulagem.

1.10 MOUSE

*Mouse do tipo Optico, com botdes esquerdo, direito e central com rolagem “scroll”;
*Resolugdo de no minimo 1000 dpi;

*Padrao USB.

1.11 SISTEMA OPERACIONAL

*Deve acompanhar o equipamento uma licenga do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*QO sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os
drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;

*Devera ser disponibilizado para download os arquivos de restauragdo diretamente no
site do fabricante dos componentes com a devida demonstragdo em documentagao de
link para baixar aqueles arquivos, ou devera ser entregue midia fisica com os devidos
arquivos. Solugdes de restauracdo em particdo dentro do SSD ndo serdo aceitos como
forma de substituir a disponibilidade para download dos arquivos de restauracao;

*A licitante devera informar os links disponiveis no website do fabricante dos
componentes, para download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e
Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria necessarias durante todo
ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da
garantia.

1.12 GARANTIA E SUPORTE

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item;

*QO equipamento e todos seus componentes deverao obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢cao de pecas,
mao de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS;

*0 licitante devera informar, em documento préprio, o prestador da garantia;

*Q inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;

*Uma amostra do equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do
IFSULDEMINAS para andlise de recebimento sem que isto implique na perda da
garantia;




*O licitante deverd oferecer e comprovar os seguintes canais de comunicacdo e
ferramentas adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na
modalidade 8x5 (oito horas por dia e cinco dias da semana), deverd permitir abertura
de chamados de garantia e técnicos (reparo/manuten¢do), chamados técnicos deverao
ser prestados pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com
atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias tuteis apds diagnostico realizado
de forma remota, em horario comercial (de segunda a sexta-feira);

*Informar péagina da internet, dos fabricantes dos componentes, com disponibilidade
de atualizacdes e "hotfixes" de drivers, BIOS e firmware;

*A licitante devera fornecer, junto ao equipamento, todos os manuais técnicos
especificos das fabricantes dos componentes, de forma fisica ou digital, contendo
todas as informagdes sobre os produtos como instru¢des, configuragdes, operagao e
administracao;

*A licitante, durante o prazo de garantia, substituird o equipamento ou parte
defeituosa dele, sem 6nus para o 6rgao.

1.13 CERTIFICACOES

*Devera apresentar certificacdo emitida por institui¢do publica oficial ou institui¢ao
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos
ndo contém substincias perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

*Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas
técnicas do equipamento, da placa mae, placa de video, processador, memoria, fonte
de alimentagdo, disco so6lido, mouse e teclado, incluindo especificagdo de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as
configuragdes ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificagdes obtidas no site do fabricante na
Internet juntamente com o enderego do site. O licitante podera apresentar sua chancela
(part number) que identifica as marcas e modelos dos insumos, pecas e partes que
compdem a solugdo ofertada.

*Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologac¢do. Caso o componente nido
mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e
caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Workstation Precision 5820 / Workstation HP Z2 G5 /
Workstation Razor Prodigy RX 430, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade

16 Valor unitario (RS) Valor total (RS)

Valor estimado 18.244,67 291.914,72




Campus Quantidade

Reitoria - Pouso Alegre/MG 11
Carmo de Minas/MG 5
ITEM: 2
CATMAT: 451815 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:

2.1 MONITOR 23"

*Monitor com iluminacdo LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no
minimo 23 polegadas e formato Widescreen (relagdo de 16:9);

*Suportar resolucao de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

*Possuir brilho de no maximo 250 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo
1000:1;

*Tipo de painel IPS ou LCD, antirreflexo;

*Deve possuir angulo de visualizagdo minimo de (H x V) de 170° x 160°;

*Possuir ajuste de altura, inclinagdo, rotacdo e pivot (requisitos de ergonomia);
*Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);

*Nao deve possuir funcao TV;

*Possuir slot para colocagdo de cabo de seguranga;

*Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort
versao 1.2 e outra do tipo HDMI;

*Possuir no minimo 2 (duas) USB;

*Fonte de alimentagdo interna com ajuste automatico de voltagem, suportando faixas
de tensdo de 100- 240VAC em 50-60 Hz.

2.2 ACESSORIOS

*Fornecer junto com o equipamento, todos os acessorios e cabos necessarios para o
pleno funcionamento do mesmo. O cabo de forga devera ser certificado pelo
INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientagdes do
INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com a versao 1.2.

2.3 DOCUMENTACAO

*Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usudrio e de
referéncia contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrugdes,
configuragdo, operagdo e administracao.

2.4 CERTIFICACOES

*Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior (www.tcocertified.com),
bem como que conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil Brasil). Caso os
equipamentos nao possuam as certificagdes TCO-03 ou superior serao admitidas
certificagdes Energy Star ¢ RoHS ou, ainda, quaisquer certificacdes brasileiras
equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificacdes emitidas
por institui¢cdes privadas, publica oficial ou instituicdo credenciada.




*Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologacao.

*Caso o0 componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

2.5 GARANTIA

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdomicas compativel
com o objeto deste item.

*O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢ao de pegas,
mao de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O
inicio da garantia serd contado a partir do recebimento definitivo do equipamento,
sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
Neste caso o licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo fabricante. O servi¢o de reparo / manutengdo do equipamento
devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada,
com atendimento no local (on-site), em horario comercial (de segunda a sexta-feira).

Modelo Referéncia: Monitor Dell P2422H ou Monitor HP E23 G4 23" ou Monitor
AOC 24 24P1U, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
170 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 1.679,00 285.430,00
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 70
Carmo de Minas/MG 40
Trés Coracgodes 60
ITEM: 3
CATMAT: 471902 | Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:
Notebook tipo Administrativo com as seguintes caracteristicas e especificacdes
minimas obrigatorias:

3.1 GABINETE

*Deve possuir espago proprio para instalagdo de cadeado padrdo Kensington ou
similar.

*O equipamento deverd possuir gabinete reforcado por aluminio, magnésio ou outro
material metalico. Serdo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de
plastico ou gabinete com acabamento em ABS e chassi interno refor¢ado em
aluminio € magnésio.




*Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.

*Nao sera aceita a adi¢do ou subtracdo de qualquer componente ndo original de
fabrica para adequagdo do equipamento.

*Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com o
conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizacdo de
adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos,
fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que
sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

*QOs componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

*Nao serd aceita a adigdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de
fabrica para adequacao do equipamento.

*O equipamento deve pertencer a geragao mais recente do fabricante.

*Possuir botdo liga/desliga.

3.2 PLACA PRINCIPAL E CHIPSET

*Mecanismos de reducdo do consumo de energia;

*Tecnologia de seguranca TPM (Trusted Platform Module);

*Slot de memodria RAM Possuir no minimo 1 (um) slot de memodria SODIMM;
*Suportar médulos DDR4 com velocidade de no minimo 2.400MHz;

*Suportar no minimo 8GB de memoria, com capacidade minima de expansdo de 16
GB.

3.3 PROCESSADOR

*Processador com tecnologia de fabricacdo de no maximo 14nm;

*Possuir no minimo 4 (quatro) nucleos fisicos em um tnico processador;

*Possuir a capacidade de executar no minimo 8 (oito) threads, sendo 2 por nucleo;
*Possuir instrugdes AVX e extensoes de virtualizagao;

*Possuir frequéncia de clock nominal de no minimo 2,1GHz (ndo serd aceito
frequéncia com overclock ou turbo);

*Possuir memoria cache de no minimo 8MB;

*Possuir controladora de memoria integrada de, no minimo, 2 (dois) canais;

3.4 BIOS

*Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel;

*Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de
armazenamento,

*Permitir a insercdo de codigo de identificagdo do equipamento dentro da propria
BIOS (nimero do patriménio e numero de série).

3.5 PORTAS DE COMUNICACAO

*Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos
nomes ou simbolos:

*Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (ndo sera aceito a utilizacdo de
adaptadores ou conversores);

*Possuir no minimo 3 (trés) portas USB, diferentes ao de energia, quando aplicado;

3.6 MEMORIA RAM
*Possuir 8GB de memoéria RAM instalada em 1 (um) modulo de 8 (oito) GB DDR4
2400MHz ou superior.




3.7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
*Possuir 1 (uma) unidade de disco so6lido (SSD) de no minimo 256GB instalada.

3.8 INTERFACE DE VIDEO

*Controladora de video em alta definicdo (HD) integrada ao processador € com
frequéncia, grafica, da base ou dinamica minima de 1,10 GHz;

*Suportar resolugdo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;

*Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas.

3.9 CONTROLADORA DE REDE

*Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia
10/100/1000Mbps FULLDUPLEX;

*Suportar recurso de PXE (Pré-boot Execution Enviroment) e WOL (Wake-on-Lan);
*Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi devera
ser homologada pela Anatel;

*Placa de rede Bluetooth integrada;

3.10 AUDIO

* Alto-falantes de alta defini¢do integrados;

*Microfone integrado;

*Deverd possuir entrada para microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito
entrada combo.

3.11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentagdo: Fonte de alimentagdo da mesma marca do fabricante do
equipamento; Possui poténcia suficiente para o funcionamento do notebook na sua
configuragdo maxima suportada; Tensao de entrada bivolt com sele¢do automatica de
tensdo. Bateria: Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do
equipamento; Deve ser ion de litio ou polimero de litio com no minimo 42 Whr.

3.12 TELA

*Monitor com iluminacao LED, area visivel de no minimo 14 polegadas e formato
Widescreen (relagdo de 16:9);

*Suportar resolu¢ao de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

*Tipo de painel IPS, LCD ou WVA;

*Webcam integrada

3.13 TECLADO
*Teclado padrao ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.

3.14 MOUSE
*Mouse do tipo Touchpad.

3.15 SISTEMA OPERACIONAL

*Deverda acompanhar o equipamento uma licenca do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

*QO sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os
drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento;




*Deve ser disponibilizado para download os arquivos de restauragiao diretamente no
site do fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo
sitio na WEB, devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os
Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizacdes de
melhoria necessdrias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo,
durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

3.16 GARANTIA E SUPORTE

*A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item.

*O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir
garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢ao
de pecas, mao de obra e atendimento no local nos Campi e Reitoria do
IFSULDEMINAS.

*O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento,
sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
*Neste caso, o licitante deverd descrever, em sua proposta, os termos da garantia
adicional oferecida e comprovada pelo fabricante. Incluindo a bateria que, tera que
ter garantia minima de 3 anos. O servigo de reparo/manutencdo do equipamento
devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada,
com atendimento no local (on-site), em hordrio comercial (de segunda a sextafeira);
*O equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para
analise de recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

3.17 SUPORTE TECNICO

O licitante deverd possuir Central de Atendimento telefonico para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a
descri¢do dos problemas; O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia
deverdo ser realizados em lingua portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e
cinco dias por semana); O licitante devera oferecer os seguintes canais de
comunicagdo e ferramentas adicionais de suporte: Possuir ferramenta de diagnostico
gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problemas com a CPU,
memoria, unidade de armazenamento e placa grafica) e software (identificar erros
nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o suporte
técnico. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na internet;
Possuir pagina na internet com disponibilidade de atualizacdes e ""hotfixes"" de
drivers, BIOS e firmware. O atendimento devera ser realizado onsite (no local) em
até¢ 2 dias uteis apos diagnostico realizado de forma remota. Durante o prazo de
garantia, o equipamento ou parte defeituosa dele, sera substituido sem 6nus para o
6rgao;

3.18 COMPATIBILIDADE

*O equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o sistema
operacional Windows 11 Professional, em versdo 64 bits, mediante lista do Windows
Catalog, mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado.

3.19 QUALIDADE

*O equipamento deverd pertencer a linha corporativa do fabricante, ndo sendo aceito
equipamentos destinados ao uso doméstico;

*(s componentes do microcomputador deverdo ser homologados pelo fabricante.




*Nao serd aceita a adi¢do ou subtracdo de qualquer componente ndo original de
fabrica para adequacao do equipamento;

3.20 CERTIFICACOES

Deverd ser comprovada a certificacio TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso os
equipamentos ndo possuam as certificagdes TCO-03 serdo admitidas certificagdes
Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes. Estas
comprovagdes podem ser feitas através de certificagdes emitidas por instituicdes
privadas, publica oficial ou institui¢do credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas
técnicas do equipamento, da placa mae, processador, memdria, interface de rede,
fonte de alimentagdo, disco rigido e placa de rede, incluindo especificagdo de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as
configuragdes ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificagdes obtidas no site do fabricante na
Internet juntamente com o enderego do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e
modelos dos insumos, pegas e partes que compdem a solugao ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de
dados disponibilizado na Internet que permita obter a configuracdo de hardware e
software ofertado, periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e
disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologacdo. Caso o componente nao
mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e
caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Notebook HP Probook 445 G9, ou de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor unitario
2 1 1 (R
7 (RS) Valor total (R$)
Valor estimado 6.594,33 474.791,76
Campus Quantidade
Reitoria - Reitoria/MG 52
Carmo de Minas/MG 20
ITEM: 4
CATMAT: 480493 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:
Notebook tipo Avancado com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas
obrigatorias:




4.1 GABINETE

Deve possuir espaco proprio para instalacio de cadeado padrio Kensington ou
similar;

O equipamento deverd possuir gabinete reforcado por aluminio, magnésio ou outro
material metélico. Serdo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de
plastico ou gabinete com acabamento em ABS e chassi interno refor¢ado em aluminio
€ magnésio;

Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.

Nao sera aceita a adi¢ao ou subtracdo de qualquer componente nao original de fabrica
para adequacdo do equipamento.

Todos os componentes do notebook deverdo ser compativeis entre si, com o conjunto
do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores,
fresagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas adesivas
ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que
visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou
logicamente incompativeis.

Os componentes do computador deverao ser homologados pelo fabricante.

Nao serd aceita a adigdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica
para adequacao do equipamento.

O equipamento deve pertencer a geragdo mais recente do fabricante.

Possuir botao liga/desliga.

4.2 PLACA-MAE E CHIPSET

Mecanismos de reducdo do consumo de energia; Tecnologia de seguranca TPM
(Trusted Platform Module), integrado a placa principal, acompanhado de software
para sua implementacdo e gerenciamento; Slot de memodria RAM Possuir no minimo
2 (dois) slots de memoéria SODIMM; Suportar médulos DDRS com velocidade de no
minimo 4.800MHz; Suportar no minimo 8GB de memoria, com capacidade minima
de expansdo de 16 GB;

4.3 PROCESSADOR

Processador com tecnologia de fabricagdo de no maximo 14nm; Possuir no minimo
14 (quatorze) nucleos fisicos em um tUnico processador; Possuir a capacidade de
executar no minimo 20 (vinte) threads; Possuir instrugdes AVX e extensdes de
virtualizagdo; Possuir frequéncia de clock nominal de no minimo 2,4 GHz (ndo sera
aceito frequéncia com overclock ou turbo); Possuir memoria cache de no minimo
24MB; Possuir controladora de memoria integrada de, no minimo, 2 (dois) canais;

4.4 BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel; Possuir senhas
de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento; Permitir a
insercao de codigo de identificacdo do equipamento dentro da propria BIOS (niimero
do patriménio e niumero de série).

4.5 PORTAS DE COMUNICACAO

Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos nomes
ou simbolos Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (ndo serd aceito a
utilizacao de adaptadores ou conversores); Possuir no minimo 3 (trés) portas USB;




4.6 MEMORIA RAM
Possuir 16GB de memoria RAM instalada em 2 (dois) modulos de 8 (oito) GB DDRS
4800MHz ou superior.

4.7 ARMAZENAMENTO
Possuir 1 (uma) unidade de disco s6lido (SSD) de no minimo 512GB instalada.

4.8 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta defini¢do (HD) dedicada e com frequéncia, grafica, da
base ou dindmica minima de 1,2 GHz; memoéria de video integrada a GPU de no
minimo 6GB; tipo de memodria de video GDDR6; Suportar resolu¢do de 1920 x
1080@60Hz em modo digital; Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas
simultaneas.

4.9 CONTROLADORA DE REDE

Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia
10/100/1000Mbps; Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de
rede Wi-Fi devera ser homologada pela Anatel; Placa de rede Bluetooth integrada;

4.10 AUDIO
Alto-falantes de alta definicdo integrados; Microfone integrado; Deverd possuir
entrada para microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada combo.

4.11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentagdo: Fonte de alimentacdo da mesma marca do fabricante do
equipamento; Possuir poténcia capaz e suficiente para o funcionamento do notebook
na sua configuracdo mdaxima suportada; Tensdo de entrada bivolt com selecdo
automatica de tensdo. Bateria: Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do

fabricante do equipamento; Deve ser ion de litio ou polimero de litio com capacidade
minima de 86 Whr.

4.12 TELA

Monitor com iluminagdao LED, area visivel de no minimo 15 polegadas e formato
Widescreen (relagdo de 16:9);

Suportar resolugdao de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

Tipo de painel IPS, LCD ou WVA.

Webcam integrada

4.13 TECLADO
Teclado padrao ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.

4.14 MOUSE
Mouse do tipo Touchpad.

4.15 SISTEMA OPERACIONAL

Deverd acompanhar o equipamento uma licenga do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil; O sistema operacional devera ser
entregue pré-instalado, bem como, com todos os drivers de adaptadores internos
necessarios para o perfeito funcionamento do microcomputador; Deve ser
disponibilizado para download os arquivos de restauracdo diretamente no site do




fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo sitio na
WEB, devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os Drivers de
dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria
necessarias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o
periodo de vigéncia da garantia.

4.16 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item. O equipamento e todos seus componentes deverdo
obrigatoriamente possuir garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses,
contemplando reposi¢do de pegas, mdo de obra e atendimento no local nos Campi e
Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia serd contado a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso, o licitante devera descrever, em sua
proposta, os termos da garantia adicional oferecida e comprovada pelo fabricante.
Incluindo a bateria que, terd que ter garantia minima de 3 anos. O servigo de
reparo/manutengao do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede
de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em hordrio
comercial (de segunda a sextafeira); O equipamento poderéd ser aberto pela equipe
técnica do IFSULDEMINAS para anélise de recebimento sem que isto implique na
perda da garantia.

4.17 SUPORTE TECNICO

O licitante deverd possuir Central de Atendimento telefonico para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a
descri¢do dos problemas; O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia
deverdo ser realizados em lingua portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e
cinco dias por semana); O licitante devera oferecer os seguintes canais de
comunica¢do e ferramentas adicionais de suporte: Possuir ferramenta de diagnodstico
gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problemas com a CPU,
memoria, unidade de armazenamento e placa grafica) e software (identificar erros nos
arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o suporte técnico.
Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na internet; Possuir
pagina na internet com disponibilidade de atualizagdes e ""hotfixes"" de drivers,
BIOS e firmware. O atendimento devera ser realizado onsite (no local) em até 2 dias
uteis apos diagnoéstico realizado de forma remota. Durante o prazo de garantia, o
equipamento ou parte defeituosa dele, sera substituido sem 6nus para o 6rgao;

4.18 COMPATIBILIDADE

O equipamento ofertado, deverd ser comprovada a compatibilidade com o sistema
operacional Windows 11 Professional, em versao 64 bits, mediante lista do Windows
Catalog, mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado. O equipamento ofertado,
devera possuir compatibilidade certificada com o Sistema Operacional Linux em
qualquer distribui¢do com suporte em vigor como Ubuntu, Red Hat Linux ou Ubuntu
Certified Hardware através de seus respectivos sites ou, ainda, mediante laudo de
laboratério ou declaracdo do fabricante do notebook de compatibilidade de instalacao
de todos os componentes basicos, inclusive drivers, do sistema operacional Linux.

4.19 QUALIDADE
O equipamento devera pertencer a linha gamer do fabricante;




Os componentes do notebook deverdo ser homologados pelo fabricante.
Nao serd aceita a adigdo ou subtracdo de qualquer componente nao original de fabrica
para adequacdo do equipamento;

4.20 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdio TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso os
equipamentos nao possuam as certificagdes TCO-03 serdo admitidas certificagdes
Energy Star ¢ RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes. Estas
comprovagdes podem ser feitas através de certificacdes emitidas por instituigdes
privadas, publica oficial ou institui¢do credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas
técnicas do equipamento, da placa mae, processador, memoria, interface de rede,
fonte de alimentagdo, disco rigido e placa de rede, incluindo especificagdo de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as
configuragdes ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificagdes obtidas no site do fabricante na
Internet juntamente com o endereco do site.

O Licitante poderad apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e
modelos dos insumos, pecas e partes que compdem a solugao ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de
dados disponibilizado na Internet que permita obter a configuragdo de hardware e
software ofertado, periféricos internos e drivers de instalacdo atualizados e
disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologacdo. Caso o componente nao
mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e
caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Dell G15 ou Acer Predator Triton PT316-51S-72XA ou Avell

Storm Two, ou de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
23 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 10.973,00 252.379,00
Campus Quantidade
Reitoria - Reitoria/ MG 18
Carmo de Minas/MG 5
ITEM: 5
CATMAT: 486396 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada:
Token para certificacdo digital com as seguintes especificacdes minimas:




*Token para certificado tipo A3;

*API e padrdes suportados: PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate
storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG;

*Tamanho minimo da memoria: 72K;

*Liberagdo do certificado contido no Token por meio de senhas PIN e PUK;

*Suporte para especificacdes ISO 7816-1 to 4;

*Retengdo de dados da memoria: pelo menos 10 anos;

*Regravagoes na célula da memoria: 500.000, no minimo.

*Deve ser compativel com chave criptografica SHA-2 de 2048 bits;

*Algoritmos de seguranga: RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES (Triple DES),
SHA1, SHA251;

*Certificados de seguranca: Common Criteria EAL4+;

*Certificagdo de resisténcia a agua: IP X7 — IEC 529;

*Deve ser comprovado compatibilidade com certificados digitais gerados pelas
autoridades certificadoras ICP-Brasil para armazenamento de chaves criptograficas do
modelo A3;

*Revestimento: plastico rigido moldado, inviolavel,

*Conector USB: USB tipo A, compativel com USB 1.1 e 2.0 (full speed e high
speed);

*Suportado pelo sistemas operacionais: Windows Server 2008/R2, Windows Server
2012 and 2012 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux;

*Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Token Safenet 5110, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
100 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 102,79 10.279
Campus Quantidade
Reitoria 100
ITEM: 6
CATMAT: 480187 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:

Microcomputador Tipo Mini - Computador, sem monitor, com as seguintes
especificagdes minimas:

Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse
e teclado) deverdo ter a mesma cor predominante e serem produzidos pelo mesmo
fabricante.

Serdo aceitos componentes fabricados por terceiros especificamente para o fabricante
(OEM).

Os componentes do computador deverao ser homologados pelo fabricante.

Nao sera aceita a adigdo ou subtragao de qualquer componente nao original de fabrica
para adequacdo do equipamento.




Todos os componentes do computador deverdo ser compativeis entre si, com 0
conjunto do equipamento e¢ com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de
adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos,
fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que
sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

6.1 GABINETE/CHASSIS

Padrdao Mini Desktop;

Deve acompanhar suporte para instalagdo em monitores padrao VESA,;

Deve possuir sistema de resfriamento onde o fluxo de ar deve ser horizontal/linear,
frontal/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saida pela
parte traseira;

Deve possuir tratamento anticorrosivo;

Deve atender ao padrao Tool-less sendo aceitos parafusos recartilhados para abertura
de sua tampa.

Gabinete devera suportar a instalacdo minima de 01 (uma) unidades de disco rigido
2,5 polegadas;

Possuir botao liga/desliga;

Possuir indicadores luminosos de liga/desliga e de disco rigido em operagdo, ambos
na parte frontal;

Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo op¢ao para padrdo Kensington)
ou lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a
abertura do gabinete;

Deve possuir etiqueta permanente com codigo de barras em material resistente ao
desgaste por abrasdo, onde conste a marca, o modelo, ¢ o numero de serie do
equipamento;

O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptagdo, apos fabricado, para o
atendimento as exigéncias deste Termo de Referéncia;

O gabinete devera permitir abertura para inspecao dos componentes sem prejuizos a
garantia.

6.2 FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte de Alimentagdo desenvolvida e homologada para o modelo ofertado. Nao serdo
aceitos adaptadores para as conexdes internas; Deve ser padrao universal baseadas em
saida de onda senoidal; Tensdo de entrada bivolt com sele¢do automatica de tensao;
Possuir poténcia o suficiente para o funcionamento do computador na configuragao
maxima suportada; com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); A
certificagdo conformidade das exigéncias acima devera ser comprovada através de
certificagdo emitidas por institui¢des privadas ou publica

6.3 PLACA PRINCIPAL

Com suporte para no minimo 2 (dois) slots para memoria RAM tipo DDR4 com
capacidade combinada minima de expansao 32 GB;

Chip de seguranca padrao TPM (Trusted Platform Module) versao 2.0 ou superior,
integrado a mesma, acompanhado de software para sua implementagdo e
gerenciamento;

Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

Suporta boot via rede (PXE);

Tipo Flash Memory, utilizando memoria nio volatil e reprogramavel.




Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;
Permitir a inser¢do de codigo de identificacdo do equipamento dentro da propria
BIOS (ntimero do patrimoénio / nimero de série).

Serdo aceitas BIOS com reprogramacdo via software desde que estes estejam
devidamente licenciados para o equipamento e sejam disponibilizados para download
no sitio do fabricante;

BIOS em portugues ou inglés em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 ou
superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros. Slots PCI e Portas de
comunicacao.

Disponibilizar no minimo 02 (dois) slots de expansao;

Possuir no minimo 01 (um) slot M.2.

Os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no padrio
de cores ou pelos nomes ou simbolos;

Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo sera permitido uso de “hub”
USB);

Minimo de 2 (duas) saidas de video, sendo 01 (uma) padrao Displayport e 01 (uma)
HDMI integradas a placa-mae.

Minimo de 1 (um) conector de dudio na parte frontal ou na parte traseira do gabinete;
1 (um) conector RJ-45, para conexdo de rede. Controladora de disco de
armazenamento e de unidade optica: Padrdo minimo SATA-III de 6.0 Gb/s integrada a
placa mae

1 (uma) controladora de unidade de estado solido (SSD) tipo M.2.

Possuir suporte minimo a tecnologia S.M.A.R.T., para detectar pré-falhas do disco
solido, evitando assim perdas de dados;

6.4 PROCESSADOR

Possuir instrugdes AVX e extensoes de virtualizagao;

Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um unico processador;

Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads;

Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 2 GHz (ndo sera aceito frequéncia
com overclock ou turbo);

Possuir memoria cache de no minimo 18 MB;

Somente serdo aceitos processadores de ultima geracdo, em linha de producgdo dos
fabricantes de processadores, admitindo-se a geragao anterior em caso de mudanca de
tecnologia apds a publicacdo deste edital.

6.5 MEMORIA RAM

Padrao DDR4 ou superior, Frequéncia minima 3200MHz equipado com no minimo
16 (dezesseis) Gigabytes, em 1 (um) moddulo de 16 (dezesseis) Gigabytes ou em 2
(dois) modulos de 8 Gigabytes.

6.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
1 (uma) unidade de disco sélido (SSD) do tipo M.2 de no minimo 512GB instalada.

6.7 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta definicado (HD) integrada ao processador € com
frequéncia grafica, da base ou dinamica, minima de 1.10GHz.

Suportar no minimo resolugdo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;

Suporte aos padroes DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;




Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas;

6.8 INTERFACE DE SOM
Interface de som “on-board”, padrdao Plug-and-Play;
Compativel com o padrdo “High Definition Audio”.

6.9 TECLADO

Teclado padrao ABNT2;

Padrao USB;

Regulagem de altura e inclinagdo do teclado.

6.10 MOUSE

Mouse do tipo Optico, com botdes esquerdo, direito e central proprio de rolagem;
Resolugdo de no minimo 1000 dpi;

Padrao USB;

Possuir 2 botdes para selecao (click) e um botao de rolagem “scroll”.

6.11 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o microcomputador uma licenca do sistema operacional
Microsoft Windows 11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

O sistema operacional deverd ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os
drivers de adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento do
microcomputador;

Deveréa ser disponibilizado para download os arquivos de restauracdo diretamente no
site do fabricante com a devida demonstracdo em documentagdo de link para baixar
aqueles arquivos.

Solugdes de restauragdo em parti¢ao dentro do SSD nao serdo aceitos como forma de
substituir a disponibilidade para download dos arquivos de restauragao;

O fabricante do equipamento devera disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB,
devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os drivers de
dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria
necessarias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o
periodo de vigéncia da garantia;

Compatibilidade: Para o modelo de microcomputador ofertado, deverd ser
comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Windows 11 Professional,
em versdao 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantidos pela Microsoft,
devidamente atualizado.

O equipamento ofertado, deverd possuir compatibilidade certificada com o Sistema
Operacional Linux com qualquer distribuicdo em versdes correntes como Ubuntu,
Suse Linux Enterprise Desktop, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através
de seus respectivos sites ou, ainda, mediante laudo de laboratério ou declaragao do
fabricante do equipamento de compatibilidade de instalagdo de todos os componentes
basicos, inclusive drivers, do sistema operacional com Linux.

6.12 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item.

O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, com qualidade e
durabilidade para atender as necessidades do 6rgao, com vida 1til acima dos 36 meses
solicitados da garantia.




O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢ao de pegas,
mao de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS.

O licitante devera informar, em documento proprio, o prestador da garantia;

O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;
Uma amostra do equipamento poderda ser aberto pela equipe técnica do
IFSULDEMINAS para analise de recebimento sem que isto implique na perda da
garantia.

O licitante deverd oferecer e comprovar os seguintes canais de comunicagdo e
ferramentas adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na
modalidade 8x5 (oito horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura
de chamados de garantia e técnicos (reparo/manutencdo), chamados técnicos deverdo
ser prestados pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com
atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias uteis apos diagndstico realizado
de forma remota, em horario comercial (de segunda a sextafeira);

Ferramenta de diagnostico gratuito capaz de identificar problemas comuns de
hardware (problemas com a CPU, memoria, unidade de armazenamento, unidade
optica e placa grafica) e software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a
necessidade de entrar em contato com o suporte técnico; Pagina na internet com
disponibilidade de atualizagdes ¢ "hotfixes" de drivers, BIOS e firmware, manuais
técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informagdes sobre os produtos
com as instrugdes, configuragdo, operacao ¢ administragao;

O licitante, durante o prazo de garantia, substituira o equipamento ou parte defeituosa
dele, sem 6nus para o 6rgao;

6.13 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior, bem como que conste no
site www.epeat.net. Caso os equipamentos ndo possuam as certificagdes TCO-03 ou
superior serdo admitidas certificagdes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer
certificagdes brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de
certificagdes emitidas por instituigdes privadas, publica oficial ou instituicao
credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas
técnicas do equipamento, da placa mae, processador, memoria, interface de rede,
fonte de alimentacdo, unidade de armazenamento, DVD RW, mouse e teclado,
incluindo especificagio de marca, modelo, e outros elementos que de forma
inequivoca identifiquem e constatem as configuragdes ofertadas, expansdes e
upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes
obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o enderego do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e
modelos dos insumos, pecas e partes que compdem a solugao ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de
dados disponibilizado na Internet que permita obter a configuragdo de hardware e
software ofertado, periféricos internos e drivers de instalacdo atualizados e
disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliacdo e/ou homologacio.




Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.
Modelo Referéncia: Mini Desktop HP ProDesk HP 405 G6 Mini, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
1 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 6.401,67 6.401,67
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 7

CATMAT: 453635 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada:

*Cartao de Memoria com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas:
*Fator de forma: microSD com adaptador SD;

*Capacidade: 128 GB;

*Desempenho: velocidade de transferéncia minima de 100 MB/s, com classificacao
10, Al;

*Temperatura operacional: -25° C a 85° C;

*Temperatura de armazenamento: -40° C a 85° C;

*Compativel com dispositivos host microSDHC e microSDXC;

*Garantia: minimo 12 meses.

Modelo Referéncia: Sandisk SDSQUA4-128G-GN6MA, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
40 Valor unitario (RS) Valor total (R$)
Valor estimado 239,36 9.574,40
Campus Quantidade
Reitoria/MG 20
Carmo de Minas/MG 20
ITEM: 8

| CATMAT: 290428

| Tipo: Material de Consumo




Descricado detalhada: Estabilizador tensdo, com as seguintes especificagdes
minimas:

Poténcia: 300VA ou W.

Tensao de saida: 115V~.

Tensao de entrada: bivolt automatico 115/127/220V~.

Conexao de saida: 4 tomadas NBR 14136.

Conexao de entrada: plugue NBR 14136.

Fusivel: interno.

Microprocessador RISC de alta velocidade com memoria flash.

Sinalizagdo para rede normal, subtensao, sobretensao e sobrecarga.

Botao liga/desliga temporizado.

Com funcao de filtro de linha.

Protegdes do estabilizador: sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito.

Prote¢des para a carga: ruido de rede elétrica, sobretensdo de rede elétrica, subtensao
de rede elétrica, surtos de tensdao na rede, correcdo de variacdo da rede elétrica por
degrau.

Garantia minima: 12 meses.

Modelo Referéncia: SMS Revolution Speedy 300 VA, modelo 15970, bivolt
automatico, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 200,06 200,06
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 9
CATMAT: 453979 | Tipo: Material de Consumo

Descri¢iao detalhada: Unidade de Armazenamento de Estado Solido (SSD) NVME
com as seguintes especificacdes minimas:

Formato: M.2 2280;

Interface: NVMe,

Capacidade de armazenamento minima de 480 GB
Interface deve suportar PCle Gen3 8Gb/s, Até 4 Pistas
Velocidade minima de leitura sequencial de 2.400 MB/s
Velocidade minima de gravacao sequencial de 1.650 MB/s
Velocidade minima de leitura aleatoria de 4K (IOPS): 250K
Velocidade de gravagdo aleatoria de 4K (IOPS): 170K
Resisténcia minima (TBW): 60TBW

Confiabilidade minima MTTF de 1 Milhao de Horas
Garantia minima de 12 meses

Modelo Referéncia: SSD WD Green PC SN350 480GB, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade




Quantidade

Unidade de Fornecimento: Unidade

50 Valor unitario (R$) Valor total (R$)
Valor estimado 228,50 11.425,00
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 50

ITEM: 10

CATMAT: 479103 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Unidade Disco tipo SSD com as seguintes especificacdes
minimas:

Capacidade minima de armazenamento: 500GB;
Formato: 2,5 polegadas;

Interface: SATA III 6Gb/s ou superior;

Resisténcia minima: 200 TBW

Velocidade minima de leitura sequencial: S60MB/s
Velocidade minima de gravacao sequencial: 530MB/s
Velocidade Leitura Aleatoria minima: 95.000 IOPS
Velocidade Escrita Aleatoria minima: 84.000 IOPS
Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: SSD 500 GB WD Blue WDS500G3B0A, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
30 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 368,60 11.058,00
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 30

ITEM: 11

CATMAT: 392690 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada: Memoria flash tipo pendrive com as seguintes especificagdes
minimas:

Tipo de conexdo: USB 2.0 ou superior;

Capacidade minima de 32 GB;

Taxa de leitura minima de 10MB/s;

Taxa de escrita minima de SMB/s;




Deve ser compativel com os sistemas operacionais Windows, Mac OS e Linux.
Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Unidade Flash USB SanDisk Cruzer Blade SDCZ50-032G-B35,
de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (R$)
Valor estimado 32,31 32,31
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 12

CATMAT: 380814 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Trava de Seguranca para computador / notebook, com as
seguintes especificagdes minimas:

Trava de seguranca para slot Kensington.

Tamanho minimo do cabo 1,80 M.

Material do cabo em ago, revestido de material plastico.

Aplicacdo em computadores e notebooks.

Chave de seguranca deve suportar segredo numérico giratorio com no minimo 999
combinagdes.

Garantia minima de 3 meses.

Modelo Referéncia: Cabo de Seguranca C3Tech CS-10, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 34,13 34,13
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 13

CATMAT: 357224 | Tipo: Material de Consumo

Descricio detalhada: Bolsa de transporte para notebook, com as seguintes
especificagdes minimas:

Para notebook com tamanho de tela minima de 15";

Aplicacdo: Equipamento De Informatica;




Dimensdes minimas: Comprimento 38 cm x Altura 26 cm x Profundidade 7 cm;
Caracteristicas Adicionais: Alca para mado, alca regulavel para ombro com
acolchoamento, bolso frontal com ziper;

Material: Tecido em poliéster ou Nylon, com forro interno para protecao;

Cor: Preto;

Garantia minima:3 meses.

Modelo Referéncia: Maleta para Notebook Dell Pro Slim 15.6, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (R$) Valor total (R$)
Valor estimado 159,26 159,26
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 14
CATMAT: 456547 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:

14.1 MONITOR 29"

Tamanho da tela: 29 polegadas

Tipo de tela: IPS (In-Plane Switching)

Resolugdo: 2560 x 1080 pixels

Proporgao da tela: 21:9

Taxa de atualizagdao: 60Hz

Brilho: 250 cd/m?

Contraste: 1000:1 (tipico)

Angulo de visdo: 178° (horizontal/vertical)

Tempo de resposta: Sms (GtG)

Conexdes: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x saida de dudio (3,5mm)
Recursos adicionais: ajuste de inclinagdo (-5° a 15°), VESA Mount (100 x
100mm)

e Consumo de energia: 30W (tipico), 0,5W (em espera)

14.2 ACESSORIOS
e Fornecer junto com o equipamento, todos os acessorios € cabos necessarios
para o pleno funcionamento do mesmo. O cabo de for¢a devera ser certificado
pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme
orientagdes do
e [INMETRO. Fornecer inclusive cabo displayport compativel com a versao 1.2.

14.3 DOCUMENTACAO




e Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usudrio e de
referéncia contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrugdes,
configuragdo, operagdo e administracao.

14.4 CERTIFICACOES

e Deverd ser comprovada a certificagilo TCO-03 ou superior
(www.tcocertified.com), bem como que conste no site www.epeat.net
(certificado no Brasil Brasil). Caso os equipamentos ndo possuam as
certificagdes TCO-03 ou superior serdo admitidas certificagdes Energy Star e
RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes. Estas
comprovagdes podem ser feitas através de certificagdes emitidas por
institui¢des privadas, publica oficial ou instituicao credenciada.

e Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos
utilizados nos equipamentos enviados para avaliacdo e/ou homologagao.

e (Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

14.5 GARANTIA

o A licitante deverd possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas
compativel com o objeto deste item.

e O equipamento e todos seus componentes deverdao obrigatoriamente possuir
garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando
reposicao de pegas, mao de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria
do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia serd contado a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo
fabricante. O servico de reparo / manuten¢do do equipamento devera ser
prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com
atendimento no local (on-site), em hordrio comercial (de segunda a
sexta-feira).

Modelo Referéncia: Monitor LG Ultrawide 29WK600, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
16 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 1.881,80 30.108,80
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 15

Reitoria - Pouso Alegre/MG 01




ITEM: 15

CATMAT: 331560 | Tipo: Material permanente

Descricao detalhada: Nobreak, com as seguintes especificagdes minimas:
Capacidade de poténcia minima: 3200 VA;

Tensdo de entrada 220V,

Tensao de saida: ~220V;

Frequéncia de 60Hz;

Estabilizador interno com 4 estagios de regulacao;

Recarga automatica das baterias, sendo capaz de realizar autoteste (ao ser ligado o
nobreak testa os circuitos internos).

Deve possuir recarregador em 3 estagios (carga, flutuacao e recuperagao)
Autodiagnostico de baterias (informa quando a bateria precisa ser substituida)

Funcao Mute (inibe/habilita o alarme sonoro)

Conector do tipo engate rapido para expansdo de autonomia;

Rearme automatico, filtro de linha interno (Entrada: modo comum e
diferencial/Saida: modo comum) e fusivel rearmavel.

Garantia minima de 1 ano.

Autonomia de 40 minutos utilizando até 25% da carga ligada.

Modelo Referéncia: Nobreak SMS Power Vision 3200VA 220V uPS3200S 220, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
03 Valor unitario (RS$) Valor total (R$)
Valor estimado 4.786,82 14.360,46
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 03
ITEM: 16
CATMAT: 480187 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:

Microcomputador Tipo Small Form Factor - Computador, sem monitor, com as
seguintes especificagdes minimas:

Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse
e teclado) deverao ter a mesma cor predominante e serem produzidos pelo mesmo
fabricante.

Serao aceitos componentes fabricados por terceiros especificamente para o fabricante
(OEM).

Os componentes do computador deverdo ser homologados pelo fabricante.

Nao sera aceita a adi¢do ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica
para adequacao do equipamento.

Todos os componentes do computador deverdo ser compativeis entre si, com o
conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizacdo de




adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos,
fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que
sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

16.1 GABINETE/CHASSIS

Padrao Small Form Factor;

Deve possuir sistema de resfriamento onde o fluxo de ar deve ser horizontal/linear,
frontal/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saida pela
parte traseira;

A estrutura do gabinete (tampa superior) devera suportar o peso do monitor durante a
montagem na horizontal, sem desalinhamento da mesma,;

Deve possuir tratamento anticorrosivo;

Deve atender ao padrao Tool-less sendo aceitos parafusos recartilhados para abertura
de sua tampa.

Gabinete devera suportar a instalagdo minima de 02 (duas) unidades de disco rigido,
ambas internas a0 mesmo;

Possuir botao liga/desliga;

Possuir indicadores luminosos de liga/desliga e de disco rigido em operagdo, ambos
na parte frontal;

Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo opgao para padrao Kensington)
ou lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a
abertura do gabinete;

Deve possuir etiqueta permanente com codigo de barras em material resistente ao
desgaste por abrasdo, onde conste a marca, o modelo, e o numero de serie do
equipamento;

O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptagdo, apos fabricado, para o
atendimento as exigéncias deste Termo de Referéncia;

O gabinete devera permitir abertura para inspecdo dos componentes sem prejuizos a
garantia.

16.2 FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte de Alimentacao desenvolvida e homologada para o modelo ofertado. Nao serdao
aceitos adaptadores para as conexdes internas; Deve ser padrao universal baseadas em
saida de onda senoidal; Tensao de entrada bivolt com selecao automatica de tensao;
Possuir poténcia o suficiente para o funcionamento do computador na configuracao
maxima suportada; Possuir eficiéncia minima de 90% a uma carga nominal de 50%,
com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); A conformidade das
exigéncias acima devera ser comprovada através de certificagdo 80PLUS em sua
categoria correspondente. ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras equivalentes.
Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificagdes emitidas por instituigdes
privadas, publica oficial ou institui¢do credenciada.

16.3 PLACA PRINCIPAL

Com suporte para no minimo 2 (dois) slots para memoria RAM tipo DDR4 com
capacidade combinada minima de expansao 32 GB;

Chip de seguranca padrao TPM (Trusted Platform Module), integrado a mesma,
acompanhado de software para sua implementagdo e gerenciamento;

Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

Suporta boot via rede (PXE);




Suporte ao padrdo de barramento PCI Express x16. BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memoria ndo volatil e reprogramavel.

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;
Permitir a inser¢do de codigo de identificagdo do equipamento dentro da propria
BIOS (ntimero do patrimoénio / nimero de série).

Serdo aceitas BIOS com reprogramacdo via software desde que estes estejam
devidamente licenciados para o equipamento e sejam disponibilizados para download
no sitio do fabricante;

BIOS em portugues ou inglés em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 ou
superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros. Slots PCI e Portas de
comunicacao.

Disponibilizar no minimo 02 (dois) slots de expansdo, sendo pelo menos uma porta
PCle x16;

Possuir no minimo 01 (um) slot M.2.

Os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no padrao
de cores ou pelos nomes ou simbolos;

Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (ndo sera permitido uso de “hub”
USB);

Minimo de 2 (duas) saidas de video, sendo 01 (uma) padrao Displayport e 01 (uma)
HDMI integradas a placa-mae.

Minimo de 1 (um) conector de dudio na parte frontal ou na parte traseira do gabinete;
1 (um) conector RJ-45, para conexdo de rede Gigabit Ethernet. Controladora de disco
de armazenamento ¢ de unidade Optica: Padrdo minimo SATA-III de 6.0 Gb/s
integrada a placa mae com no minimo 02 (dois) canais;

1 controladora de unidade dptica (por exemplo CD-ROM) tipo SATA;

1 (uma) controladora de unidade de estado solido (SSD) tipo M.2.

Possuir suporte minimo a tecnologia S.M.A.R.T., para detectar pré-falhas do disco
solido, evitando assim perdas de dados;

1 (uma) unidade oOptica do tipo DVD-RW, padrao SATA, interno ao gabinete.

16.4 PROCESSADOR

Possuir instru¢des AVX e extensdes de virtualizagao;

Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um tnico processador;

Possuir a capacidade de executar no minimo 12 (doze) threads;

Possuir frequéncia de clock nominal minimo de 3 GHz (ndo serd aceito frequéncia
com overclock ou turbo);

Possuir memoria cache de no minimo 18 MB;

Somente serao aceitos processadores de ultima geracdao, em linha de producao dos
fabricantes de processadores, admitindo-se a geragdo anterior em caso de mudancga de
tecnologia apos a publicagdo deste edital.

16.5 MEMORIA RAM
Padrao DDR4 ou superior, Frequéncia minima 2400MHz equipado com no minimo 8
(oito) Gigabytes, em 1 (um) modulo de 8 (oito) Gigabytes.

16.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
1 (uma) unidade de disco solido (SSD) do tipo M.2 de no minimo 240GB instalada.

16.7 INTERFACE DE VIDEO




Controladora de video em alta defini¢do (HD) integrada ao processador e com
frequéncia grafica, da base ou dinamica, minima de 1.10GHz.

Suportar no minimo resolucao de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;

Suporte aos padrdes DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas;

16.8 INTERFACE DE SOM
Interface de som “on-board”, padrao Plug-and-Play;
Compativel com o padrdo “High Definition Audio”.

16.9 TECLADO

Teclado padrao ABNT2;

Padrao USB;

Regulagem de altura e inclinagao do teclado.

16.10 MOUSE

Mouse do tipo Optico, com botdes esquerdo, direito e central proprio de rolagem;
Resolugdo de no minimo 1000 dpi;

Padrao USB;

Possuir 2 botdes para selecao (click) e um botao de rolagem “scroll”.

16.11 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o microcomputador uma licenga do sistema operacional
Microsoft Windows 11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

O sistema operacional deverd ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os
drivers de adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento do
microcomputador;

Deveréa ser disponibilizado para download os arquivos de restauracdo diretamente no
site do fabricante com a devida demonstracdo em documentagdo de link para baixar
aqueles arquivos.

Solugdes de restauragdo em parti¢ao dentro do SSD ndo serdo aceitos como forma de
substituir a disponibilidade para download dos arquivos de restauragao;

O fabricante do equipamento deverd disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB,
devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os drivers de
dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria
necessarias durante todo ciclo de vida do equipamento ou, no minimo, durante todo o
periodo de vigéncia da garantia;

Compatibilidade: Para o modelo de microcomputador ofertado, deverd ser
comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Windows 11 Professional,
em versao 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantidos pela Microsoft,
devidamente atualizado.

O equipamento ofertado, deverd possuir compatibilidade certificada com o Sistema
Operacional Linux com qualquer distribuicdo em versdes correntes como Ubuntu,
Suse Linux Enterprise Desktop, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através
de seus respectivos sites ou, ainda, mediante laudo de laboratério ou declaragao do
fabricante do equipamento de compatibilidade de instalagdo de todos os componentes
basicos, inclusive drivers, do sistema operacional com Linux.

16.12 GARANTIA E SUPORTE




A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item.

O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, com qualidade e
durabilidade para atender as necessidades do 6rgdo, com vida util acima dos 36 meses
solicitados da garantia.

O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢ao de pegas,
mao de obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS.

O licitante deverd informar, em documento proprio, o prestador da garantia;

O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;
Uma amostra do equipamento poderd ser aberto pela equipe técnica do
IFSULDEMINAS para andlise de recebimento sem que isto implique na perda da
garantia.

O licitante devera oferecer ¢ comprovar os seguintes canais de comunicagdo e
ferramentas adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na
modalidade 8x5 (oito horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura
de chamados de garantia e técnicos (reparo/manutencdo), chamados técnicos deverao
ser prestados pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada, com
atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias uteis apos diagndstico realizado
de forma remota, em horario comercial (de segunda a sextafeira);

Ferramenta de diagnostico gratuito capaz de identificar problemas comuns de
hardware (problemas com a CPU, memoria, unidade de armazenamento, unidade
Optica e placa grafica) e software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a
necessidade de entrar em contato com o suporte técnico; Pagina na internet com
disponibilidade de atualizagdes e "hotfixes" de drivers, BIOS e firmware, manuais
técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informagdes sobre os produtos
com as instrugdes, configuracdo, operacao e administragao;

O licitante, durante o prazo de garantia, substituira o equipamento ou parte defeituosa
dele, sem Onus para o 6rgao;

16.13 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior, bem como que conste no
site www.epeat.net. Caso os equipamentos ndo possuam as certificacdes TCO-03 ou
superior serdo admitidas certificagdes Energy Star ¢ RoHS ou, ainda, quaisquer
certificagOes brasileiras equivalentes. Estas comprovacdes podem ser feitas através de
certificagdes emitidas por instituigdes privadas, publica oficial ou instituicio
credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catdlogos com as caracteristicas
técnicas do equipamento, da placa mae, processador, memoria, interface de rede,
fonte de alimentagdo, unidade de armazenamento, DVD RW, mouse ¢ teclado,
incluindo especificacio de marca, modelo, e outros elementos que de forma
inequivoca identifiquem e constatem as configuragdes ofertadas, expansdes e
upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes
obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e
modelos dos insumos, pecas e partes que compdem a solugao ofertada.

Deveré ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de
dados disponibilizado na Internet que permita obter a configuracdo de hardware e




software ofertado, periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e
disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologagao.

Caso o componente ndao mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idé€nticas ou superiores.

Modelo Referéncia: Dell OptiPlex 3000 Small Desktop, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
120 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 5.907,00 708.840,00
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 40
Trés Cora¢des/MG 80
ITEM: 17
CATMAT: 394690 | Tipo: Material Consumo
Descricao detalhada:
HD externo 1TB, com as seguintes especificagdes minimas:
Capacidade minima de 1TB;
Rota¢do minima de 5.400RPM;
Tamanho padrao de 2.5";
Interface USB 3.0;
Compativel com os sistemas Windows, MacOSX e Linux;
Plug & Play;
Alimentacdo externa via USB. (ndo serdo aceitos discos portateis com fonte de
alimentacdo);

Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: HD Externo Western Digital WDBUZG0010BBK, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)

Valor estimado 346,00 346,00
Campus Quantidade




Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 18

CATMAT: 400013 | Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:

Estabilizador 1000VA, com as seguintes especificagdes minimas:

Poténcia: 1000VA ou W. Tensdo de saida: 115V~; Tensdao de entrada: Monovolt
115/127V~; Conexao de saida: 6 tomadas NBR 14136; Conexdo de entrada: plugue
NBR 14136; Microprocessador RISC de alta velocidade com memodria flash;
Sinalizagdo para rede normal, subtensdo, sobretensdo e sobrecarga; Botdo
liga/desliga; Com funcdo de filtro de linha; Protegdes do estabilizador:
sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Prote¢des para a carga: ruido de rede
elétrica, sobretensdo de rede elétrica, subtensdo de rede elétrica, surtos de tensdo na
rede, correcdo de variacdo da rede elétrica por degrau; Garantia minima: 12 meses.

Modelo Referéncia: Modelo de referéncia: SMS Revolution Speedy 1000 VA,

modelo 16621, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 340,58 340,58
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 19
CATMAT: 451815 | Tipo: Material Permanente

Descricio detalhada:

MONITOR 27 polegadas, com as seguintes especificagdes minimas:

Monitor com iluminacdo LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no
minimo 27 polegadas e formato Widescreen (relagao de 16:9);

Suportar resolu¢do de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

Possuir brilho de no maximo 300 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo
1000:1;

Tipo de painel IPS ou LCD, antirreflexo;

Deve possuir angulo de visualizagdo minimo de (H x V) de 170° x 160°;

Possuir ajuste de altura, inclinagdo, rotagdo e pivot;

Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);

Nao deve possuir fungao TV;

Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort
versao 1.2 e outra do tipo VGA;

Fonte de alimentagdo interna com ajuste automatico de voltagem, suportando faixas
de tensdo de 100- 240VAC em 50-60 Hz;




19.1 ACESSORIOS

Fornecer junto com o equipamento, todos os acessorios € cabos necessarios para o
pleno funcionamento do mesmo.

O cabo de forga devera ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a
norma NBR 14136, conforme orientagdes do INMETRO.

Fornecer cabo displayport compativel com a versao 1.2.

19.2 DOCUMENTACAO

Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usuario e de referéncia
contendo todas as informagdes sobre os produtos com as instrugdes, configuracao,
operacdo e administragao.

19.3 CERTIFICACOES

Devera ser comprovada a certificagio TCO-03 (www.tcocertified.com), bem como
que conste no site www.epeat.net (certificado no Brasil). Caso os equipamentos ndo
possuam as certificagdes TCO-03 serdo admitidas certificagdes Energy Star ¢ RoHS
ou, ainda, quaisquer certificacoes brasileiras equivalentes. Estas comprovacdes
podem ser feitas através de certificagdes emitidas por instituigdes privadas, publica
oficial ou instituicdo credenciada. Todos os equipamentos a serem entregues deverao
ser idénticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e
marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologagao.
Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

19.4 GARANTIA

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel
com o objeto deste item. O equipamento e todos seus componentes deverdo
obrigatoriamente possuir garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses,
contemplando reposicdo de pegas, mao de obra e atendimento no local dos Campi e
Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia serd contado a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera descrever, em sua
proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O servigo de
reparo / manuten¢do do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua
rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horario
comercial (de segunda a sexta-feira).

Modelo Referéncia: Monitor Dell P2722H, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
10 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 1.721,61 17.216,10

Campus Quantidade




Carmo de Minas/MG 10

ITEM:20

CATMAT: 449693 | Tipo: Material Consumo

Descricdo detalhada:

Filtro de linha, com as seguintes especificagdes minimas:

Chave liga/desliga com circuito breaker: circuito de protecdo que elimina a
necessidade de troca do fusivel.

Na ocorréncia de um evento de curto-circuito na saida, surto de tensdes, ruidos de
rede ou sobrecarga, basta reativar a chave liga/desliga para que o filtro de linha volte
a funcionar.

4 Niveis de protecdo: 1. Ruido de rede elétrica, 2. Surtos de tensdo na rede, 3.
Sobrecarga, 4. Curto-circuito;

Possuir no minimo cabo 1,2 metros;

Voltagem de entrada AC 115/127/220V;

Voltagem de saida AC 115/127/220V;

Capacidade de Alimentagdo 2200 Watt;

1 (um) conector de entrada NBR 14136;

Minimo 4 (quatro) tomadas de saida no padrdo NBR 14136 (2P+T);

Modelo Referéncia: Filtro de Linha SMS CIRCUIT BREAKER 0062328, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
70 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 45,60 3.192,00
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 10
Trés Cora¢des/MG 60
ITEM: 21
CATMAT: 481103 | Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:

Estabilizador tensdo - Nobreak - 600VA, com as seguintes especificacdes minimas:
Devera ser do tipo Interativo conforme norma ABNT NBR 15.014;

Poténcia nominal: 600VA (voltsampéres);

Forma de onda semi-senoidal;

Cabo de for¢a no padrao ABNT NBR 14.136;

Frequéncia de entrada: 60 Hz;

Variagao admissivel da frequéncia de entrada: +/- 5%;

Tensdo de entrada (bivolt automatico): 115/127 Vac (F+N+T), 220 Vac (F+N+T ou
F+F+T);




Variagdo admissivel na tensao de entrada : 95V ~ 140V / 180V ~ 245V,

Tensao de saida: 115Vac;

Numero minimo de tomadas de saida: 04 (quatro) no padrao ABNT NBR 14.136;
Tempo de transferéncia menor que: 1 ms;

Bateria interna: minimo 1 (uma) bateria VRLA selada e livre de manutencdo de
07Ah. A bateria devera ser instalada no interior do gabinete do nobreak, ndo sendo
permitido a instalagdo da mesma em banco externo;

Devera possuir auto-teste para verificagao das condigdes iniciais do nobreak;

Devera ser compativel com unidades geradoras, tolerando as variagdes tipicas de
tensdo e frequéncia de tais sistemas;

Painel com sinalizag¢des visuais das condi¢gdes do nobreak, da rede elétrica, da bateria
e da carga;

Deveré possuir alarme sonoro para indicacdo do nivel de bateria no modo inversor;
Devera possuir fun¢do “mudo” para inibir o alarme sonoro da campainha;

Deverd possuir as seguintes protecdes: sobrecarga, subtensdo, sobretensdo, contra
curto circuito no inversor, contra descarga profunda de baterias, contra surtos de
tensao;

Garantia minima: 12 meses para o nobreak e bateria(s);

O atendimento em garantia deverd ser no formato balcdo e ter solucdo final num
prazo maximo de 72 horas. Passado este periodo, a contratada deve disponibilizar
equipamento reserva de mesma capacidade até a solucao final do atendimento em
garantia, sem custo adicional para a contratante.

Modelo Referéncia:No-Break SMS 600va Station II Bivolt, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 644,77 644,77
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 22
CATMAT: 439348 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada:

Unidade de Armazenamento de Estado Solido (SSD) 240GB, com as seguintes
especificagdes minimas:

Capacidade de armazenamento de: minimo 240 GB;

Tamanho da unidade: 2,5 polegadas;

Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) (compativel com SATA Rev 2.0 (3Gb/s);

Com tecnologia 3D TLC NAND;

Transferéncias (sequencial): leitura: 550MB/s / gravacao: S00MB/s;

Expectativa de vida ttil: 1 milhdo de horas MTBF;

Durabilidade: 80 TB total de bytes gravados TBW;




Deve ser compativel com notebooks, podendo ser instalada internamente em
substitui¢ao aos HDDs de 2,5;
Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Kingston SSD KC 600 SKC600/256G, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 335,70 335,70
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 23
CATMAT: 465506 | Tipo: Material de Consumo

Descricio detalhada:

Bateria de Chumbo 4acida reguladas por valvulas (VRLA) para nobreak, com as
seguintes especificagdes minimas:

Possuir caixa e tampa em ABS de alta resisténcia térmica e mecanica;

Placas em liga Chumbo — Célcio;

Eletrolito Absorvido nos separadores de manta de microfibra de vidro — AGM;
Vélvula de seguranga reguladora de pressdo que permite a liberacdo de gases e
impede a entrada de oxigénio;

Opera em larga faixa de temperatura;

Alta taxa de descarga;

Reduzida taxa de autodescarga;

Opera em qualquer posicao; Possuir regime de flutuacdo de 25°C, permitindo uma
vida superior a 3 anos;

Tensdao Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 7ah;

Peso minimo: 2,1 Kg. O [FSULDEMINAS Campus Inconfidentes realizou
acompanhamento das baterias durante seu ciclo de uso com modelos diferentes de
baterias, sendo baterias com pesagens e modelos diferentes. Durante o
acompanhamento constatou-se que as baterias com o peso minimo de 2,1 Kilos
apresentaram uma vida util mais longa em ambos os modelos testados. Mediante a
analise constatou-se em mercado mais de um fabricante e modelo com as mesmas
especificagoes apresentam a pesagem minima a 2,1 kilos, caracteristica decisiva
tendo em vista a necessidade de vida util prolongada das baterias para as demandas
do IFSULDEMINAS;

Dimensdes: Comprimento = 151 mm, Largura = 65 mm, Altura total = 93 mm;
Garantia de 12 meses.

Modelo Referéncia: Bateria para nobreak VRLA Moura 12v 7ah, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade




01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)

Valor estimado 94,96 94,96
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 24
CATMAT: 481103 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada:

Nobreak - 1200VA, com as seguintes especificagdes minimas:

Poténcia minima em VA:1200;

Fator de poténcia minimo de 0,5;

Forma de onda senoidal (PWM — controle de largura e amplitude);

Indicadores de funcionamento para rede ou baterias;

Tensao de entrada (bivolt automatico);

Tensdo nominal de saida 115Vac;

Freqiiéncia de entrada 60Hz +/- SHz;

Gabinete metalico e painel frontal em ABS antichamas;

Com tecnologia Battery Saver;

Protecao contra subtensao e sobretensado, curto-circuito e surto de tensao;

Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntério.
Deveré ser fornecido com no minimo duas baterias de 12V/7Ah VRLA selada e livre
de manutencao.

Regulagdo automatica de voltagem (AVR) Line Interactive;

DC Start — Permite ser ligado na auséncia de rede elétrica;

Devera possuir no minimo 06 (seis) tomadas de saida no padraio ABNT NBR 14.136;
Garantia minima de 12 meses para o nobreak e baterias;

Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia;
Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automatica;

Carregador inteligente: a bateria serd carregada automaticamente sempre que o
nobreak estiver conectado a rede elétrica;

A bateria devera ser instalada no interior do gabinete do nobreak, ndo sendo permitido
a instalacdo da mesma em banco externo;

Deve possuir funcionalidade para religar automaticamente apos o retorno da energia
da rede elétrica;

Modelo Referéncia: Nobreak APC BACK-UPS 1200VA BZ1200-BR/ Nobreak
Powertek 1200 VA - EN066, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade

20 Valor unitario (RS) Valor total (RS)

Valor estimado 744,54 14.890,80




Campus Quantidade

Carmo de Minas/MG 20

ITEM: 25

CATMAT: 451870 | Tipo: Material Permanente

Descricdo detalhada:

Tablet com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas obrigatorias:

25.1 REVESTIMENTO EXTERNO

Revestimento externo: serdo aceitos em policarbonato de pléastico, ABS ou aluminio;
25.2 TELA

Tamanho de tela no minimo 10 polegadas, resolu¢do minima de 2160 x 1600;

25.3 PROCESSADOR

Processador de no minimo 6 (seis) nucleos; Possuir frequéncia de clock nominal de
no minimo 1.59 GHz;

25.4 MEMORIA

Memoria RAM minimo de 3GB; Memoria de armazenamento interno de no minimo
256GB;

25.5 CAMERA

Camera: Possuir camera traseira com no minimo 8MP, resolugdo minima de 3266 x
2449;

25.6 CONECTIVIDADE

Devera possuir no minimo 1 (uma) porta USB ou 1 (uma) porta lightning, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth versdo 4.2 ou superior;

25.7 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar sistema operacional na ultima versao disponivel pelo fabricante;
25.8 ACESSORIOS

Devera acompanhar o Tablet: 01 (uma) Caneta touch com conectividade bluetooth; 01
(um) Cabo de dados e 01 (um) Adaptador de energia;

9 GARANTIA

O equipamento e todos seus componentes deverdo obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 12 (doze) meses, contemplando reposi¢do de pecas e mao
de obra.

Modelo Referéncia: Tablet iPad 8* Geracdo de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
05 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 3.7717,67 18.888,35
Campus Quantidade

Carmo de Minas/MG 05




ITEM: 26

CATMAT: 320904 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada: Nobreak 1200VA para rack, com as seguintes especificagcdes
minimas:

26.1 POTENCIA

* Poténcia nominal: 1200VA.
* Poténcia continua: SO0W.

* Poténcia pico: 600W.

* Poténcia minima: 10W.

26.2 ENTRADA

* Tensao nominal de entrada: 120V - 220V automatico.

* Faixa de entrada: 95V - 145V / 180V - 245V.

* Frequéncia de entrada: 45Hz - 65Hz.

* Fase: monofésico.

* Conexao de entrada: cabo de alimentacdo AC, plugue padrao NBR 14136.

26.3 SAIDA

* Tensdo nominal de saida: 120V (220V configuravel por jumper interno soldagem).

* Faixa de tensdo saida inversor: 120V £5% (220V £5%)).

* Frequéncia de saida: 60Hz £0,1%.

* Formato de onda: semi-senoidal.

* Numero de tomadas: 8 (oito) tomadas 10A, padrao NBR 14136.

* Estagios de regulagdo: 2 (dois).

* Tempo de transferéncia: menor que 4ms / tempo de acionamento do inversor menor
que 0,8ms.

26.4 BATERIA

* Tensdo de operacao: 24V.

* Tipo de bateria: chumbo acida selada VRLA livre de manutengdo e a prova de
vazamento.

* Quantidade de baterias: 2 (duas) internas.

* Tensdo da bateria: 12V.

* Capacidade da bateria: 7Ah.

26.5 PROTECAO

* Protegdo contra sobrecarga e curto-circuito no inversor.

* Protecdo contra sub e sobretensdo na rede elétrica com retorno e desligamento
automatico.

* Protecao contra descarga profunda de bateria.

* Protecdo contra surtos de tensdo através de varistor 6xido metdlico que atenua
efeitos de descargas atmosféricas.

26.6 SINALIZACAO VISUAL
* Sinalizag@o visual através de trés LEDs no painel frontal com todas as condigdes do
nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga.

26.7 GABINETE




* Metalico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi.
* Cor: preto.

* Altura: 2U, para fixa¢do em rack de 19”.

* Grau de protegao: IP 20.

26.8 FUNCIONALIDADES

* Rearme automatico: se o nobreak sofrer um auto desligamento, deve religar
automaticamente com o retorno da rede elétrica.

* Rearme automatico de protecdo: se o nobreak entrar em modo de protecdo, deve
religar automaticamente.

26.9 GARANTIA
* Minimo de 12 meses.
* O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Modelo Referéncia: NHS Compact Plus III Rack, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
10 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 1.307,47 13.074,70
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 10
ITEM: 27
CATMAT: 604331 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada:

Memoria RAM DDR4 2666 8GBX8 U-DIMM
- Tipo de médulo: U-DIMM

- Tipo de memoria: DDR4

- Padrao: JEDEC

- Interface: 288 pinos

- Velocidade: 2666MHz

- Laténcia do CAS: CL 19-19-19

- Fonte de alimentacdo VDD ¢ VDDQ = 1,2V / 0,06V
- Capacidade: 8 GB

- Compatibilidade: Desktop

- Garantia minima de 12 meses

Modelo Referéncia:

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade




CATMAT: 604331 | Tipo: Material de Consumo

60 Valor unitario (R$) Valor total (R$)
Valor estimado 255,49 15.329.,40
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 20
Trés Coragdes/MG 40
ITEM: 28
CATMAT: 363254 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada: Fonte ATX 400W para desktop, com as seguintes
especificagdes minimas:

* Poténcia real: 400W.

* Fator de forma: ATX, compativel com ATX12V.

* Deve possuir recurso PFC Ativo.

* Deve possuir certificagdo 80 Plus White, emitido pela CLEAResult.

* Protecdes minimas: sobretensao, subtensao, sobrecarga de poténcia, curto-circuito.

* Tensao de entrada: 115~230VAC 6-3A 47~63Hz.

* Tensao de saida: +3.3V /+5V /+12V /-12V / 5VSB.

* Pinos: 1x Placa-mae 20+4 / 1x VGA 6+2 / 1x CPU 4+4 / 1x PCle / 6x SATA / 3x
PATA / 1x FDD.

* Bivolt automatica.

* Garantia minima de 6 meses, com inicio contado a partir do recebimento definitivo
do equipamento.

Modelo Referéncia: Aerocool KCAS 400W, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (R$)
Valor estimado 224,54 224,54
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 29
CATMAT: 444947 | Tipo: Material de Consumo

Descri¢ao detalhada: Docking Station Duplo 2.5" & 3.5";
* Conexao do tipo USB-B e USB-C;




* USB 3.0 para SATA com Baia Dupla;

* Compativel com HDD e SSD externo de interface SATA 1/ 11 / Il de 2,5 e 3,5
polegadas;

* Conectividade USB 3.0;

* Fun¢ao de Clonar;

* Adaptador de alimentagdo DC12V/3A;

* Portas: 1x USB-B; 2x SATA,;

* Entrada de Corrente Continua 12V CC;

* Padrdes de Trabalho: - USB 3.0 5Gbps - Indicadores LED;

* Sistema Operacional Suportado: - Windows - Mac OS X - Linux;

* Conjunto deve conter: 1x Adaptador USB-A para USB-C; 1x USB 3.0 A para
USB-B; 1x 12V CC/Adaptador de Energia 3A; 1x Manual de Usuario;

* Garantia minima: 3 meses.

Modelo Referéncia: Docking Station Wavlink WL-ST334UA, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
14 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 289,41 4.051,74
Campus Quantidade
Carmo de Minas/MG 10
Trés Coragdes/MG 4
ITEM: 30
CATMAT: 605714 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada: Bateria CR2430

. Bateria de litio

. Voltagem: 3v

. Dimensodes/peso: 2.4x24x03cm/1g
. Cartela com 5 (cinco) unidades

Modelo Referéncia: Bateria CR2430 Elgin 82304, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
15 Valor unitario (RS) Valor total (R$)
Valor estimado 18,73 280,95

Campus Quantidade




Trés Cora¢des/MG 15

ITEM: 31

CATMAT: 460431 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Placa-mae para desktop, com as seguintes especificacdes
minimas:

31.1 CPU e CHIPSET
* Soquete LGA 1200.
* Chipset H510.

31.2 MEMORIA

* No minimo 2 (dois) slots DIMM, expansivel até no maximo 64GB.

* Deve ser compativel com memoérias DDR4 3200(0C)/2933/2800/2666/2400/2133
MHz nao-ECC.

31.3 GRAFICOS

* 1 (um) DisplayPort 1.4.
*1 (um) D-Sub.

* 1 (um) HDMI 2.0.

31.4 SLOTS DE EXPANSAO
* 1 (um) PCle 4.0/3.0x16.
* 2 (dois) PCle 3.0x1.

31.5 ARMAZENAMENTO

* No minimo 1 (um) M.2 Socket 3, com suporte a dispositivos de armazenamento
tipo 2242/2260/2280.

* No minimo 4 (quatro) portas SATA 6Gb/s.

31.6 REDE
* No minimo 1 (uma) porta Gigabit Ethernet.

31.7 CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO
*2 (duas) USB 3.2 Gen 1.

* 2 (duas) USB 2.0.

*1 (um) DisplayPort.

*1 (um) D-Sub.

*1 (um) HDML

* 1 (um) rede Gigabit Ethernet.

* 3 (trés) conectores de audio.

*1 (um) teclado PS2 roxo.

*1 (um) mouse PS2 verde.

31.8 CONECTORES INTERNOS

* 1 (um) ventilador de CPU 4 pinos.

* 1 (um) ventilador do chassi 4 pinos.

* 1 (um) conector de energia principal de 24 pinos.




* 1 (um) conector de energia de 8 pinos + 12V.
* 1 (um) slot M.2 para M Key.

* 4 (quatro) SATA 6 Gb/s.

*1 (um) USB 3.2 Genl.

* 2 (dois) USB 2.0.

*1 (um) Clear CMOS.

* 1 (um) para porta COM.

* 1 (um) para o dudio do painel frontal.

* 1 (um) conector de saida S/PDIF.

* 1 (um) para alto-falante.

31.9 ACESSORIOS

* 2 (dois) cabos SATA 6 Gb/s.

* 1 (um) pacote de parafusos SSD M.2.
* 1 (um) manual do usuario.

31.10 BIOS
* 128Mb Flash ROM.
* UEFI AMI BIOS.

31.11 FORMATO
* Modelo mATX.

31.12 GARANTIA
* Minimo de 12 meses.
* O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Modelo Referéncia: ASUS PRIME H510M-E, Chipset H510, Intel LGA 1200, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 640,50 640,50
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 32
CATMAT: 448541 | Tipo: Material de Consumo

Descri¢ao detalhada: Processador, com as seguintes especificagdes minimas:

* Processador para computador desktop, de ultima ou penultima geracao.
* Numero de nucleos: 4 (quatro).

* Numero de threads: 8 (oito)

* Frequéncia baseada em processador: 3.6 GHz.




* Cache de CPU: 6 MB.

* Video integrado com suporte a resolucdo 4K (4096x2304/60Hz).

* Suporte para memoria do tipo DDR4 2666 MHz em Dual Channel

* Cooler incluso.

* Nao serdo aceitos processadores descontinuados.

* Garantia minima de 6 meses, contado a partir do recebimento definitivo do item.

Modelo Referéncia: Intel Core 13 10100 3.60GHz 10* geragdo BX8070110100, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 927,64 927,64
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 33
CATMAT: 361217 | Tipo: Material de Consumo

Descricido detalhada: Gabinete para computador, com as seguintes especificacdes
minimas:

* Compativel com placas-mae micro ATX/ATX.

* Bordas internas dobradas.

* Fabricado em aco galvanizado.

* Parafuso de fixagao manual.

* Entradas frontais: 2 (duas) USB 2.0 e 2 (duas) de dudio.

* Baias: 2 (duas) de 5.25” externa; 2 (duas) de 3.5” interna HDD; 3 (trés) 2.5" interna
SSD.

* Slots de expansdo: 7 (sete).

* Ventilagdo traseira: 1 (uma) de 80x80 ou 90x90.

* Ventilagdo lateral: 1 (uma).

* Ventilagdo frontal: 1 (uma).

* Deve vir acompanhado de 1 (um) cabo de forga e 1 (um) kit de parafusos.
* Garantia minima: 12 meses.

Modelo Referéncia: K-MEX GX-23R9, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade

01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)

Valor estimado 204,42 204,42




Campus Quantidade

Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 34

CATMAT: 601007 | Tipo: Materail de Consumo

Descricao detalhada: SSD 250GB M.2 2280, com as seguintes especificagdes
minimas:

* Formato: M.2 2280.

* Interface: PCle 4.0 x4 NVMe.

* Capacidade minima: 250GB.

* Velocidade de leitura sequencial: 3.000 MB/s.

* Velocidade de gravacdo sequencial: 1.300 MB/s.
* MTBF: 1.500.000 de horas.

* Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Kingston NV2 PCle 4.0 NVMe SSD 250GB, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 167,02 167,02
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 35
CATMAT: 434678 | Tipo: Material de Consumo

Descricido detalhada: Memoéria RAM para notebook, com as seguintes
especificagdes minimas:

* Capacidade de processamento: 8GB, em apenas um modulo.
* Frequéncia de processamento: 1600MHz.

* Tensdo: 1,35V.

* Formato do médulo: DDR3L SODIMM.

* Padrdo de pinagem: 204-pin.

* Laténcia ou temporizagdo: 11 ciclos de clock.

* Uso em Dual Channel.

* Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Corsair CMS08Gx3M1C1600C11, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.




Quantidade

Unidade de Fornecimento: Unidade

01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 182,89 182,89
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 36

CATMAT: 471258 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada: Memoria RAM para notebook, com as seguintes
especificagdes minimas:

* Capacidade de processamento: 8GB, em apenas um modulo.
* Frequéncia de processamento: 2666MHz.

* Consumo de energia: 1,2V.

* Formato do modulo: DDR4 SoDIMM.

* Padrdo de pinagem: 260-pin.

* Laténcia ou temporizagdo: 15 ciclos de clock.

* Uso em Dual Channel.

* Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Kingston Fury Impact KF426S15IB/8, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 173,04 173,04
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 37

CATMAT: 473174 | Tipo: Material de Consumo

Descri¢ao detalhada: Memoria RAM para computador desktop, com as seguintes
especificagdes minimas:

* Capacidade de processamento: 8GB, em apenas um moédulo.
* Frequéncia de processamento: 1600MHz.

* Consumo de energia: 1,5V.

* Formato do mddulo: DDR3 DIMM.




* Padrdo de pinagem: 240-pin.

* Uso em Dual Channel.

* Garantia minima de 12 meses.

Modelo Referéncia: Corsair CMV8GX3MI1A1600C11, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 249,00 249,00
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 38

CATMAT: 603709 | Tipo: Material Permanente

Descriciao detalhada: Scanner 3D Portatil

. Tecnologia optica multiespectral

. Precisao: 0,05 mm

. Resolugao: 0,1-0,2 mm

. Faixa de captura tnica: 200*100mm

. Distancia de trabalho: 150 - 400mm

. Digitalizagcdo minima: 15*15*15mm

. Velocidade de digitalizagao: 10 fps

. Fonte de luz: LED + NIR

. Digitalizacao ao ar livre: suporte a digitalizagdo sob luz solar intensa
. Modo de rastreamento: rastreamento visual

. Textura de cor: suporte estendido

. Formato de saida: OBJ/STL/PLY

. Peso da maquina: 370g

. Sistema compativel: Win 10 64bit / OS

. Suporte a digitalizagdo de objetos pretos

. Manter desempenho mesmo sob luz solar intensa
. Digitalizacdo multimodo (pelo menos e modos)

. Compativel com carregador portatil

. Garantia minima de 12 meses

Modelo Referéncia: Modelo/Fabricante: scanner 3D CR-Scan Lizard Premium, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 3.989,97 3.989,97




Campus Quantidade

Reitoria - Pouso Alegre/MG 01

ITEM: 39

CATMAT: 605323 | Tipo: Material Permanente

Descricao detalhada: Impressora 3D

. Gabinete em Ag¢o Carbono e pintura eletrostatica;

. Troca automatica de filamento;

. Detec¢do de falta de filamento;

. Atualizacdo de firmware por cartdo SD;

. Backup da calibra¢do em arquivo (cartdo SD);

. Auto-nivelamento da mesa de impressao;

. Estabilidade estrutural;

. Area de impressdo: X = 300mm (largura); Y = 200mm (profundidade); Z = 300mm
(altura);

. Volume total da area de impressao = 18000cm? (18 litros)

. Dimensdes da impressora: L = 490mm (largura); P = 550mm (profundidade); A =
560mm (altura)

. Auto nivelamento da mesa de impressdo, ndo € necessario ajustes manuais para se
nivelar a mesa de impressao. Novo sistema otico/mecanico) sem utiliza¢ao de servo,
muito mais preciso;

. Gabinete totalmente fechado

. Suporte a impressdo com materiais que sofrem contragdo como o ABS, Tritan,
Nylon, ABS-PC dentre outros;

. Cinematica CoreXY (deslocamento e repetibilidade);

. Impressao por sistema Bowden;

. Display LCD com entrada para cartdo SD;

. Disponivel porta USB para conexao com computador;

. Backup da calibragdo da impressora no Cartdo SD (caso o usudrio altere algum setup
fica facil recuperar a configuragao original);

. Eixo Z (mesa de impressao) acionado por fuso trapezoidal de 4 entradas;

. Acoplador flexivel do eixo Z em aluminio;

. Mesa de impressao em Aluminio com aquecimento 110/220v, com baixo tempo de
aquecimento (de 2 a 7 minutos @ 110 °C);

. Porta frontal e fechamento superior em acrilico CAST;

. Impressao com mesa fixa no eixo X ¢ Y, a mesa se movimenta somente no €ixo Z;

. Impressdo com toda a estrutura do CoreXY fixa com motores fixos;

. Extrusor e suporte de filamento externo;

. Cabeca de impressao com suporte para temperatura de até 295 °C;

. Bivolt automatico;

. Camadas (layer) com altura de 0.05mm a 0.32mm

. Acompanha 1 KG de Filamento ABS Premium;

. Garantia minima de 12 meses

Modelo Referéncia: Impressora 3D GTMAX3D A1V2, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade




Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade

01 Valor unitario (R$) Valor total (R$)
Valor estimado 8.482,00 8.482,00
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 40
CATMAT: 347543 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada: Fonte Carregador 19v 2.1a P/ Netbook

. Compativel com CCe Série Winbook N23s e Philco PHN 10

. Voltagem de Saida: 19V

. Amperagem de Saida: 2.1A

. Poténcia Total: 40W

. Conector de saida do tipo P4

. Didmetro Externo do Plug: 3.5mm

. Diametro Interno do Plug: 1.35mm

. O cabo de forga devera ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a
norma NBR 14136, conforme orientacées do INMETRO

. Voltagem de Entrada: Bivolt

. Compativel com equipamentos de 19V e consumo de até 2.1A
. Garantia minima de 3 meses

Modelo Referéncia: Fonte de energia Philco MM-614, de mesma equivaléncia
técnica ou de mesma equivaléncia técnica.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 122,22 122,22
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 41
CATMAT: :474995 | Tipo: Material de Consumo

Descricao detalhada:

Camera web, com as seguintes especificacdes minimas:
Captura Cores: 30 Fps;

Interface USB 2.0 ou superior;




Cabo USB de no minimo 1,5 metros incluso;

Microfone incorporado;

Resolucao minima HD 1080p;

Tripé removivel incluso;

Escotilha inclusa;

Compatibilidade com Windows 10 ou superior, Linux e Mac;
Garantia minima: 12 meses.

Modelo Referéncia: Webcam WB Full HD 1080P Amplo Angulo 110° , de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
01 Valor unitario (RS) Valor total (RS)
Valor estimado 199,67 199,67
Campus Quantidade
Reitoria - Pouso Alegre/MG 01
ITEM: 42
CATMAT: 356122 | Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada:

Suporte de mesa para 02 (dois) monitores simultdneos desenvolvido com sistema de
braco articulado duplo com amortecedor a gas (pistdo) que permite movimentos
suaves para um perfeito ajuste de direcdo e altura;

Compativel com padrao de fixagdo VESA (horizontal x vertical) 75 x 75 ou 100 x
100 mm;

Sustentacdo para monitores de 17" a 27" (polegadas);

Modelo Referéncia: ELG F160N de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade
10 Valor unitario (R$) Valor total (RS)
Valor estimado 486,66 4.866,60
Campus Quantidade

Trés Cora¢des/MG 10
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 23343.001741.2023-27
PREGAO ELETRONICO SRP no 10/2023

Anexo Il - Declaragao de ciéncia da politica de seguranca da informagao

(RAZAO SOCIAL)............ , sediada (ENDERECO COMPLETO)......,inscrita no CNPJ
[ R , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n°........ e do CPF n°....... declara, sob as penas da lei, que tem

ciéncia da Politica de Seguranca da Informacéao do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais — IFSULDEMINAS, conforme consulta feita ao enderecgo
eletrénico de acesso publico
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/tic/orientacoes-normativas, no grupo de
apresentacao das resolucdes do IFSULDEMINAS relacionadas a TI.

LOCAL, DATA

(nome e numero da identidade do declarante)

Observacdes: Esta declaracao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.



