CATALOGO DE PRODUTOS
PORTA CORTA-FOGO P90 E ACESSORIOS

Negocios & Informatica
Porta Corta-Fogo Especial Classe P-90 — Simples/Dupla - Certificada

Portas de seguranga corta-fogo, do tipo de abrir com eixo vertical, sdo constituida
por folha, batente ou marco, ferragens e, eventualmente, mata-juntas e bandeira,
classe P-90 (Batente, folha, jogo de dobradicas) em chapa (22) de ago galvanizado
revestida em aco inox com nucleo de fibra cerdmica anti-chama, conforme norma
ABNT NBR 11742 incluindo barra anti-panico ABNT NBR 11785 com abertura

somente pela barra ou por botdo anti-panico, trava magnética com abertura para

biometria ligada em rede, fechadura interna nas medidas solicitadas, tamanho simples e duplas.

PORTA CORTA-FOGO / TERMO-ACUSTICA:

Como porta para anfiteatro, auditério ou similar, nao podera ser esquadrejada, pois poderia causar acidentes, assim tera

como abamento de piso uma pega emborrachada, como um rodinho. Item opcional, nao previsto nesta proposta.

APLICACAO DE USO :

» Sd0 usadas como anti-camaras e saida para escadas de prédios e edificios;

» Entrada de escritorios e apartamentos;

+ Portas em corredores integrantes de rotas de fuga (saidas de emergéncia);

* Locais de acesso restrito, que se comunicam diretamente com rotas de fuga;

« areas de refugio;

 Acesso as passarelas e intercomunicacgao entre edificios;

» Acesso a recintos de medicao, protegéo e transformacao de energia elétrica ou
paredes utilizadas na separagdao de riscos industriais e comerciais e
compartimentos de areas, desde que utilizadas exclusivamente para passagem de

pessoal.

TIPOS DE ABERTURA:

E necessario que o seja especificado como serd montada a porta, no local, de

acordo com o tipo de abertura.

» Abertura para dentro do ambiente e para a direita.

* Abertura para dentro do ambiente e para a esquerda.

* Abertura para fora do ambiente e para a direita.
* Abertura para fora do ambiente e para a esquerda.

« Pivotante ou deslizante.
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ACESSORIOS ADICIONAIS:

1) Dobradigas : Pela norma ABNT, cada porta simples precisa de 3 dobradigas de mola. Ja os modelos duplos, levam 6

dobradicas, sendo 3 para cada uma das folhas das portas. Para detalhes, acesse nossos modelos de dobradigas.

2) Fechaduras : Cada projeto de portas para saidas de emergéncia pede algum tipo de fechadura. As fechaduras
variam quanto aos tipos de instalacao, se de sobrepor ou embutir, com ou sem chaves e também quando aos modelos,
cores e materiais, biométricas, eletromagnéticas, eletroimas ou eletromecanicas. Para detalhes, acesse nossos modelos

de fechaduras para portas corta-fogo.

3) Barras Anti-Pénico : Barras anti-panico sédo dispositivos de seguranga obrigatérios em muitos projetos de saidas de
emergéncia. Instaladas diretamente nas portas de emergéncia as barras anti-panico simples ou duplas (push ou touch)
cumprem a funcdo de destravar muito facilmente as portas facilitando a fuga em situacées de emergéncia. Para

detalhes, acesse nossos modelos de barras anti-panico.

4) Molas Aéreas : As molas aéreas fazem com que a porta corta-fogo permanecga constantemente fechada, mesmo que
seja esquecida aberta ou que o transeunte ndo tenha se preocupado em fecha-la. Para detalhes, acesse nossos

modelos de molas aéreas (dorma No 4).

5) Confroles de Acesso : As portas corta-fogo poderao serem instaladas com fechaduras
eletromagnéticas (eletroimas) ativadas por controles de acesso (biométricos, cartdes de

proximidades ou teclados de senhas), inclusive por reconhecimento facial. Para detalhes,

acesse nossos modelos de controles de acesso.

6) Bofoeira para Saida : As portas corta-fogo, para serem abertas por dentro, pode-se
utilizar outro equipamento controle de acesso ou a prépria barra antipanico, mas esta
ultima normalmente trabalha lacrada, até o momento de um eventual sinistro. Neste caso outra boa opgéao ¢é a utilizagao
de uma botoeira (botdo push botton) para a saida rapida ou emergéncia. E necessario se a porta for instalada erm salas

ou ambientes fechados. No caso de portas para corredores ou saidas para escadas, ndo se torna necessaria.

INFORMAGOES TECNICAS

Porta corta-fogo para saida de emergéncia de acordo com norma NBR 11.742 impedindo ou retardando a propagagao
do fogo e calor de um ambiente para outro, testado no Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas de Sao Paulo-IPT. Revestida
em chapa de ago galvanizado n° 26 (0,5 mm) a porta corta-fogo da HD possui um nucleo de protecéo constituido de uma
manta de fibora SW607 de silicia calcio magnésio de baixa bio-persisténcia, ndo poluente e voltivel em fluidos humanos,
refratario totalmente inorganico e adensada, o que garante excelente resisténcia mecanica ao manuseio e instalacao.

Incombustivel leve.

CERTIFICAGOES / DOCUMENTAGAO: Certificagéo realizadas no IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS.

Certificagdo NBR ABNT compativeis.
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ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE NORMAS

TECNICAS

Barra Antipanico — Push — Simples / Dupla — Certificadas

A Barra Antipanico (Push Bar) é um dispositivo instalado em portas corta fogo e saidas de emergencia (fotos ilustrativas,
ao lado).

Sua fungao é possibilitar o destravamento imediato da porta, mediante um acionamento por simples pressao exercida na
barra.

A Barra Antipanico Push, segue as normas de seguranca da ABNT. A norma NBR 11.785 estabelece que as barras
antipanico sejam mo unico meio existente para o destravamento e abertura de porta pelo lado de fuga e proibe a

utilizagdo de qualquer dispositivo ou mecanismo de travamento ou trancamento no lado oposto que impega seu
funcionamento.

Disponiveis nas cores basicas : Preto, Branco, Cinza e Vermelho.

Cores Opcionais (adicionais) : Cromo Acetinado, Cromo Brilhante e Dourada.

BARRA ELETRONICA / MICROPROCESSADA:

Pode vir com sulter (dispositivo de abertura para fechamento eletrénico, opcional) e maganeta com chave.
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CERTIFICAGOES:

e Barras Antipanico aprovadas pelas normas ABNT - NBR 11785

Barras Antipanico com 5 (cinco) anos de garantia, conforme NBR - 11785

e Certificacdo IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

e Certificagdo FALCAO BAUER

e Os Documentos PCMSO e PPRA nao estao inclusos na proposta estando o

valor a cargo do cliente

BRASILEIRA
DE NORMAS

]\ ASSOCIACAO
TECNICAS

8 FX Negocios & Informatica Ltda. — CNPJ 01.405.173/0001-52 / 1E 062.017.873-00.67 — www.fxbiometria.com.br
Av. Portugal, 2783 — Cj 210 — Jardim Atlantico — Belo Horizonte/MG — CEP 31560-000 — Telefone 31 2626-5239 | .



http://www.fxbiometria.com.br/

PORTA ACUSTICA CORTA-FOGO — INFORMAGOES TECNICAS ESPECIFICAS

IPT — Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas

RELATORIO DE ENSAIO N° 1 045 307-203

Porta tipo corta-fogo composta, predominantemente, por chapas de ago e elementos isolantes (acusticos), montada

conforme segue e acompanha o produto :

a) Marco perimetral integral, abrangendo 2 ombreiras e 2 travessas, em chapa de ago galvanizado, espessura
aproximada de 1,2 mm, contendo gaxeta de borracha para vedagéo (Foto 1); o marco deve ser assentado no vao de

alvenaria do pértico de ensaio, sendo as folgas existentes preenchidas com argamassa de cimento e areia (Foto 2);

b) Folha de porta, medidas aproximadas padronizadas, conforme o projeto, composta por:

/. Painel principal, medida conforme o projeto, com faces revestidas em chapa de ago galvanizado, espessura
aproximada de 0,5 mm, requadro em chapa de ago galvanizado dobrada, formando um perfil de secao
transversal “U”, espessura 0,5 mm; o interior do painel é preenchido com 2 camadas sobrepostas de manta
isolante, espessura aproximada de 25 mm por camada, massa especifica aparente por unidade de area de
aproximadamente 3,72 kg/m2 por camada; o painel possui requadro perimetral interno, junto as bordas, em

chapa de ago galvanizado, espessura aproximada de 1,2 mm (Fotos 3 e 4);

/I. Painel secundario (almofada), numa das faces, sobreposto ao painel principal, medida conforme o
projeto, com face revestida em chapa de aco galvanizado, espessura aproximada de 0,85 mm; o interior da
almofada é preenchido com uma camada de manta isolante, espessura aproximada de 25 mm, massa
especifica aparente por unidade de area de aproximadamente 2,23 kg/m2 e por uma chapa de gesso

acartonado, espessura aproximada de 12,5 mm (Foto 5);
c) A folha recebera fechadura com macganeta tipo alavanca e quatro dobradigas com mola (Foto 6); o painel principal
possuira reforgos internos em chapa de ago galvanizada dobrada, na regiao das dobradigas; o comprimento da borda da
folha que contém a fechadura recebera uma cantoneira com finalidade de vedagao, secao transversal aproximada de 50
mm x 25 mm, em chapa de aco galvanizada dobrada, espessura aproximada de 1,2 mm.
Dimensdes aproximadas do item (v&o de ensaio): Conforme as medidas do projeto.
Area aproximada do item (v&o de ensaio): Conforme as medidas do projeto.

METODO UTILIZADO

O ensaio / certificagdo sera realizado de acordo com o método descrito na horma 1SO 140-3:1995.
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Os Indice de Redugéo Sonora Ponderado e os Coeficientes de Adaptagdo do Espectro, Rw(C;Ctr), serdo calculados
conforme a norma I1SO 717-1:1996.

IMAGENS / CONSTRUGOES DA PORTA / INFORMAGOES DE MONTAGEM

Laboratorio de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edificios/CETAC/IPT

s I

Foto 1: Marco perimetral integral e detalhe da gaxeta Foto 2: Assentamento do marco.
empregada para vedacéo do perimetro

Foto 3: Folha de porta instalada no vdo — notam-se os Foto 4: Folha de porta parcialmente dissecada apoés ensaio
painéis principal e secundario (almofada) — notam-se o requadro e os reforcos metélicos para as
dobradicas e o preenchimento com manta de |a isolante

h

Foto 5: Folha de porta parcialmente dissecada apos Foto 6: Detalhe da dobradica instalada no marco
ensaio — notam-se, ao fundo, o marco integral e a
gaxeta; em primeiro plano: a capa da almofada, a
chapa de gesso acartonado e manta de |4 isolante
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Laboratério de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edificios/CETAC

P

Foto 8: Porta posicionada na camara de ensaio — face sujeita a incidéncia do ruido
NOTA: Conforme orientagao do cliente quando da montagem da porta, a finalidade desta amostra especifica

é de enclausurar o ruido portanto, a mesma foi submetida a ruido partindo de dentro do ambiente
para fora, ou seja, ruido emitido junto a face interna da porta.

Fonfte: IPT — Institufo de Pesquisas Tecnologicas — Certificagdo ABNT.
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Molas Hidraulicas Aéreas / DKS 04.16

As molas-aéreas hidraulicas DKS, podem ser utilizadas com todo e
qualquer tipo comum de porta, com instalagao facil e rapida. As molas
aéreas sao dispositivos para suavizagdao no fechamento automatico de

portas.

Nao exige placa de fixagdo (portas macigas), salvo no caso para

instalagcdo em portas de vidro (item opcional).

Em portas corta-fogo se apoiara no proéprio reforgo que ja estara presente

na porta, para este fim.
ATENCAO: Em portas corta-fogo n&o instale direto na porta, quem podera rasgar a folha.

Companha um gabarito para ajustes e

ainda permite a selegcdo da forca de

fechamento  para  adequacdo a LANCAMENTO

diferentes tamanhos de porta (No. 3 / DKS 'MOIaS Aer_eas
Dispositivo para suavizagao no
No. 4)_ fechamento automatico de portas it

+ Novo modelo, alta resisténcia

* Suporta portas de até 80 kilos

+ 2 niveis de regulagem: n°3 e n°4

+ Tamanho diferenciado, cobre furacao
de todas as outras marcas

Mola aérea com sistema pinhdo e

cremalheira, forca de fechamento

regulavel 3 e 4. Velocidade de
fechamento ajustavel em dois estagios
independentes.
As molas-aéreas DKS sao reversiveis a direita e a esquerda, dependendo da posigao da porta.
Fabricagao certificada pela 1ISO 9001.
APLICACAO:
v" Solugédo ideal para portas convencionais e portas corta-fogo (sem certificagéo)
v" Um Unico modelo para qualquer tamanho de porta de 700 a 1100 mm - o que simplifica o estoque e aplicagao do

produto

INFORMACOES TECNICAS:

e Aplicagao direita e esquerda (qualquer posi¢ao da porta)

e 2 niveis de regulagéo (No. 3 e No. 4)
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¢ Tamanho diferenciado, cobre furagao de todas as outras marcas

e Instalacao facil e rapida (mesmo para nao técnico)

e Pode ser instalada em qualquer tipo de porta

¢ Um modelo unico para qualquer posi¢ao de instalagao

e Otimizagao da velocidade de fechamento com duas valvulas de regulagem

e Suporta portas de até 80 quilos

INFORMAGOES IMPORTANTES :

Todos os nossos produtos sdo certificados pela ABNT e atendem as normas de seguranga e
normatizacédo NBR 11.742 /11.785/ 11.711.

As nossas Portas Corta-Fogo, sdo preenchidas com Fibra Ceramica certificada.

Nao trabalhamos com preenchimentos de |a de rocha e nem gesso.

Isso diferencia em muito, nosso produto de alguns concorrentes.

O fabricante oferece garantia de 5 anos, e somente nossas portas tem o acabamento com 2 dobras,
nossas portas nao rebitam nem abrem, possibilitando o vazamento do material de preenchimento
interno.

Além dos arrebites, nossas portas contém solda elétrica.

As barras antipanico possuem sistemas de protecdo que evita prender dedos, quando sao

acionadas.

Outros sistemas de protecao evitam o travamento da peca, mesmo quando apresentarem defeitos

técnicos ou desgaste dos componentes interno (molas, presilhas, rebites, etc).

Mesmo que a lingueta da barra se quebre a porta nao ficara impedida de ser aberta ou travada,

mantendo sua principal funcao, na “rota de fuga”.
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