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Geral

Medidas

Motor

Gerador

Diversos

Modelo
Poténcia Stand-by
Fator de Poténcia
Construcao
Altura

Largura
Profundidade
Area no piso
Peso

Ruido

Consumo

Modelo

Cilindros
Alimentacéo
Aspiracao

Sistema Elétrico
Protegoes

Combustivel

Oleo Lubrificante

Modelo

Tipo

Polos

Isolacao

Tanque de etanol

Bateria

Carregador de Baterias
Quadro de transferéncia
Partida

Transferéncia de carga
Isolamento acustico

Pés de apoio

Pontos para icamento
Sistema de Escapamento
Desligamento automatico
Tomada auxiliar

Monitoracdo Remota

Verflex 85 Verflex 60
85 kVA * 60 kVA *

0,8 0,8
Vertical, com chassi e fechamento metalicos
2,01 m
1,16 M
0,71 m
0,8 m?

850 kg 830 kg
79dBa3m 75dBa3m

0,6 litros etanol ou 0,38m* GN por kW/h
Fiat Powertrain E.torQ 1.8 16V
4
Injecéo eletrénica multiponto
Natural
12Vce

Superaquecimento do motor e do ambiente,
pressao 6leo e excesso de rotacao

Etanol / Gas Natural

5W30 SL Sint. 5 litros 5W30 SL Sint. 4,3 litros

WEG GTA201AI25 WEG GTA201AI20
Sincrono, brushless
4, trifasico
Classe H

150 litros
Selada 12V

90-260Vca, 5A

Verflex 20
20 kVA
0,8
Vertical, metalico
1,51 m
0,64 m
0,76 m
0,5 m?

350 kg
83dBa3m
0,65 litros por kW/h
Briggs&Stratton 1.0
2
Carburador
Natural
12Vcce

Temperatura do motor,
6leo e rotacao

Etanol
15W40 SL — 2,4 litros
WEG GTA161AI122

60 litros

trifasico, intertravado mecanicamente, interno ao equipamento

Automatica e manual, local e remotamente.

Automatica e manual

Placas de la de rocha e 1a de PET

4 antivibratorios, com regulagem de altura

4

Incluso, interno ao equipamento

Protecdes do motor ou abertura da porta
1 monofasica com tampa

Via rede Ethernet

* Poténcia no combustivel etanol. Em gas natural considerar redugéo de 14%

Protecdes do motor

Via rede Ethernet

Horizon 60 Horizon 25
60 kVA * 25 kKVA *
0,8 0,8

Horizontal, com chassi estrutural metalico

0,99m (sem escapamento)

0,63 m
1,80 m
1,13 m?
475 ka 395 kg
81dBa3m 72dBa3m

0,6 litros etanol ou 0,38m* GN por kW/h
Fiat Powertrain E.torQ 1.8 16V
4
Injecéo eletrénica multiponto
Natural
12Vce

Superaquecimento do motor e do ambiente,
pressao 6leo e excesso rotacao

Etanol / Gas Natural
5W30 SL Sintético — 4,3 litros

Nova GE133 WEG GTA161AI22
Sincrono, brushless Sincrono, brushless
2, trifésico 4, trifasico
Classe H Classe H
150 litros
Selada 12V

90-260Vca, 5A
trifasicos, intertravado, em quadro externo
Automatica e manual, local e remotamente.
Automatica e manual

6 antivibratorios, com regulagem de altura

Incluso, aparente

Protecées do motor

Via rede Ethernet

Geraflex apresenta os grupos geradores
para geracao de energia a partir da
utilizagdo de combustiveis limpos.

Solugdes completas e compactas em um
produto de alta performance e tecnologia

A linha de geradores Verflex utiliza uma
construgao verticalizada, o que reduz o
espaco ocupado em solo, além de
incorporar todos acessorios necessarios.

As aplicacbes sao diversas tais como
edificios residenciais, clinicas, comércios,

datacenters, farmacias, restaurantes,
mercados, hoteis, postos, residencias,
panificadoras, etc.

Caracteristicas:

. Dimens0es compactas

. Baixo peso

. Facil transporte, passa em porta padrdo

. Niveis de ruido e vibracdo reduzidos

. Gases de escapamento menos agressivos
. Design pratico, limpo e agradavel

. Combustiveis ndo requerem manutengao

. Tanque incorporado ao produto

. Operagao remota via Ethernet

. Equipamentos completos para funcionar

. Totalmente automatizado, facil de operar
. Orgulhosamente produzido no Brasil



