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CABO ELETRONICO BLINDADO GIGALAN AUGMENTED CAT.6A
F/UTP 23AWG X 4P

Cabo de dados para conexdo entre os painéis de distribuicdo nas salas técnicas (patch panel) e
conectores nas areas de trabalho.

————
R -
——

Caracteristicas Construtivas

Performance

Blindagem Fita de poliéster metalizado Desequilibrio resistivo maximo | 4 %

PVC ROHS: Cinza, vermelho Resisténcia elétrica CC maxima

o 93,8 Q/km

Cor e preto do condutor a 20°C

LSZH: Cinza e verde Capacitancia mitua maxima

en . em 1kHz 56 pF/m
Didametro nominal | 7,5 mm
Peso do cabo 58 kg/km Desequilibrio capacitivo 3,3 pF/m
par x terra 1kHz maximo !
CM - UL 1685

Classe de
flamabilidade

CMR - UL 1666 (Riser)
LSZH - IEC 60332-3

Impedancia caracteristica

100£15% Q

Atraso de propagacdo maximo

545 ns/100 m @10 MHz

Diferenca entre o atraso de

LSZH-1 - IEC 60332-1 propagacéo entre os pares - 45ns/100 m
i 1 a 500 MHz maximo
I?::egtldade - 4 pares, 23 AWG Prova de tensao elétrica entre
2500 VDC/3's

Temperatura de 0°C 250 °C condutores
:’;Sr:‘a;::::’ura ” E:‘i(:‘\:iaa(gi: ':‘ensao condutor- 500 VDC/3 s
armazenamento 20°Ca75tC NVP 68 %
Temperatura de 20°C 2 60 °C Resisténcia de isolamento 10.000 MQ.km
operagdo
Embalagem
Bobina de madeira

1000 m
Lance padrao

305m
Codificacdo
23370016 LSZH

F/UTP

23370005 CMR
Freq. | Atenuagéo (dB) NEXT (dB) PSNEXT (dB) ACRF (dB) PSACRF (dB) RL (dB) PSANEXT (dB) PSAACRF (dB)
(MH2) | Maximo Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico | Minimo | Tipico
1 2,1 16 | 743 1046 723 | 914 | 678 | 1008 | 648 | 938 | 200 | 354 | 670 | 90,0 | 670 | 880
4 3,8 32 | 653 | 938 633 | 802 | 558 | 956 | 528 | 884 | 230 | 372 670 | 908 | 662 | 873
8 53 48 | 608 | 91,3 | 588 | 780 | 49,7 | 894 | 467 81,8 | 245 | 423 | 670 | 928 | 60,1 | 870
10 5,9 53 | 593 | 956 | 573 | 738 | 478 | 874 | 448 | 777 | 250 | 369 | 670 | 924 | 582 | 871
16 7,5 67 | 562 | 799 | 542 | 726 | 437 | 808 | 40,7 | 713 | 250 | 405 | 670 | 91,9 | 541 | 847
20 8,4 77 | 548 | 821 528 | 718 | 41,8 | 779 | 388 | 696 | 250 | 399 670 | 83 | 522 | 793
25 9,4 87 | 533 | 859 513 | 728 | 398 | 766 | 368 | 674 243 | 382 670 | 85 502 | 778
313 | 105 | 96 | 51,9 | 753 | 499 | 694 | 379 | 746 | 349 | 658 | 236 | 395 | 670 | 8,2 | 483 | 769
625 | 150 | 138 | 474 | 686 | 454 | 608 | 31,9 | 640 | 288 | 584 | 21,5 | 31,3 | 656 | 856 | 423 | 723
100 | 191 | 176 | 443 | 665 | 423 | 61,0 | 278 | 603 | 248 | 537 | 201 | 312 | 625 | 86,6 382 | 689
200 | 276 | 252 | 398 | 633 | 378 | 562 | 218 | 575 | 188 | 50,8 | 180 | 302 | 580 | 836 | 322 | 605
250 | 311 | 284 | 383 | 595 | 363 |538 | 198 | 505 | 168 | 448 | 173 | 262 | 565 | 839 | 302 | 569
300 | 343 | 311 | 371 | 592 | 351 | 519 | 183 | 498 | 153 | 442 | 168 | 295 | 553 | 81,8 | 287 | 528
400 | 401 | 363 353 | 576 333 496 | 158 | 497 | 128 | 423 | 159 | 265 | 535 | 797 | 262 | 468
500 | 453 | 40,7 | 338 | 544 | 318 | 486 138 | 432 | 108 | 354 152 | 21,8 | 520 | 767 | 242 | 386

Outras configuragbes sob consulta.
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PATCH CORD METALICO BLINDADO GIGALAN AUGMENTED

CAT.6AF/UTP

Acessério para conexdo em salas de telecomunicacdo (Cross-Connect) e para distribuicdo de servigos

na area de trabalho.

Caracteristicas Construtivas

Comprimento De0,5a20m
Diametro nominal 6 mm

Peso 0,034 kg/m

Cor Azul, cinza e vermelho

Tipo de conector

RJ-45 blindado

Tipo de cabo

CAT.6 F/UTP

Tipo de condutor

Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de diametro nominal
de 0,2 mm

Classe de flamabilidade

CM (Fornecido padrao), CMR, LSZH (CM)

Quantidade de pares

4 pares, 26 AWG

Material do contato elétrico

8 vias em bronze fosforoso com 50 pin (1,27 pm) de ouro e 100 pin (2,54 pm)
de niquel

Material do corpo do produto

Termoplastico transparente ndo propagante a chama UL 94 V-0

Padrdo de montagem

T568A, T568B ou cross-over

Codificacao

35085010 1,5m

35085011 2,5m

35085016 3m Cinza T568-A/B ™
35085117 4m

35085012 5m

Outras configuracdes sob consulta.
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EXTENSAO METALICA BLINDADA
GIGALAN AUGMENTED CAT.6A F/UTP

Acessorio para realizar conex8es em salas de telecomunicagdes
(espelhado de ativos) e para distribuicdo de servicos no
cabeamento horizontal (ponto de consolidagao).

Caracteristicas Construtivas

Comprimento De05a20m

Didmetro nominal 6,3 mm

Cor Cinza ou vermelho

Tipo de conector RJ-45 (ET)

Tipo de cabo CAT. 6A F/UTP

Tipo de condutor Cobre eletrolitico sélido, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de didmetro 0,2 mm
Classe de flamabilidade CM, LSZH

Quantidade de pares 4 pares, 26 AWG

Codificacdo

35085105 2,5m
35085106 5m Cc™M
35085107 10m Cinza
35085130 5m

LSZH
35085144 10m

CONECTOR FEMEA BLINDADO GIGALAN

AUGMENTED CAT.6A

Acessorio para conexdes em salas de telecomunicacdo e area de trabalho.

Caracteristicas Construtivas

Cor

Prata

Tipo de conector

RJ-45

Material do contato elétrico

Bronze fosforoso com 50 pin (1,27 ym) de ouro e 100 pin (2,54 pm) de niquel

Diametro do condutor

22 a 26 AWG

Padrao de montagem T568A e T568B
Angulo do cabo 0 GoE/180°
Performance

Forca de retencdo entre jack e plug | Minimo 133 N

Quantidade de ciclos

>750 RJ-45 e 2200 RJ-11

>200 no bloco IDC

Resisténcia de isolamento 500 MQ
Resisténcia de contato 20 mQ
Resisténcia DC 25Q

Prova de tensao dielétrica

1000 V (RMS, 60 Hz, 1 min)

Forca de contato

0,98 N (100 g)

Codificacao

35080100

Conector Fémea GigaLan Augmented CAT.6A T568A/B - Blindado
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CABO PRE-CONECTORIZADO BLINDADO GIGALAN AUGMENTED
CAT.6AF/UTP

Acessorio utilizado para interligacao rapida entre EDA e HDA no Data Center.

Caracteristicas Construtivas

Cor Cinza

Tipo de conector Conector fémea CAT.6A GigaLan Augmented Blindado

Tipo de cabo Cabo eletrdnico GigaLan Augmented CAT.6A 23AWG x4P F/UTP CZ LSZH

Quantidade de posi¢des 6

Acessdrios inclusos Dust cover do conector

Codificagao

35085188 Ciabo Pré-gonector.izado 6x CAT.6A F/UTP CZ LSZH T568A 10,0 mES 1.0 m
Fémea - Fémea - Cinza

Outras configuragdes sob consulta.
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