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1. RESUMO

Projetar e implementar um Data Center, envolve muita complexidade e possiveis falhas. Falha em projetar e implantar
adequadamente a infraestrutura pode levar a subutilizac@o de sistemas, superdimensionamento de capacidade e maiores
custos operacionais, impedindo a operacdo com méaxima eficiéncia. A solugdo SmartRow fornece um gerenciamento
térmico e de infraestrutura Data Center, para ajuda-lo a atingir seus objetivos de reducdo de custos e otimizacdo de
recursos, independentemente do tamanho e complexidade do ambiente.
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Conventional Data Centre :

« B Racks with 3-4KVA avg load

« 20 KNA - Power density

« PAC - Room Cooling, SAT - 16°C

« Wall mounted power distribution panel

UPs || UPS Npattery

Battery

Power

Distribution « Fire suppression - Room base

« Room size : 20m*
« Deployment period : 5 weeks

Fire Suppression

SmartRow™ Plus

PAC) R1 | R2 | R3 PAC + 3 Racks with &7KVA avg load

« 20 KNA - Power density
PAC - Row Cooling, SAT : 20°C
Built-in power management unit

Fire supprassion : Within the rack
Room size : 14m°
Deployment period - 1-2 weeks

. Space Saving
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2. MODELO BASE
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3. SMARTROW MODELO - SR-5R20K6T

3.1. CLIMATIZAGCAO DE PRECISAO - LIEBERT CRV 25 + LSF 38

A solucao contempla duas unidades de climatizacdo de precisdo, com insuflamento frontal e
retorno traseiro, capacidade de remocao de calor sensivel de 25kW (condic8es do ar de retorno
a 32°C e 35% UR) cada unidade, insuflamento com ajuste para descarga lateral via defletores
bidirecionais, com todos os estagios de tratamento de ar (resfriamento, desumidificacéo e
reaguecimento) incorporados na mesma unidade, controle microprocessado e quadro elétrico
com chave geral incorporados, com condensadora
remota a ar, alimentacdo 380/220V, compressor
scroll com capacidade variavel de 20 a 100%, com
tecnologia INVERTER, gas R410A, e ventiladores
eletronicamente comutados (EC Fan), com
velocidade comandada pela Unidade Controladora.

3.2. SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (UPS) — LIEBERT ITA 20KVA/20KW

O Sistema de Energia Ininterrupta, com topologia True On-Line/Dupla Conversao, para alimentacdo de cargas criticas.
Estdo contempladas duas unidades UPS Modelo ITA 20kVA operando modo redundante (1+1) e com banco de baterias
para 10 minutos de autonomia. Este UPS é de uso exclusivo para as aplicacbes embarcadas no SmartRow.

e Normas: IEC / EN 62040-2, IEC / EN61000-3-11,IEC /
EN61000-3-12, YD / T1095-2008; ICE / EN 62040-2, IEC /
EN 61000-4-5

e Refrigeracdo: Do tipo Forcada, com tomada de ar pela
frente e exaustéo pela traseira.

e Montagem: Montagem em Rack 19” ou Torre.

e Gabinete: Grau de Protecdo IP 20 (conf IEC 60529 )

e Eficiéncia: Eficiéncia minima de 94% em modo dupla-
conversdo, a plena carga.

e Ruido audivel: Menor que 58dB medido a 1m frontal da
UPS.

e Entrada (Retificador): 380/220V 3F+N+T; Fator de
Poténcia de Entrada >0,99 (plena carga); toler&ncia de
frequéncia de entrada de 45Hz a 70Hz, e toleréncia de 305V
a 475V na entrada, mantendo 380V / 60Hz na saida do
inversor, fazendo a regulacdo sem transferir para as
baterias.

e Saida (Inversor): 380V 3F+N+T; Suporte a sobrecarga de:
125% por 5min ; 150% por 1min; THDv<2% para carga linear
e <5% p/ carga néo-linear

e Barramento DC: O Carregador de 4,5kW. A tensdo de recarga € ajustada automaticamente, em funcéo da
temperatura, provendo 6tima selecao da tensdo de recarga para preservar as baterias. Autonomia de 10min a
plena carga.
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e Chave Estatica (Bypass Estatico): 20kVA, com tempo de transferéncia (entre bypass e inversor) sincrona <1lms,
e assincrona <20ms (ajustavel pelo usuario). Tolerancia de tenséo e frequéncia +/-10% ajustaveis pelo usuario.

e Painel de controle da UPS: Equipado com Display LCD amigavel e intuitivo, permitindo completa monitoragéo e
controle, com facil visualizagdo das informag6es. Armazenamento histérico de eventos no idioma portugués ou
inglés. O microprocessador controla o display e as fung6es da meméria do sistema de monitoragdo. Todas as trés
fases séo exibidas simultaneamente. Os seguintes parametros sdo mostrados no display: Tensdo de Entrada;
Corrente de Entrada; Fator de Poténcia de Entrada; Tensdo de Entrada do Bypass; Frequéncia de Entrada do
Bypass; Tensédo de saida; Corrente de saida; Fator de Poténcia de Saida de cada Fase; Freqiiéncia de saida;
Percentual de Carga; Poténcia de Saida em kW e kVA de cada fase; Tensao do Barramento de Baterias; Corrente
de Bateria.

e Quadro de Paralelismo, Bypass de Manutencgéo e Distrbui¢&o: A solu¢do contempla quadro de paralelismo,
com um disjuntor para cada UPS. Disjuntor de bypass de manuten¢do incluso, isolado mecanicamente
(intertravamento mecénico) evitando acionamento indevido. Estdo contemplados mini-disjuntores de distribuicao,
tipo IEC, sendo um para cada Rack PDU. Os racks de Servidores e Network receberé@o duplo circuito elétrico,
todos partindo do barramento Unico de saida das UPS ligadas em N+1.

Modos de operagéo:

A. Normal: A carga de AC critica deve ser alimentada continuamente pelo inversor UPS. O retificador / carregador
deve derivar a energia da fonte de alimentacgéo elétrica e fornecer energia CC para o conversor DC-DC, que, por
sua vez, deve fornecer o inversor enquanto simultaneamente flutua o carregamento da bateria.

B. Modo ECO: A carga AC critica deve ser alimentada continuamente pelo by-pass com o inversor disponivel para
alimentar a carga se a tensao ou frequéncia da fonte de derivacao exceder os parametros ajustaveis de qualidade
de energia.

C. Bateria: ap6s a falha da energia elétrica da rede elétrica, a carga critica deve ser alimentada pelo inversor, que,
sem qualquer comutacao, deve obter a energia da usina da bateria através do conversor DC-DC. Nao havera
interrupgdo na energia para a carga critica apés a falha ou restauragdo da fonte AC do utilitario.

D. Recarga: apos o restabelecimento da fonte de AC do utilitario, o retificador deve fornecer energia ao inversor de
saida e ao conversor DC-DC, que deve recarregar simultaneamente as baterias. Esta deve ser uma fungéo
automatica e ndo deve causar interrupgao na carga critica.

E. By-pass: se o sistema UPS deve ser retirado do servigo, o interruptor de transferéncia estatica deve transferir a
carga para a fonte de derivacdo. O processo de transferéncia ndo deve causar interrupcdo na alimentagcéo da
carga critica. Um by-pass de manutencéo externo opcional deve ser usado para garantir o isolamento completo da
unidade para o servico de componentes internos, ao mesmo tempo que fornece seguranca do arco flash e de
acordo com os requisitos da OSHA.

F. Foradabateria: se a bateria apenas for mantida fora de servigo, ela deve ser desconectada do conversor DC-DC
por meio de um disjuntor de desconexéo externo (no caso de baterias externas). O UPS deve continuar a funcionar
e cumprir todos os critérios de desempenho de estado estaciondrio especificados, com excecao da capacidade de
tempo de backup de falha de energia. Se houver varias cordas de bateria, cada cordao deve ser isolado
eletricamente para seguranca durante a manutencéo.
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3.3. ESTRUTURA

Rack de Telecomunicacdes: (04) Rack de 42U x
L=800mm x P=1200 mm. Fornecidos com suporte para
02 x Réguas de Energia Vertical (OU), duas linhas para
cabeamento na parte frontal, laterais removiveis e trilhos
conforme EIA 310-D. Acompanhar kit com 06 fechos de
velcro para gerenciamento de cabos. Porta Frontal de
vidro, recuada em 30cm (v&o livre entre frente dos
servidores e porta de vidro) para o confinamento de
corredor frio e 30cm na parte traseira para o corredor
guente. Cada rack acompanhar 42 tampas cegas de 1U
cada, com sistema de fixacédo rapida (sem parafusos —
sem auxilio de ferramentas), para separagéo de corredor
frio e quente, fechando espacos entre os
ativos/dispositivos instalados.

Rack de Servidores: (01) Racks de 42U x 600mm Xx

A estrutura metalica do Data Center inclui racks, ventiladores de emergéncia e corredores quente e frio confinados.
1200 mm. Fornecidos com suporte para 02 x Réguas de
Energia Vertical (OU), duas linhas para cabeamento na

<
parte frontal, laterais removiveis e trilhos conforme EIA

310-D. Acompanhar kit com 06 fechos de velcro para gerenciamento de cabos. Porta Frontal de vidro, recuada em 30cm
(vao livre entre frente dos servidores e porta de vidro) para o confinamento de corredor frio e 30cm na parte traseira para
o corredor quente. Cada rack acompanhar 42 tampas cegas de 1U cada, com sistema de fixagao rapida (sem parafusos —
sem auxilio de ferramentas), para separagédo de corredor frio e quente, fechando espacos entre os ativos/dispositivos
instalados.

Confinamento: A solugéo possui confinamento de corredores quente e frio diretamente acoplados aos racks da solugéo
com profundidade de 30cm em cada lado (corredor quente e frio).

Ventiladores de Emergéncia: Os corredores quente ou frio possuem ventiladores de emergéncia, alimentados por UPS
e sdo ativados somente caso o Sistema de Monitoramento Ambiental detectar, através de um de seus sensores de
temperatura digitais, um superaquecimento do ambiente.

3.4. REGUAS DE ENERGIA INTELIGENTES - LIEBERT MPI

A solucédo contempla 02 réguas gerenciaveis via IP por
Rack, ligadas em redundéncia, do tipo Vertical, OU, com
18 tomadas C13 e 6 tomadas C19, entrada integrada ao
sistema de distribuicio em 220V (FNT) e corrente
maxima de 32A, monitoracédo local (display) e remoto de
Tenséo, Corrente, kW, kWh e FP por banco e funcéo
switch ON/OFF remoto individual por tomada. As réguas
sdo integradas ao sistema de monitoramento ambiental,
permitindo com que o usuario monitore todos 0s seus
parametros elétricos.
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3.5. MONITORAMENTO AMBIENTAL - RDU-A G2

A solucdo contempla sistema de monitoramento ambiental, embarcado em servidor dedicado com ocupacédo de 1U para
acomodacgdo em rack de 19”, com dupla alimentagao elétrica (fontes redundantes), com monitoramento de UPS, Ar
Condicionado, sensores de ambiente e suporte a adicao de equipamentos externos (gerador, controle de acesso, etc).

O software de monitoramento possui acesso via IP (Web Browser) e permite integragdo com sistemas terceiros através do
protocolo SNMP.

Entrada de 13 Porta Console ) Porta para Cadmera /
Energia 1 usa Modem USB
100-240Vca

1 Entrada de Energia 2 LEGENDA:

100-240Veca

B Porta COM (Modbus 485)
B FPorta de Sensor Ambiental

B Porta de Saida para
Fechamento de Contato

W FPorta Ethernet (SNMP)

O 2 Slots opcionais para Cartdo de
Porta 4COM / Cartdo 8DIAI/
-OM 3 (2 portas) Cartao 8DOAO

Portasde Rede T1e2 Q

10/100Mbps
Saidas de Relés Te 2 ©
+12Vied @ 0.2A
Entradas Digitais 1e 2
“12vcd @ 014
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