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C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m
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CG-59

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-57

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-55

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-52

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CP06

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,11

H.: 1,11m

CG-53

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,05

H.: 1,05m

CG-54

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,95

H.: 0,95m

CG-56

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,84

H.: 0,84m

CG-58

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,77

H.: 0,77m

CG-51

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,89

H.: -0,89m

CG-48

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,05

H.: 1,05m

CG-49

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,79

H.: 0,79m

CG-50

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-42

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-10

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,50

H.: 0,50m

CG-44

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,31

H.: 1,31m

CG-45

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,61

H.: 1,61m

CG-64

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,75

H.: 0,75m

CG-40

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,81

H.: 0,81m

CG-39

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,88

H.: 0,88m

CG-70

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,95

H.: 0,95m

CP-15

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,07

H.: 1,07m

CP-14

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,11

H.: 1,11m

CP-13

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,20

H.: -1,20m

CP-12

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,91

H.: -0,91m

CP-11

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,85

H.: -0,85m

GARAGEM

ESTAR

COPA

SANIT

CG-15

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,11

H.: 1,11m

CG-14

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-13

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,34

H.: 1,34m

CG-17

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,00

H.: 1,00m

CG-16

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

CG-19

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,85

H.: 0,85m

CG-18

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: 0,73m

E

S

C

O

A

 

N

A

 

S

A

R

J

E

T

A

<

-

i

n

c

=

0

,

5

%

L
=

2
2

,
8

3
m

L=15,15m

Ø
1

5
0

m
m

 
-
 
P

E
A

D

i
n

c
=

0
,
5

%
 
-
>

L
=

1
8

,
6

8
m

P
l
u

v
i
a

l
 
Ø

 
1

5
0

m
m

 
-
 
P

E
A

D

i
n

c
=

0
,
5

%
 
-
>

L
=

1
9

,
7

0
m

Ø150mm - PEAD

inc=0,5% ->

Ø150mm - PEAD
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L=15,55m
L=18,80m

L=23,64m

L=3,03m

L=12,50m

L=4,25m

L=4,25m

L=4,25m

L=4,25m

CP-07

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,12

H.: 1,12m

CG-47

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,20

H.: 1,20m

CG-43

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,84

H.: 0,84m
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NOTA:

1 - INTERLIGAR TODAS AS CAIXAS DE ELÉTRICA A UM DISPOSITIVO DE DRENAGEM MAIS PRÓXIMO COM UMA TUBULAÇÃO

DE PEAD COM Ø 100mm.

2 - TODAS AS CAIXAS NOVAS OU EXISTENTES DEVERÃO POSSUIR SEU FUNDO COM CONCRETO, PRINCIPALMENTE AS

CAIXAS DE ELETRICIDADE (CE) E DE LÓGICA (CL).

3 - NAS ÁREAS INDICADAS EM VERDE, SERÃO INSTALADAS TUBOS DE DRENAGEM PERFURADOS DE Ø4'' (TIPO KANAFLEX)

QUE SE INTERLIGAM NAS CAIXAS DE PASSAGEM OU CAIXAS COM GRELHA.

4 - NAS CAIXAS DE ELÉTRICA (CE) E NAS CAIXAS DE LÓGICA (CL), TODOS OS CABOS DEVERÃO FICAR SUSPENSO (SEM

CONTATO COM O FUNDO DA CAIXA). ESTA FIXAÇÃO NÃO PODE SER COM CARACTERISTICAS QUE CONDUZAM

ELETRICIDADE.

5 - AS CAIXAS DE  ELÉTRICA (CE) E AS CAIXAS DE LÓGICA (CL) , DE ACORDO COM O MATERIAL RECEBIDO DA IFSUL DE

MINAS, TODAS ESTAS CAIXAS POSSUEM ALTURA QUE PERMITAM QUE NELA SEJAM INSTALADAS TUBULAÇÕES DE

DRENAGEM DESTINANDO O EFLUENTE PARA AS CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME DETALHE CAIXA DE

ELÉTRICA .

6 -      NAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DESCRITOS NO ITEM 5, DEVERÁ SER PREVISTO UMA CAIXA COM VÁLVULA DE

RETENÇÃO LOGO APÓS A SAÍDA DA CAIXA, CONFORME DETALHE CAIXA DE VÁLVULA RETENÇÃO.
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H.: 0,85m

CE

H.: 0,60m

PV02

DIM.: Ø150cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,48

H.: 1,48m

CP-02

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,73

H.: -0,73m

CP-03

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,77

H.: -0,77m

CP-04

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,81

H.: -0,81m

CP-05

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,85

H.: -0,85m

VIDE NOTA 3

VIDE NOTA 3

VIDE NOTA 3

VIDE NOTA 3
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L=5,33m

CP-08

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,17

H.: 1,17m

CP-09

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,10

H.: 1,10m

CP-10

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -0,98

H.: 0,98m

CG-46

DIM.: 60x60cm

C.T.: 0,00

C.F.: -1,37

H.: 1,37m

H.: 0,85m

H.: 0,85m

H.: 0,85m

<-inc=0,5%

Ø150mm - PEAD

L=6,47m

<-inc=0,5%

Ø150mm - PEAD

L=17,81m

L=9,27m

L=11,25m

L=10,37m

L=3,71m

L=6,82m

L=1,64m

L=1,99m

L=6,88m

L=7,22m

L=1,44m

L=4,96m

L=3,62m

VIDE NOTA 6

SEM ESCALA

DET. TRINCHEIRAS DRENANTES
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2
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L 2020

GRAMA

GRAMA

BRITA 1 E 2

BRITA 2 E 3

GEOTEXTIL 

NÃO-TECIDO

30

MIN.

TUBO PEAD 

PERFURADO

2
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1
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L 2020

30

MIN.

H

GEOTEXTIL 

NÃO-TECIDO

TUBO PEAD 

PERFURADO

BRITA 2 E 3

BRITA 1 E 2

REATERRO 

2
0

1

1

* PARA DIMENSÕES DAS TRICHEIRAS E QUANTIDADE E

DIÂMETROS DE TUBOS VER PROJETO.

0,601,5

1
,
5

0,3

ENTRADA
SAÍDA

Ø100PVCØ100PVC

SAÍDA

Ø100PVC

ENTRADA

Ø100PVC

0
,
1

0

1

0
,
6

0
,
6

0

AA

PLANTA

LAJES DA TAMPA
PLACA DE CIMENTO AMIANTO

DE 1cm REMOVIVEL

CORTE A-A

1
,
7

0

SEM ESCALA

DET. CAIXA SEPARADORA DE AREIA

SEM ESCALA

DET. CAIXA ELÉTRICA + CAIXA VÁLVULA RETENÇÃO

SAÍDA

Ø100PVC

VÁLVULA RETENÇÃO

Ø100

TAMPA ARTICULÁVEL 

ESTANQUE

PRENDER OS FIOS NA 

LATERAL DAS ELETROCALHAS 

COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON

PARA QUE OS CABOS NÃO TOQUEM

PLANTA

CORTE A-A

13,18

8
,
0

2

9,13

ARMAÇÃO TÍPICA

DET. CANALETA COM GRELHA

- SELAR COM MÁSTIQUE ASFÁLTICO APÓS 30 DIAS (OU MAIS) DA CONCRETAGEM.

OBS.: - EXECUTAR AS CANALETAS COM JUNTA SECA A CADA 4,00m.

CANALETA

CONCRETO fck = 25 MPa

LASTRO DE

CONCRETO MAGRO

GRELHA METÁLICA

SEM ESCALA

TUBO PEAD 

LUVA DE CORRER

JUNÇÃO

MANTA BIDIM OP-20

PEDRA BRITADA

N° 2

CORTE A-A

PLANTA

SEM ESCALA

DET. TUBULAÇÃO ESPINHA DE PEIXE

3
0

MANTA BIDIM 

OP-20

PERFURADO

TUBO PEAD 

PERFURADO

3

0

REATERRO 

TUBO PEAD 

PERFURADO

3
0

30

H
=

 
V

E
R

 
P

R
O

J
E

T
O

* PARA PROFUNDIDADE E DIÂMETROS DOS TUBOS VER PROJETO.

SEM ESCALA

CONCRETO 1:3:6

O FUNDO DA CAIXA

FIXAR ELETROCALHAS 

COM PARAFUSOS 

PARABOLT

FIXAR ELETROCALHAS 

COM PARAFUSOS 

PARABOLT

ELETROCALHAS 

H

L

- MEDIDAS H e L VER PROJETO

50

5
0

SAÍDA

Ø100PVC

VÁLVULA RETENÇÃO

Ø100

C
E

V
I
D

E
 
N

O
T

A
 
3

C
E

C
E

TUBO PEAD CORRUGADO LISO INTERNAMENTE - EXISTENTE

TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO - EXISTENTE

CAIXA COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO - EXISTENTE

CE

CAIXA EXISTENTE DE ELÉTRICA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO - EXISTENTE

TRINCHEIRA FILTRANTE

CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

TUBO PEAD CORRUGADO LISO INTERNAMENTE - A SER INSTALADO

TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO - A SER INSTALADO

CAIXA COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO - A SER INSTALADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO - A SER INSTALADO

BOCA DE LEÃO - A SER INSTALADO

POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS - A SER INSTALADO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

AS MEDIDAS E OS NIVEIS DEVERÃO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO

ENGENHEIRO DA OBRA ANTES SUA EXECUÇÃO.

G.I. = GERATRIZ INFERIOR DO TUBO

MEDIDAS DOS FUROS NAS VIGAS EM CENTÍMETROS

TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E

ACABAMENTO)

PREVER FECHAMENTOS EM LAJE/ALVENARIA, ONDE NECESSÁRIO, PARA PASSAGEM

DE TUBULAÇÕES

AS TUBULAÇÕES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU

ENTERRADAS APÓS TESTES HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM

TESTEMUNHO DA FISCALIZAÇÃO

PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL , ADOTAR CAIMENTO MÍNIO DE 0,5%

PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, VER

MEMORIAL DESCRITIVO.

AS DIMENSÕES DAS CALHAS INFORMADAS SÃO DIMENSÕES MINIMAS, CONFIRMAR
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