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OBSERVACOES GERAIS:

1- ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA MINIMA @3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS;
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

ESC.: 1:50

3- PREVER O USO DE SERVIDOR DE VIDEO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS,
CALHA povra ARA ANTENA DE TV NA CORERTURA, DEVENDO O MESWO TER COMPARTILHAVENTO COM NONITOR LED € MOUSE;
PVC g1 ) . )
‘ ‘ 4- O CABEAMENTO ATE AS CAMERAS DEVERA SER FEITO COM CABO UTP CAT. 6 COM CONVERSOR
UTP/ RS485 NAS PONTAS PARA PERMITIR A TRANSMISSAO DOS SINAIS DIGITAIS NAS DISTANCIAS
— ‘ ‘ DESEJADAS;
5- A ALIMENTAGAO DAS CAMERAS DEVERA SER FEITA POR MEIO DE SWITCH POE INTERLIGADO COM
— ‘ AS CAMERAS POR CABO UTP CAT. 6;
‘ 6- AS CAMERAS DEVERAO SER DO TIPO DOME IP COM LED'S DE FORMA A POSSIBILITAR CORES
_ VIVAS DURANTE O DIA OU A NOITE;
] [CAIXA DAGUA ‘
5.000L 7- PARA A AREA EXTERNA FRONTAL DA EDIFICAGAO, AS CAMERAS DO DEVERAO SER DO TIPO DOME
| IP, DE FORMA A POSSIBILITAR VISUALIZAGAO DO MOVIMENTO NA CALGADA E VAGAS DE
\ ‘ ESTACIONAMENTO EXTERNAS;
— 8- DEVERA TER MONITOR DE LED NA RECEPGAO, DE FORMA A PERMITIR NO MONITOR UMA
‘ VISUALIZAGAO GERAL DE TODAS AS CAMERAS DA EDIFICAGAO.
’ LEGIENID./A
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM
CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS. INSTALAGAO NO PISO. ELETRODUTO
NAO COTADO: #3/4".
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM
ESC.: 1:50 CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU
- b SOB A LAJE. ELETRODUTO NAO COTADO: 93/4".
#38x38 PERFILADO PERFURADO. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONEXOES
APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU SOB A LAJE. PERFILADO NAO
COTADA: #38x38MM.
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@ CAMERAS FIXA INTERNAS IP, TIPO DOME COM 24 LEDS E LENTE FIXA EM 2,34MM
DEVERA SER FIXADA A 2,20 DO PISO ACABADO EM CAIXAS 4x2";
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O—O PONTO PARA ANTENA DE TV (CABO COAXIAL 75 OHMS) — 1,80M DO PISO
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