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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PROIBIDA QUALQUER MODIFICACAO OU REPRODUCAO NO

DO AUTOR DO PROJETO.

TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO

CONVENCOES
. Pilar que morre

Pilar que passa

ACO(S) :

Pilar que nasce

g Pilar com mudanca de sec¢ao

VIGA DIRETA

__— SENTIDO DE ARMACAO DAS LAJES PRE-MOLDADAS

PARAMETROS

CONCRETO - fck = 300 Kgf/cm2 = 30 MPa
CA-50 A/ CA-60 B

COBRIMENTO DAS ARMADURAS: VIGA / CINTA =3.00 cm

escala 1:25

recomendacdes da NBR-6118.

PILAR = 3.00 cm
LAJE = 3.00 cm
SAPATA =4.50 cm

Corte B-B (LE2) OBSERVACOES INICIAIS

1 - A taxa do solo foi fornecida em ensaio de sondagem

2 - A execucao da estrutura deve obedecer as

3 - As cotas e niveis devem ser conferidos pelas

plantas de arquitetura.

4 - Confirmar, com o fabricante de concreto,

utilizar a betoneira.
6 - Antes da execucédo da estrutura, as formas e a

200

14 N32 12,5 c/
839

144

58 N25 210.0 C=165 |13

144 |13

Corte C-C (LE4) L

200

105

Corte E-E (LE7)

escala 1:25

o

Corte F-F (LES8)

escala 1:25

34 N33 12.5 C=164

Corte D-D (LEDS)

escala 1:25

locacdo devem ser validadas pelo engenheiro construtor

a disponibilidade, dois dias antes da concretagem.

67 5 - Para concreto confeccionado na obra,

7 - As duvidas serao esclarecidas pelo Eng. Projetista
8 - Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto, principalmente

nos primeiros sete dias, umedecendo adequadamente as pecas
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