OBSERVACOES

- Todas as instalagdes deverao ser executadas de acordo com as normas brasileiras
- Os condutores deverdo sequir a sequinte indicagao:

Quadro de Cargas (QD2) Fases: R (Preto), S (Vermelho) e T (Branco)
Legenda detalhada Legenda Circuito Descrigdo Esquema | Método Tens&o Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |[FCT|FCA| In" | Ip |Secdo| Ic |Disj| dV parc | dVtotal |Status Neutro: Azul claro
2 tomadas baixas a 0,30m do piso D-D 2 tomadas baixas a 0,30m do piso de inst. V) (VA) (W) (W) W) W) A) [ A) [(mm2)]| (A) |(A)] (%) (%) ;le;n\é'efnfareio
i 2X ‘ inaca + . . . . : . : : '
ACGS.SOFIOS pf eletrodutos (2%) 4 IIum!nagrilo o1 PN B 127V 528 264 S 264 100/0.50] 8.3 | 42 | 2.5 |24.0]10 0.80 265 OK - Os disjuntores dimensionados para a instalagdo sdo os regidos pela nova
s - = > Caixa PVC Iil Bloco auténomo ilum. emergéncia na parede 5 lluminagéo 02 F+N B1 127V 792 396 R 396 1.00(0.50112.5 6.2 25 (24.0] 10 0.89 2.74 OK norma que informa qual o intervalo de atuagio contra correntes de
5 3 ° B s 4x2" 1pg 6  |lluminagdo 03 F+N B1 127V 576 288 R 288 1.0010.50| 9145 | 25 [24.0[10 0.51 2.36 OK curto-circuito. Foram adotados dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) de
, o o 5 Dispositivo Elétrico - embutido ﬁa Bloco auténomo sinal de saida 7 |luminagao Externa F+N B1 127V 180 180 R 180 1.00[050| 2.8 | 1.4 | 25 |24.0] 10| o021 206 | OK | 75V-40KA para protecio dos circuitos.
' — ' — (2x) Placa 2x4" ) 8  [luminagio Emergéncia F+N+T B1 127V 316 316 R 316 1.00[0.50( 29 25| 25 [24.0[10| 0.21 2.06 OK - Os disjuntores especificados neste desenho deverdo ostentar a identifica-
Il & 8 i Pl 2 fungs | g Caixa de passagem 9 |Tomadas Coordenagao F+N+T | Bf 127V 2250 1800 s 1800 100]050(35.4[17.7] 4 |320]20| 3.21 496 | OK gdo da certificacdo no ambito do Sistema Brasilero de Certificacao - SBC -
~ N 7 aca p/ 2 funges retangulares separadas Tpg — Entrada de servico — 5 - - - : . . - : indicando a conformidade com uma das Normas Brasileiras a sequir: NBR
/‘]_I_M S/ placa : - 10 Tomadas Administragdo 01 F+N+T B1 127V 1500 1200 S 1200 1.00/0.50|23.6|11.8 4 32.0| 16 1.63 3.48 OK 5361, NBR IEC 60947-2 ou NBR IEC 60898, aprovada5 pela Aasocnagéo
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 1pg D_O—cn) Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso 11 |Tomadas Vendas 01 F+N+T B1 127V 2500 2000 T 2000 [1.00]0.50(39.4[19.7] 4 [320[20| 2.34 418 | OK Brasilera de Normas Técncas - ABNT.
Bloco autnomo ilum. emergéncia na parede N Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso 12 [Tomadas Vendas 02 F+N+T B1 127V 2500 2000 T 2000 (1.00]/0.50(|39.4|19.7| 4 [320[20( 2.31 4.16 OK - Todos os reatores utilizados deverdo ter alto fator de poténcia, serem
I EE‘ 1 { Z z I' Em lluminag@o de emergéncia _((,,D Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso 13 [Tomadas Copiadora F+N+T B1 127V 1375 1100 S 1100 1.00(0.50(21.7(10.8| 4 |32.0| 16 1.15 3.00 OK eletrénicos e certificados, devendo ao minimo ter esse fator igual a 0.96 (devendo
i T P p N
! 4 Led 20W | 4 Led 20W Led 20W Iil Bloco aulBnomo - aclaramento _D Luminaria p/ lampada fluorescente - parede 14 [Tomadas Copiadora 01 F+N+T B1 127V 2500 2000 R 2000 1.00/050(394(197] 6 [41.0] 20 1.44 3.29 OK Zer O mais proximo PC;)5O5IV6| a 1.00). Caso os reatores sejam eletrénicos, o THD
15WC|__5 % Autonomia 3h - 1501m 1pc = ®) 15 [Tomadas Copiadora 02 F+N+T B1 127V 2500 2000 R 2000 1.00(050(39.4[197] 6 |41.0{20| 165 349 | OK ?e :‘;r meno'" que 1Y s olados Bmosdas oo LED. deed
inari 3 - LM todas as luminarias poderao ser instalaaas lampaadas tipo , dEsSdeE qgue se|a
« \JM(@x) — —— _ Luminaria p/ lampada led tubular 16 |Tomadas Copiadora 03 F+N+T | B1 127V 2500 2000 T 2000 |1.00[050(39.4[197] 6 |41.0]20| 164 348 | OK esperad o mbume de ima Hesonta no projeto e o Dot AN
oco auténomo sinal de saida , .
2 4k8 i = [luminacao de omergéndia O Lampada LED 17 |Tomadas Copiadora 04 F+N+T B1 127 V 2500 2000 S 2000 1.00(050(39.4[19.7| 6 [41.0[20] 187 3.71 oK lampadas fluorescentes a recomendacio sobre os reatores dada acima.
ESTOQUE 4 -4 - — -
A= 12"19 m2 COORJENAGAO ADMINISTRAGAO % Y SAIDA B1000 autdnomo - balizamento —O Tomada - ventilador de parede (2,20m) QD1 |Quadro lluminagdo Estacionamento 3F+N B1 2201127 V 1857 1764 R+S+T 490 686 588 1.00(0.65| 8.7 | 5.7 4 |28.0(10 0.02 1.86 OK - Todas as tomadas de forga deverso ser aterradas, mpretervelmente.
A=7,50 m? A= 49,45 m? s 7 15W Etiqueta: SAIDA+(Set 1 ﬂ Quadro de distribuicio QD3 |Quadro Restaurante 3F+N+T B1 220/127V 8596 6849 R+S+T 2900 2301 1648 1.00(0.80129.5|23.6 6 36.0| 25 1.55 3.40 OK - O cabo a ser utilizado para o sistema de aterramento devera ser de
. +
I ques (Seta) pe ¢ 18  [Tomadas Administracdo 02 F+N+T Y 127V 1000 800 R 800 1.00|050|15.7| 7.9 | 25 |240] 10| 1.59 344 | OK cobre ni (desencapado), protegido por tubulacio de PVC.
, ¢ p protegido p ¢
Caixa de passagem @ Refletor de led QD4 |Quadro Refrigeragao 3F+N+T B1 220/127 V 14231 12790 [R+S+T| 4278 4256 4256 [1.00|0.80(47.0(37.6| 10 [50.0| 40| 2.50 4.34 OK - Sera obrigatdrio a utilizagdo de fita i1solante de avtofusdo 35 KV, sobreposta
i - i com fita 1solante de baixa tensdo de | KV.
I Caixa de passagem - embutir o> Tomada baixa a 0.30m do piso 19  [Tomadas DA F+N+T B1 127V 2000 1600 T 1600 [1.00/0.50[31.5[157] 4 [320[{16 | 2.20 404 | OK
IZI Alvenaria 6D>  Tomada mediaa 1.20m do piso TOTAL 50200 41347 [R+s+T[ 13648 13607 14092
EE” 21 14" " E o 400x400x400mm 1p¢ ! P N OTAS | M PO RTA NTES
4 Led 20W 4 Led 20W Tampa 400x400x50mm 1pg @ Interruptor para ventilador (1,20m)
| | 0 - a alimentacdo de energia serd com cinco condutores (3F70+ N70 + T35),
¢ Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso § Luminaria decorativa quadrupla tensdo 220v (entre fazes) e | 27v (entre fase e neutro) e frequéncia 60hz
e Acessorios p/ eletrodutos . . o o de O 2.5mm?
° c Caixa PVC - 05 fios ndo cotados serdo de .5mm ) ”
q Bl - toda tubulacdo ndo especificada no projeto devera ser de @ 3/4
9 2 o—0) 4x2" 1pg - )
7 CX4 o | : = _r : - 0s fios e cabos deverdo ser emendados, quando necessario, com disposi-
+ 4 7 2 il Dispositivo Elétrico - embutido tivos proprios para essa finalidade (conectores ou barras de conexdo)
i 7 Placa 2x4"
s ne /‘HT X ) - para 0s circuitos com Iluminagéo, a flacdo que val para as lampadas exclusivamente,
y % ' Interruptor simples - 1 tecla 1p¢ podera ser de 2.5mm?2
i l N - [& Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso - onde houver duas tomadas de mesma altura lado a lado poders ser
¢ ' Acessorios p/ eletrodutos utiizada uma tomada dupla com a mesma capacidade de ancoragem individual
Caixa PVC espeificada
oxs —) 4x2" - As lumindrias, preferencialmente das dreas molhadas, deverdo ter difusor de vidro
" (2x) 430x430x152 ~ . X - — . 1pg ou acrilico.
© © © Dispositivo Elétrico - embutido - Todos os circuitos dos quadros, tomadas e interruptores deverdo ser
1 " Legenda de condutos g
) 1 Placa 2x4 identificados através de anilhas.
(2x) o i . s o= Interruptor simples - 2 teclas 1pg Direta
< . < . . . . % , ) Teto
T T i T T Sw(ji_ 5 Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso S Alta
3 T st Acessorios p/ eletrodutos Media
g g 2 2 2 Caixa PVC Baixa
QE o E . § o E - E _((oD 4x2" 1p9 - - - Piso
Dispositivo Elétrico - embutido
15W 7 " ) ) h1 "
Hh . . - 2 Placa 2x4
K | I %D | I é VENDAS\QQ | I | I | I 1= sw Interruptor simples - 3 teclas 1pc
0 © © Ak I’ TTaTIT Luminaria p/ lampada fluorescente - parede
4 Acessorios p/ eletrodutos
e ode o= 0] L Caixa PVC octogonal
= S = S = S oy 3x3" 1pc
12 (2x) Luminaria e acessorios
% % 2 Arandela
o3 |z Rk D 15 W pg
Plafonier
4" 1p¢ QD2 (QGBT-Térreo)
Soquete Legenda de fiaggo Conduto 2 1/2"
12 3#70(70)35mm?
128 > base E 27 1p¢ 18 4 7 »
s ‘ Lampada fluorescente ml et l}l}l}
=z 13 = Decorativa 10 48 9 150 A
X x N
NO L /s ~— amarela 15 W 1pg @ s Ml
— 7 . [ -] TIT
D}VTK X 8ﬁ 3 [@:ﬁili Luminaria p/ lampada led tubular 10 4 8 9
V., S yo T Luminaria e acessorios s
Soquete 0184 7 89 175V - 40 KA ﬁi a5
) ( ) base G 13 1pg @ el L - oA i lluminagao 01 | 264 W | 4 |
19 ¢ ¢ ~ L
i Lampadas Led 6
I/ 4 Tubular Led pwss.78 —| 14 | 2000 W | Tomadas Copiadora 01 i
al g1.1/4" " al 211/4 uTel I 10A
) 6 Led 20W Led 20W 6= CZ ILed 20W 20w 1pg 1) AN 25 [
IcoP 13 161719 6 é é L4 da LED —HI— 0A | lluminagao 02 | 396 W | 5 |
13 16 17 N\ ampada 4 b
000W 4 6 ¢ ¢ ¢ ! \\\ Luminaria e acessorios 1112 5 7 —| 15 | 2000 W | Tomadas Copiadora 02 i 10A
13 17 \\ Soquete @ FLURCREL A 25 |
L \\ O base E 27 1pc 20A | tluminagzo 03 | 288 W | 6 |
df e 1112 5 7 8 '
i . \\ Ladmpadas Led @ * | * N
ED XEROX \\ SpOt P —| 16 | 2000 W | Tomadas Copiadora 03 ! 10A
X A= 46,56 m? \. N . N
) 15W 1pg @ 1112 8 78 28 —— REVISAO: |DATA: RESPONSAVEL: | DESCRICAO:
/—-H—-H]— 1 - par 1 11 20A ! lluminagéo Externa | 180 W | 7 |
19 I 4 s 13 Tomada - ventilador de parede (2,20m) 4 6
19 |
19 (2)() \_HL Acessorios p/ eletrodutos 1112 5 7 8 —| 17 | 2000 W | Tomadas Copiadora 04 ! 10A
COIP ‘ . i . Caixa PVC oo Pt A2 | o
17 b1 11 b1 11 b1 11 | z " | lluminagao Emergéncia 316 W 8
000w GEELed 20w P GEELed 20w P GEELed L 6 |_£.L|Led 20W —O _4X2 — - - Tpe @ N TRTTVITRIE 4 2L '
o9 Dispositivo Elétrico - embutido L T Tpgrst i 51
Placa 2"x4" - ventilador teto 10111218 4 5 QD1 1764 W Quadro lluminagéo Estacionamento N
Liga/Desliga 1p¢ 20A
_|>13 4 u /{\ 4
(2X) Quadro de distribuigéo :l 7 :|8 :|9|I 5 A i Tomadas Coordenagéo | 1800 W | 9 l—
, , ﬂ Quadro distrib. chapa pintada - embutir ety 6 i
= = = = Com barr. - DIN ! -—{ QD3 | 6849w Quadro Restaurant N .
Cap. 40 disj. unip. 1pc @ &1 11 g1 hi uacto Restaurante on CONTRATANTE:
= 2T 2 .
2 ° = ° S Refletor de led 10111218 4 5 A 4 |
N | Tomadas Administragao 01 | 1200 W | 10 l—
| RAMPA Lampadas Led @ s 10A !
| 1= 8,33% Reflet 7 89 | 25 A
erletores _.|'|_gl1_H:|'|I— —| 18 | 800 W | Tomadas Administragéo 02 | 20A
100W 1pg ‘ : s
Tomada baixa a 0,30m do piSO :) d2 f3 zﬂ\A i Tomadas Vendas 01 | 2000 W | 11 l— INSB;ﬂgAI:SE gEE]:II_SSU L
abc defg
Acessorios p/ eletrodutos ‘ LU
Caixa PVC 123 — QD4 12790 W Quadro Refrigeragdo N CAM PUS MAC HADO
4x2" 1pg el 20A
RAMPA
I= 8,33% - — o , s
D—D Dispositivo Elétrico - embutido @ 7 i Tomadas Vendas 02 | 2000 W | 2 l_
Placa 2x4" el 11 g1 16 A {
~ 1 4 A\
Placa p/ 1 fungéo 1pc @ 12 3 —| 19 | 1600 W | Tomadas DA | oA
S/ placa 9 P
[
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pg — | Tomadas Copiadora | roow [ 1 |+
Tomada média a 1,20m do piso @ - Poténcia instalada (W) o ¢ M I NAS G E RAI S - M G
: 4 R 13648 R E
Acessorios p/ eletrodutos s 13607 17 .
. oo P - 123 T 14092 RS TN RODOVIA MACHADO - PARAGUACU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000
Caixa PVC +HH Total 41347 Verde
4x2" 1pg : AUTORES DO PROJETO:
PRANCHA N2 :
( . D—> Dispositivo Elétrico - embutido @ 113 ;|14I 115 116 117 119 l B
Placa 2x4" 4 s 4 =
6 7 8 =
Placa p/ 1 funcéo 1pc Het—— JIPROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
S/ placa AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA
P 13 14 1516 17 19
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pg A 402, iLE?DC5ogBO’7B5AE;T(TONLA"ATC;%A&ZOVA'
Interruptor para ventilador (1,20m) 16 POSIETe I
Dispositivo Elétrico - embutido
S EET D PROJETOS
A -
L4 Interruptor 1pc @ ‘g 5 4 & CONSTRUGOES LTDA.
Lyminaria decorafiva quadrupla, base e, aluminio fundido, P RESPONSAVEL TECNICO:
ifusor esferico de vidro, com poste de 2,5m - .
— @ Lampadas Led Py, Jonas Israel Catdo Rodrigues
won ikt Eng. Civil - CREA.2102212641-2

ESC.: 1:50

INSTITUTO%DERAL SUL DE MINAS GERAIS CATEGORIA
CAMPUS MACHADO

PLANTAS ENG
CONTEUDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - TERREO E DETALHES

Area Construida: Desenhista:
670,05 m? Michael Dumaresq
Arquivo: Especialidade: REVISAO:

Projeto Eletrico

Fase do Projeto: Escala: Data: RO O

PROJETO EXECUTIVO INDICADA 14/09/2017
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