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N

Quadro de Cargas (QD1)

OBSERVACOES

- Todas as instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as normas brasileiras

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo| Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA Disj| dV parc | dV total | Status - CE CO”déJtﬁ;% d)eéer(f/o 56@[31"")3 5?9(;'”’“3 '”)d'”@éo;
. ases: reto), ermelho) e ranco
deinst. | (V) (VA) ) ) ) (W) A (%) (%) Nontos: Aol el
1 lluminagdo Caramachao F+N B1 127V 516 490 R 490 1.00(0.65 10 0.66 2.52 OK Terra: Verde
2 |lluminagdo Estacionamento 01 F+N B1 127V 722 686 S 686 1.00(0.65 10 3.73 4.60 OK Retorno: Amarelo
3 |lluminagdo Estacionamento 02 F+N B1 127V 619 588 T 588 1.00(0.65 10 1.71 3.57 OK - Os disjuntores dimensionados para a instalagdo sdo os regidos pela nova

TOTAL 1857 1764 R+S+T 490 686 588 norma gue informa qual o intervalo de atuacdo contra correntes de
curto-circuito. Foram adotados dispositivos de protecio contra surtos (DFS) de
| 75V-40KA para protecao dos circuitos.

- Os disjuntores especificados neste desenho deverdo ostentar a identifica-
cdo da certificacdo no ambito do Sistema Brasileiro de Certificacdo - SBC -
Quadro Descrigao Esquema| Tensdo | Pot total. | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | Demanda Total | Demanda-R Demanda - S Demanda-T | Segéo |Disj| Conduto indicando a conformidade com uma das Normas Brasileiras a sequir: NBR
5361, NBR IEC 60947-2 NBR IEC €05698, d la A a
) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (mm2) | (A) Brasileira de Normas Técmcj; - ABNT cprovess pes femeceese

QD2 |QGBT-Térreo 3F+N+T | 220/127 V 41347 13648 13607 14092 50200 16153 17619 70 |150| @21/2" Tod . blizados d B ter alto fator d ”

QM1 |Quadro de Medigao 3F+N+T | 220127V | 41347 13648 13607 14092 50200 16153 17619 70 |150| 02 172" e e 2 e Z;Seefffofgi] A (devendo

QD1 [Quadro lluminagao Estacionamento 3F+N 220127V 1764 490 686 588 1857 516 619 4 10 23/4" ser o mais Préxm«]o PO55{\/@| a 1.00). Caso os reatores sejam eletrénicos, o THD

QD3 |Quadro Restaurante 3F+N+T [ 220127 V 6849 2900 2301 1648 8596 3000 2771 6 25 22" deve ser menor que | 0.

QD4 |Quadro Refrigeragéo 3F+N+T | 220/127V 12790 4278 4256 4256 14231 4773 4729 10 | 40 22" - Em todas as lumindrias poderao ser instaladas lampadas tipo LED, desde que seja
respeitado o maximo de carga descrita no projeto, bem como, para o caso de
lampadas fluorescentes a recomendagao sobre os reatores dada acima.

- Todas as tomadas de forga deverao ser aterradas, impreterivelmente.
D1 dro Il . 30 E . . - O cabo a ser utilizado para o sistema de aterramento devera ser de
Q (Quadro lluminagao Estacionamento) Esquema Vertical cobre ni (desencapado), protegido por tubulagio de PVC.
Conduto 63/4" Sem Escala - Seré obrigatério a utilizagio de fita 1solante de autofusdo 35 KV, sobreposta
S#4(d)mm Legenda de com fita 1solante de baixa tensdo de | KV.
fiagéo
[ 11 e
10A QD4 021/2"
> i NOTAS IMPORTANTES
@ Tt o2 11 - a almentagado de energia serd com cinco condutores (3F70+ N70 + T35),
Cobertura 70 35 tensdo 220v (entre fazes) € | 27v (entre fase e neutro) e frequéncia 60hz
QD1
éops 10A 0 @ i - 0s fios ndo cotados serdo de @ 2.5mm?2
3 s 175V -40 KA A 25 cos QD3 QD4 - toda tubulacdo ndo especificada no projeto devera ser de @ 3/4"
il 10A | Numinag&o Caramachao 490w | ! | @ LU - 0s fios e cabos deverdo ser emendados, quando necessario, com disposi-
4 AN QD3 tivos préprios para essa finalidade (conectores ou barras de conexao)
3 588 W lluminag&o Estaci 02 HHE o e
| | | uminagéo Betacionamento | 10A Pav Superior @ 5 - para 0s circuitos com Iluminagéo, a flacdo que val para as lampadas exclusivamente,
A [ luminago Estac 001 686 W | 5 | O @ QD4 podera ser de 2.5mm?2
uminagéo Estacionamento o1 14"
Poténcia instalada (W) ' 10 - onde houver duas tomadas de mesma altura lado a lado podera ser
R 490 o ol f ¢ AL1@ utiizada uma tomada dupla com a mesma capacidade de ancoragem individual
s 686 141°0° espeificada
T 588 RS TN - As lumindrias, preferencialmente das areas molhadas, deverdo ter difusor de vidro
Total 1764 Verde Térreo ou acrilico.
- Todos os circuitos dos quadros, tomadas e interruptores deverzo ser
identificados através de anilhas.
QD4
Qb2 R -4772 VA 3#10(10)10 mm? | Cobertura
Térreo $ Zﬂig ://2 R-4772 VA
. ~ . S-4728 VA
QD1 (Quadro lluminacao Estacionamento) T-4728 VA
-(1764 W) .
: 10A
X (10kA -I I (490 V\21 (lluminagéo Caramachao) AL1
: iy
QD2 104 A > - Qam1 QD3
o/m\ 10 kA -I IH - oﬂ\ 10 kA -I I (686 WS) 2 (lluminagdo Estacionamento 01) R - 15828 VA 3#70(70)35 mm? Térreo R - 15828 VA R - 3000 VA Pav Superior
4 4 () [Storesva S - 15788 VA S - 2824 VA
“FOPS % T- 16825 VA T- 16825 VA T-2771VA R - 3000 VA
171175 V - 40 KA 10 kA -I I (588 W) 4 (lluminagéo Estacionamento 02) Conduto g2 1/2" S - 2824 VA
7 : ! T T-2771VA
Qb1
R - 7539 VA R - 515 VA Terreo
. ~ . S-722VA
QD1 (Quadro lluminaggo Estacionamento) SOV I ST R-515 VA
-(1764 W) . Conduto 83/4" | S-722 VA
; : 10A T-618 VA
QD2 (QGBT-Térreo) .. 1 GRNIIEY H (490 W) 4 (juminagao Caramachao)
(41347 W) : 25 R
: 10A : 10A
’_O/M\ 10 kA -I I I I - ™ 10 kA -I I (686 WS) 2 (lluminag&o Estacionamento 01)
‘o 10A ‘
1D7P5S\/ - 40 KA {10 kA - -I I (588 W'Iz 3 (lluminagéo Estacionamento 02)
L : 4
QD3 (Quadro Restaurante). ... .
-(6849 W)
10A
L 0kA H (288 W121 (luminagao 01)
. 25
| 10kA H (660 WT) 2 (lluminago 02)
oA 25
{10 kA -I I (206 WS) 3 (lluminagao Emergéncia)
16 A 20
25 A ﬂ\c10 kA -I IT (1545 WS) 4 (Tomadas Cozinha)
AN : 4
0k T
6 . | T0kA T (400 V‘Q 5 (Tomada Coifa)
BOPS  oa o 25 REVISAO: RESPONSAVEL: | DESCRICAO:
= b—o/\c10 kA -I IT (700 W‘Iz 6 (Tomadas Caixa)
: oA 25
™ 10 kA -I IT (550 W) 7 (Tomadas Depésito)
) S
: 25
20A :
(M10kA T (2500 W) g (Chuveiro)
: 25 R
QD4 (Quadro Refrigeragéo) .
-(12790 W) :
: 20A
b L0kA ] f 2128 W) 1 (spit DA)
20A CONTRATANTE:
: L 10kA T (2128 WT) 2 (Split Xerox 01)
: 20A ¢
: : b_Oﬂ\cm KA 'HT (2128 WS) 3 (Split Xerox 02) .
I e H= c A INSTITUTO FEDERAL SUL
4 UUT : . 20A
Tt E%?%Sv-m A | L 10kA : Hr (2128V\QS(SpmAdminiS"agéo o1) DE MlNAS GERAIS
: : : 4
gioes = 204 : CAMPUS MACHADO
W75 v - aoka . | M 0ka - YT 2128\ 6 (spiit Administragao 02)
= 10A : !
»—cﬁ\ 10 kA -I I (22 V\Q 7 (lluminagéo Cobertura)
: 15
s )
| T\ 10kA al (264 W) 4 (1uminacéio 01)
i oo MINAS GERAIS - MG
[ 10kA H (B9 W) 5 (juminagao 02) N
25 R RODOVIA MACHADO - PARAGUAGU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000
10A
| 10ka H (288\/\'26 (Iluminagéo 03) AUTORES DO PROJETO:
10 A 25 PRANCHA N€ :
_o/'\ 10 kA -I I (180 V\Q 7 (lluminagao Externa) .
25 ~
Bf JI PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
- 010 KA 'I IT (316 V\Q 8 (Iluminagao Emergéncia) AVENIDA AM'NTAS BARROS, 3700, SALA
20A 20 402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA,
D 10kA yr (1800 WS) 9 (Tomadas Coordenagao) CEP: 59.075-810 - NATAL/RN
16 A ¢
[ 10kA T (1200 Ws) 10 (Tomadas Administragao 01) PROJETOS
4
20A & CONSTRUGOES LTDA.
[ 10kA T (2000W) 44 (Tomadas Vendas 01) - -
4 T RESPONSAVEL TECNICO:
20A ~ .
| o L G0 (romgas e 2 Jonas Israel Catdo Rodrigues
4 . .
16 A
W N Eng. Civil - CREA 2102212641-2
20A !
[ 10kA T (2000 V‘Q 14 (Tomadas Copiadora 01)
20A °
[ 10kA T (2000 V‘g 15 (Tomadas Copiadora 02) ~
204 ’ INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CATEGORIA
D—O/\ 10 kA -I IT (2000 W‘Iz 16 (Tomadas Copiadora 03) CAM PU S MAC HADO
6
20A
D—OA 10 kA -I IT (2000 WS) 17 (Tomadas Copiadora 04) P LAN TAS E N G
6
10A :
»—o/*\ 10 kA -I IT (800 V\Q 18 (Tomadas Administragéo 02) CONTEUDO DA PRANCHA
16 A 25 IMPLANTAGAO, QD1, ESQUEMA VERTICAL E ESQUEMA DE CARGAS DEMANDADAS
[ 10kA T (1600 W) 49 (Tomadas DA) ] _ —
4 ! Area Construida: Desenhista:
.................................. 670‘05 m2 MIChae| Dumaresq
= Arquivo: Especialidade: REVISAO:

Projeto Eletrico

Fase do Projeto:

PROJETO EXECUTIVO

Escala: Data: I 2 O O
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