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Legenda das indicagées @SE@VA@@ ES GERAIS:
CHEGADA DE CIRGUITO LOGAL CT10 10 tomadas 2P+T, 10A 1- ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA MINIMA @3/4";
400x400x400 Alvenaria (piso) - 400x400x400 mm 2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS;
. 3- PREVER O USO DE SERVIDOR DE VIDEO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS,
400x400x150  Ago pintada - teto (ref Brum) - 400x400x150 mm DEVENDO O MESMO TER COMPARTILHAMENTO COM MONITOR LED E MOUSE;
/ BDF Bandeja 19" - fixagao frontal 4- O CABEAMENTO ATE AS CAMERAS DEVERA SER FEITO COM CABO UTP CAT. 6 COM CONVERSOR
) . UTP/ RS485 NAS PONTAS PARA PERMITIR A TRANSMISSAO DOS SINAIS DIGITAIS NAS DISTANCIAS
/ CH Curva horizontal 90° - 38x38mm DESEJADAS;
24U Gabinete 19" - porta vidro - 24U x 670mm 5- A ALIMENTAGAO DAS CAMERAS DEVERA SER FEITA POR MEIO DE SWITCH POE INTERLIGADO COM
/ AS CAMERAS POR CABO UTP CAT. 6;
GVT Gaveta de ventilagéo - 2 vent. R _
6- AS CAMERAS DEVERAO SER DO TIPO DOME IP COM LED'S DE FORMA A POSSIBILITAR CORES
/ GCF Guia para cabos - fechado VIVAS DURANTE O DIA OU A NOITE;
PP Patch Panel 7- PARA A AREA EXTERNA FRONTAL DA EDIFICAGAO, AS CAMERAS DO DEVERAO SER DO TIPO DOME
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ atch Pane IP, DE FORMA A POSSIBILITAR VISUALIZAGAO DO MOVIMENTO NA CALCADA E VAGAS DE
} } i ‘ / ‘ [ o ; > ] ) ESTACIONAMENTO EXTERNAS;
- XM . SwW Switch 10/100/1000Mbps - BaseT
/ x ~ || 8- DEVERA TER MONITOR DE LED NA RECEPGAO, DE FORMA A PERMITIR NO MONITOR UMA
P2 2xC5U-4P o~? TH T horizontal 90° - 38x38mm VISUALIZAGAO GERAL DE TODAS AS CAMERAS DA EDIFICAGAO.
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T , by o o RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 médulo - alta
RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 médulos - baixa ﬂ:- E @ E N @A
RJ45_‘_2%_ I
o ET TE ‘219 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM
PT TE 25 CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS. INSTALAGAO NO PISO. ELETRODUTO
| 'Ry45(1) NAO COTADO: #3/4".
3 4XCSU-4P.
TET8 355 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM
o ’ CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU
RJ45(1) SOB A LAJE. ELETRODUTO NAO COTADO: #3/4".
' ESTOQUE 2xCSU-4P | PT TE 20
A=1249mr RSP | COORDENAGAO  pT TE 32 ] )
- CSU-4P A=17,50 m? PT TE 2 al ADM|N|STRAQZAO #38x38 PERFILADO PERFURADO. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONEXOES
O = L A=49,45m APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU SOB A LAJE. PERFILADO NAO
= RJ45(2) | COTADA: #38x38MM.
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4xCSU-4P 7xCSU-4P CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO
§ ererman~ PT TE 28 3xCSU-4P csu-4p x100
CSU 4P TE2a4;2528a29; 32 TE 5; 20; 30 ’ TE20
TE25 \ ; 20;
™I Y x: i — b 0|24U "
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g CAMERAS FIXA EXTERNAS IP, TIPO DOME COM 24 LEDS E LENTE FIXA EM 2,34MM
DEVERA SER FIXADA A 2,20 DO PISO ACABADO EM CAIXAS 4x2";

Rack padrdo 19" — porta acrilico
O
S| 24u

VENDAS
A= 116,56 m?
13xCSU-4P

o
7o)
x
o
Yo
*+
REVISAO: DATA: RESPONSAVEL: DESCRICAO:
B [ i
HALL DE ENTRADA
Kv CSU-4P ?é(gfg-;P & K\g\ A= 3,60 m?
< g TE 14 o g
- 5 ~— -
GAS 7xCSU-4P E @ o, E © \ 2xCSU-4P csu-4p
N Sesu4p R145(2) —\ h ~1CXx3 B /— ] )
I PTTE 11 4xCSU-4P / \400x400xT50 TH
PT TE 34 ST Csu-4P CONTRATANTE:
L igt RJ45(1) \ —-_
T PTTE 15 g
INSPECAO NO FORRO —K
ot PN Ry45(1)
3xCSU-4P gEXESSGUM’ PTT 1 i
/W
o) =3, 3 INSTITUTO FEDERAL SUL
e XEROX | DE MINAS GERAIS
“ - = Aodneem ; CAMPUS MACHADO
= ’ Q
(€]
Rj45(2
o] BFYe 10
WPT TE 35 RJ45(1) Q E ?g CIRCULACAO
csul PT TE 16 SANITARIOS
S s ia RU4S(2) A~ 420 e FEMINING Rias(1)
A= 3.75 m?
CSU-4P
_ MINAS GERAIS - MG
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CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV

CONTEUDO DA PRANCHA:
REDE HORIOZONTAL PAVIMENTO TERREO

CATEGORIA

ENG

PLANTA BAIXA TERREO

ESC.: 1:50

Area Construida:

670,05 m?

Desenhista:

Michael Dumaresq

Arquivo:

Especialidade:

CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV
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Fase do Projeto:

PROJETO EXECUTIVO
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