Fita de acgo perfurada 17mm

Cabo de Comunicagao 4X2,5mm?

Linha de Liquido

Detalhe Montagem da Tubulagao Frigorigéna
SEM ESCALA

Fita PVC Branca

Linha de Sucgéo

Isolamento Térmico
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EVAP. UE1 0,28x0,77 x 0,22 - 8 18.000 btus 02 Inverter
UE2 0,29 x 1,00 x 0,26 - 13 24.000 btus 04 Inverter

conp.|  UCt 0.73x095x0,37 1498 48 18.000 btus 02 Inverter
uc2 0,73x0,95x0,37 2014 50 24.000 btus 04 Inverter
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OBSERVAGOES

Go fabricante SPRINGER CARRIER & Exaustores ITC.
ervem de referéncia para indicar Capacidades, Classes e Dimensdes. Model erdo
dos especificados. s andll

ra Conforto - Parametros Basicos de Projeto;
NBR 5.410 - |

- Instalagde: o0;
Portaria n° 3,523 GMIMS - Regulamento Técnico para Operagao, Manutengao e Controle de Instalagdes de Cimatizagao

NOTAS

01- INSTALAGOES HIDRAULICAS A SEREM INSERIDAS NO PROJETO HIDRO-SANITARIO
02- PONTOS ELETRICOS A SEREM INSERIDOS NO PROJETO ELETRICO

03- CONFIRMAR ALTURA E POSICAO DO FURO EM VIGA COM PROJETISTA ESTRUTURAL
04- UTILIZAR CALCOS DE BORRACHA PARA ASSENTAMENTOS DAS CONDENSADORAS
05- VERIFICAR INSTALAGOES DE SIFAO PARA DESNIVEL ACIMA DE 3 METROS

06- EXAUSTOR ACIONADO PELA LUMINARIA DO BANHEIRO/LAVABO

07-TODOS OS DRENOS ISOLADOS TERMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 10,0MM

DETALHE INSTALACAO DRENO

Projecao Spiit l % Luva de Redugao 25mm (LIR)
it
i

Curva 90° Soldével

PONTO DE FORCA

< 220-1-60 (V-Ph-Hz) 7,30Amp. / 1498Watts / Disj.: 20Amp / 18KBtus

<G 220-1-60 (V-Ph-Hz) 9,10Amp. / 2.014Watts / Disj.: 20Amp / 24KBtus
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PROPRIETARIO:
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PROJETO: ENG=. JOSE DO CARMO DE A. JUNIOR / CREA N° 210219740-9

RESPONSAVEL TECNICO:
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CONTRATANTE:

INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO
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CONTRATADA:
J.l

PROJETOS

& CONSTRUGOES LTDA.

J 1 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,
CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759 e-mail: ji.projetos@yahoo.com

PROJETO DE CLIMATIZACAO

OBRA: _ ) . PRANCHA:
CONSTRUCAO DE AREA DE VIVENCIA
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IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO

ASSUNTO:
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - COBERTURA
PROPRIETARIO: /

ENDEREGCO DA OBRA:
RODOVIA MACHADO - PARAGUACU, KM 3, BAIRRO SANTO

ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000

DATA: ESCALA: ARQUIVO: DIREITOS AUTORAIS

SET/2017 1:50 VIVENCIA-CLI-0101-GER-RO.dwg RESERVADOS




	Sheets and Views
	Model


