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AREA VERDE

SEGUE TUBULAGAO DE 100mm

PARA REDE DE ESGOTO

4. TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DEVERAOS ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

NOTAS GERAIS 2

1— TODAS AS TUBULACOES SERA EM PVC.

2— AS PIAS DE COZINHA E COPA DEVEM SER DOTADAS DE SIFAQ.

35— A CAIXA DE GORDURA DEVERA SER SEMPRE INSPECIONADA E LIMPA.

PLANTA DE LOCACAO

ESC.: 1:100

4— Tubulagbes com ¢ < /5 mm = | = 2,00%
5— Tubulagbes com ¢ > 75 mm = | = 1,00%
REVISAO: DATA: RESPONSAVEL: DESCRIC/:\O:
CONTRATANTE:

INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

MINAS GERAIS - MG

RODOVIA MACHADO - PARAGUAGU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000

AUTORES DO PROJETO:

PRANCHA N¢ :
]
JI PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA
402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA,
CEP: 59.075-810 - NATAL/RN

e 5/05
& CONSTRUGOES LTDA.
RESPONSAVEL TECNICO:

Jonas Israel Catdo Rodrigues
Eng. Civil - CREA 2102212641-2

INSTITU'I\'E) FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CATEGORIA
CAMPUS MACHADO

PLANTAS ENG

CONTEUDO DA PRANCHA:
PLANTA DE LOCAGAO

Area Construida: Desenhista:
670,05 m? Michael Dumaresq
Arquivo: Especialidade: REVISAO:

Esgotamento Sanitario

Fase do Projeto: Escala: Data: RO O
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1- TODAS AS TUBULAÇÕES SÉRA EM PVC. 2- AS PIAS DE COZINHA E COPA DEVEM SER DOTADAS DE SIFÃO. 3- A CAIXA DE GORDURA DEVERÁ SER SEMPRE INSPECIONADA E LIMPA.  4- Tubulações com   < 75 mm = I = 2,00%  75 mm = I = 2,00% 5- Tubulações com   > 75 mm = I = 1,00%
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