DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PROIBIDA QUALQUER MODIFICACAO OU REPRODUCAO NO
TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO
DO AUTOR DO PROJETO.

CONVENCOES
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DESCE INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
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1651.1
RODOVIA MACHADO - PARAGUAGU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000
LUl Q AUTORES DO PROJETO:

PROJETOS

& CONSTRUGOES LTDA.

ESC.: 1:50

J. PRANCHA N€ :
S S T
Forma do pavimento LAJE PISO (Nivel 300) l 1 2 /27

RESPONSAVEL TECNICO:

Jonas Israel Catdo Rodrigues
Eng. Civil - CREA 2102212641-2

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CATEGORIA
CAMPUS MACHADO

PLANTAS ENG
CONTEUDO DA PRANCHA:

Forma do pavimento LAJE PISO (Nivel 300)

Area Construida: Desenhista:

670,05 m? Michael Dumaresq

Arquivo: Especialidade: REVISAO:
Estrutural

Fase do Projeto: Escala: Data: RO O

PROJETO EXECUTIVO INDICADA 14/09/2017
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