NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICACOES E OU QUANTITATIVOS.

e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e COTAS INDICADAS PARA LOCACAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO
DA ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE
NORMA BEM COMO DA AVALIACAO DA AREA DE COBERTURA.

NOTAS SAIDAS DE-EMERGENCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
13434—3/2005.

AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICACOES E REQUISITOS DA NORMA
NBR 9077.

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 10898

J A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

J NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICACAO

J AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES
CARATERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO.
PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA (WATT): MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE)

TENSAO DE ALIMENTACAO: 4v/1,3Ah

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434

e AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434—2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

e TODAS AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.

NOTAS EXTINTORES NBR 12095

. TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALCA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC

EXTINTOR DE CO2 6 KG 5—BC

EXTINTOR DE AGUA 10L 3—A

EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA ©6A:40B

FORMA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
SINAL COTA (mm)
GEOMETRICA 4 | 6| 8 |10 |12 |14 |16 |18 |20 | 24 | 28 | 30
PROIBICAO D 1011151202 | 252 | 303 | 353 | 404 | 454 | 505 | 606 | 706 | 757
ALERTA L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 816 | 951 | 1019
—
L 89 [ 134 (179|224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 | 626 | 671
ORIENTACAO
SALVAMENTO E | : 1
EQUIPAMENTOS
{ H (L=2H) 63 | 95 | 126 | 158 | 190 | 221|253 | 285|316 | 379 | 443 | 474
R
1) AS DIMENSOES (COTAS) APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS DISTANCIAS DADAS
TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSOES DAS PLACAS DE SHNALHZA@A@
SEM ESCALA
TABELA 1 - Sinalizacéo de orientacéo e salvamento TABELA 3 - Sinalizacéo de orfentacéo e salvamento
CODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLH@A@Z&@ CODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLU@A@A@
Indicacéo do sentido (esquerda ou )
Sdﬂ o | direita) de uma saida de emergéncia, o S”mﬁlb@zﬂ@): retangular ou Indicacéo do pavimento, no
.’ 9 iiﬁ@f@@im@m@ para ser fixado em 1 O Namero do gﬁgggi@;ﬁ e interfor da escada, patamar e
Dimensées minimas: L = 1,5 H Pavimento Algarismos indicando porta corta-fogo(lado da
ndmero do pavimento: escada)
P Indicacdo do sentido (esquerda ou Sﬂ 7 g%?ﬂﬂsamzﬂﬂ@mm@fﬁi@@?gih do
S2 al direita) de uma safda de emergéncia n@m@;g do p@vﬁm%@nﬁ@ pode
Dimensdes minimeas: L = 2,0 H Z@ f@m?@][? pela assoclagéo de
ij//j% uas placas.
Indicacéo de uma saida de emergéncia ; /_%% Por exemplo:
S@ a ser afixada acima da porta, para %%//////w//// ’ 19 + SS = 1° 8§, que significg
indicar o seu acesso 1° Subsolo.
Simbolo: retangular
Safda de Fundo: verde
Séﬂ’ emergéneia | Pletograma: a) Indicagéo do sentido do acesso a
fotoluminescente uma safda que néo esteja
ente.
b) ?@%@ﬁﬁ@zﬁ;g@ do sentido de uma Sﬂ
safda por rampas.
SS ¢) Indicagio vertical(subindo ou Instrugéio de Sibolo:quadrado Indicacéo, sobre a porta

S6

S7

descendo).
NOTA - A sefa indicativa deve ser

sentido a ser sinalizado.

posicionada de acordo com ©

TABELA 2 - Sinalizacéo de orientacéo e salvamento

CODIGO sivB

=
0y
©
=
©

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICACAO

S8

5,
s

S9

Simbolo:retangular
Fundo:verde

Indicacéo do sentido de fuga no
inferior das escadas.
Indica direita ou esquerda,

E?ﬁ]@(jfd@égsﬁ@ Pictograma: descendo ou subindo.
g ’ fotoluminescente. O desenho indicativo deve ser
gﬂ @ posicionado de acordo com ©
sentido a ser sinalizado.
s11| BXIE
Simbolo:retangular
gcﬂ 2 Fundo:verde
Mensagem "SADA" OU
Mensagem 1sADA" @ | Indicagéo da saida de emergénecia,
. : utilizada como complementagéo do
gcﬂ 3 E - Saida de @H@ﬁ@%@f@m@ e/ ou seta pictograma fotoluminescente (seta ou
emergéncia. | direcional: Imagem, ou ambos)
fotoluminescente,
com altura de letra
- sempre > 50mm.
S14
Simbolo: retangular Umd”(@@%@@ u@}@ saida de
Sﬂ 5 Fundo: verde emergencia Gom rampas para
7 Mensagem “SADA* deficientes, utilizada como
caida de fotoluminescente, com 0 tacgo @
EYpy otte es ) GO complementacéo do
emergencia. altura de letra sempre > P ¢

S16

50 mm

pictograma fotoluminescente
(setas ou imagem, ou ambos.

S19

abertura da
porta corta-
fogo por barra
antipénico

S20

S21

Acesso a um
dispositivo [;@@[rz;
abertura de um
porta de saida

ou retangular
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

corta-fogo, da forma de
acionamentoda barra antipanical
instalada. Pode ser
complementada pela
mensagem "aperte @ empurre’,
quando for © caso.

Opecao 2

Opcéo 2

A

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:

1.00

FUNDO BRANCO

T VERDE

OBSERVAGOES
1 — A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:

1.1— SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA
"SAIDA” E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 — AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER FUNDO
BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAGAO.

3 — A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME
NORMAS DA ABNT.

4 — A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO
PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO.

ALTURA 1,80 m

Orfenta uma providéncia para
obter acesso a uma chave ou U
modo de abertura da saida de
emergeéncia.

TABELA 4 - Sinalizacéo de orientacéo e salvamento

CODIGO

z

SIMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICACAO

C

Direcéo da rota de
isaida.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Simbolo:cuadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

C2

C3

Cc4a

Diregéo da rota
de saida.

e|s]s[2lr[al

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:

Complementa uma
sinalizagéo basica
de orientacéo e

@ U fotoluminescente
i810 1 « ;- Opcéo 1
E g SUNALHZA@A@ DE PISO PARA EXTINTORES
SEM ESCALA
— = —| A sinalizacgo apropriada deve ser
@ @ | [nstalada em local visivel @ a uma
E E| altura minima de 1,80 m, medida do .
= =| piso acabado a base da sinalizacéo, g
= = proxima ao risco isolado ou distribuida g _
%3 % 20 longo da drea de risco generalizado. E =
b= 2| Conforme ltem 5.1.2 NBR13434-1 g g
< < : z
(S
=
DETALHE 06 -
INSTALACAO DE SINALIZAGAO .
@]
[ Piso Acabado Piso Acabado i Piso Acabado
. ] ek [ e L T e e
! ACIMA DA PORTA NA P ARED%]S@ A@@b@@]ﬁ% O TETO Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal
SINALIZACAO DE EXTINTORES
DETALHE INSTALAGAO DE SINALAIZACAO SEM ESCALA
SEM ESCALA
TABELA 6 - Sinalizacéo de equipamentos TABELA 8 - Sinalizacéo de equipamentos TABELA 9 - Sinalizago de proibigdo
CODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO CODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO CODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
7
E.ﬂ %{///////% Indicacéo do local E 6 " —. Indicacéo de localizacgo do
@//? Alarme sonoro de acionamento do angounho mangotinho Proibido fumar Todo local onde fumar pode
W//% alarme de incéndio Pcﬂ % aumentar o risco de incéndio
B Ao d Indicagéo de abrigo da mangueirs| Proibido produzir Todo local onde a utilizacgo de
E9 Ponto de aclonamento de E7 rigo de de incéndio com ou sem hidrante chama chama pode aumentar o risco
alarme mangueira @ no seu interior. de incéndio
ALARME - hidrant PQ
neZEDo de incéndio ou bomba de Jeramte
Comando incéndio
manual de
alarme ou Simbolo: quadrado | peve vir sempre acompanhado ) N L Simbolo:circular
bomba de Fundo: vermelho de uma . . %@Eﬁ”@;ﬂﬁ%ﬁﬁf@ gﬂﬂﬁgg?%%g@ de localizagao do Eundo:branco
incéndlio Pictograma: mensagem escrita, designando Hidrante de : o e Pictogramea:preto Toda sftuacéo onde o uso de
. ) ; . ; : Proibido utilizar
E3 E fotoluminescente | ¢ equipamento aclonado por ES incéndio ?@U%?gﬁ?;@@m@ ggmd@ instalado fora doabrigo fgua para apagar o|f &ixa:clrcular e dgua for impréprio para
BOMBA aquele ponto Y ’ . P@ barra extinguir o fogo
DE q P mangueiras fogo.
INCENDIO g ’ Diametral:vermelho.
Indica a localizagéo de um
Telefone ou Indlcagéo da posigéo do Colegéo de gg?ﬁﬂ]ﬂéggg S?m@@%&%%?@%?gg%g@ Proibido utilizar Nos locals de acesso aos
E@} nmﬁ@fﬁ@@@ @3]@ mﬁ@n’f@n@ ppara comunicagao E@ equipamentos slarme de Incéndio e @xﬁﬁm@;@g) elevador em caso elevadores comuns @ monta-
emergéncia de @nm@%a@ﬂ de emergéncla a %@@ gggg@ﬁ@ a para evitar a proliferacéo de ’ P@} % de incéndio. cargas
uma central.
sinalizagbes correltas.
Vélvula de Indicagéo da localizagéo de Em locals sujeitos a depbsito
E 5 Extintor de Simbolo:quadrado Indicagéo de E9 @ ’ controle do valvula dCf @@hm[r@ﬂn@ do Brolbido obstruir de mercadorias onde a
Incéndio Fundo:vermelho localizagdo 1 sistema de sistema de chuvelros B 5 esie local. obstrugéo pode apresentar
Pictogramar dos extintores chuveiros automaticos. perigo de acesso as saidas de
_- fotoluminescente. de incéndio automaticos emergéncia, rotas de fuga,
equipamentos de combate a
incéndio efte.
TABELA 7 - Sinalizacéo de equipamentos
CODIGO siMBOLO SIGNIEICADO FORMA E COR APLICAGAO & & & @
Extintor de Indicador para facilitar a
s Ao localizacéo de extintor tipo = = e = ~
ETT ?@iﬁg%{@ tipo carreta em caso de incéndio de INDICACAO DO SENTIDO INDICACAO DE UMA SAIDA INDICACAO DO SENTIDO DE INDICACAO DO SENTIDO DE

ET12

Manta antichama

E13

Seta 4 esquerda,
indicativa de
localizacéo dos
equipamentos de
combate a incéndio)
ou alarme

E14

Sefta 4 direita,
indicativa de
localizacéo dos
equipamentos de
combate a incéndio)
ou alarme

E15

SENTRE

Seta diagonal &
esquerda indicativa
de localizacéo dos
equipamentos de

combate a incéndio
ou alarme

M2

lotac8o admitida
no recinto de
reuniédo depublico.

Fundo:verde
Mensagem escritea
'lotaggo maxima sxy
pessoas em peé.
letras:brancas.

fotoluminescente. salvamento.
TABELA 5 - Sinalizacéo de orientacéo e salvamento
COoDIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
Indicacéo cla Simbolo:retagular Nas entradas

principais dos
recintos de
reunigo de publico.

E16

3

Seta diagonal &
direfta indicativa de
localizacéo dos

equipamentos de
combate a incéndio)
ou alarme

malor proporcéo.

Indicada para o abafamento de
chamas em pessoas

Simbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Indicagéo da localizagéo dos
equipamentos de combalte a
incéndio ou alarme.

Deve sempre ser acompanhado
do simbolo dos equipamentos
que estiverem ocultos.

Aperte e empurre

Simbolo:retangular

Nas portas de

ET7

Sinalizagéo de solo
para equipamentos
de combalte a
incéndio

(hidrantes e
extintores)

Simbolo:quadradqg
(1,00 m x 1,00 mn)
Fundo:vermelho
(0,70 m x 0,70 mn)
Borda:amarela

(largura=0,15 mn)

Usado para indicar a localizacéo
dos equipamentos de combate a
incéndio e alarme, para evitar a
sua obstrucéo.

fechada.

fechada":
fotoluminescente.

MS} o dispositivo de Fundo:verde saidas de
abertura da Mensagem escrita emergéncia com
porta. 'aperte e empurre": dispositivo

fotoluminescente. antipanico.
Simbolo:retangular Nas portas
Fundo:verde corta-fogo
Manter a porta Mensagem escrita instaladas nas
PORTA CORTA-FOGO L i n &

M@;L mantenha fechada @@ﬁ@mf@@@ @]@ S@Ud@ [@(@ﬁt@ corta ﬁ(@g@ @@ﬂ@]@@ﬂ@ﬂ@ a

de emergéncla mantenha emergéncia.

DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA
ESQUERDA OU DIREITA

F]

A

-

DE EMERGENGIA, A SER

FIXADA ACIMA DA PORTA

ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA
E DESCENDO

ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

INDICACAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA COM PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

SAIDA

[s17)
N

INDICACAO DE PAVIMENTO
NO INTERIOR DA ESCADA,
PATAMAR E PORTA C

RTA-FOGO

=

SINALIZAGAO DE
PORTA CORTA-FOGO

G

PORTA CORTA-FOGO
METNCHLER CH B E

SINALIZAGAO DE
PROIBIDO USO DO ELEVADOI
EM CASO DE EMERGENGIA

=

V//

_

R
N7

AVISADOR SONORO

_

.

ACIONADOR MANUAL

DE ALARME

ALARME
DE
INCENDIO

0

&

INDICACAO DA LOCALIZACAO
DE EXTINTORES

3
|

.

o

A

|

ABRIGO DE MANGUEIRA
COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

6

IDENTIFICACAO DAS SINALIZACOES (Dimensées em milfmetros)

£opico,
Ly

RETANGULAR

i

fovico,
N

QUADRADO

TRIANGULAR

N

€opico
NG
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