NOTAS GERAIS - PROCEDIMENTOS

- O SPDA PROJETADO SEGUE A NORMA NBR 5419. ANORMA NAO
PODE ASSEGURAR A PROTEGAO ABSOLUTA DA ESTRUTURA, DE

PESSOAS E BENS. ENTRETANTO, A APLICACAO DESTA NORMA
REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS DE DANOS DEVIDO
AS DESCARGAS ATMOSFERICAS.

- O PARA-RAIO TIPO FRANKLIN APRESENTA MASTRO COM ALTURA
INDICADA EM PROJETO.

- OS MASTROS ACIMA DE 3 METROS DEVEM APRESENTAR
SISTEMA DE ESTAIS EM DUAS ALTURAS

- AS DECIDAS SERAO EM CABO DE COBRE NU 50mm? (NAO
ADMITINDO EMENDAS), FIXADOS POR SUPORTE ISOLADOR, OU

EM ELETRODUTO DE PVC.

- OS CABOS DE DESCIDAS DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA

DANOS MECANICOS ATE NO MINIMO, 3,0M ACIMA DO NIVEL DO

SOLO. A PROTEGAO DEVE SER POR ELETRODUTO DE PVC.

- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA CAIXA DE
2 INSPECAO SUSPENSA EM PVC, APROXIMADAMENTE, 1,5M DO

SOLO, PROVIDA DE CONECTOR DE MEDIGAO.
- O SISTEMA DE DESCIDA PODE SER APARENTE OU EMBUTIDO.
- OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA

DISTANCIA MINIMA DE 0,5M DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS
ABERTURAS E FIXADOS A CADA METRO DE PERCURSO.

- NA INSTALAGAO DOS CONDUTORES DE DESCIDA; SE A PAREDE
FOR DE MATERIAL INFLAMAVEL E A ELEVAGAO DE TEMPERATURA
DOS CONDUTORES DE DESCIDA RESULTAR EM RISCO PARA ESSE

MATERIAL, A DISTANCIA ENTRE OS CONDUTORES E O VOLUME A
PROTEGER DEVE SER DE NO MINIMO 10CM (OS SUPORTES
METALICOS DOS CONDUTORES DE DESCIDA PODEM ESTAR EM
CONTATO COM A PAREDE)
- NAO SAO ADMITIDAS EMENDAS NOS CABOS UTILIZADOS,
EXCETO NA INTERLIGAGAO ENTRE CONDUTOR DE DESCIDA E O
CONDUTOR DE ATERRAMENTO.
\ - UTILIZAR HASTES DE 3/4"x3,00m, COM CONEXAO EM SOLDA
EXOTERMICA AOS CABOS DE DESCIDA.
- PARA CADA PONTO DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA
\ UMA CAIXA DE INPEGAO .
- SISTEMA DE ATERRAMENTO DISTINTO DEVEM SER
\ INTERLIGADOS ATRAVES DE UMA LIGAGAO EQUIPOTENCIAL DE

Banco Banco banco

BAIXA IMPEDANCIA.

- AS CONEXOES DEVEM SER POR MEIO DE SOLDAGEM
e e e EXOTERMICA, CONECTORES DE PRESSAO OU DE COMPRESSAO
[—1 ﬁ) [—1 ﬁ) [—1 OU PARAFUSOS.

- UMA INSPECAO DO SPDA DEVE SER EFETUADA ANUALMENTE E
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] ] ] QUANDO FOR CONSTATADO QUE O SFDA FOI ATINGIDO FOR UNIA
\ DESCARGA ATMOSFERICA.
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JI PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA
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PLANTA BAIXA - TERREO e

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

Area Construida: Desenhista:

ESC . 1 50 670,05 m* Michael Dumaresq
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