
P1 V23 P2

30 592.5

15 x 40

30

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

592.5

29 N1 c/21

0

2 N48 ø10.0  C=647

1 N49 ø10.0  C=117

12

107

1 N50 ø10.0  C=112

102

12

2 N51 ø10.0  C=666

12

647

12

29 N1 ø5.0  C=98

9

34

P2 P3

30 372.6

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

372.6

18 N1 c/21

0

2 N9 ø8.0  C=427

2 N9 ø8.0  C=427

18 N1 ø5.0  C=98

9

34

P3 P4

30 566

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

566

27 N1 c/21

0

2 N10 ø8.0  C=620

2 N52 ø10.0  C=620

27 N1 ø5.0  C=98

9

34

P5 V23 P6

40 587.5

15 x 40

20

180

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

587.5

28 N1 c/21

0

1 N53 ø10.0  C=253

2 N54 ø10.0  C=652

642

12

2 N77 ø16.0  C=696

18

642

43

28 N1 ø5.0  C=98

9

34

P6 P7

20 377.6

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

377.6

18 N1 c/21

0

2 N11 ø8.0  C=422

2 N55 ø10.0  C=449

29

422

18 N1 ø5.0  C=98

9

34

P7 P8

30 576

15 x 40

20

175

(1c)

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

576

28 N1 c/21

0

1 N12 ø8.0  C=296

2 N10 ø8.0  C=620

1 N56 ø10.0  C=132

12

122

1 N57 ø10.0  C=141

112

31

2 N58 ø10.0  C=658

12

620

31

28 N1 ø5.0  C=98

9

34

P9 P10

30 349.5

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

349.5

17 N1 c/21

0

2 N13 ø8.0  C=393

2 N59 ø10.0  C=403

393

12

17 N1 ø5.0  C=98

9

34

P10 P11

20 286.3

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

286.3

14 N1 c/21

0

2 N14 ø8.0  C=338

10

330

2 N60 ø10.0  C=340

12

330

14 N1 ø5.0  C=98

9

34

P11 P12 P13

30 309.3

15 x 40

30 188.5

15 x 40

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

309.3

15 N1 c/21

188.5

9 N1 c/21

0

2 N15 ø8.0  C=582

1 N16 ø8.0  C=82

2 N15 ø8.0  C=582

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

P13 P14

30 357.5

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

357.5

18 N1 c/21

0

2 N17 ø8.0  C=402

2 N18 ø8.0  C=410

402

10

18 N1 ø5.0  C=98

9

34

V31 V32

265

15 x 40

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

250

16 N1 c/16

0

2x2 N6 ø6.3  C=269

7

259

7

2 N19 ø8.0  C=267

10

259

2 N61 ø10.0  C=310

34

259
22

16 N1 ø5.0  C=98

9

34

P15 P16

20 347

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

347

17 N1 c/21

0

2 N20 ø8.0  C=399

10

391

2 N62 ø10.0  C=401

12

391

17 N1 ø5.0  C=98

9

34

V31 V32

265

15 x 40

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

235

14 N1 c/17

0

2x2 N6 ø6.3  C=269

7

259

7

2 N21 ø8.0  C=259

2 N63 ø10.0  C=298

22
259

22

14 N1 ø5.0  C=98

9

34

P17 P18

20 347

15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

347

17 N1 c/21

0

2 N22 ø8.0  C=391

2 N20 ø8.0  C=399

10

391

17 N1 ø5.0  C=98

9

34

P18 P19 P20

30 138.5

15 x 40

30 119.9

15 x 40

30

15

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

138.5

7 N1 c/21

119.9

6 N1 c/21

0

1 N23 ø8.0  C=86

2 N24 ø8.0  C=342

2 N24 ø8.0  C=342

13 N1 ø5.0  C=98

9

34

P20 P21

30 528.2

15 x 40

30

(1c)

(1c) (1ø1c+1ø2c)

(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

528.2

26 N1 c/21

0

2 N15 ø8.0  C=582

2 N64 ø10.0  C=177

12

167

2 N25 ø8.0  C=132

2 N26 ø8.0  C=187

2 N2 ø5.0  C=248

26 N1 ø5.0  C=98

9

34

P21 V31 P22

30 337.5

15 x 40

40

(PELE)

90

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

337.5

43 N1 c/8

0

2x2 N7 ø6.3  C=402

1 N27 ø8.0  C=198

2 N17 ø8.0  C=402

1 N65 ø10.0  C=152

2 N66 ø10.0  C=402

43 N1 ø5.0  C=98

9

34

P22 P23

40 357.8

15 x 40

25

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

357.8

18 N1 c/21

0

2 N28 ø8.0  C=417

2 N67 ø10.0  C=417

18 N1 ø5.0  C=98

9

34

P24 P25

30 107.4

30 x 40

25

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

30

107.4

10 N3 c/11

0

4 N29 ø8.0  C=156

3 N68 ø10.0  C=166

156

12

10 N3 ø5.0  C=128

24

34

P17 P15 P9

30 205

15 x 40

30 290.4

15 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

205

10 N1 c/21

290.4

14 N1 c/21

0

2 N30 ø8.0  C=569

1 N31 ø8.0  C=126

102

26

2 N32 ø8.0  C=593

569

26

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

P9 P5

20 719.5

15 x 40

20

(1c)

(2c)

(2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

719.5

35 N1 c/21

0

2 N69 ø10.0  C=754

1 N33 ø8.0  C=131

26

107

2 N34 ø8.0  C=193

26

169

1 N35 ø8.0  C=196

26

172

2 N36 ø8.0  C=256

26

232

2 N70 ø10.0  C=193

162

33

2 N71 ø10.0  C=258

227

33

2 N4 ø5.0  C=315

35 N1 ø5.0  C=98

9

34

P5 P1

20 490

15 x 40

20

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

490

24 N1 c/21

0

2 N37 ø8.0  C=524

1 N38 ø8.0  C=149

27

124

1 N39 ø8.0  C=152

27

127

1 N40 ø8.0  C=105

97

10

2 N41 ø8.0  C=557

27

524

10

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

V4 V1

530

15 x 40

57.5

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:50

V23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

500

24 N1 c/21

0

2 N42 ø8.0 c/55  C=360

2 N37 ø8.0  C=524

2 N43 ø8.0  C=97

24

75

2 N43 ø8.0  C=97

75

24

2 N5 ø5.0  C=395

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

P18 P16 P10

20 225

15 x 40

20 280.4

15 x 40

30

(1c)

(1c)

65

(1c)

ESC 1:50

V24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

225

11 N1 c/21

280.4

14 N1 c/21

0

2 N44 ø8.0  C=577

10

569

1 N45 ø8.0  C=110

2 N44 ø8.0  C=577

10

569

25 N1 ø5.0  C=98

9

34

P24 P19

30 120.5

15 x 40

20

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V25

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

140.5

7 N1 c/21

0

1 N8 ø6.3  C=100

8

48

2 N72 ø10.0  C=181

12

164

10

1 N75 ø12.5  C=195

41

157

2 N76 ø12.5  C=233

41

164

34

7 N1 ø5.0  C=98

9

34

P6 P2

40 470

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V26

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

470

23 N1 c/21

0

2 N37 ø8.0  C=524

2 N73 ø10.0  C=555

524

33

23 N1 ø5.0  C=98

9

34

P20 P11

20 535.4

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V27

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

535.4

26 N1 c/21

0

2 N46 ø8.0  C=585

10

569

10

2 N74 ø10.0  C=588

12

569

12

26 N1 ø5.0  C=98

9

34

P7 P3

20 490

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V28

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

490

24 N1 c/21

0

2 N47 ø8.0  C=540

10

524

10

2 N47 ø8.0  C=540

10

524

10

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V25 V26 V27

V28

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 597 98 58506

2 5.0 2 248 496

3 5.0 10 128 1280

4 5.0 2 315 630

5 5.0 2 395 790

CA50 6 6.3 8 269 2152

7 6.3 4 402 1608

8 6.3 1 100 100

9 8.0 4 427 1708

10 8.0 4 620 2480

11 8.0 2 422 844

12 8.0 1 296 296

13 8.0 2 393 786

14 8.0 2 338 676

15 8.0 6 582 3492

16 8.0 1 82 82

17 8.0 4 402 1608

18 8.0 2 410 820

19 8.0 2 267 534

20 8.0 4 399 1596

21 8.0 2 259 518

22 8.0 2 391 782

23 8.0 1 86 86

24 8.0 4 342 1368

25 8.0 2 132 264

26 8.0 2 187 374

27 8.0 1 198 198

28 8.0 2 417 834

29 8.0 4 156 624

30 8.0 2 569 1138

31 8.0 1 126 126

32 8.0 2 593 1186

33 8.0 1 131 131

34 8.0 2 193 386

35 8.0 1 196 196

36 8.0 2 256 512

37 8.0 6 524 3144

38 8.0 1 149 149

39 8.0 1 152 152

40 8.0 1 105 105

41 8.0 2 557 1114

42 8.0 2 360 720

43 8.0 4 97 388

44 8.0 4 577 2308

45 8.0 1 110 110

46 8.0 2 585 1170

47 8.0 4 540 2160

48 10.0 2 647 1294

49 10.0 1 117 117

50 10.0 1 112 112

51 10.0 2 666 1332

52 10.0 2 620 1240

53 10.0 1 253 253

54 10.0 2 652 1304

55 10.0 2 449 898

56 10.0 1 132 132

57 10.0 1 141 141

58 10.0 2 658 1316

59 10.0 2 403 806

60 10.0 2 340 680

61 10.0 2 310 620

62 10.0 2 401 802

63 10.0 2 298 596

64 10.0 2 177 354

65 10.0 1 152 152

66 10.0 2 402 804

67 10.0 2 417 834

68 10.0 3 166 498

69 10.0 2 754 1508

70 10.0 2 193 386

71 10.0 2 258 516

72 10.0 2 181 362

73 10.0 2 555 1110

74 10.0 2 588 1176

75 12.5 1 195 195

76 12.5 2 233 466

77 16.0 2 696 1392

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

38.6

351.7

193.5

6.7

14

617.1

10.4

152.6

131.2

7

24.2

104.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

325.4

104.6

Volume de concreto (C-30) = 8 m³

Área de forma = 125.38 m²

P29 P27 P26 P21

20 129.6

15 x 40

20 130

15 x 40

20 130.5

15 x 40

20

74.5

(1c)

89

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V29

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

279.6

14 N1 c/21

130.5

7 N1 c/21

0

1 N7 ø8.0  C=761 N8 ø8.0  C=145

2 N9 ø8.0  C=480

10

464

10

1 N10 ø8.0  C=110

10

102

2 N9 ø8.0  C=480

10

464

10

21 N1 ø5.0  C=98

9

34

P21 P13

20 535.4

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V30

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

535.4

26 N1 c/21

0

2 N11 ø8.0  C=585

10

569

10

2 N23 ø10.0  C=588

12

569

12

26 N1 ø5.0  C=98

9

34

V17 V13 V11

365.4

15 x 40

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V31

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

335.4

21 N1 c/16

0

2x2 N4 ø6.3  C=369

7

359

7

1 N5 ø6.3  C=70

8

33

2 N12 ø8.0  C=367

359

10

2 N24 ø10.0  C=410

22
359

34

21 N1 ø5.0  C=98

9

34

P22 V13 V11 P14

25 527.9

15 x 40

30

(PELE)

132.5

(1c)

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50

V32

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

527.9

53 N1 c/10

0

2x2 N6 ø6.3  C=577

1 N13 ø8.0  C=300

2 N14 ø8.0  C=577

1 N25 ø10.0  C=151

33

120

2 N26 ø10.0  C=152

142

12

2 N27 ø10.0  C=617

33

577

12

53 N1 ø5.0  C=98

9

34

P14 P8

30 704.5

15 x 40

30

220

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V33

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

704.5

34 N1 c/21

0

1 N15 ø8.0  C=335

2 N16 ø8.0  C=759

2 N28 ø10.0  C=177

12

167

2 N29 ø10.0  C=242

12

232

2 N28 ø10.0  C=177

167

12

2 N30 ø10.0  C=257

247

12

2 N2 ø5.0  C=300

34 N1 ø5.0  C=98

9

34

P8 P4

30 487.5

15 x 40

20

(1c)

(1ø1c+1ø2c) (1c)

(1c)

ESC 1:50

V34

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

487.5

24 N1 c/21

0

2 N17 ø8.0  C=531

2 N18 ø8.0  C=132 1 N19 ø8.0  C=80

72

10

2 N20 ø8.0  C=539

531

10

24 N1 ø5.0  C=98

9

34

P30 P28

20 129.6

20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V35

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

129.6

8 N3 c/17

0

3 N21 ø8.0  C=164

3 N22 ø8.0  C=202

21 164
21

8 N3 ø5.0  C=108

14

34

Relação do aço

V29 V30 V31

V32 V33 V34

V35

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 179 98 17542

2 5.0 2 300 600

3 5.0 8 108 864

CA50 4 6.3 4 369 1476

5 6.3 1 70 70

6 6.3 4 577 2308

7 8.0 1 76 76

8 8.0 1 145 145

9 8.0 4 480 1920

10 8.0 1 110 110

11 8.0 2 585 1170

12 8.0 2 367 734

13 8.0 1 300 300

14 8.0 2 577 1154

15 8.0 1 335 335

16 8.0 2 759 1518

17 8.0 2 531 1062

18 8.0 2 132 264

19 8.0 1 80 80

20 8.0 2 539 1078

21 8.0 3 164 492

22 8.0 3 202 606

23 10.0 2 588 1176

24 10.0 2 410 820

25 10.0 1 151 151

26 10.0 2 152 304

27 10.0 2 617 1234

28 10.0 4 177 708

29 10.0 2 242 484

30 10.0 2 257 514

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

38.6

110.5

54

190.1

10.4

47.9

36.6

32.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

94.9

32.2

Volume de concreto (C-30) = 2.11 m³

Área de forma = 33.01 m²
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JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA

402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA,

CEP: 59.075-810 - NATAL/RN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Área Construida:

670,05 m²

Desenhista:

Michael Dumaresq

INSTITUTO FEDERAL SUL

DE MINAS GERAIS

CAMPUS MACHADO

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS

CAMPUS MACHADO

SAPATA = 4.50 cm

SENTIDO DE ARMAÇÃO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS

VIGA / CINTA = 3.00 cm

PILAR = 3.00 cm

LAJE = 3.00 cm

VIGA DIRETA

AÇO(S) :   CA-50 A / CA-60 B

COBRIMENTO DAS ARMADURAS:   

CONVENÇÕES

PARÂMETROS

CONCRETO  -  fck = 300 Kgf/cm2 = 30 MPa

8 - Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto, principalmente

    plantas de arquitetura.

    recomendações da NBR-6118.

3 - As cotas e níveis devem ser conferidos pelas

1 - A taxa do solo foi fornecida em ensaio de sondagem

OBSERVAÇÕES INICIAIS

4 - Confirmar, com o fabricante de concreto,

2 - A execução da estrutura deve obedecer as

7 - As dúvidas serão esclarecidas pelo Eng. Projetista

concretadas.

nos primeiros sete dias, umedecendo adequadamente as peças

    utilizar a betoneira.

5 - Para concreto confeccionado na obra,

locação devem ser validadas pelo engenheiro construtor

6 - Antes da execução da estrutura, as formas e a

    a disponibilidade, dois dias antes da concretagem.

PROÍBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

 TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO 

DO AUTOR DO PROJETO.

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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