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Relação do aço

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 18 615 11070

2 8.0 2 524 1048

3 10.0 1 569 569

4 12.5 1 436 436

5 16.0 1 615 615

6 16.0 6 331 1986

7 16.0 5 754 3770

8 16.0 5 569 2845

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0

10.0

12.5

16.0

121.2

5.7

4.4

92.2

52.6

3.9

4.6

160

PESO TOTAL

(kg)

CA50 221.1

Volume de concreto (C-30) = 18.32 m³
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SENTIDO DE ARMAÇÃO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS

VIGA / CINTA = 3.00 cm

PILAR = 3.00 cm

LAJE = 3.00 cm

VIGA DIRETA

AÇO(S) :   CA-50 A / CA-60 B
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PARÂMETROS

CONCRETO  -  fck = 300 Kgf/cm2 = 30 MPa

8 - Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto, principalmente

    plantas de arquitetura.

    recomendações da NBR-6118.

3 - As cotas e níveis devem ser conferidos pelas

1 - A taxa do solo foi fornecida em ensaio de sondagem

OBSERVAÇÕES INICIAIS

4 - Confirmar, com o fabricante de concreto,

2 - A execução da estrutura deve obedecer as

7 - As dúvidas serão esclarecidas pelo Eng. Projetista

concretadas.

nos primeiros sete dias, umedecendo adequadamente as peças

    utilizar a betoneira.

5 - Para concreto confeccionado na obra,

locação devem ser validadas pelo engenheiro construtor

6 - Antes da execução da estrutura, as formas e a

    a disponibilidade, dois dias antes da concretagem.
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Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Armação positiva das lajes do pavimento LAJE COBERTURA

ESC.: 1:50


	Sheets and Views
	Model


