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A - INTRODUCAO

Este documento complementa as informacdes contidas no projeto arquitetdnico, bem como todos os projetos
complementares do edificio da Area de Vivéncia, a ser construida no Campus do IFSULDEMINAS na Cidade
de Machado/MG. Neste documento serdo especificados os itens de componentes construtivos e de

acabamento presentes na obra, referentes a arquitetura.

1. BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

A Construtora devera apresentar junto com 0 “ORCAMENTO DISCRIMINATIVO” uma planilha de calculo do
BDI. Deveréo ser incluidas no calculo do BDI, despesas como:

» Encargos financeiros;
» Impostos sobre o faturamento;
» Lucro; e
>

Administragcao Central.

N&o devera constar ha composi¢ao os impostos: IRPJ e CSLL.
1.1 ENCARGOS FINANCEIROS

Cabe a Construtora, em razédo das condi¢cdes de pagamento preconizadas no CONTRATO, elaborar um fluxo
de caixa para verificar a necessidade de incluir as despesas financeiras no BDI. Este percentual esta em

torno de 1% sobre o custo direto total.

1.2 IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO
Deverao ser incluidos no BDI os impostos sobre nota fiscal, que séo:

> ISS — Imposto Sobre Servico. E um imposto municipal devido no local de prestagio dos servicos. A

aliquota varia de 2% a 5%.

> COFINS — Contribuigio Financeira e Social. E um imposto federal (Lei n° 9.718). A aliquota é de 3%

sobre o valor da nota fiscal.

> PIS — Programa de Integracio Social. E um imposto federal cuja aliquota é de 0,65% sobre o valor

da nota fiscal.

N&o deverao ser aplicados neste item impostos incidentes sobre materiais do tipo ICMS e IPI, os quais ja
deveréo estar inclusos no pregco dos materiais; e 0s encargos sociais aplicados sobre a folha de pagamento.

Ambos deverdo fazer parte das composi¢cdes unitarias.

1.3 LUCRO

A ser definido pela Construtora, porém devera obedecer ao valor Maximo de 8,96%, conforme Acordao n°
2622/2013 do TCU.

1.4 ADMINISTRAGAO CENTRAL

A ser definido pela Construtora, porém devera obedecer ao valor Maximo de 5,50%, conforme Ac6rdao n°
2622/2013 do TCU.
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2. SEGURO
A CONTRATADA obriga-se a fazer, em seguradora idonea, a partir da data de expedicdo da ordem de

servigo, seguro contra riscos de engenharia, cobrindo incéndio e responsabilidade civil contra terceiros e

danos fisicos, referentes as obras, com vigéncia até a data de recebimento provisério.

3. PRAZO DA OBRA

A obra devera ser executada em 6 (seis) meses.
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B - ESPECIFICACOES

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1- DISPOSIGOES GERAIS

1.1.1 - As presentes especifica¢des, juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos detalhes, projetos

especializados e instrugdes da licitagdo ficaréo fazendo parte integrante do contrato.

1.1.2 - Ficam fazendo parte destas especifica¢cdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT,;
b) O codigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Machado; e

¢) Regulamentos, especifica¢cbes, Recomendacdes da Companhia de Eletricidade do Estado de Minas

Gerais- CEMIG, da Empresa de Aguas e Saneamento e da Companhia Telefénica Local.

d) Estas especificacBes deverdo ser seguidas, observando sempre os itens descriminados na planilha

or¢camentaria.

1.1.3 - O emprego de méo-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificacdo por parte
da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servigos, realizados de

acordo com as presentes especificacdes.

1.1.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, de primeira qualidade e satisfarédo as

condigdes estabelecidas nos projetos e especificagbes correspondentes.

1.1.5 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo dos servicos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demoligdes e reconstrugdes, bem
como a reposi¢éo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou inutilizados, ainda que verificados
ap6s a sua aceitacio pela FISCALIZACAO e mesmo até o término do prazo do contrato, como também sera
responsavel pelos danos causados ao IFSULDEMINAS - Campus Machado e a terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia e omissao.

1.1.6 - A CONTRATADA manterd no escritorio da obra, a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde seréo langados pelo Engenheiro responséavel da parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da obra, com pedidos
de vistorias, notificagcdes, impugnacdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando apenas uma apensa ao
livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a Fiscalizacdo do IFSULDEMINAS - Campus
Machado.

1.1.7 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto serda adotado o critério de prevalecimento da
maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao autor do

projeto.
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1.1.8 - A CONTRATADA devera manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e conservacéo,
com o acondicionamento do material resultante das demoli¢cdes e limpezas em cagambas estacionérias até a
retirada da mesma. N&o é permitido o entulhamento de restos de construgdo em outros locais do canteiro. As

cacambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no prazo méaximo de 02 (duas) horas.

1.1.9 - ACONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licengas necessarias, pagando as taxas

e emolumentos previstos por lei.

1.1.10 - A CONTRATADA se obriga & execucdo de um barracdo, para guarda de material, equipamentos e
escritério para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta todas as despesas oriundas, inclusive com o

cumprimento do item 18.4 da NR-18.

1.1.11 - A CONTRATADA seré responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato com ao IFSULDEMINAS
- Campus Machado, pelos materiais e equipamentos existentes na obra, devendo para tanto manter um

sistema de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

1.1.12 - Todas as operagOes de topografia e locagdo da obra ficardo a cargo e sob a responsabilidade da

CONTRATADA, que se utilizar4 dos elementos de implantacéo de locag&o constantes do projeto.

1.1.13 - Os pontos construtivos definidos no projeto serdo locados com equipamentos topograficos, sempre

dentro dos limites de tolerancia e precisao especificados.

1.1.14 - Em qualquer tempo poderi, o CONTRATANTE, solicitar a presenca do topografo para conferéncia

de medidas, para se tirar dividas surgidas na execugdo dos servigos.

1.1.15 — A CONTRATADA devera providenciar o desmatamento e limpeza do terreno, inclusive com a

retirada de raizes.

1.1.16 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas regulamentadoras de seguranca
do trabalho.

1.2 Projetos

Os projetos de Arquitetura, Estrutural, Fundacgdes e Instalagbes da Area de Vivéncia do IFSULDEMINAS -
Campus Machado serao fornecidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA devera aprovar os projetos na
Prefeitura Municipal de Machado (Alvard de Constru¢éo), bem como providenciar, apds o término da obra a

licenca de operacéo perante Prefeitura e Habite-se pelo Corpo de Bombeiros.
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Uma copia dos projetos aprovados devera ficar na Sede do IFSULDEMINAS - Campus Machado e outra

cépia na obra.

1.3 Ligagdes provisorias e definitivas de Luz/Forca e Agua/Esgoto

Ficardo a cargo da CONTRATADA as ligagcBes provisdrias e definitivas da obra, e para tal devera requerer as
concessionérias de servicos publicos, por sua conta, estas ligacdes, bem como diligenciar sua obtencéo,

arcando com as taxas e emolumentos de tais servi¢os.

1.4 Placa da Obra (Construtora/RT)

Ser& obrigatéria a colocagdo da placa da obra do IFSULDEMINAS - Campus Machado, a ser confeccionada
pela CONTRATADA, conforme o modelo a ser fornecido pelo IFSULDEMINAS.

1.5 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A obra devera ser acompanhada, por seu responsavel técnico, devidamente registrado no CREA/MG.

Uma via da ART do Responsavel Técnico pela obra e pelos projetos compatibilizados ou executados pela
CONTRATADA, deveré ser entregue a CONTRATANTE.

1.5.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

Para o custo da administracéo local deveré ser considerado o vulto da obra, com o objetivo de dimensionar a

estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita execugéo.

Deverao ser incluidas no BDI as despesas da administracéo local, tais como:

» Pessoal e encargo social, tais como: técnico em edificacbes, almoxarife, vigia, apontador,

motorista e outros que ndo constarem da planilha orcamentaria;

> Despesas gerais, tais como: seguros, despesas municipais, viagens, alimentagdo, vale-transporte,
uniformes, materiais de seguranga, relatérios de engenharia de seguranca do trabalho, materiais de
escritério, materiais de limpeza, cépias, utilidades (dgua/esgoto, luz elétrica e telefone), ART,

ensaios tecnoldgicos e outros;

» Equipamentos e ferramentas, tais como: veiculos leves e pesados, equipamentos de apoio,

ferramentas para COI’]SII’UQéO e outros;

» Moveis e utensilios, tais como: microcomputadores e impressoras, maquina de escrever, maquina

de calcular, mesas, cadeiras, arquivos, quadros de aviso, filtro de agua, ar condicionado e outros;

1.6 LIMPEZA DA OBRA
1.6.1 Limpeza permanente da Obra

Dever& ser procedida a periddica remog¢do de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno

durante a construcao.
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1.6.2 Retirada de entulhos

Os materiais demolidos ou removidos serdo retirados do canteiro e depositados em local definido pela
Prefeitura Municipal. O transporte destes materiais obedecera as normas de seguranca e de transito

vigentes.

1.7 TRABALHOS EM TERRA
1.7.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Antes de se iniciar a construcdo propriamente dita, serd realizada a limpeza do terreno e removida toda

camada organica na area da obra.

1.7.2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Fica subentendido que a CONTRATADA conhega o local da obra, correndo por sua conta todos 0s servigos
que se fagcam necessarios durante a execugdo dos movimentos de terra, inclusive providenciar a remogéo de

redes ou canaliza¢des que eventualmente venham a ser encontradas no local.

As areas externas, quando as cotas ndo estiverem caracterizadas perfeitamente em planta, serédo
regularizadas de forma a permitir sempre a facil acessibilidade e o perfeito escoamento de aguas pluviais

para a via externa.

Ficard a cargo da CONTRATADA a execugéo de todo servico de terraplenagem (cortes, aterros, carga e

transporte) necessario para deixar o terreno natural com os niveis definidos em projeto.
1.7.3 - ESCAVACOES

As valas e cavas para as fundacdes seréo executadas de acordo com as indica¢des constantes no projeto de
fundacbes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno, bem como obedecerdo todas as

prescricdes da NBR - 6122 (NB - 51) concernentes.

Os materiais correntes nos corte serao classificados conforme especificado:

» Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares. Podera haver

a ocorréncia de pedras isoladas com diametro médio de 0,15 m;

» Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior
a da rocha ndo alterada, cuja extrac@o se processe por combinagdo de métodos que obriguem a
utilizac@o de escarificacdo pesada. A extracdo eventualmente podera envolver o uso de processos
manuais adequados. Estdo incluidos nesta classificagéo os blocos de rocha de volume inferior a

1,00 m3 os matac@es, ou pedras de diametro inferior a 1,00 m;

» Materiais de 32 Categoria: Compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com diametro médio superior a 1,00 m, ou
volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extracdo e redugéo, a fim de possibilitar o carregamento, se

processem somente com 0 emprego continuo de explosivos;
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1.7.5- ATERRO E REATERRO

Os servigos de aterro e reaterro que forem necessérios serdo executados com material arenoso, limpo, em
camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, bem molhadas e energicamente apiloadas para melhor

compactacao, evitando assim, ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas aterradas.

Os empréstimos de material necessarios a complementacdo de aterros serdo de responsabilidade da

CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

1.8 LOCAGCAO DA OBRA
1.8.1 Locacéo da Obra (execugdo de gabarito)

A locacéo sera de responsabilidade da CONTRATADA. Apds a marcacdo dos alinhamentos e niveis, a
CONTRATADA comunicardq a Fiscalizagdo do IFSULDEMINAS - Campus Machado, que procederd as

verificacBes e afericbes que julgarem necessarias.

2.0 INFRA-ESTRUTURA

A fundagéo serd com sapatas em concreto armado, moldadas no local, conforme projeto estrutural.

2.1 - A execucdo das fundacbes obedecera rigorosamente ao projeto, as especificacdes e detalhes

respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

2.2 - A execucdo das fundagbes obedecera rigorosamente aos estudos geotécnicos executados, com
apresentacdo ao IFSULDEMINAS - Campus Machado, de relatério referente as investigacdes geotécnicas

realizadas no terreno onde sera edificada a obras em epigrafe.

2.3 - Os servigos s6 poderdo ser iniciados ap6s aprovagio pela FISCALIZACAO, da locagéo estabelecida de

acordo com o projeto estrutural.

2.4 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia das

fundacdes.

2.5 - Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execucéo das fundagbes, devera

ser imediatamente comunicado & FISCALIZACAO.

2.6 - Somente com a aprovacdo prévia, face a comprovada impossibilidade executiva, poderdo ser

introduzidas modifica¢des no Projeto de Fundacdes.
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2.7 — A execugdo do concreto para os elementos estruturais das fundagdes, obedeceréo rigorosamente as
normas técnicas da ABNT que regem o assunto, devendo o concreto apresentar resisténcia caracteristica,

aos 28 (vinte e oito) dias, superior ou igual a exigida no projeto.

2.8 - O concreto ciclopico sera constituido por concreto, adicionando-se 25% de racha dita de mao e suas
dimensdes obedecerdo ao projeto estrutural. O concreto deverd apresentar uma resisténcia caracteristica,

aos 28 (vinte e oito) dias, superior a 20 Mpa.

2.9 - A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a

posi¢éo, bitola, dobramento e recobrimento.

2.10 - Quando da colocacédo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de pé isentas de

qualguer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

2.11 -Antes do langamento do concreto, as formas dever&o ser limpas, com aspirador de p6 molhadas e

estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

2.12 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2 (dois)

minutos para uma mistura, contados ap6s o langamento de todos os componentes na cagcamba.

2.13 - Ficar4 sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizag&o dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo como
instrumento de recebimento do concreto conforme as especificacdes e tolerédncias expressas na NBR que

orienta 0 ensaio; Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem.

b - de resisténcia a compressdo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

2.14 — Fazer acabamento dos furos de chumbador no concreto com a utilizagéo de tampao para furos de

chumbador.

2.15 — O cobrimento do concreto de cintas, fundacgdes se faz com distanciador plastico disponivel para vérias

bitolas de aco e cobrimento. Fica vedado o uso de distanciador (cocada) em argamassa de cimento e areia.

2.16 — Todas as pontas de armadura; serdo protegidas com ponteira de prote¢do para bitolas de 12mm e

25mm. Para diametros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar ponteira tipo dedas.

10
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2.17 — Nas tubulacbes de &guas/ eletrodutos em lajes e cortinas a serem concretadas serdo utilizadas

distanciadores plasticas.

3.0 - CONCRETO ARMADO

3.1 - A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificagfes e detalhes

respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

3.2 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de qualquer parte
estrutural.

3.3 - Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. - podera ser concretado
sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, na perfeita disposicdo, dimensdes,
ligacBes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta

colocagédo da canalizagdo hidraulica e outras que devem ficar embutidas na massa de concreto.

3.4 - As passagens de canalizagdo, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente as determinacGes do projeto, ndo sendo permitida a mudanga da posicdo das mesmas,

quando de todo inevitaveis, tais mudancas exigirdo autorizacao consignada em projeto.

3.5 - As formas deverdo ter as armacdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos
ou deformagdes, quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura

reproduza o determinado em projeto.

3.6 — O escoramento de formas de vigas e pilares, como também os escoramentos de lajes, deverdo ser

executados com escoramento metalico, ndo sendo permitido o uso de estroncas.

3.7 - A execugdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a

posi¢éo, bitola, dobramento e recobrimento.

3.8 - Quando da colocacéo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, isentas de qualquer impureza

(graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

3.9 - Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e estarem perfeitamente

estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

3.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2 (dois)

minutos para uma mistura, contados ap6s o langamento de todos os componentes na cagamba.
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3.11 - O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28 dias ndo inferior a exigida

no projeto estrutural.

3.12 - A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre o meio de transporte.

3.13 - O transporte de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente estudado para evitar-

se a segregacéo e perda de material.

3.14 - O langamento do concreto devera ser feito dentro de 30 (trinta) minutos que se seguirem & confecg¢éo

da mistura, observando-se ainda:

3.14.1 - Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

3.14.2 - A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especiais cuidados na localiza¢do dos

trechos de interrupcéo diaria; e

3.14.3 - A altura méxima de langamento seré de 2 (dois) metros.

3.15 - O concreto sera convenientemente vibrado apés o lancamento.

3.16 - Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 7 (sete)

primeiros dias, tais como:

3.16.1 - Vedar todo o acesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 (vinte e quatro)

horas apés sua conclusao; e

3.16.2 - Manter as superficies iumidas por meio de sacaria, areia molhada ou de lamina de agua.

3.17 - As formas s6 poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-1):

I A R = Yo STl o1 (=] =Y L 03 dias;
3.17.2- Faces inferiores, deixando-se pontaletes convenientemente espacados............... 14 dias;
3.17.3 - Faces inferiores, Sem pPONtaletes..........cccivveiiiiiieireeie e e 21 dias;
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3.18 - A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando permitido o

uso de aceleradores de pega de concreto.

3.19 - Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecanicos.

3.20 - A contratada deve dedicar especial atencdo para colocagdo dos tocos de madeira previamente

embutidos no concreto para fixag&o de esquadrias.

3.21 - Durante a concretagem ser&o rigorosamente observadas as instrugbes que a FISCALIZACAO julgar

oportuno dar.
3.22 - Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realiza¢&o dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo como
instrumento de recebimento do concreto conforme as especificacdes e tolerédncias expressas na NBR que

orienta o ensaio;

3.23 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem, conforme
modelo da CONTRATANTE.

b - de resisténcia a compressdo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

3.24 - LAJES NERVURADAS, PRE-MOLDADAS E TRELICADAS

3.24.1- As lajes deverdo ser executadas de acordo com as especificagBes do fabricante com concretos cuja
resisténcia seja igual ou superior a 30 Mpa. A empresa responsavel pela fabricacdo deveréa apresentar a ART
do IFSULDEMINAS - Campus Machado.

3.24.2 — O projeto de escoramento bem como as contra-flechas das lajes pré-moldadas deverao ser
fornecidas pelo fabricante, a FISCALIZA(;AO.

4. VEDACOES

4.1 Alvenarias de Tijolos

Serdo utilizadas nas paredes externas, e algumas internas. Nas extremidades do edifico, fachadas leste e
oeste, fechamento do auditério, almoxarifado, deposito de bens teremos panos de alvenaria com acabamento
de concreto aparente. Na caixa do elevador, sanitarios e shafts, depdsito de lixo, vestiarios, locais técnicos e
muros de fechamento laterais e de fundos. Ao longo das fachadas norte e sul, cortina de vidro externo colado
-VEC.
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As alvenarias serdo executadas com tijolo ceramico vazado, nas dimensdes de 9cm x 19cm x 19cm e
assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco 1:2:8, respectivamente, ou com
a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:9 com adi¢c@o de aditivo especifico a ser aprovado

pela fiscalizag&o.

Deverdo ser obedecidas as dimensbes e os alinhamentos estabelecidos no projeto, devendo, ainda,
apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas assentadas em nivel, além de terem juntas com
espessura maxima de 15 (quinze) mm, rebaixadas & ponta da colher para que o emboco venha aderir

fortemente.

Os panos de paredes fechando a estrutura de concreto armado serdo interrompidos cerca de 3 cm abaixo
dos elementos estruturais correspondentes, s6 sendo completados 8 (oito) dias depois, o aperto entre as

alvenarias e estruturas de concreto armado devera ser executado com argamassa expansiva.

4.2 Divisorias

421 Granito

A fixacdo das divisorias sera através de engaste nas alvenarias e apoiadas no piso. Ver projeto de
arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (2cm) e verticalmente na parede (2cm) na espessura de 30mm

e com polimento em todas as suas faces expostas.
» Cor: Cinza
» Aplicagdo: Sanitarios coletivos;
» Elementos Componentes:

« Dobradica cromada para portas de Box;

« Fechadura cromada (livre ocupado)

5. COBERTURA

5.1 Laje impermeabilizada

As lajes das calhas, dos terracos dos condensadores e dos reservatorios de agua em fibra, teréo laje plana

impermeabilizada (manta asféaltica + prote¢do mecénica).

5.2 Telha metalica

Para protegcdo dos condensadores teremos telha de ago galvanizado, trapezoidal, com espessura de minima

de 0,50mm, com apoio metalico a cada 1.40m.

6. FORROS

6.1 Forro de gesso acartonado liso

No térreo teremos forro de gesso acartonado liso, emassado com massa corrida a base de PVA com duas

demados e pintado com pintura Latex PVA em duas demaos.
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7. PAVIMENTACAO

7.1 Bloco de pavimento intertravado

Nas calcadas, bloco de pavimento intertravado de cimento estrutural de acordo com NBR 9780 e NBR 9781,

com friso de espagamento e resistente a trafego de veiculos - resisténcia minima a compresséo de 35MPa.

7.2 Pisos
No piso sera aplicado revestimento ceramico, porcelanato , piso vinilico e piso monolitico conforme projeto de

arquitetura em detalhe.

As dimensdes e superficies serdo indicadas no Projeto de Arquitetura. Para protecéo dos cantos externos de

ceramica sera usado perfil de aluminio ou de PVC.
Sera executado conforme projeto especifico e obedecera as normas técnicas da ABNT.

Piso da rampa sera executado em cimentado aspero, calgadas em piso Intertravado e circulacdo dos veiculos

em asfalto. Conforme especificado em projeto de arquitetura.

7.3 CONTRA-PISO E CAMADA DE REGULARIZAGAO

Ser& executado lastro de concreto com cimento, areia, e brita no trago 1:4:8, com 5cm de espessura sobre
aterro compactado.

A camada de regularizacédo sera com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4 na espessura de 2,5
cm, apos limpeza do lastro.

O nivelamento de lastro de concreto, regularizagdo de pisos, pisos cimentados, serdo executados com um
conjunto de nivelamento linear composto de base (em PVC) fixada em 3 pontos, ajuste de altura da mestra (

em PVC) e mestra linear com perfil quadrado ou retangular, utilizado para deslizamento da régua.

Os nivelamentos serdo executados com equipamento nivel a lazer.

7.4 RODAPE

Os ambientes com piso vinilico terdo rodapés vinilico, com 7 cm de altura. Os ambientes com pisos em

porcelanato e ceramica terdo rodapés no mesmo tipo, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico.

8. ESQUADRIAS

8.1 Portas laminadas

Porta laminada, requadro com montante e travessas de madeira macica. Refor¢co de madeira macica nos dois
montantes. Refor¢co de fechadura a meia altura nos dois lados. Miolo de estrutura celular de formato
hexagonal. Acabamento em laminado melaminico de baixa pressao, resisténcia a abraséo, riscos e agentes

manchadores.

8.2 Esquadrias de aluminio
Todas as janelas serdo de aluminio com anodizagdo A18 e obedecendo as normas NBR 6485, NBR 6486,
NBR 6487 e NBR 10821, na cor natural ou preta de acordo com quadro de esquadrias, com fechaduras e

ferragens indicadas pelo fabricante dos perfis, com vidros incolores de 6 mm.
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9. PINTURA

9.1 Pintura interna

As paredes internas receberdo 01 (uma) demao de selador, massa acrilica, lixamento e 02 (duas) demé&os de

tinta acrilica acetinada, na cor Snowfall (SW 6000), do fabricante Sherwin Williams ou similar.

9.2 Pintura externas
As paredes externas receberdao 01 (uma) demé&o de selador, massa acrilica, lixamento e 02 (duas) demaos

de tinta acrilica acetinada, na cor Snowfall (SW 6000), do fabricante Sherwin Williams ou similar.

9.3 Tetos
Os tetos em forro de gesso receberdo 01 (uma) demédo de selador, 02 (duas) deméos de massa PVA,
lixamento, e 02 (duas) demaos de tinta latex, a base de PVA, cor branco neve, Coral, Sherwin Williams ou

Suvinil.

Os tetos em lajes de concreto serdo regularizados com gesso, lixados e pintados com 02 (duas) demaos de

tinta latex, a base de PVA, cor branco neve, Coral ou Sherwin Williams.

9.4 - Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

9.5 — As paredes s0 serdo pintadas ap6s a limpeza do material resultante do lixamento.

9.6 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demé&os sucessivas. Igual cuidado havera entre

uma demao de tinta e massa, e apos cada demao de massa.

9.7 - Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, etc). Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverao ser removidos engquanto a tinta estiver

fresca, empregando-se removedor adequado.

9.8 - Se as cores nao estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAC;AO decidir sobre as mesmas,
mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deverao prevalecer de um modo geral, as cores e

tonalidades claras.

9.9 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e depois
com um pano seco para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte.

9.10 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade
e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

9.11 - S6 serdo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacéo.

9.12 — Internamente e externamente sobre as paredes e forro, serdo aplicadas 03 (trés) demaos de tinta:

a — Acetinado semifosco para interior, sobre emassamento em massa acrilica ou massa corrida, nos locais e

cores especificados no projeto de arquitetura e planilha orcamentaria;
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b — PVA latex, interior, sobre emassamento a base de PVA, nos locais e cores especificados no projeto

arquitetdnico e planilha orgamentéria.
c- PVA latex para exterior, aplicado sobre liquido selador em 1 deméao, nas cores especificadas no projeto.
d- As paredes e forros em gesso serdo pintadas com tinta especifica para gesso.

e- As paredes e tetos das camaras frigorificas serdo pintadas com tinta PVA latex externa.

9.13 — A pintura de esquadrias de madeira e ferro serao executada com tinta esmalte sintético diluida em
agua (solvente a base de agua) do mesmo fabricante, em trés demaos.

9.14 — Nas esquadrias de madeira serdo aplicadas 4 deméos de thiner para remocao da resina da madeira,
Somente aplicar fundo preparador para madeira ap6s 24 horas da aplicacdo do thinner, para posterior
aplicacédo do esmalte.

9.15 — As esquadrias de Receberao aparelhamento, lixamento, e 02 (duas) demaos de tinta esmalte fosca na
cor Mink, do fabricante Sherwin Williams.

10. REVESTIMENTOS

10.1 CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

Todas as superficies verticais de paredes internas e externas, bem como as superficies de concreto armado
serd@o chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. No caso de uso de desmoldante
nas formas as pecas de concreto deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no

traco 1:3 com adicéo de cola especifica.

Antes, porém, de se iniciar os servigos de chapisco, todas as superficies deverdo ser limpas a fim de se
eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc) e outras impurezas que possam acarretar futuros

desprendimentos e previamente umedecidas convenientemente.

ApOs chapiscadas todas as paredes, as faces dos elementos estruturais deverdo ser rebocadas ou
embocadas com massa Unica constituida de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco
1:2:8, ou com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, incluindo o uso de aditivo, a ser aprovado pela

fiscalizago.

As superficies rebocadas deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, alinhados,

aprumados e nivelados com as arestas vivas, e espessura de 2,5 cm.
As superficies embocadas deverdo apresentar parédmetros perfeitamente desempenados, alinhados,

aprumados e nivelados com arestas vivas e espessura de 2,0cm.

10.2 Revestimento ceramico internos

As paredes dos WCs revestimento ceramico 20 x 20 cm, com rejunte flexivel de cor igual a do revestimento,

altura de piso a teto. Assentadas com argamassa indicada pelo fabricante.
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Nas copas revestimento ceramico, cor e dimensao a definir, altura de piso a teto com rejunte impermeavel na
cor do revestimento e dimensfes de acordo com o fabricante. Assentadas com argamassa indicada pelo

fabricante.

11. APARELHAMENTO DE SANITARIOS, COPA E VESTIARIOS

111 Loucas
Nos sanitarios, bacias sanitarias com sistema dual flux com economia de até 60%, cor branco gelo. Deca ou

equivalente.

Nas bancadas, cubas de apoio ou semi-encaixe retangulares de 49x40cm, cor branco gelo da Deca ou

equivalente.

Em todos os WCs acessiveis, as bacias sanitarias serao da linha Conforto P51, Deca, ou equivalente, com

altura de 44 cm, sem presenca de base.

11.2 Metais
Os metais sanitarios serdo da linha de produtos economizadores. Em especial, as torneiras da pia dos boxes

acessiveis serao do tipo monocomando.

As torneiras da copa/refeitorio serdo do tipo bica mével com arejador articulavel e acionamento por alavanca

do tipo “Fast”.

A cuba da copa sera de inox, embutida e com dimensdes de 56x34cm, com 15cm de profundidade, em aco

430, com sifao e valvula cromados.

11.3 Acessorios
Todos os acessorios dos sanitarios e da copa serdo de inox.

Todas os lavatérios e bacias sanitarias nos sanitarios dos servidores e receber&o tubos de ligacdo e sifées

cromados.

11.4 Barras de apoio
Nos banheiros acessiveis serdo instaladas barras de apoio em a¢o inox e demais acessorios, de acordo com

detalhes presentes no projeto e respeitando a NBR 9050.

11.5 Granito

As bancadas dos banheiros e copa serdo de granito polido com espessura de 2 cm, cores a definir e
executadas conforme detalhe, lustrado e polido, com borda e engastado conforme detalhes de projeto, com

argamassa de cimento e areia, no trago de 1:2 conforme especificado em projeto de arquitetura.

11.6 SOLEIRAS
Onde houver mudanga de material no piso, executar soleira em granito cinza polido com medidas conforme

necessario ao ajuste dos mesmos.
12. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICAS.
12.1 - A instalagdo elétrica compreendendo forga, luz e outras devera satisfazer a NB — 3 e NBR 5410 da

ABNT, as prescricbes da Companhia de Energia local como também serd executada rigorosamente de

acordo com o projeto elétrico, planilha e respectivos detalhes.
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12.2 - ILUMINACAO: Serdo utilizadas luminarias de embutir, equipada com lampadas de LED de 15 W ou
22W. Sendo a iluminag&o externa com Refletor industrial de LED 60W e arandela para fluorescente compacta

com lampada de 18w para a escada.

12.3 - TOMADAS: Serao utilizadas tomadas F+N+T e universais, com placa de embutir, distribuidas conforme
0s projetos elétricos. As tomadas teréo capacidade para 20A e capacidade minima de interrupcdo 5KA/380V

- norma europeia, conforme projetos elétricos.

12.4 - INTERRUPTORES: Deverao acompanhar a mesma marca e linha das tomadas, com placa de embuitir,

de uma, duas ou trés sec¢des, cor branca.

12.5 — SUBALIMENTADORES E ALIMENTADORES: Ser&o do tipo anti-chama, isolagdo 1 (um) KV antiflan,
nas secdes indicadas nos projetos e planilhas orcamentarias. Todos os cabos devem ser etiquetados

indicando a que quadros se destinam.

12.6 - QUADROS GERAIS: Serdo confeccionados em chapa de ago SAE 1020, com espessura minima de
2,17 mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epdxi, cinza RAL 7032, equipado com porta e
espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra. Todos os disjuntores serdo

etiquetados indicando os circuitos correspondentes.

12.7 - ELETRODUTOS E CONEXOES: Serdo de PVC rigido, ponta e bolsa, nos diametros indicados no
projeto, conforme a NBR 6150 e ABNT EB-744 (classe B).

12.8 - ELETROCALHA E PERFICADOS: serao de ferro galvanizado a fogo.

12.9 — CANALETAS, CURVAS E CAIXAS: serdo de aluminio com tampa termoplastica de engenharia
ABS/PC - V0, com ensaio de flamabilidade de acordo com a norma 10841/1991 e IEC 60695-2-11-2000.

12.10 - QUADROS DE DISTRIBUICAO: Ser&o confeccionados em chapa de ago SAE 1020, com espessura
minima de 1,52 mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epoxi, cinza RAL 7032, equipado com

porta e espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra.

12.11 — Sera executado aterramento com hastes cobreadas, ¥’x3m, incluindo solda exotérmica, resisténcia
de terra menor que 10 ohms. Utilizar malhas independentes para tomadas de uso geral e malha para sistema

de ar condicionado.

12.12 — COLUNETE: Nas estac¢6es de trabalho teremos Colunete de altura varidvel, de forma a se adequar a
altura do pé direito de cada ambiente. Sendo possivel regular a altura da colunete de 2,70 m a 5,00 m, e
também derivar para tubulac&o ou eletrocalha.

12.12 — INSTALAGOES DE LOGICA

12.12.1 — A instalacéo e a operacdo dos componentes da rede devem ser feitas de acordo com catélogos e
manuais dos equipamentos e com o contetdo destas especificacdes e dos projetos.

12.12.2— RACK: E utilizado para acondicionar os switch’s gerenciaveis, guia de cabos, patch panel, que
deverdo estar organizados devidamente, conforme detalhes em projeto. E importante que seja fixada uma
tabela com o objetivo de identificacdo da rede, ou seja, relacionando as portas dos equipamentos com 0s

componentes de origem e destino.
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Aplicacdo: Acomodar o servidor, o Switch e os patches panels do cabeamento horizontal e vertical

(backbone), a ser instalado na SEQ2, na sala do Servidor no térreo.
Referéncia: Furukawa, ARTMETAL, Womer

Especificacdes Gerais:

- Dimens6es minimas: 213X65X870 cm (AXLxP);

- Altura minima de 44 RU (Quarenta e quatro rack units);

- 4 Colunas confeccionadas em ago SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura;

- Padréo americano de perfuragéo;

- Permitir a fixac&@o de ativos de rede com largura de 19" (Dezenove polegadas).

- Proprio para servidores, patch panels, switches, prateleiras, entre outros;

- Compativel com o servidor HP identificado acima;

- Praticidade na instalag&o e organizagdo dos equipamentos;

- Dispor de unidades aparafusadas para agilizar a desmontagem de equipamentos;

- Possuir guia de cabos vertical montados nas laterais do rack para permitirem o encaminhamento e fixag&o
do cabeamento horizontal na parte traseira do rack, assim como, dos cabos de manobra na face frontal do
guia;

- Possuir guia de cabos superior e Inferior montados na parte superior e inferior do rack com o objetivo de

rotear os cabos entre os guia verticais de cabos;

- Possuir guia de cabos horizontal para permitir o encaminhamento dos patch cords provenientes dos
equipamentos e painéis de conexdo para os guias verticais de cabos. Podendo ser utilizados também como

calhas de interligagdo entre os guias verticais, aumentando a flexibilidade para manobras;

- Possuir 1 bandeja fixa 1U com 4 pontos de fixagdo, com a mesma profundidade do rack e na mesma cor;
- Possuir 1 bandeja mével, com a mesma profundidade do rack e na mesma cor;

- Quadro Frontal e Traseiro soldada em ago SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura,;

- Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos, protegido contra corrosdo, para as condicdes

especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569).

- Estrutura em chapa de a¢o SAE reforcado;

- Incluso Kit de fixagcdo (porcas gaiolas e parafusos M5).

- Cor da pintura, epoxi preto;

- Capacidade de Carga minima de até 800 Kg;

- Exceder as especificagdes EIA 310-C;

- 4 pés niveladores confeccionados em ago;

- Colunas com furagfes para instalacdo de equipamentos EIA padrédo 19"

- Possuir a instalacdo de no minimo 16 tomadas internas e fixadas ao rack, distribuidas em dois conjuntos

separados de no minimo 8 tomadas em cada lado.

- Cada conjunto de tomadas devera possuir controle central e independente, de forma a possibilitar a

alimentac&o de cada conjunto a barramentos elétricos independentes.

- O rack devera possuir kit de ventilagdo no teto com no minimo 4 ventiladores 110V/220V.
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12.12.3 - SWITCH

a) Possuir médulo de gerenciamento do tipo SNMP.
b) Suportar tenséo de alimentacdo de 110V e 220V, com chaveamento automético.

c) As saidas dos switch’'s devem ser conectadas, usando-se cabos de manobra (patch cords), devidamente
acondicionados no guia de cabos, ao patch panel, que deve estar conectado as tomadas de logica.

d) 24 ou 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecgao automatica (LOBASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX
tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full

e) 1000BASE-T: somente full

f) 2 portas 10/100/1000Base-T ou SFP com dupla caracteristica e deteccdo automética
g) 2 portas 1000/10000 SFP+ fixas

h) 1 porta de console serial RJ-45

i) 1 porta RJ-45 de gerenciamento fora de banda

j) 1 slot para médulos estendidos

12.12.4 — CABOS UTP: Os cabos de l6gica deverdo ser do tipo UTP, 4 (quatro) pares categoria 6, padrao
10/100/1000 Mbps, devendo ser continuos e sem emendas com comprimento que corresponda ao percurso
indicado nas pranchas, devendo conter nas suas extremidades uma conexao por tras do patch panel e uma
tomada RJ45 (no caso do cabo entre o patch panel e tomada de légica), e possuir um plug RJ45 em cada
extremidade com certificag@o para 1000 Mbps (adquirido pronto), conforme comprimentos em planilha anexa

(no caso do cabo entre tomada de l6gica e micro/ switch e patch panel).

- Cabo formado por condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplastico, condutores trancados em
pares. Capa externa em material ndo propagante a chama Os condutores isolados reunidos dois a dois,
formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os niveis de diafonia

previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si;
- Fio sélido de cobre eletrolitico nu, recozido, com didmetro nominal de 23AWG;
- Resisténcia de Isolamento 10000 MQ.km;

- Temperatura de Operacéo entre -10°C a 60°C;

12.12.5 - TOMADAS DE LOGICA

a) Sao do tipo RJ45 — fémea de 08 pinos — categoria 6.

b) A identificacdo das tomadas devera ser feita com uma etiqueta adesiva, contendo o nimero do circuito
de logica.

c) Os conectores deverdo possuir facilidade de protecdo, quando da sua n&o utilizago;
d) Os conectores, padrao fémea, devem ser constituidos de 8 vias na parte frontal, categoria 6, seguindo o
padrdo de pinagem T568A da norma EIA/TIA 568A, deverdo ter seus contatos revestidos com uma

camada banhada a ouro, de no minimo, 50 micropolegadas de espessura;

e) Os conectores, padréo fémea, deverdo possuir contatos tipo IDC na parte traseira com caracteristicas
elétricas e mecanicas, minimas, compativeis com os padrdes para categoria 6;

f)  Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0);
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g) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camada, minima, de 2,54 micropolegadas de
niquel e 1,27 micropolegadas de ouro;

h) Possibilidade de fixacdo de icones de identificacao;

12.12.6 — REGUA DE TOMADAS
a) Largura de 19" (rack padréo);
b) Altura atil minima de 1U;

c) Possuir no minimo 08 tomadas do tipo tripolar (F,N e T) padrdo ABNT NBR 14136.

12.12.7 — GUIA DE CABOS
a) Gerenciadores de cabos, com altura de 1U e 2U, para montagem em racks de 19”;

b) Deverao possuir tampas na parte frontal;

12.12.8 - PATCH PANELS

a) Estrutura de aco com pintura de alta resisténcia a riscos, partes plasticas fabricadas em

termoplastico de alto impacto e largura padrao de 19 polegadas;

b) Patch panel modular de 24 portas com conectores de 8 vias do tipo padrdo RJ45 fémea

categoria 6 na parte frontal e termina¢des 110 nos conectores IDC (parte traseira);

c) Conectores IDC com caracteristicas elétricas e mecanicas minimas compativeis com os padrées
para categoria 6, para condutores de bitolas 26 a 22 AWG, com contatos de Bronze fosforoso

com 100 micropolegadas de niquel e estanhado;

d) Conectores RJ 45 deverao ter contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no

minimo, 50 micropolegadas e 100 micropolegadas de niquel, de espessura;
e) Altura de 44 milimetros, correspondente a 1U;

f)  Atender as normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos / NBR 14565.

12.12.9 — Ter4 pontos de rede Wireless padrédo N ou superior para as areas de recepcdo, hall e sala de
reunido. Nas areas de circulagdo de cada pavimento disponibilizar pontos de rede Wi-Fi para interconexao de

pontos de acesso capaz de atender toda extensédo daquele pavimento.

12.12.10 — Tera pontos de antena de TV (VHF, UHF e DIGITAL) na recepcéo, juntamente com ponto de

alimentacé&o da rede elétrica.

12.12.11 — Tera no auditorio ponto para conexao de projetor multimidia.

13. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO.

13.1 — As instalagdes contra incéndio, compreendendo protegdo moével (extintores), dever@o ser executadas
rigorosamente de acordo com o projeto e as normas especificas (NR 23). O tipo, a quantidade e a localizag&o

dos extintores estdo definidos na Planilha de Quantitativos e no Projeto de Combate a Incéndio.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

14.1 - INSTALAGOES HIDRAULICAS
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14.1.1 - ALIMENTADOR: Ser& usada a rede de distribuicdo interna de Agua potavel da EMBASA, com

tubulacdo em PVC e didmetro especificado no referido projeto.

14.1.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico ser4d em PVC soldavel.
Todas as juntas entre tubos e conexdes serao soldaveis com adesivo plastico, obedecendo rigorosamente o
procedimento recomendado pelo fabricante. Serdo usadas conexdes com reforco em bucha latdo nos locais
especificados no projeto. Em todas as conexdes roscaveis serd usada fita veda-rosca. No projeto estao

indicados todos os didmetros usados nas instala¢es hidraulicas.

14.1.3 - PECAS E ACESSORIOS: todas as pecas deverfo ter funcionamento perfeito, estarem colocadas
rigorosamente conforme o projeto. As pecgas sanitarias e seus acessorios serdo em louga branca de marca
conceituada no mercado. As ferragens serdo todas em latdo cromado conforme projeto e de fabricante

conceituado. Os registros usados terdo canopla nos locais visiveis.
14.2 - INSTALACOES SANITARIAS

15.2.1 - TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ird diretamente para uma caixa de inspecao
préximo ao prédio, de onde ira para a rede de esgotos do IFSULDEMINAS existente no cAMPUS.

14.2.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario sera em PVC rigido para
esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo feitas rigorosamente como recomendam as normas.
N&o sera permitido nenhum vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os detalhes do projeto
sanitario deverdo ser observados e seguidos durante a execucéo. Os didmetros e os declives das tubulacbes

estdo no referido projeto.

14.2.3 - CAIXAS DE INSPECAO: ao longo de toda rede de esgoto serfo usadas caixas de inspecdo em

alvenaria de tijolo conforme projeto sanitario.
14.3 REDE DE DRENAGEM.

Toda canalizagdo de drenagem localizada sob a laje de forro e tubos de queda ser@o testadas antes de

serem cobertas, a fim de garantir estanqueidade do mesmo.

As calhas e tubos de queda devem encaminhar suas aguas até as caixas passagem e estas encaminharam

para a cisterna de reuso e 0 excesso para a linha d’agua conforme o projeto.
Deveré ser deixada folga entre as tubula¢des e os elementos estruturais.

Durante a execugdo da obra, deverdo ser tomadas precaugbes para evitar a entrada de detritos nas

tubulacdes.
As canalizacdes deverdo ser assentadas em terrenos livres de pedregulho ou sobre areia adensada.

Deverao ser adotados os seguintes declives minimos: calhas 1% e 0,5% para lajes impermeabilizadas. Para
tubos de 40 mm 2% e 1% para tubos de 100 mm e 150 mm.

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de passagem.
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Caso exista rede publica coletora de drenagem de aguas pluviais em funcionamento, encaminhar o excesso

amesma.

A tubulaco interna externa seré executada com tubos e conexdes de PVC obedecendo ao projeto.

Os tubos de queda entregaram as aguas as caixas de passagem que terdo declividade no sentido do coletor

principal. O coletor principal recebera toda a agua, ligando a cisterna de reuso.

As caixas de passagem serdo em concreto pré-moldado com tampa pré-moldada de cinco centimetros de

espessura.

14.3.1 CISTERNAS DE REUSO

A cisterna foi projetada para receber a agua da cobertura, tendo uma capacidade de 42.000,00 litros.

14.3.1.1 Escavagao

Para a profundidade de escavacgéo considerar a altura da Cisterna mais 60 cm constando 10 cm da base de

concreto mais 20cm entre o topo da cisterna e o topo da escavacao.

A cisterna ndo pode ser enterrada na presenga e lencol fretico.

14.3.1.2 Reaterro

Executar o reaterro de contencdo/preenchimento de traco cimento/areia 1:10, em todo seu contorno,

conforme projeto

14.3.1.3 BOMBA DE RECALQUE

Bomba centrifuga monofasica poténcia de 1.1/2" CV, altura monométrica de 20 m, Succdo de © 25mm e

recalque de © 25mm.

14.4 REDE DE GLP.

14.4.1 Sera projetada uma rede de alimentacdo de gas GLP que atendera exclusivamente a cozinha.

Para execugdo do sistema de gas, deverdo ser observadas as normas NBR-13103 (Adequagdo de

Ambiente), NBR-15526 (Instalac&o Interna para uso de gases combustiveis).

O instalador é responsavel pela documentagéo legal para ligacdo definitiva da rede, sendo necessério:

» Executar Teste de Estanqueidade com nitrogénio e comissionamento da rede interna;

» ART da construcdo da rede interna;

» ART do Teste de Estanqueidade;

» Termo de Responsabilidade;
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> Entrega antecipada para andlise do procedimento de Teste de Estanqueidade e comissionamento.
14.4.2 DESCRICAO GERAL DA INSTALACAO

Trata-se de uma instalacdo comercial de GLP, com uma central de gas contendo 2xP-45, sendo um

recipiente reserva, a tubulagdo de alimentacéo (rede priméria) seréa em tubo de cobre classe “A”.
14.4.3 CENTRAL DE GAS

A edificac@o devera ser construida com parede e cobertura resistente ao fogo, com tempo de resisténcia ao

fogo (TRF) de no minimo 2 horas, posicionada a longo do abrigo com altura minima de 1,80m.

As instalagdes elétricas dentro da &rea da central de gas deverdo obedecer as normas NBR 5363, NBR 5418,
NBR 5419 e NBR 8447.

Os recipientes utilizados deverdo ser equipados com indicador de nivel de liquido, dispositivos de seguranca
e demais instrumentos necessarios, adequados para trabalhar com pressao de 1,70 Mpa, de acordo com o
prescrito pela NBR 13523.

As valvulas utilizadas deverdo ser de material compativel com o GLP e trabalhar nas condi¢cdes de projetos.
As valvulas de bloqueios devem ser instaladas o mais perto possivel da abertura dos recipientes. Todos os

recipientes devem possuir valvulas automaticas de excesso de fluxo.

Na central de gas deve ser colocados avisos, com letras maiores que 50 mm, que possam ser lidos de

qualquer diregdo de acesso a central de GLP, contendo os dizeres:

PERIGO

INFLAMAVEL

PROIBIDO FUMAR, conforme detalhes, em projeto.

A central de gas devera conter dois extintores de incéndio de 6 Kg de p6é quimico, em local de facil acesso.
14.4.4 REDE DE DISTRIBUICAO

A rede de distribuicdo sera executada em tubulacéo de cobre, classe A, segundo a NBR 13206, NBR 12694,

NBR 11720, em bitola conforme projeto, em trajeto misto, parte aparente e parte embutida.

No final da rede primaria (na caixa de derivagdo) devera ser instalado um regulador de 2° estigio e um

registro de corte, antes do inicio da rede secundaria.

Na montagem da rede de distribuicdo de GLP, devem-se observar os afastamentos minimos de condutores
de energia elétrica, afastamentos de no minimo 2 m de para-raios e pontos de aterramento e, em caso de

superposi¢ao de tubulagbes a tubulacdo de GLP, deve ser montada abaixo das demais.
A tubulacdo da rede de distribuicdo deve ser totalmente estanque.

O acoplamento de tubos e conexdes deve ser feitos por brasagem capilar, solda prata para as conexdes da

central e solda silfoscoper para a rede de distribuicdo.

Nas interligacdes entre a rede de distribuicdo e aparelhos de utilizagdo podem ser usados tubos de cobre

recozido, sem costura, conforme NBR 7541.

As mangueiras de PVC nao podem ser utilizadas em aparelhos com comprimento maior que 0,80m e nem

sob temperatura acima de 50°C.

14.45 ESTANQUEIDADE
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Devem ser realizados dois ensaios de estanqueidade, o primeiro com a montagem da rede aparente e em

toda extenséo e o segundo na liberagdo para o abastecimento do GLP.

Os ensaios da tubulacdo devem ser feitos na rede de distribuicio com ar comprimido ou gés inerte, sob

presséo de no minimo duas vezes a pressao de trabalho maxima admitida (150 Kpa / 300K pa).
E a rede devera ser submetida a pressao de ensaio por um tempo ndo inferior a 60 minutos, sem apresentar

vazamentos. O mandmetro utilizado deve ser com escala 1,5 vezes maior que a pressao do ensaio e possuir

sensibilidade de 20 Kpa.

Iniciada a admissdo de GLP na tubulagdo deve-se drenar e purgar todo o ar ou gés inerte contido na
tubulacéo, durante esta operacgdo todos os ambientes seréo ventilados, sem pessoas nédo habilitadas no local
e sem nenhuma fonte de ignicéo.

Na verificag8o da inexisténcia de vazamentos ndo é permitido a utilizacdo de chamas.

14.4.6 TESTES E MAO DE OBRA

Apds a montagem dos equipamentos no local de funcionamento, montagem da rede e realizacdo do ensaio

de estanqueidade e, a entrega da instalacdo deveri ser realizada por pessoal especializado sob a

responsabilidade de um engenheiro mecénico.
O Instalador devera apresentar-se com todo o material e equipamento para verificagdes e regulagens.

Concluida a montagem e o teste final para efeito de entrega da instalacéo, o Instalador entregara um jogo de
plantas atualizadas, com as modifica¢cdes que porventura tenha havido, bem com, instrugdes detalhadas, por
escrito, de operacdo e manutencdo da instalagdo, contendo ainda, catilogos técnicos do fabricante do

equipamento.
14.4.7 RECOMENDACOES GERAIS

Todo transporte vertical e horizontal serd de responsabilidade do Instalador, bem como, a guarda dos

equipamentos, até seu recebimento pela fiscalizac&o da obra.

O Instalador devera endossar o projeto, se responsabilizado por todos os seus pontos e, em caso de

discordancia, justificar na proposta.
14.4.8 MAO DE OBRA E SUPERVISAO TECNICA

O instalador fornecera toda a méo de obra e supervisdo técnica & instalagdo, colocando em funcionamento
todos os equipamentos. Os servicos eventualmente executados por terceiros serdo de responsabilidade do

Instalador.

Os servicos deverdo ser executados com esmero e bom acabamento, com todos os tubos cuidadosamente

instalados, formando um conjunto mecénico satisfatério e de boa aparéncia.
14.49 ENTREGA DA OBRA

ApOs a conclusdo da montagem dos equipamentos no local de funcionamento, sera realizado um ensaio

(teste de balanceamento) para efeito de entrega da instalagéo, sendo executado por pessoal habilitado.
14.4.10 GARANTIA

O instalador fornecera por ocasido do recebimento das instalagdes, um certificado de garantia, de que todos
0s materiais e mao de obra fornecida e instalada, de acordo com as presentes especifica¢cdes, sdo de
primeira qualidade, bem como, compromisso de corre¢éo de todos os defeitos de fabrica¢éo ou de instalagéo
que, porventura, sobrevenham durante o prazo de um 90 dias, a partir da data da partida inicial dos

equipamentos
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15. IMPERMEABILIZACAO

15.1 - Na impermeabilizacdo das calhas, lajes e reservatério, serd executada uma camada regularizadora
com, no minimo, 02 (dois) cm de espessura, verificando-se sempre o caimento de 1% (um por cento) para as
descidas de aguas pluviais (calhas e lajes). A argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia grossa no

traco 1:3. A virada da manta na parede devera ser de no minimo 30 cm.

15.2 - Feita a camada regularizadora serdo aplicadas mantas asfaltica com armadura de polietileno, pré-

fabricadas industrialmente para impermeabilizagbes, obedecendo as recomendag¢fes do fabricante.

15.3 - Aplicado a manta, executa-se a prote¢cdo mecéanica com 1,50 (um e meio) cm de espessura em

argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

15.4 - A sobreposicdo nas emendas entre mantas devera ser de 10 (dez) cm de acordo com as

recomendac8es do fabricante.

15.5 - A CONTRATADA deveré oferecer garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos, sobre os servi¢os e material,
a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo destes, devendo refazer ou substituir, por sua

conta e sem 6nus para a CONTRATANTE as partes defeituosas da impermeabilizagdo.

16.  SINALIZACAO.

16.1 — As placas de sinalizacdo compreenderdo as placas dos pavimentos, placas das portas das salas seréo
confeccionadas em acrilico, dimensdes conforme projeto de sinalizagdo. As sinalizagdes de emergéncia
serdo conforme projeto de combate a incéndio, obedecendo a NBR 13.434 e Instru¢des Técnicas do Corpo

de bombeiros.

17. DIVERSOS

17.1 — O granito utilizado para confec¢des de bancadas deverdo obedecer aos detalhes e especificagbes do
Projeto Arquitetdnico.

17.2 - O prédio devera ser entregue completamente limpo, interno e externamente.

17.3 — Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serdo executados armarios, prateleiras, bancadas em

compensado, revestidas com laminado melaminico, conforme detalhe e especificacbes da planilha

or¢camentaria.

17.4 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se especial atencdo a

perfeita execugdo dessa limpeza no piso e nas esquadrias.

17.5 - A medida que forem sendo executados os servicos, A CONTRATADA fara, por sua conta, a remogao
imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a obra, as areas nao
construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e aterradas as escavacdes

que se fizerem necessérias.
17.6 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de manchas, rachuras etc.

17.7 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

Jonas Israel Catao Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 2102126412
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