DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

" Q . PROIBIDA QUALQUER MODIFICACAO OU REPRODUCAO NO
igas ~
LU Q Nome S(egé)o Ele(rvag)éo lEll've)I TODO OU EM PARTE, SEM AUTOR|ZACAO POR ESCRITO
cm cm cm
V1 | 20x50 0 700 DO AUTOR DO PROJETO.
V2 | 20x50 0| 700
497 V3 | 20x50 0| 700
x ol ol CONVENGOES
P15 P16 Lajes . Pilar que morre
20x30 V120x50 20x30 2 Dados Sobrecarga (kgf/m?)
= Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada | Agua .
| IR ) S s S Sy I (cm) (cm) (cm) (kgfim?) Pilar que passa
i innes sl s e N e A emn e A L1 Trelicada 1D 16 0 700 360 75 150 - 2000
) il e e e e e : b0 A Pilar que nasce
o] Al 1Eg 0| © AN Caracteristicas dos materiais
S S Pl s e e O — NI fck Ecs ' 5
S N iy 71_? — — keffom) Kkatlon) % Pilar com mudanca de sec¢éo
micninninninn mninmin 300 268384 E—
P17 : : : O : Det-1 ] : : Dimensao maxima do agregado = 19 mm - VIGA DIRETA
2ol b ﬁ I A . __—  SENTIDO DE ARMACAO DAS LAJES PRE-MOLDADAS
e . - Pilares
Nome | Secgéo Elevagdo | Nivel ~
(cm) (cm) (cm)
) ) PARAMETROS
\ P1 2 7
I c o1 | 2030 o 700 CONCRETO - fck = 300 Kgflcm2 = 30 MPa
P18 | 20x30 ¢ ACO(S): CA-50 A/CA-60 B
AN
: COBRIMENTO DAS ARMADURAS: VIGA /CINTA =3.00 cm
Legenda dos Pilares PILAR = 3.00 cm
. Pilar que morre LAJE __3 00 cm
L Q VA Pilar que passa SAPATA =450 cm
(] prarque nasce OBSERVACOES INICIAIS
% . ~
FO rm a d O aV| m e nt() F U N D O R E S (N Irvel 700) Pilar com mudanca de se¢ao 1 - A taxa do solo foi fornecida em ensaio de sondagem
p 2 - A execucdo da estrutura deve obedecer as
£SC.: 1:50 Blocos de enchimento recomendacdes da NBR-6118.
Detalhe Tipo Nome E;me“ffes(cm) Quantidade 3 - As cotas e niveis devem ser conferidos pelas
X b
1 Lajota cerémica B12/30/20 12| 30 );O 110 p|antas de arquitetura_

4 - Confirmar, com o fabricante de concreto,

Detalhe 1 (esc. 1:30) a disponibilidade, dois dias antes da concretagem.
/, .
% % 5 - Para concreto confeccionado na obra,
DETALHE DA ARMADURA NEGATIVA % % utilizar a betoneira.
% % 6 - Antes da execucéao da estrutura, as formas e a
— % %/ locagdo devem ser validadas pelo engenheiro construtor
Armadura em malha ’ i 3 H i At
9, 30 |9 4,12 -
Sistbuida oo maci@% 7 - As duvidas serao esclarecidas pelo Eng. Projetista
4.2 C/ 15cm 8 - Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto, principalmente
7 777 07 S nos primeiros sete dias, umedecendo adequadamente as pegas
\ concretadas.
Detalhe em planta
REVISAO: |DATA: RESPONSAVEL: | DESCRICAO:
CONTRATANTE:
V1 SI;ZEQS;Q? A V2 SEEgé? Q,'A Relag&o do ago INSTITUTO FEDERAL SUL
ESC 1:50 : ESC 1:50 :
xl v2 v3 DE MINAS GERAIS
Relagéo do ago : 4N508.0 C=438 (1c) : : 3N6 210.0 C=442  (1c) ' CAMPUS MACHADO
P15 200 P15 2xP16 P17 24| %91 A |27 251 391 A ] ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
FUNDO RES - L4 : 700 : ° : 700 (mm) (cm) (cm)
ESC 1:20 T S ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL | | 0 | CAB0 1 5.0 69 128 8832
0 (mm) (cm) (cm) ) | y I CA50 2 6.3 3 85 255
20 5 9 CAB0 1 5.0 18 88 1584 | 3 8.0 2 401 802
f ’ — ~ 32w 2 5.0 36 64 2304 W/\l P15 LA | P16 20 P17 LA J_\/L P18 4 8.0 8 407 3256
in = i 3 3 5.0 8 29 232 : : . . 5 8.0 4 438 1752
= o4 o4 _ |° N CA50 41 100 16 97 1552 120, 347 130} 120] 347 |30} 6/ 100 3 442 1326 MINAS GERAIS - MG
— N3 ~ z 4 5 125 22 97 2134 : 20 x 50 : : 20 x 50 : 7 10.0 2 259 518
— | o« ’ 8 10.0 4 318 1272 A
12 12 5 . R 5 1 RIS | | ST | ol 100 ) o6 coe| | RODOVIA MACHADO - PARAGUAGU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000
4N1@5.0 C=88 2x4 N2 ¢5.0 C=64 4 = esumo do aco ' 44 44 '
4N3 050 G=29 “aree T o|o ¢ ' - AUTORES DO PROJETO:
4N3 5.0 C=29 P> AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% 13 22 13,28 - Resumo do ago PRANCHA Ne :
z ‘ . . .
600 (mm) (m) (kg) {N2'96.3 C=85 14 1N2'g6.3 C=85 14 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% ]
CASO | 100 196 105 : - 21N1@50 C=128 : . 21N1g50 C=128 ‘ )
+ 12,5 21.4 226 ‘ol 385 . 101 385 10 (mm) (m) (kg) JI PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
CABO 5.0 412 7 - TNG 08.0 C=401 (20) : : TN3 080 C=401 (20) : CASO 6.3 2.6 07 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA
. ’ . . ’ . 8.0 58.1 25.2
PESO TOTAL 301 391 402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA,
(kg) 101 10 101 10 10.0 36.6 24.8 CEP: 59.075-810 - NATAL/RN
P16=P18 . 4 N4 ¢8.0 C=407 (1c) . . 4 N4 28.0 C=407 (1c) . CA60 5.0 88.4 15 - 99 - -
700 CA50 33.1 PESO TOTAL
FUNDO RES - L4 ¥ N CABO 7 (kg) PROJETOS
ESC 1:20 ~ & - _ & CONSTRUGOES LTDA.
S 5 Volume de concreto (C-30) = 0.24 m? V3 SECAO A-A V4 'SECAO A-A CA50 50.7 i i
& B2 a Area de forma = 4 m? ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 CASO = FiJESPONSAVIIEL TECNllc Ob t30 Rodri
—— i 0
— b 2 - . onas Israe alao Rodarigues
T e IR 2N8 2100 C=318 (ic) - : 2N8 210.0 C=318 (1c) - X‘r)é:”;z ?:r;‘;””f;oégﬁf) =132m g
2 a - 15, ..
2 [ = |* >[5 o 32 259 N 2 259 32 Eng. Civil - CREA 2102212641-2
" T 3 ol ' 700 r ' T 700 '
0| — o
5 N1 @5.0 C=88 2x5 N2 5.0 C=64 ® 600 Z ©
{e]
P17 LA P15 P18 LA P16 20
. . _ _ INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CATEGORIA
130 205 130 20| 225 120]
P17 — 20 % 50 +— = 0 50 = CAMPUS MACHADO
700 T 205 I I 225 I
FUNDO RES - L4 v + S 13N1 7 i i 14 N1 7 ! PLANTAS
ESC 1:20 o 44 ’
5 8., CONTEUDO DA PRANCHA:
20 gl -
§ vz o 2N7210.0 C=259  (1c) 2 N ” Detalhamento de pilares, vigas eForma do pavimento LAJE COBERTURA (Nivel 600)
—— - 1N2 26.3 C=85
= = o & 13 N1 5.0 C=128 . - 14 N1 5.0 C=128 : : -
3 o4 ” 5 o 4 . 259 M2 Area Constrtilda: De.senhlsta.
] S © 2N9 210.0 C=269 (1c) . 670,05 m Michael Dumaresq
2 I__14 ? 8 > Arquivo: Especialidade: REVISAO:
4N105.0 C=88 2x4 N2 25.0 C=64 ® so0 % Estrutural
| Fase do Projeto: Escala: Data: RO O
] PROJETO EXECUTIVO INDICADA 14/09/2017
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