
Legenda das indicações

CT10

10 tomadas 2P+T, 10A

400x400x400 Alvenaria (piso) - 400x400x400 mm

400x400x150
Aço pintada - teto (ref Brum) - 400x400x150 mm

BDF Bandeja 19" - fixaçao frontal

CH Curva horizontal 90° - 38x38mm

24U
Gabinete 19" - porta vidro - 24U x 670mm

GVT
Gaveta de ventilação - 2 vent.

GCF
Guia para cabos - fechado

PP Patch Panel

SW
Switch 10/100/1000Mbps - BaseT

TH T horizontal 90° - 38x38mm

TM Terminal - 38x38mm

RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - alta

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa
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RAMPA

 I= 8,33%

RAMPA

 I= 8,33%

RAMPA

 I= 8,33%

S

GÁS

WC MASCULINO

 A= 3.75 m²

WC FEMININO

 A= 3.75 m²

ESTOQUE

 A= 12,49 m²

COORDENAÇÃO

 A= 17,50 m²

ADMINISTRAÇÃO

 A= 49,45 m²

VENDAS

 A= 116,56 m²

D.A

 A= 20,00 m²

XEROX

 A= 46,56 m²

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIOS

 A= 4,20 m²

HALL DE ENTRADA

 A= 3,60 m²
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- PREVER O USO DE SERVIDOR DE VÍDEO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS,

DEVENDO O MESMO TER COMPARTILHAMENTO COM MONITOR LED E MOUSE;

4- O CABEAMENTO ATÉ AS CÂMERAS DEVERÁ SER FEITO COM CABO UTP CAT. 6 COM CONVERSOR

UTP/ RS485 NAS PONTAS PARA PERMITIR A TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS NAS DISTANCIAS

DESEJADAS;

5- A ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE SWITCH POE INTERLIGADO COM

AS CÂMERAS POR CABO UTP CAT. 6;

6- AS CÂMERAS DEVERÃO SER DO TIPO DOME IP COM LED'S DE FORMA A POSSIBILITAR CORES

VIVAS DURANTE O DIA OU A NOITE;

7- PARA A ÁREA EXTERNA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO, AS CÂMERAS DO DEVERÃO SER DO TIPO DOME

IP, DE FORMA A POSSIBILITAR VISUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO NA CALÇADA E VAGAS DE

ESTACIONAMENTO EXTERNAS;

8- DEVERÁ TER MONITOR DE LED NA RECEPÇÃO, DE FORMA A PERMITIR NO MONITOR UMA

VISUALIZAÇÃO GERAL DE TODAS AS CÂMERAS DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA TÉRREO
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CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV
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