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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESCALA 1/25
DETALHE EXTINTORES

SEM ESCALA

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO

8,75

CALÇADA

11,79 11,79 11,79

8,79

VENDAS

COPA/COZINHA
BALCÃO

ATENDIMENTO

11,77

WC FEMININO

8,79

ESTOQUE

8,79

VENDAS

11,77

WC MASCULINO

11,77

COPA/COZINHA

11,79

BWC

11,79

DEPÓSITO

11,79

CIRCULAÇÃO

PASSA PRATOS

8,79

D.A

CORTE BB

ESC.: 1:50

CORTE AA

ESC.: 1:50

A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER

AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 -

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,  DO CORPO DE

B OM B E I R O S  M I L I T A R  D E  M IN A S  G E R A I S / M G.

NOTA - 01

EXTINTORES
   IT. 16

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
PÓ QUIMICO SECO ABC - 2-A:20 B:C

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME A IT N° 13

ALARME E
DETECÇÃO

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/2017

BRIGADA DE
INCÊNDIO

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO

F

OCUPAÇÃO

LOCAIS DE REUNIÃO DE
PÚBLICO

DIVISÃO

F-8

DESCRIÇÃO

 RESTAURANTES

EXEMPLOS

RESTAURANTES,
LANCHONETES E

REFEITÓRIOS

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 09

OCUPAÇÃO/USO

F

DESCRIÇÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2

RESTAURANTES

DIVISÃO

300F-8

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO Á CARAGA DE INCÊNDIO

RISCO

MÉDIO

CARGA DE INCEÊNDIO MJ/M2

300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO 

PISO

ALVENARIA E
DIVISORIAS

TETO E FORRO

CLASSE - I

CLASSE - I

CLASSE - I E II

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

SAÍDA

PÓ QUIMICO SECO BC - 20 B:C

CONFORME A IT N° 12

CATEGORIA

Arquivo: Especialidade:

Fase do Projeto: Escala: Data:

REVISÃO:

PRANCHA Nº :

03/05

MINAS GERAIS - MG

RODOVIA MACHADO - PARAGUAÇU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000

Jonas Israel  Catão Rodrigues

Eng. Civil - CREA 2102212641-2

PLANTAS

ENG

CORTES E DETALHE

R00

14/09/2017INDICADA

Combate a incêndio

PROJETO EXECUTIVO

REVISÃO: DATA:
RESPONSÁVEL: DESCRIÇÃO:

PROJETOS

& CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE:

AUTORES DO PROJETO:

JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA

402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA,

CEP: 59.075-810 - NATAL/RN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Área Construida:

670,05 m²

Desenhista:

Michael Dumaresq

INSTITUTO FEDERAL SUL

DE MINAS GERAIS

CAMPUS MACHADO

INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS

CAMPUS MACHADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

2- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

3- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM

CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE

DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

4- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS

CORES:

a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);

b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;

c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

5- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE

BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.

COR VERMELHA;

7- A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 15 - SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA.

8- lUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TERTENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

SAÍDA

6- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA
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