
GÁS

WC MASCULINO

 A= 3.75 m²

WC FEMININO

 A= 3.75 m²

ESTOQUE

 A= 12,49 m²

COORDENAÇÃO

 A= 17,50 m²

ADMINISTRAÇÃO

 A= 49,45 m²

VENDAS

 A= 116,56 m²

D.A

 A= 20,00 m²

XEROX

 A= 46,56 m²

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIOS

 A= 4,20 m²

HALL DE ENTRADA

 A= 3,60 m²

B B

Caixa Sifonada

Curva de Transposição

Bucha de Redução 40x25mm

Tubo Soldável 25mm

Luva de Redução 25mm (L/R)
Projeção Split

Curva 90º Soldável

Tubo Polietileno 1"x10mm

DETALHE INSTALAÇÃO DRENO

DETALHE INSTALAÇÃO SPLIT PAREDE - Sem Ecala

TUBULAÇÃO

FRIGORIGÊNCA

CABO COMUNICAÇÃO

PLACA FIXAÇÃO

Vai para Caixa Sanfonada

Projeção Split

FORRO DE GESSO

Ver detalhe de dreno

OBSERVAÇÕES

NOTAS

UE  - UNIDADE EVAPORADORA

UC  - UNIDADE CONDENSADORA

     - TUBULAÇÃO - Liquido/Sucção

     - FLUXO DO AR

     - DRENO

ØLL:

ØLS:
XX - TIPO DE EQUIPAMENTO

 - PONTO DE FORÇA

Nº

XXX

CAPACIDADE

TIPO

Para detalhamento do Projeto foram utilizadas referências dos equipamentos do fabricante SPRINGER CARRIER  e Exaustores ITC

Os modelos aqui selecionados servem de referência para indicar Capacidades, Classes e Dimensões. Modelos similares serão

aceitos se possuirem as mesmas caractéristicas dos especificados neste projeto ou após análise e aprovação do setor responsável.

NORMAS TÉCNICAS ATENDIDAS :

NBR 16.401 - Instalações de Ar Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto;

NBR 5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

Portaria nº 3.523 GM/MS - Regulamento Técnico para Operação, Manutenção e Controle de Instalações de Climatização

01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS A SEREM INSERIDAS NO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

02- PONTOS ELÉTRICOS A SEREM INSERIDOS NO PROJETO ELÉTRICO

03- CONFIRMAR ALTURA E POSIÇÃO DO FURO EM VIGA COM PROJETISTA ESTRUTURAL

04- UTILIZAR CALÇOS DE BORRACHA PARA ASSENTAMENTOS DAS CONDENSADORAS

05- VERIFICAR INSTALAÇÕES DE SIFÃO PARA DESNIVEL ACIMA DE 3 METROS

06- EXAUSTOR ACIONADO PELA LUMINÁRIA DO BANHEIRO/LAVABO

07- TODOS OS DRENOS ISOLADOS TERMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10,0MM

LEGENDA

Linha de Liquido

Linha de Sucção

Isolamento Térmico

Fita PVC Branca

Fita de aço perfurada 17mm

Cabo de Comunicação 4X2,5mm²

Detalhe Montagem da Tubulação Frigorigêna

SEM ESCALA

EVAP.

UC2
COND.

COD. DIMENSÕES (m) CONSUMO (Watts) PESO (Kg) CAPACIDADE QUANT TIPO

COD. DIMENSÕES (m) CONSUMO (Watts) PESO (Kg) CAPACIDADE QUANT CONDENSAÇÃO

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS AR CONDICIONADOS (GERAL)

UE1

UC1

UE2

18.000 btus

24.000 btus 040,29 x 1,00 x 0,26 - 13

480,73 x 0,95 x 0,37

Inverter02

Inverter

18.000 btus Inverter

Nº

XX

0,28 x 0,77 x 0,22 8-

- LINHA DE LIQUIDO

- LINHA DE SUCÇÃO

04

UE1

18.000 Btu/h

INVERTER

05

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

02

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

01

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

03

UE1

18.000 Btu/h

INVERTER

06

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

Sobe p/ Laje

Sobe p/ Laje

ØLS: 58"
ØLL: 14"

0,73 x 0,95 x 0,37 2.014

1.498

50 24.000 btus 04

02

Inverter

ØLS: 58"
ØLL: 14"

ØLS: 58"
ØLL: 14"

ØLS: 58"
ØLL: 14"

ØLS: 58"
ØLL: 14"

ØLS: 58"
ØLL: 14"

01

DIREITOS AUTORAIS

RESERVADOS

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: ENGª. JOSÉ DO CARMO DE A. JÚNIOR / CREA Nº 210219740-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DA OBRA:

DATA: ESCALA: ARQUIVO:

 04/
SET/2017

1:50

DATAREV RESPONSÁVEL DESENHO DESCRIÇÃO

ASSUNTO:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,

CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759    e-mail: ji.projetos@yahoo.com

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - TÉRREO

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

PROJETOS

& CONSTRUÇÕES LTDA.

IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA

VIVENCIA-CLI-0101-GER-R0.dwg

RODOVIA MACHADO - PARAGUAÇU, KM 3, BAIRRO SANTO

ANTÔNIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000
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