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APRESENTACAO

O FieldLogger é um moédulo de leitura e registro de varidveis
analogicas, digitais e outras, com grande resolucdo e velocidade.
Trata-se de um equipamento de alto desempenho e alta
conectividade, porém facil de configurar e operar.

Possui 8 entradas analdgicas configuraveis por software para sinais
de tensao, corrente, termopares, Pt100 e Pt1000. Dispde ainda de 2
saidas a relé e 8 portas digitais individualmente configuraveis como
entradaousaida.

Possui até 128 canais para o célculo de grandezas a partir das
informagdes medidas. Até 32 ocorréncias de alarme podem ser
detectadas, permitindo o acionamento de saidas, envio de e-mails ou
detraps SNMP.

Sua interface RS485 opera com o protocolo Modbus RTU e pode ser
configurada como mestre ou escravo, 0 que permite a aquisicao de
até 64 canais externos para registro. Tem uma interface Ethernet que
permite o acesso ao equipamento por navegador (HTTP), FTP (cliente
e servidor), envio de e-mails (SMTP), SNMP e Modbus TCP. Possui uma
interface USB para conectar a um computador (configuracdo,
monitoramento ou coleta) e outra para a conectar um pen drive
(coleta). Com memoria bésica para 512k registros, permite ainda
expansao por cartao SD.

Paraindicacdo ou configuragdo local, uma exclusiva IHM com display
colorido pode ser acoplada ou instalada remotamente. Possui ainda
um software configurador amigédvel que permite alteracées nas
configuragdes dos equipamentos, seja por ethernet, USB ou RS485,
além de diagndstico on-line, coleta dos registros e exportacao para
diversos formatos.

ENTRADAS E FAIXAS MAXIMAS
ENTRADA FAIXA DE MEDICAO
Termopar J -120a 1000 °C (-184 a 1832 °F)
Termopar K -130a 1372 °C (-202 a 2501,6 °F)
Termopar T -130a400°C (-202 a 752 °F)
Termopar E -130a 780 °C (-202 a 1436 °F)
Termopar N -130a1300°C (-202 a 2372 °F)
Termopar R 20a 1768 °C (68 a 3214,4 °F)
Termopar S 20a1768°C (68 a3214,4 °F)
Termopar B 100 a 1820 °C (212 a 3308 °F)

Pt100 -200 a2 850°C (-328 a 1562 °F)

Pt 1000 -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)
Linear 0 a 20 mA Configuravel
Linear4a 20 mA Configuravel
Linear 0 a 20 mV Configuravel
Linear 0 a 50 mV Configuravel
Linear 0 a 60 mV Configuravel
Linear-20a 20 mV Configuravel
Linear0a5V Configuravel
Linear0a 10V Configuravel
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CARACTERISTICAS

«8canais de entradaanaldgica universais:
-Termopares,V,mV,mA, Pt100 e Pt1000
-Taxas deleitura e registro dos canais de até 1000/segundo
-Resolucdo de conversdo A/D de 24 bits
« 8 1/Os digitais (configurados individualmente como entrada ou
saida)
o2 saidasarelé (NA,NF e comum)
oInterface RS485 (Modbus mestre ou escravo)
- Quando mestre Modbus, pode ler até 64 registradores de outros
escravos
-Dados lidos podem ser usados para registro, alarmes ou calculos
o Interface ethernet comdiversos servicos disponiveis:
-Envia e-mails para notificacdo de alarmes (SMTP)
- Serve paginas web com informagdes dos canais e de status
(HTTP)
- Permite coleta de dados deregistrovia FTP (cliente e servidor)
- Tem acesso aos valores dos canais e de status via software de
gerenciamento de redes (SNMP e traps)
- Permite comunicagao Modbus pela interface Ethernet (Modbus
TCP)
oInterface USB-device para configuragdo, monitoragdo e coleta
eInterface USB-host para coleta de dados via pen drive
#Até 32 alarmes configuraveis
Acdesdealarme podem incluir:
-Acionamentoderelés
- Acionamento de saidas digitais
-Envio de e-mails para multiplos destinatérios
-Envio de traps SNMP
-Inicio e término dos registros
#Até 128 canais virtuais
- Fungdes matemdticas bdsicas para aplicar em outros canais:
adicdo, subtracdo, multiplicacdo, divisao, légica (E, OU e OU
exclusivo), raizquadrada e potenciagao
oSaida 24Vcc paraalimentacdo de até 8 transmissores 4-20 mA
sAlimentacédo: 100a240 Vcaou 24 Vcc
oInterface homem-maquina destacavel (opcional)
-Teclado e display TFT QVGA colorido
-Comunicagao RS485 com o FieldLogger
eRegistro:
-Memb6ria paraaté 512 kregistros, expansivel com cartdo SD
- Até 100 canais podem ser registrados a uma taxa configuravel
- Coleta via software de configuracdo ou via DLL de coleta
fornecida gratuitamente

* Produto beneficiado pela Legislagéo de Informdtica.
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ESPECIFICACOES

* Alimentacao (POWER):
100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Consumo maximo: 8 VA
Condi¢bes Ambientais:
Temperatura de Operagdo: 0 a 50 °C
Umidade Relativa: 80 % até 30 °C. Para temperaturas maiores que
30 °C, diminuir 3% por °C
¢ Usointerno
Altitude < 2000 m
* Protecao: IP20
Exatidao
Termopares J, K, T, E e N: 0.2 % da faixa = 1 °C
Termopares R, S e B: 0.2 % da faixa + 3 °C
Pt100, Pt1000, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV, - 20-
20 mV, 0-5V e 0-10V: 0.15 % da faixa méxima
* Impedancia de entrada dos canais analégicos:
Termopares / Pt100/ Pt1000 / mV: > 2 MQ
mA:15Q+1,5V

V:1,1MQ
Corrente de excitacao:
Pt100s: 360 pA; Pt1000s: 320 pA
* Maxima resisténcia de cabo de Pt100 compensada: 40 Q
¢ Entradas Digitais:
Nivel l6gico“0”: de 0 a 0,8 Vicc
Nivel l6gico”1”: de 2 a 30 Vcc
Maxima tensdo de entrada: 30 Vcc
Corrente de entrada @ 30 Vcc (tipica): 3 mA
* Saidas Digitais:
Méxima tensao na saida: 30 Vcc
Méxima corrente na saida: 200 mA
* Corrente maxima dos relés: 3 A @ 250 Vca; 3 A @ 30 Vcc
* Taxa de registro configuravel, com intervalo entre registros de 1 ms a
24 horas
* NUmero maximo de canais que podem ser registrados: 100
* Comandos Modbus suportados:
Read Coil Status (01h)
Read Holding Registers (03h)
Write Single Coil (05h)
Write Single Register (06h)
Write Multiple Registers (OFh)
* Numero de conexdes TCP simultaneas: 10
* Numero de conexdes UDP simultaneas: 10
* FTP (FieldLogger como servidor):
Modo suportado: passivo
Padréo: UNIX
Numero de conexdes simultaneas: 1
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Um intuitivo software de configuracdo acompanha o produto,
permitindo uma configuracao facil devido ao seu sistema passo-a-
passo (wizard). Permite salvar a configuragdo em arquivo e carrega-la
posteriormente. A comunicagao com o aparelho pode ser feita através
dainterface USB,RS485 ou ainda Ethernet (Modbus TCP).

Além de configurar, também permite visualizar os canais
configurados, os estados dos alarmes e varias outras informacbes de
status. Permite, ainda, efetuar a coleta e a visualizacdo dos dados
registrados em memoria e a exportacdo destes para diversos formatos.
Compativel comWindows XP,Vistae 7.
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