LEGENIDA

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ANTI=CHAMA. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM
CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU
SOB A LAJE. ELETRODUTO NAOQ COTADO: #3/4".

COTADA: #38x38MM.

#38x38 PERFILADO PERFURADO. BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONEXOES
APROPRIADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU SOB A LAJE. PERFILADO NAO
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OBRA

| CASARAO - CARMO DE MINAS

LOCA

§ CAMPUS AVANCADO CARMO DE MINAS - MG

PO L OGICA

PROJETO

PROPRIETARIO

IFSULDEMINAS

REITOR MARCELO BREGAGNOLI

ENDERECO OBRA:

Rua Alameda Eugénio Murilo Rubio, s/n° - area de
expanséao urbana

CEP: 37.472-000 Carmo de Minas/MG

RESPONSAVEL TECNICO:

QUADRO DE AREAS:

AREA DO TERRENO: .....coviviiiieeeeeee 104.867,00 m?
EDIFICACOES EXISTENTE (FASE 01).............. 813,28 m?
LABORATORIO DE ALIMENTOS.......c.cccccu...... 480,00 m?
04 SALAS DE AULAS.......ooeeeeeeeeeeeeeeee 279,67 m?
ENG®°. ELETRICISTA: PEDRO HENRIQUE CANTINA et 131,59 m?
MENDONGA DOS SANTOS AUDITORIO: ...t 344,11 m?
CREA - MG 113139/D / SIAPE 1994208 SALA PRFESSORES: ....................................... 135,34 m?
GALPAO ...t 204,18 m?
CASARAO (308,03 + 245,49):........cccvvverenennnn. 553,52 m?
TOTAL GERAL CARMO MG ATUAL............... 2.941,69 m?
CARIMBOS:
DATA: REVISAO: | ESCALAS: UNIDADE: FOLHA:
10/10/2018 INDICADAS METROS 01/01
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