ANEXO Il - PROJETO EXECUTIVO DA CONTRATAGAO
DEMANDA 10 /2017 EDIGAO: 02 DATA: 08 /03 /2017

1 - SOLUGAO A CONTRATAR
1.1 - OBJETO

Contratacao de fornecimento de aparelhos condicionadores de ar, de
servicos de instalacao e de servigos de manutencéo preventiva, para a Reitoria do
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, para
atender a expansao com o novo prédio da Diretoria da Tecnologia da Informacéao e
Comunicagbes — DTIC e reforma das casas. O fornecimento dos aparelhos
condicionadores de ar, assim como os servigos (de instalacdo e de manutencgao
preventiva) poderdao ser contratados com uma Unica empresa ou com empresas

diversas.

1.2 - DA JUSTIFICATIVA

A contratacado da construgdo do novo prédio da DTIC e a reforma das casas
nao contemplou o fornecimento e instalacdo dos aparelhos condicionadores de ar,
nos quais sdo necessarios para estabelecer as condi¢des, minimas e adequadas,
de temperatura, permitindo observar os requisitos minimos de ergonomia para
desempenho das atividades administrativas e conservacao do patriménio.

Esta contratagcdo, também, visa a adequacdo climatica do auditério da
Reitoria, visto que a Pro-Reitoria de Desenvolvimento Institucional ira mudar para

instalagdes definitivas nas casas reformadas.

1.3 - RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS

Estabelecer e manter as condicdbes ambientais de temperatura, minimas e
adequadas, para observar os requisitos minimos de ergonomia e conservagao do
patriménio.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS
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Aparelhos condicionadores de ar dos tipos SPLIT HI WALL e SPLIT
CASSETE ambos de tecnologia INVERTER, para atendimentos das salas de
Desenvolvimento / Logistica de TIC (3 aparelhos spliter com capacidade de
refrigeragdo de 18.000 BTU e 1 split com capacidade de 9.000 BTU), sala de
Operagdes de TIC (2 aparelhos spliter com capacidade de refrigeracédo de 12.000
BTU) e para o auditério do prédio principal (4 split cassete de 29.000 BTU). Ainda,
um aparelho condicionador de ar de 9.000 BTU para a sala anexo da Pré-Reitoria
de Extensao e dois aparelhos de 22.000 BTU para a sala de arquivo da Pro-Reitoria
de Administragéo.

Os aparelhos condicionadores de ar devem possuir faixa de classificacdo A
do Programa Brasileiro de Etiquetagem, selo PROCEL - INMETRO.

2.2 - REQUISITOS LEGAIS

Atendimento ao disposto na Instrugdo Normativa n°. 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, em especial no Capitulo Ill, que estabelece
que os aparelhos de ar condicionado a serem fornecidos deverao conter o Selo
Procel de Economia de Energia do INMETRO;

No que couber, a contratada devera observar o disposto na Instrugao
Normativa supracitada, nos demais servigos prestados.

Ainda devera ser observado o que estabelece o Artigo 5° e inciso IV, da

Instrucdo Normativa 01 / 2010, do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao.

2.3 - DOS REQUISITOS DE GARANTIA

A contratada devera observar as seguintes garantias:
e Garantia de 12 (doze) meses para os aparelhos condicionadores de ar;
e Garantia de 12 (doze) meses dos servigos de instalagao;
e Garantia dos servigos de manutengdo preventiva enquanto vigente o

respectivo contrato e até 3 (trés) meses apos findar a vigéncia do contrato.

2.4 - DOS REQUISITOS TEMPORAIS

Os condicionadores de ar e os servicos de instalacdo correspondentes
deverao ser realizados apds a conclusao da obra do prédio da DTIC e reforma das

casas, ainda sem previsdao definida. A entrega do prédio e das casas serao
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monitoradas e a data efetiva para a prestagdo do objeto desta contratagdo sera,
oportunamente, definida observando o minimo de 30 dias corridos entre a ordem de

servigo e entrega dos aparelhos e prestagao dos servigos.

2.5 - DOS REQUISITOS DE SEGURANCA

A contratada devera observar as normas de seguranga para a prestagao do
objeto desta contratacdo devendo, os técnicos da contratada, se apresentar

adequadamente identificados através de cracha de identificagdo préprio.

2.6 — REQUISITOS SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS

Os equipamentos deverdo ser entregues devidamente acondicionados em
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e a
armazenagem.

Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas,
em concentracdo acima da recomendada pela diretiva europeia RoHS, em
cumprimento ao disposto no Artigo 5° e inciso IV da Instrugado Normativa 01 / 2010,
do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestao.

Todos documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestacao

explicita pela CONTRATANTE, deverao ser entregues em formato digital.

3 - DOS REQUISITOS TECNICOS
3.1 - DA VISTORIA FACULTATIVA

Sera facultada, as empresas interessadas em participar do procedimento
licitatério, a realizagdo de vistoria dos locais onde sera executado o objeto
demandado, devendo efetuar seu agendamento prévio. A vistoria podera ser
realizada até 3 (trés) dias antes da data prevista para a abertura do certame e para
cada vistoria realizada devera ser emitido o respectivo termo.

Dados para agendamento da vistoria facultativa:

e Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi;
e Telefone: 35 3449 6177,

e Email: jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br
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3.2 - CONDICIONADOR DE AR TIPO | - 18.000 BTU

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);
e Condicionador de ar do tipo split hi wall, com evaporadora para fixagdo em
parede interna e condensadora horizontal para fixacdo externa;
e Capacidade de Resfriamento: 18000 BTU/h;
e Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;
e Operacéo do tipo eletrénico;
e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;
e Deve possuir as fungdes basicas de operacao;
e Deve possuir ciclo quente e frio;
e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220V,
e Possuir compressor tipo rotativo;
e Aletas horizontais e verticais;
e Baixo nivel de ruido;
e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;
e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remogéao e limpeza;
e Minimo duas velocidades no ventilador;
e Certificacdo do INMETRO e RoHS, ou outro meio de prova,;
e Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;
e Garantia minima de 12 meses;
e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;
e Fluxo de ar:
o 02 Velocidades de ventilacao;
o Direcéo do Ar (Direita/Esquerda) Manual,
o Direcao do Ar (Cima/Baixo) Automatico;
e Modos de Operacéo:
o Turbo;
o Modo Silencioso;
o Desumidificacao;

o Modo Ventilador;
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3.3 - CONDICIONADOR DE AR TIPO 11 -9.000 BTU

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);
e Condicionador de ar do tipo split hi wall, com evaporadora para fixagdo em
parede interna e condensadora horizontal para fixacdo externa;
e Capacidade de Resfriamento: 9000 BTU/h;
e Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;
e Operacéo do tipo eletrénico;
e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;
e Deve possuir as fungdes basicas de operacao;
e Deve possuir ciclo quente e frio;
e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220 V;
e Possuir compressor tipo rotativo;
e Aletas horizontais e verticais;
e Baixo nivel de ruido;
e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;
e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remogéao e limpeza;
e Minimo duas velocidades no ventilador;
e Certificacdo do INMETRO e RoHS, ou outro meio de prova,;
e Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;
e Garantia minima de 12 meses;
e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;
e Fluxo de ar:
o 02 Velocidades de ventilacao;
o Direcéo do Ar (Direita/Esquerda) Manual,
o Direcao do Ar (Cima/Baixo) Automatico;
e Modos de Operacéo:
o Turbo;
o Modo Silencioso;
o Desumidificacao;
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o Modo Ventilador;

3.4 - CONDICIONADOR DE AR TIPO Ill -12.000 BTU

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);
e Condicionador de ar do tipo split hi wall, com evaporadora para fixagdo em
parede interna e condensadora horizontal para fixacdo externa;
e Capacidade de Resfriamento: 12000 BTU/h;
e Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;
e Operacao do tipo eletrénico;
e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;
e Deve possuir as fungdes basicas de operacao;
e Deve possuir ciclo quente e frio;
e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220 V;
e Possuir compressor tipo rotativo;
e Aletas horizontais e verticais;
e Baixo nivel de ruido;
e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;
e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remogéao e limpeza;
e Minimo duas velocidades no ventilador;
e Certificacdo do INMETRO e RoHS, ou outro meio de prova;
e Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;
e Garantia minima de 12 meses;
e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;
e Fluxo de ar:
o 02 Velocidades de ventilacao;
o Direcao do Ar (Direita/Esquerda) Manual,
o Diregao do Ar (Cima/Baixo) Automatico;
e Modos de Operacéo:
o Turbo;

o Modo Silencioso;
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o Desumidificacao;

o Modo Ventilador;

3.5 - CONDICIONADOR DE AR TIPO IV - 29.000 BTU

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);

e Condicionador de ar do tipo split cassete, com evaporadora para fixacdo em
teto interno e condensadora horizontal para fixagao externa;

e Capacidade de Resfriamento: 29000 BTU/h;

e Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;

e Certificacdo do Inmetro e RoHS, ou outro meio de prova,;

e Garantia minima de 12 meses;

e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;

e Operacao do tipo eletrénico;

e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;

e Deve possuir as fungdes basicas de operacao;

e Deve possuir ciclo quente e frio;

e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220 V;

e Possuir compressor tipo rotativo;

e Aletas horizontais e verticais;

e Baixo nivel de ruido;

e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;

e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remogéao e limpeza;

e Minimo duas velocidades no ventilador;

e Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;

e Garantia minima de 12 meses;

e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;

e Fluxo de ar:

o 02 Velocidades de ventilacao;
o Direcéo do Ar (Direita/Esquerda) Manual,

o Direcao do Ar (Cima/Baixo) Automatico;
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e Modos de Operacéo:
o Turbo;
o Modo Silencioso;
o Desumidificagao;

o Modo Ventilador;

3.6 - CONDICIONADOR DE AR TIPO V -22.000 BTU

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);

e Condicionador de ar do tipo split hi wall, com evaporadora para fixagdo em
parede e condensadora horizontal para fixagcao externa;

e Capacidade de Resfriamento: 22.000 BTU/h;

e Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;

e Certificacdo do INMETRO e RoHS, ou outro meio de prova;

e Garantia minima de 12 meses;

e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;

e Operacéao do tipo eletrénico;

e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;

e Deve possuir as fungdes basicas de operacgao;

e Deve possuir ciclo quente e frio;

e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220 V;

e Possuir compressor tipo rotativo;

e Aletas horizontais e verticais;

e Baixo nivel de ruido;

e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;

e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remogéao e limpeza;

e Minimo duas velocidades no ventilador;

e Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscoépicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;

e Garantia minima de 12 meses;

e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;

e Fluxo de ar:
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O

O

O

02 Velocidades de ventilacao;
Direcdo do Ar (Direita/Esquerda) Manual,

Direcao do Ar (Cima/Baixo) Automatico;

e Modos de Operacéo:

O

O

O

O

Turbo;

Modo Silencioso;
Desumidificagao;
Modo Ventilador;

3.5 - DOS SERVIGOS DE INSTALAGAO

Os servicos se referem a instalagdo de 12 (doze) unidades de

condicionadores de ar dos tipos mencionados acima e nos seguintes ambientes de

instalacao:

e Sala de Desenvolvimento e Logistica de TIC:

O

O

O

Segundo piso do prédio DTIC;

Dois aparelhos do tipo | com instalagao costa a costa;

Um aparelho do tipo Il com instalagdo costa a costa;

Ja disponivel ponto de energia de 220 V;

Devera ser instalado o dreno até a tubulagdo de coleta de agua de
reuso, aproximadamente 3 (trés) metros, em material PVC e com
pintura de acabamento na cor do prédio.

Devera fornecer dutos / mangueiras de cobre com protegao;

deverédo ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueira de cobre e
com protecao entre os splits e as condensadoras;

deveréao ser executados todos os servigos na alvenaria, como furagdes
na parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

deverao ser executados todos reparos na alvenaria apés instalacao
como, por exemplo, reboque, aplicagdo de massa fina e pintura;

os custos de fornecimento dos dutos / mangueiras, assim como os
materiais necessarios aos reparos na alvenaria, deverao constar nos
custos dos servicos de instalacdo dos respectivos aparelhos

condicionadores de ar;

e Sala de Operacoes de TIC:
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Segundo piso do prédio DTIC;

Dois aparelhos do tipo Ill com instalagado costa a costa;

Ja disponivel ponto de energia de 220V,

Devera ser instalado o dreno até a tubulagdo de coleta de agua de
reuso, aproximadamente 3 (trés) metros, em material PVC e com
pintura de acabamento na cor do prédio.

deveréao ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueira de cobre e
com protecao entre os splits e as condensadoras;

deverao ser executados todos os servigcos na alvenaria, como furagdes
na parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

deverao ser executados todos reparos na alvenaria apoés instalagao
como, por exemplo, reboque, aplicagdo de massa fina e pintura;

os custos de fornecimento dos dutos / mangueiras, assim como 0s
materiais necessarios aos reparos na alvenaria, deverao constar nos
custos dos servicos de instalagdo dos respectivos aparelhos

condicionadores de ar;

e Sala de Arquivos da PROAD:

O

O

Piso térreo do prédio DTIC;

Dois aparelhos do tipo V com instalag&o costa a costa;

Disponivel ponto de energia de 220V,

Devera ser instalado o dreno até a tubulagdo de coleta de agua de
reuso, aproximadamente 6 (seis) metros, em material PVC e com
pintura de acabamento na cor do prédio.

deverao ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueira de cobre e
com protecao entre os splits e as condensadoras;

deverao ser executados todos os servicos na alvenaria, como furagdes
na parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

deverao ser executados todos reparos na alvenaria apdés instalagao
como, por exemplo, reboque, aplicacdo de massa fina e pintura;

os custos de fornecimento dos dutos / mangueiras, assim como 0s
materiais necessarios aos reparos na alvenaria, deverao constar nos
custos dos servicos de instalacdo dos respectivos aparelhos

condicionadores de ar;

e Auditério da Reitoria:
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Segundo piso do prédio principal da Reitoria;

Quatro aparelhos do tipo IV;

Disponivel ponto de energia de 220 V, dreno e dutos / mangueira em
aluminio (tubulagéo 3/8 e 5/8 polegadas)

Adotar prolongamento das tubulacées em cobre no maximo de 5
metros;

Fara parte do servico de instalagdo a conferéncia e identificagcao de
todas as tubulagdes, cabos e ponto de energia

Devera fornecer e usar conexdo ALUMINIO X COBRE modelo
VULCAN ou equivalente com os custos incluido no servigco de
instalacao

Os split cassete serdo instalados no teto em gesso em pontos ja
determinados;

Deverao ser executados todos os servigos no forro em gesso como,
por exemplo, recorte para cada posigao de instalacao;

Deverao ser executados todos os reparos no forro em gesso apos
instalagédo para que tenham acabamento condizente com a instalagéo;
Os custos de materiais necessarios aos reparos no forro em gesso,
deverao constar nos custos dos servigos de instalagdo dos respectivos

aparelhos condicionadores de ar;

e Sala do Anexo da PROEX:

O

O

Terceiro piso do prédio principal da Reitoria;

Um aparelho do tipo Il com instalagdo costa a costa;

Disponivel ponto de energia de 220V,

Devera ser instalado o dreno até a tubulacdo de coleta de esgoto,
aproximadamente 2 (dois) metros, em material PVC e com pintura de
acabamento na cor do prédio.

deverao ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueira de cobre e
com protecao entre os splits e as condensadoras;

deverao ser executados todos os servigos na alvenaria, como furagdes
na parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

deverao ser executados todos reparos na alvenaria apdés instalagao

como, por exemplo, reboque, aplicacdo de massa fina e pintura;
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o o0s custos de fornecimento dos dutos / mangueiras, assim como 0s
materiais necessarios aos reparos na alvenaria, deverao constar nos
custos dos servicos de instalagdo dos respectivos aparelhos

condicionadores de ar;

Todo o servico de instalagdo devera ser acompanhado por servidor publico
designado para a fiscalizagao.

O servigos de instalacao inclui o fornecimento de “mao francesa” ou suporte
de sustentacido da unidade condensadora e o seu custo deve estar naquele servigo
de instalagdo. Também inclui, se necessario, a complementagéo do gas refrigerante,
devendo este ser pago a parte, apos a verificagdo do consumo efetivo. Para tanto, o
servidor responsavel devera fazer a leitura e registro da quantidade de gas antes e
apos a sua utilizagao.

A contratada devera comprovar, apos término das instalagdes, o perfeito
funcionamento dos aparelhos condicionadores de ar, comprovando todas fungdes
operacionais de cada unidade instalada.

A Contratada devera prever o fornecimento de todo os materiais e méo de
obra necessaria para a realizacao dos servicos de instalacido, sempre que for
aplicavel, tais como: suportes; prolongamentos das tubula¢des e drenos; aplicagao
de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de
tubulagéo; refazimento e realizagdo de novas paredes de gesso para ocultagdo da
tubulacao; conexao dos equipamentos a rede elétrica.

As instalagdes deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis,
inclusive seguranca na execugao e especificacbes do fabricante, a fim de dar
qualidade aos servigos bem como preservar a integridade dos aparelhos e a
garantia dos equipamentos.

E responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e
desimpedidos de sujeiras e restos de materiais e tintas, os locais de realizagao dos
servicos, bem como todos o0s acessos e demais dependéncias da edificacdo
utilizados.

Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serao
executados os servigos, bem como nas demais dependéncias e acessos a area de
trabalho, a empresa contratada devera assumir a imediata reparacio, restaurando

as condig¢des originais da edificacéo.
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Os servicos deverao ser executados no horario das 8:00 as 17 horas. Caso
seja necessario o prolongamento deste horario, a Contratada podera entrar em
entendimentos com a Fiscalizagdo que podera ou nao concordar, neste caso
motivadamente.

A empresa contratada devera enviar seus técnicos devidamente identificados,
com cracha e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Protecao
Individual — EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde serao
executados os servigos aqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao.

A CONTRATADA, na instalacdo dos equipamentos e seus acessorios, devera
seguir as normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas aplicaveis.

As unidades condensadoras deverao ser instaladas conforme orientagdo do
fabricante e estar apoiadas em suporte de ago galvanizados, os quais deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, estando seus custos embutidos no custo do servigo
de instalacéo.

Todos os materiais a serem utilizados na instalacdo e que fardo parte do
conjunto instalado deverao ser novos, de qualidade adequada, e deverao estar de
acordo com as ultimas revisdes dos padrdoes da ABNT.

As interligacbes entre as unidades evaporadoras com as unidades
condensadoras serao feitas de acordo com as normas da ABNT aplicavel, de acordo
com a boa técnica corrente e conforme manual do fabricante.

Toda a tubulagdo entre a condensadora e a evaporadora devera ser em
cobre. No caso da instalagdo dos aparelhos tipo cassete, as tubulagdes ja estédo
disponiveis e sdo em aluminio. Neste caso a contratada devera fazer a interligagcao
através da utilizacdo de emenda adequada que nao permita que o aluminio da
tubulacao existente nao faga contato com a parte de cobre dos condicionadores de
ar. O custo desta emenda deve estar incluso no custo do respectivo servico de
instalacao.

A Contratada devera realizar levantamento prévio, certificando-se que nao
havera danos a outras instalagbes existentes nos locais de instalagao (elétrica,

hidraulica, dutos de renovacgao de ar, entre outras).
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A contratada devera apresentar pelo menos (01) um atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, neste caso com
firma reconhecida, que comprove que tenha executado servigos de caracteristicas
semelhantes aos descrito neste projeto.

O prazo para execugado do objeto da presente contratacdo sera de até 15
(quinze) dias uteis, devendo-se observar o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos
entre a emissao da ordem de fornecimento de servigos e o inicio da execugao.

A logistica para a prestacdo dos servicos de instalacdo € de total
responsabilidade da Contratada e ndo acarretara custos adicionais para a

Contratante.

3.6 - DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Manutencgéo preventiva é a série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorréncia de quebras e mau funcionamento do equipamento, conservando-os em
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes, normas técnicas
especificas e boa praticas de mercado.

Para realizagdo da manutencdo preventiva devem ser observados os
seguintes requisitos:

e O inicio da vigéncia do contrato de prestacdo de servicos de manutencgao
preventiva se dara no dia seguinte ao da publicagdo do contrato no Diario
Oficial da Uniao;

e A periodicidade da manutencao preventiva sera trimestral;

e O pagamento da manutencao preventiva se dara apos a respectiva aceitacéo
em definitivo de cada uma delas.

e O cronograma de manutencdes preventivas tera inicio apos a aceitagao
definitiva dos servigos de instalagdo, devendo a primeira ser realizada 3 (trés)
meses apos a data de aceitagao dos servigos de instalacéo;

e Para cada manutencdo preventiva, a contratada devera emitir relatério de
execucado para analise de adequacido do servico por parte do fiscal do
contrato. Se a adequacédo dos servicos executados estiver de acordo com os
termos do contrato, o fiscal atestara a prestagdo do servico de manutencgao.
Caso contrario o fiscal solicitara as providéncias necessarias;

e Para efeitos de manutengdo preventiva € prevista a reposicdo ou

complementacao do gas de refrigeracéo e o seu custo sera apurado e pago a
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parte. Para efeitos de apuragdo do uso do gas a Contratada devera

demonstrar a quantidade disponibilizada (aquela que trara) e a efetivamente

usada, devendo ser atestada pelo fiscal do contratante.

e As atividades de manutencao preventiva sdo acordo com a Tabela I.

Tabela |
Rotinas de Manutengao Preventiva

ITEM ROTINAS DE MANUTENGAO

01 Verificar ruidos e vibragbes anormais

02 Limpeza de condensador

03 Limpeza de evaporador

04 EIimina'r danos e sujeiras e corrosao no gabinete, na moldura da
serpentina e na bandeja

05 Limpeza de filtro de ar, Ultra Filter e filtro de carvao ativado

06 Troca do Ultra filter e filtro de cartdo ativado

07 Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosao

08 Medir o diferencial de pressao

09 Verificar e eliminar frestas dos filtros

10 Limpar/lavgr (quando recuperavel) ou substituir (quando descartavel) o
elemento filtrante

11 Verificar grades de ventilagdo/exaustao

12 Verificar chave seletora

13 Verificar atuagao do termostato

14 Verificar valvula reversora

15 Medir e registrar tensao elétrica na alimentagcdo, do compressor e
motores

16 Medir e registrar corrente elétrica, ventilador/compressor

17 Medir e registrar temperatura ar insulamento, retorno e ambiente

18 Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas

19 Verificar estado de fiagao, terminais e contatos elétricos
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20 Verificar protetor térmico compressor

o1 Verificar estado de conservacido do isolamento termoacustico do
gabinete

22 Limpar bandeja condensagéo e dreno e sua operagao

23 Verificar a operagao dos controles de vazao

24 Verificar a vedacao dos painéis de fechamento do gabinete

25 Verificar a tens&o das correias, para evitar o escorregamento nas polias

26 Lavar as serpentinas e bandejas com r_emogéo do biofilme (lodo) sem o
uso de produto desengraxante e corrosivo

27 Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcacga e rotor)

28 Verificar o funcionamento da resisténcia de aquecimento do carter

29 Verificar filtro e secador

30 Verificar carga de gas refrigerante e vazamentos

31 Verificar nivel de 6leo do compressor

32 Verificar a operagao da valvula de expansao

33 Verificqr e ’calibrar os dispositivos de segurangca (pressostatos de
alta/baixa e 6leo)

34 Verificar resisténcia de isolamento dos motores e compressores

35 Verificar e calibrar os dispositivos de seguranga, relés térmicos e fusiveis

36 Verificar a calibrag'em e regulagem do termostato de controle de
temperatura do ambiente

3.7 - DOS REQUISITOS DA MANUTENGAO CORRETIVA

Manutencdo corretiva é o procedimento que consiste em substituir

equipamentos, pecas ou componentes que se desgastaram ou falharam e que

levaram a maquina ou o equipamento a uma parada ou perda de eficiéncia. Para

realizacdo da manutencéo corretiva devem ser observados os seguintes requisitos:

e Quando for identificada, durante a execugdo de uma manutengao preventiva,

a necessidade de manutencdo corretiva, a contratada fara inspecao do

sistema condicionador de ar e informara ao fiscal do contrato, em relatério

préprio, os defeitos apresentados pelo aparelho e as agdes corretivas
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necessarias, inclusive com a indicacdo de partes e pegas a serem
substituidas, bem como o respectivo orcamento;

e O fiscal do contrato decidira, motivadamente, pela viabilidade ou n&o da
recuperacao do aparelho danificado. Caso seja viavel, devera providenciar
processo licitatorio para contratacdo especifica do reparo necessario. Caso
contrario, o fiscal do contrato devera dar destinacdo correta ao aparelho

substituido, principalmente em termos de sustentabilidade;

3.8 - DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA OS SERVIGOS DE MANUTENGAO

A CONTRATADA devera dispor de todos os recursos tais como ferramental
profissional e materiais (ex: estopa, 6leo de compressor, lubrificantes, materiais de
limpeza em geral, etc) necessarios para a prestagao dos servicos de manutengao.

A relagdo de materiais acima n&o é taxativa e a contratada devera dispor,
sem custo adicional para a Contratante, todos os materiais necessarios a prestacao
dos servigcos de manutencio;

A disponibilidade destes recursos nao acarretara custos adicionais para a
Contratante.

A logistica para a prestagdo dos servigos de manutengdo é de total
responsabilidade da Contratada e nado acarretara custos adicionais para a

Contratante.

3.9 - DA SUBSTITUIGAO DE PECAS E COMPONENTES

O Plano e Rotinas de Manutengédo Preventiva, conforme Tabela Il, prevé a
substituigao dos filtros ULTRA FILTER e FILTRO DE CARVAO ATIVADO.

Os custos dos filtros a serem substituidos deveréo estar inclusos e diluidos
no custo de manutencgao preventiva.

Na substituicdo dos filtros mencionados, o fornecedor vencedor devera
utilizar exclusivamente filtros novos, originais de primeira linha, compativeis com os

equipamentos instalados, vedada a utilizagdo de itens recondicionados.

4 - DA QUALIFICAGAO TECNICA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

A licitante devera apresentar ao menos um Atestado de Capacidade Técnica
que comprove que a proponente tenha executado para 6rgdo ou entidade da

administragao publica direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou ainda,
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para empresas privadas (estes com firma reconhecida), servicos de manutencao
preventiva/corretiva de aparelhos condicionadores de ar.

O atestado de capacidade técnica devera ser emitido em papel timbrado,
com todos os dados da empresa e assinado pelo seu responsavel, com sua
respectiva identificacdo (nome, CPF e cargo).

O documento citado neste item devera ser apresentado no ato da

homologacao da proposta vencedora.

5 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagdes da Contratante:

e Nomear gestor e fiscais do contrato para acompanhar e fiscalizar a execucao
do contrato;

e Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de ordem
de servico e/ou de fornecimento de bens, de acordo com critérios
estabelecidos neste projeto executivo;

e Receber o0 objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com
a proposta homologada, conforme inspegdes realizadas;

e Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
estabelecidos em contrato;

e Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar
seu servigo dentro das normas deste Projeto Executivo;

e Exercer a fiscalizagdo do servico por servidor especialmente designado e
documentar as ocorréncias havidas;

e Nao permitir que a mao de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas neste Projeto Executivo;

e Comunicar a Contratada quaisquer irregularidades observadas na execugéao
do servigo contratado;

e Manter arquivado, junto ao processo administrativo ao qual esta vinculado o
presente projeto, toda a documentagao referente ao mesmo;

e Proporcionar as facilidades necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servicos, franqueando livre acesso da contratada e de seus responsaveis
técnicos aos locais dos mesmos, dentro dos horarios estipulados, observadas

as normas internas;
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Prestar as informacdes e os esclarecimentos necessarios que venham a ser
solicitados pela contratada, a fim de proporcionar o cumprimento das
obrigagbes geradas;

Aplicar as sanc¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.

Efetuar o pagamento dos servigos executados pela CONTRATADA no prazo

estabelecido no Contrato.

6 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

As obrigacdes aqui estabelecidas se aplicardo a uma empresa contratada ou

a duas, conforme o resultado da licitagdo e sempre que aplicavel, considerando a

separagao entre o fornecimento dos equipamentos e a prestagdo dos servigos

correlacionados:

Responder pela qualidade dos produtos oferecidos, que deverdao ser
compativeis com as finalidades a que se destinam, bem como pelo
fornecimento ou eventuais atrasos;

Executar o objeto desta Licitacdo de acordo com as especificagdes
constantes deste Projeto Executivo, dentro do prazo estabelecido;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do CONTRATO;
Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a todas as reclamacgdes;

Cumprir integralmente todas as normas, métodos e especificagdes da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), bem como do fabricante dos
produtos;

Apresentar, antes de iniciar os servigos, listagem completa dos funcionarios
que estarao acessando as instalagdes da contratante durante o periodo da
execugao dos servigos, para liberagdo de acesso aos mesmos;

A contratada executara os servigos nos horarios permitidos pela
administragdo do contratante. No caso de haver necessidade de se trabalhar
nos fins de semana ou apo6s o horario de funcionamento normal da Autarquia,
a Contratada podera entrar em entendimentos com a Fiscalizagdo do

Contrato que podera ou nao autorizar a realizagao dos servigos por escrito;
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Deveréao ser fornecidos pela Contratada, além dos materiais especificados e
mao-de-obra especializada, todas as ferramentas necessarias, ficando
responsavel por sua guarda e transporte;

Deverao ser corrigidos e/ou reexecutados os servigos e substituidos os
materiais nao aprovados pela Fiscalizagdo, caso os mesmos nido atendam as
especificagdes constantes deste Projeto Executivo ou as normas pertinentes,
ficando a contratante isenta de despesas;

A aplicacdo e uso de materiais obedecera sempre as recomendagdes do
fabricante, cabendo a Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica e o 6nus decorrente da ma aplicagao dos mesmos;

Qualquer material defeituoso sera substituido, ficando a Contratante isenta
de despesas;

No caso da Contratada, como resultado das suas operagdes, prejudicar
areas e/ou bens moveis e equipamentos incluidos ou ndo no setor do seu
trabalho, devera recupera-los ou substitui-los, deixando-os em conformidade
com o seu estado original;

Todas as normas de seguranga deverdo ser seguidas, conforme legislagao
em vigor, e 0 uso de uniformes e EPI| adequados a execugao dos servigos é
obrigatorio;

A Contratada devera manter um encarregado a frente dos servigcos, o qual
devera permanecer no local durante todas as horas do trabalho;

Entregar o local do servigo limpo, isento de entulhos, restos de obra ou
quaisquer outros materiais, para perfeita condicao de e uso;

Nenhuma das dependéncias do local de instalacdo e manutencdo dos
equipamentos devera ser desenergizada em dia util ou durante expediente;

A empresa contratada devera enviar seus técnicos devidamente identificados,
com cracha e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Protecao
Individual — EPIls, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local
onde serdao executados os servigos aqueles que se recusarem a fazer uso
dos equipamentos;

Aceitar a fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos pelo Fiscal do
Contrato;

Prestar os servigos contratados segundo os critérios de sustentabilidade

ambiental previstos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010.
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7 - MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

7.1 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato a ser celebrado sera de 12 (doze) meses, prorrogavel
por até 60 (sessenta) meses nos termos da Lei 8.666/1993.

7.2 - DA REUNIAO INICIAL PARA A EXECUGAO CONTRATUAL

Entre a homologagao da proposta do fornecedor e assinatura do contrato, a
Contratante promovera reuniao inicial com a contratada para execugao contratual.

Reunido inicial para a execugao contratual objetiva:

e Esclarecimentos de duvidas, questdes operacionais, administrativas e de
gestao do contrato;

e Dados do preposto e, se houver, do responsavel técnico e demais
funcionarios operacionais;

e Assinatura dos termos de compromisso e de ciéncia;

e Elaboragao do cronograma de manutengao preventiva trimestral;

e Emissdo de ordem de prestagdo de servicos de instalagdo e manutengao
preventiva;

e Registro da reunido inicial para execugao contratual através do formulario

proprio.

7.3 - DO HORARIO DE ATENDIMENTO

A Contratada executara os servicos de instalacdo e de manutengdes
preventivas em dias uteis e em horario comercial das 8 as 11 e 12 as 18 horas.

O técnico devera disponibilizar telefone de contato e estar disponivel em
horario comercial e em dias uteis, para abertura de chamados de manutencao
corretiva em caso de problemas com o aparelho.

Em caso de manutencdo corretiva, a Contratada devera atender as

chamadas, em horario comercial, no mesmo dia de abertura de chamado.

7.4 - DO PRAZO DE INSTALAGAO

A instalagao de todos os condicionadores de ar devera ser feita no prazo de

15 (quinze) dias uteis, devendo-se observar o prazo maximo de 30 (trinta) dias
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corridos entre a emissdao da ordem de fornecimento de servicos e o inicio da

execucgao.

7.5 - DO ACORDO DE NiVEL DE SERVIGO - ANS

Sera observado o Acordo de Nivel de Servico nos termos da Tabela Il a
seqguir.

A verificagdo do cumprimento ou nédo do Nivel de Servigo sera acompanhado
pelos fiscais do contrato.

O ndo cumprimento das metas previstas no ANS gerara um abatimento, nos
percentuais previstos na Tabela Il, sobre o valor total da Nota Fiscal apresentada
pela Contratada, que sera glosado pelo Contratante.

O fiscal do contrato observara o cumprimento ou ndo do ANS, promovendo e
apontando as adequagdes necessarias, implicando em redugao do valor a ser pago
caso nao seja cumprido o cronograma de prestacéo de servigos pela Contratada.

As manutengbes preventivas deverdo ocorrer conforme a periodicidade
trimestral e com o cronograma a ser definido da Reunido Inicial para a execugao

contratual.

Tabela ll
Acordo de Nivel de Servigos - ANS

Indicador

Pontualidade no cumprimento dos prazos de agendamento e execug¢ao dos servigos
contratados, inclusive com relagao aqueles solicitados durante o periodo de garantia

Item Descricao

Finalidade Garantir que os servigos contratados sejam realizados nos
prazos previstos no contrato

Metas a cumprir 100% dos servigos executados nos prazos estabelecidos
para cada tipo de manutencédo preventiva

Instrumento de Planilha de controle dos servigos executados emitidos pela
mediacao Fiscalizac&o do contrato.

Mecanismo de calculo | O valor a ser pago sera do servigo executado pelo Fator:

Valor (R$) = valor do servigo executado x Fator;

Fator = 1,00 - se os servigcos foram concluidos no prazo
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estabelecido;

Fator = 0,95 - Se os servigos, em parte, forem concluidos
fora do prazo;

Fator = 0,90 - Se o total dos servicos forem concluidos
fora do prazo;

Se Fator: = 1,00 - corresponde a 100% do valor da Nota
Fiscal apresentada;

Faixa de ajuste no Se Fator: = 0,95 - corresponde a 95% do valor da Nota
pagamento Fiscal apresentada;

Se Fator: = 0,90 - corresponde a 90% do valor da Nota
Fiscal apresentada.

7.6 - DO PAGAMENTO

O pagamento devido se dara de acordo com os servigos de instalacdo e da
efetiva prestacao unitaria dos servicos de manutengdes preventivas.

O valor devido sera creditado em nome da CONTRATADA, em moeda
corrente nacional, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada,
uma vez satisfeitas as condi¢cdes estabelecidas no instrumento convocatoério, e
ocorrera em até 30 (trinta) dias subsequentes ao devido ateste, que devera ser
efetuado pela fiscalizagdo do contrato em até 3 (trés) dias uteis apds a
apresentacao dos documentos de cobrancga.

Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargo por mora de até 2
(dois) dias uteis da data de vencimento, apdés a emissdo tempestiva da ordem
bancaria.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela prépria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ indicado na proposta de
precos e nos documentos de habilitacdo, bem como na Nota de Empenho.

A nota fiscal/fatura devera conter o detalhamento dos servicos executados,
conforme disposto no artigo 73 da Lei n° 8.666/1993.

A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, CONSTATADA através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
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eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n°
8.666/1993.

Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem
bancaria, serao realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma
a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as
retencdes tributarias.

A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorréncia da irregular
execucao contratual.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido sera acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, de acordo com o critério a seguir:

EM =VP x N x I, onde:

EM = Encargos moratorios

VP = Valor da parcela em atraso

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento

| = (TX/100) / 365 = indice de atualizagdo financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento)

7.7 - DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAGAO

Os instrumentos formais de comunicacdo entre a CONTRATANTE e a

CONTRATADA s&o os que seguem:

e Relatoérios e atas de reuniao;
Ordens de servico;
Nota de empenho;
Termos de Recebimento;
Chamado abertos;
Oficios;
Demais Termos previstos no instrumento convocatorio.
A comunicacdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, para fins de
encaminhamento de Ordens de Fornecimento de Bens e de Servicos ou outro
documento, ocorrera sempre através do preposto, ou seu substituto, designado pela
CONTRATADA.
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7.8 - DA MANUTENGAO DO SIGILO E NORMAS DE SEGURANGCA

O preposto da CONTRATADA devera assinar o Termo de Compromisso e de
Confidencialidade, assim como, os seus funcionarios, responsaveis pela prestacio
dos servicos, deverao assinar o respectivo Termo de Ciéncia.

Todas as ag¢des de manutengcdo apenas poderdo ser executados com o

acompanhamento de, ao menos, um dos fiscais do contrato a ser celebrado.

8 - DO MODELO DE GESTAO CONTRATUAL DOS SERVIGCOS

8.1 - RECURSOS HUMANOS PARA GESTAO E FISCALIZAGCAO

Os recursos humanos necessarios referem-se as atividades de gestdo e
fiscalizacdo do contrato.

A CONTRATANTE designara servidores (gestor do contrato e fiscais) para
acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do objeto deste Projeto Executivo,
que registrara, em relatdrio, todas as ocorréncias relacionadas com sua execugao,
determinando o que for necessario a regularizagcdo das falhas ou defeitos
observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos servidores
designados serao solicitadas a autoridade competente da CONTRATANTE, para
adogao das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/93.

Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo deverdao ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagacbes de carater técnico,
hipotese em que serédo respondidos no prazo maximo 1 (um) dia util a partir da

abertura do chamado.

8.2 - DOS CRITERIOS DE ACEITAGAO

A aceitacdo dos servicos de instalacdo dos condicionadores de ar se dara
apods o término desta atividade, a qual devera observar o prazo estabelecido no item
7.4 deste projeto, bem como a verificagdo das condi¢gdes plena de operag¢des de
cada condicionador. Em até 3 (trés) dias uteis, a contratada devera lavrar o termo de
recusa, se for o caso, determinando todas as providéncias necessarias e os prazos

correspondentes e, por fim, o termo de aceitacao.
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A prestacdo dos servicos de manutencido preventiva serao aceitos apos a
efetiva prestagédo e de acordo com o cronograma de manutencgao, até o terceiro dia
util apds aqueles periodos, observando os seguintes eventos:

e Avaliagdo, com registro, da performance dos servigos prestados em funcéo
do Acordo de nivel de Servico;

e Emissdo do formulario de acompanhamento da prestacdo do servico, de
acordo com o modelo do Anexo I. A emissdo do formulario sera feita nas
dependéncias da contratante, com a presenca do fiscal do contrato e de
representante da contratada.

e Emissao de nota fiscal referente ao servigo prestado;

e No prazo de até 03 (trés) dias uteis contados do recebimento da nota fiscal
referente a prestagao dos servigos, o servidor designado fiscal do contrato,
apo6s certificacdo da procedéncia dos dados da nota fiscal, fara constar, no
canhoto e no verso da nota fiscal, o atesto datado da prestacdo do servico e

encaminhara a fatura para pagamento.

8.3 - DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E DA ADEQUAGAO DOS SERVIGOS

A avaliacado da qualidade dos servigos contratados, que compdem a solugao,
sera feita em fungdo do acompanhamento dos niveis de acordo de servigos

especificados no item 7.4.

8.4 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

De acordo com o contrato a ser celebrado

8.5 - DA ESTIMATIVA DE PREGOS DA CONTRATAGAO

O custo total estimado desta contratagdo ¢ de R$ 80.450,22 (oitenta mil,
quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos e de acordo com o
detalhamento a constar do edital. Este custo envolve os seguintes quantitativos.

Tabela lll - Quantitativo de Condicionadores de Ar

ID DESCRIGAO QTD.
1 | Condicionador de ar tipo | 3 un.
2 | Condicionador de ar tipo |l 2 un.
3 | Condicionador de ar tipo llI 2un
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4 | Condicionador de ar tipo IV 4 un

5 | Condicionador de ar tipo V 2un

Nota: dos 3 condicionadores de ar tipo |, apenas 2 serao instalados.

Tabela IV - Quantitativo de Servigos

ID DESCRIGAO QTD.
Servico de instalagdo de dois condicionadores de ar tipos | 2 serv
Servigo de instalagéo de dois condicionadores de ar tipos |l 2 serv
Servigo de instalagédo de dois condicionadores de ar tipos IlI 2 serv
Servico de instalacdo de quatro condicionadores de ar dos tipo 1V 4 serv
Servico de instalagdo de dois condicionadores de ar dos tipo V 2 serv
Servigo de manutengao preventiva trimestral de dois condicionadores 4 serv.
tipo |
Servigo de manutengao preventiva trimestral de dois condicionadores 4 serv.
tipo Il
Servigco de manutencgao preventiva trimestral de dois condicionadores 4 serv
tipo 1l
Servigo de manutencgao preventiva trimestral de quatro 4 serv
condicionadores tipo IV
Servico de manutencao preventiva trimestral de dois condicionadores 4 serv
tipo V
Gas refrigerante R-410A 8 Kg

8.6 - DA ADEQUACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo correrao por conta da fonte

orcamentaria de custeio a ser determinada no edital de licitagdo.

8.7 - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

O faturamento dos servigos prestados dar-se-a de acordo com os itens da
Tabela lll, sendo:
e Ositens 1, 2 e 3 da Tabela lll serédo pagos no inicio do contrato e em até 30

(trinta) dias apds a correspondente aceitagéo e ateste da Nota Fiscal,
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e O item 4 sera pago semestralmente, a cada evento de manutengéo
preventiva, sendo o primeiro 90 (noventa) dias apos a aceitagédo dos itens 1,
2e3;

e O item 5 sera pago se eventualmente utilizado e na propor¢cao de sua
utilizacdo, podendo ocorrer em qualquer dos eventos de manutencao

preventiva.

8.8 - DO REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL

O regime de execugédo contratual sera de acordo com a Alinea “a”, inciso VI

do artigo 6 da Lei 8.666, de 1993: Execugao indireta — empreitada por preco global.

9 - DO CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR
9.1 - DA PROPOSTA

A proposta devera ser de acordo com os requisitos do Anexo | deste projeto
executivo.
9.2 - DA QUALIFICAGCAO

Os requisitos de qualificagdo técnica sao de acordo com o0s requisitos
estabelecidos no item 34.
9.3 - DA DECLARAGAO DE SERVIGOS COMUNS

Os bens e servigos a serem adquiridos possuem padroes de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de
especificagdbes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como servigos
comuns, nos termos do §1° do art. 2° do Decreto 5.450/05 e do §2° do art. 3° do
Decreto 3.555/00, com a redagéao dada pelo Decreto n°® 7.174/10.

9.4 - DO CRITERIO DE SELEGAO

A selecdo do fornecedor se dara pelo critério do menor prego global,

observadas as condi¢gbes de apresentacdo da proposta e de qualificacéo.
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