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1 - INFORMAGOES BASICAS
O processo unico sera iniciado pelo setor de licitagbes do 6rgao.
2 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Renovacgao e ampliacdo de computadores e periféricos através de aquisicdo de bens de tecnologia da
informacgao para suportar os servigos oferecidos pelo Nucleo de Tecnologia da Informagao do Instituto
Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS campus Pouso
Alegre, garantindo a continuidade das atividades administrativas e de ensino. Grande parte dos
computadores dos servidores das areas administrativas e pedagodgicas necessitam de substituicao ou
upgrade devido a defasagem tecnologica. Ha também a possibilidade de ampliagdo do laboratério de
informatica dos cursos EAD devido a ampliagdo da oferta de cursos dessa modalidade.

3 - AREA REQUISITANTE

Nucleo de Tecnologia da Informacgao.

4 - NECESSIDADE DE NEGOCIO

Esta demanda refere-se a insumos de TIC de uso diario por todos os servidores do campus Pouso
Alegre, sendo ferramenta fundamental para cumprimento das atividades de suas competéncias, os quais
devem ser providos regularmente em termos de renovagao, dado os respectivos ciclos de vida, e visa:

o Prover e atualizar recursos de TI,
o Garantir a continuidade dos servigos prestados;

e Renovar o parque computacional;



o Mitigar riscos, danos ou indisponibilidade da prestacao do servigo.

Esta demanda é de suma importancia para o uso de recursos computacionais modernos pelas diversas
areas de atuacdo do campus Pouso Alegre, de modo a minimizar riscos de paralisagdo ou redugéo da
continuidade das atividades, bem como propiciar condicbes ideais de reaparelhamento do parque
computacional existente, de forma a manter continua, eficiente e com qualidade os servigos publicos
prestados a sociedade, visando o atendimento do campus.

Por fim, a contratagéo esta alinhada ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informagéo e Comunicagdes
2018-2022 (PETIC 2018-2022) no eixo Prestagdo de Servigos, enquadrando-se na perspectiva de
clientes e usuarios no objetivo estratégico OE.01 - Expandir, padronizar e inovar a oferta de servigos e
infraestrutura.

5 - NECESSIDADES TECNOLOGICAS

Suportar as necessidades de negdcio por meio de tecnologias computacionais atuais, adequadas as demandas
de servigos oferecidas pelo NTI, que requerem solugdes tecnoldgicas com alta confiabilidade, processamento,
capacidade e velocidade na realizagdo de processos e armazenamento e comunicagao de rede, assim como,
maior eficiéncia energética e ergondmica. Requer-se, também, a prestacdo de servigos de garantia e de
suporte técnico. Garantir equipamentos que tenham capacidade de suportar os softwares de uso no ensino,
pesquisa e extensao e suas versdes mais atuais possiveis.

6 - DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

ITEM: 6.1

CATMAT: 451750 TIPO: Permanente

Descrigcdo do CATMAT: Microcomputador, meméria ram: 5 a 8 gb, nucleos por processador: até
4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: 110 a 300 gb, monitor: sem monitor,

componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietario, garantia on
site: 36 meses

Descrigao detalhada:

Microcomputador Tipo Small Form Factor - Computador, sem monitor, com as seguintes
especificagdes minimas:

Todos os componentes visiveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse e teclado)
deverao ter a mesma cor predominante e serem produzidos pelo mesmo fabricante.

Serdo aceitos componentes fabricados por terceiros especificamente para o fabricante (OEM).
Os componentes do computador deverao ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adigdo ou subtragdo de qualquer componente n&o original de fabrica para
adequacéao do equipamento.

Todos os componentes do computador deverao ser compativeis entre si, com o conjunto do
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagao de adaptadores, fresagens, pinturas,
usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

4.9.1.1 GABINETE/CHASSIS
Padrdo Small Form Factor;

Deve possuir sistema de resfriamento onde o fluxo de ar deve ser horizontal/linear,
frontal/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saida pela parte
traseira;

A estrutura do gabinete (tampa superior) devera suportar o peso do monitor durante a montagem
na horizontal, sem desalinhamento da mesma;




Deve possuir tratamento anticorrosivo;

Deve atender ao padrao Tool-less sendo aceitos parafusos recartilhados para abertura de sua
tampa.

Gabinete devera suportar a instalagdo minima de 02 (duas) unidades de disco rigido, ambas
internas ao mesmo;

Possuir botao liga/desliga;

Possuir indicadores luminosos de liga/desliga e de disco rigido em operagédo, ambos na parte
frontal;

Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo opgao para padrdo Kensington) ou lacre de
segurancga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a abertura do gabinete;

Deve possuir etiqueta permanente com codigo de barras em material resistente ao desgaste por
abrasao, onde conste a marca, o modelo, e o numero de serie do equipamento;

O gabinete ndo deve apresentar qualquer tipo de adaptagdo, apds fabricado, para o atendimento
as exigéncias deste Termo de Referéncia;

O gabinete devera permitir abertura para inspegao dos componentes sem prejuizos a garantia.

4.9.1.2 FONTE DE ALIMENTAGAO

Fonte de Alimentagéo desenvolvida e homologada para o modelo ofertado. Nao serao aceitos
adaptadores para as conexdes internas; Deve ser padrao universal baseadas em saida de onda
senoidal; Tensao de entrada bivolt com selegdo automatica de tensao; Possuir poténcia o
suficiente para o funcionamento do computador na configuragdo maxima suportada; Possuir
eficiéncia minima de 90% a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power
Factor Correction); A conformidade das exigéncias acima devera ser comprovada através de
certificacdo 80PLUS em sua categoria correspondente. ou, ainda, quaisquer certificagbes
brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificagdes emitidas
por instituicdes privadas, publica oficial ou instituigido credenciada.

4.9.1.3 PROCESSADOR
Possuir instrugdes AVX e extensdes de virtualizagao;
Possuir no minimo 6 (seis) nucleos fisicos em um Unico processador;

Possuir frequéncia de clock nominal de no minimo 2.2GHz (n&o sera aceito frequéncia com
overclock ou turbo);

Possuir memoaria cache de no minimo 8MB;
Possuir controladora de meméria integrada de, no minimo, 2 (dois) canais;

Somente serdo aceitos processadores de Ultima geragéo, em linha de producgéao dos fabricantes
de processadores, admitindo-se a geragao anterior em caso de mudancga de tecnologia apés a
publicagao deste edital.

4.9.1.4 MEMORIA RAM

Padrdao DDR4 ou superior, Frequéncia minima 2400MHz equipado com no minimo 8 (oito)
Gigabytes, em 1 (um) médulo de 8 (oito) Gigabytes.

4.9.1.5 PLACA PRINCIPAL




Com suporte para no minimo 2 (dois) slots para memoria RAM tipo DDR4 com capacidade
combinada minima de expanséao 32 GB;

Chip de seguranca padréo TPM (Trusted Platform Module), integrado a mesma, acompanhado de
software para sua implementagao e gerenciamento;

Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;

Suporta boot via rede (PXE);

Suporte ao padrao de barramento PCI Express x16. BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memaria nao volatil e reprogramavel.

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e unidade de armazenamento;

Permitir a insercao de cddigo de identificagdo do equipamento dentro da propria BIOS (numero do
patrimdnio / nUmero de série).

Serao aceitas BIOS com reprogramacgao via software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e sejam disponibilizados para download no sitio do fabricante;

BIOS em portugues ou inglés em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 ou superior
(http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria
membros. Slots PCl e Portas de comunicagao.

Disponibilizar no minimo 02 (dois) slots de expansao, sendo pelo menos uma porta PCle x16;
Possuir no minimo 01 (um) slot M.2.

Os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no padrédo de cores
ou pelos nomes ou simbolos;

Possuir no minimo 06 (seis) Portas USB externas (nao sera permitido uso de “hub” USB);

Minimo de 2 (duas) saidas de video, sendo 01 (uma) padrao Displayport € 01 (uma) HDMI
integradas a placa-mae.

Minimo de 1 (um) conector de dudio na parte frontal ou na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector RJ-45, para conexéo de rede. Controladora de disco de armazenamento e de
unidade Optica: Padrdo minimo SATA-IIl de 6.0 Gb/s integrada a placa mae com no minimo 02
(dois) canais;

1 controladora de unidade dptica (por exemplo CD-ROM) tipo SATA;
1 (uma) controladora de unidade de estado sélido (SSD) tipo M.2.

Unidade de disco sélido (SSD) de armazenamento: 1 (uma) unidade de disco sélido (SSD) do tipo
M.2 de no minimo 240GB instalada.

Possuir suporte minimo a tecnologia S.M.A.R.T., para detectar pré-falhas do disco sélido,
evitando assim perdas de dados;

1 (uma) unidade 6ptica do tipo DVD-RW, padrdao SATA, interno ao gabinete.

4.9.1.6 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta definicdo (HD) integrada ao processador e com frequéncia grafica,
da base ou dindmica, minima de 1.10GHz.

Suportar no minimo resolugéo de 1920 x 1080@60Hz em modo digital;
Suporte aos padrdes DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas;




4.9.1.7 PLACA DE REDE
Placa de Rede Gigabit Ethernet;
Interface com conector padréo RJ-45;

Taxas de transmissdo minimas: de 10Mbps e 100Mbps em modos HALF e FULL DUPLEX e
1000Mbps FULL DUPLEX;

Possuir suporte a tecnologia WOL (Wake-up On LAN);

Possuir suporte a tecnologia PXE para realizar instalagao remota através da rede.

4.9.1.8 INTERFACE DE SOM
Interface de som “on-board”, padrdo Plug-and-Play;

Compativel com o padrao “High Definition Audio”.

4.9.1.9 TECLADO
Teclado padrdo ABNT2;
Padrdao USB;

Regulagem de altura e inclinagéo do teclado.

4.9.1.10 - MOUSE

Mouse do tipo 6ptico, com botdes esquerdo, direito e central préprio de rolagem;
Resolugéo de no minimo 1000 dpi;

Padrdo USB;

Possuir 2 botdes para selegao (click) e um botao de rolagem “scroll”.

4.9.1.11 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o microcomputador uma licenga do sistema operacional Microsoft Windows
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil;

O sistema operacional devera ser entregue pré-instalado, bem como, com todos os drivers de
adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento do microcomputador;

Devera ser disponibilizado para download os arquivos de restauragao diretamente no site do
fabricante com a devida demonstragdo em documentacgéo de link para baixar aqueles arquivos.

Solugdes de restauragdo em particdo dentro do SSD néo serdo aceitos como forma de substituir a
disponibilidade para download dos arquivos de restauragéo;

O fabricante do equipamento devera disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB, devendo
informar o link pertinente, download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e
Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida
do equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia;

Compatibilidade: Para o modelo de microcomputador ofertado, devera ser comprovada a
compatibilidade com o sistema operacional Windows 11 Professional, em versao 64 bits,
mediante lista do Windows Catalog, mantidos pela Microsoft, devidamente atualizado.




O equipamento ofertado, devera possuir compatibilidade certificada com o Sistema Operacional
Linux com qualquer distribuicdo em versdes correntes como Ubuntu, Suse Linux Enterprise
Desktop, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através de seus respectivos sites ou,
ainda, mediante laudo de laboratério ou declaragao do fabricante do equipamento de
compatibilidade de instalagdo de todos os componentes basicos, inclusive drivers, do sistema
operacional com Linux.

4.9.1.12 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o objeto
deste item.

O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, com qualidade e durabilidade
para atender as necessidades do 6rgéo, com vida util acima dos 36 meses solicitados da
garantia.

O equipamento e todos seus componentes deverao obrigatoriamente possuir garantia por um
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposigcao de pegas, mao de obra e
atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS.

O licitante devera informar, em documento préprio, o prestador da garantia;
O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo do equipamento;

Uma amostra do equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para
analise de recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

O licitante devera oferecer e comprovar os seguintes canais de comunicagao e ferramentas
adicionais de suporte: Central de Atendimento, em lingua portuguesa, na modalidade 8x5 (oito
horas por dia e cinco dias da semana), devera permitir abertura de chamados de garantia e
técnicos (reparo/manutencgao), chamados técnicos deverao ser prestados pelo licitante ou por sua
rede de assisténcia técnica autorizada, com atendimento técnico no local (on-site), em até 2 dias
Uteis apds diagnostico realizado de forma remota, em horario comercial (de segunda a
sextafeira);

Ferramenta de diagnéstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware
(problemas com a CPU, memodria, unidade de armazenamento, unidade optica e placa grafica) e
software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com
0 suporte técnico; Pagina na internet com disponibilidade de atualizagbes e "hotfixes" de drivers,
BIOS e firmware, manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informagoes
sobre os produtos com as instrugdes, configuragdo, operagao e administragao;

O licitante, durante o prazo de garantia, substituira o equipamento ou parte defeituosa dele, sem
Onus para o 6rgao;

4.9.1.13 CERTIFICAGOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 ou superior, bem como que conste no site
www.epeat.net. Caso os equipamentos ndo possuam as certificagdes TCO-03 ou superior serdo
admitidas certificagdes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes brasileiras
equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificagées emitidas por
instituicdes privadas, publica oficial ou instituigdo credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas técnicas do
equipamento, da placa mae, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentagéo,
unidade de armazenamento, DVD RW, mouse e teclado, incluindo especificagdo de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as configuragdes
ofertadas, expansdes e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos,
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das
especificagcdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o endereco do site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e modelos dos



insumos, pecas e partes que compdem a solugao ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados
disponibilizado na Internet que permita obter a configuragdo de hardware e software ofertado,
periféricos internos e drivers de instalagao atualizados e disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os componentes
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados
para avaliagdo e/ou homologagao.

Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com
qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo de Referéncia: OptiPlex 3080 Small Form Factor, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC
Pouso Alegre 60 303
ITEM: 6.2
CATMAT: TIPO: Permanente
Descrigao do CATMAT:

Descrigao detalhada:

Notebook tipo Administrativo com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas
obrigatorias:

4.9.10.1 GABINETE
Deve possuir espago préprio para instalagdo de cadeado padréao Kensington ou similar;

O equipamento devera possuir gabinete reforgado por aluminio, magnésio ou outro material
metalico. Serdo aceitos produtos que possuem chassi de policarbonato de plastico ou gabinete
com acabamento em ABS e chassi interno reforgado em aluminio e magnésio;

Os componentes do notebook deverao ser homologados pelo fabricante.

Nao sera aceita a adi¢gao ou subtragdo de qualquer componente nao original de fabrica para
adequacao do equipamento.

Todos os componentes do notebook deverao ser compativeis entre si, com o conjunto do
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores, fresagens, pinturas,
usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

Os componentes do computador deverado ser homologados pelo fabricante.

Nao sera aceita a adi¢gao ou subtragdo de qualquer componente nao original de fabrica para
adequacédo do equipamento.

O equipamento deve pertencer a geragéo mais recente do fabricante.

Possuir botao liga/desliga.

4.9.10.2 PLACA-MAE E CHIPSET

Mecanismos de reducdo do consumo de energia; Tecnologia de seguranga TPM (Trusted
Platform Module), integrado a placa principal, acompanhado de software para sua implementagao




e gerenciamento; Slot de memodria RAM Possuir no minimo 1 (um) slot de memadria SODIMM;
Suportar moédulos DDR4 com velocidade de no minimo 2.400MHz; Suportar no minimo 8GB de
memoria, com capacidade minima de expanséao de 16 GB;

4.9.10.3 PROCESSADOR
Processador com tecnologia de fabricagdo de no maximo 14nm; Possuir no minimo 4

(quatro) nucleos fisicos em um Unico processador; Possuir a capacidade de executar no minimo

8 (oito) threads, sendo 2 por nucleo; Possuir instrugdes AVX e extensdes de virtualizagao; Possuir
frequéncia de clock nominal de no minimo 2,1GHz (n&o sera aceito frequéncia com overclock ou
turbo); Possuir memoéria cache de no minimo 8MB; Possuir controladora de memodria integrada
de, no minimo, 2 (dois) canais; Consumo maximo de 35W (TDP). 4.9.10.4 BIOS Tipo Flash
Memory, utilizando meméria nao volatil e reprogramavel; Possuir senhas de Setup para Power
On, Administrador e unidade de armazenamento; Permitir a inser¢do de codigo de identificagdo
do equipamento dentro da propria BIOS (nimero do patrimbnio e numero de série).

4.9.10.5 PORTAS DE COMUNICAGAO

Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos nomes ou
simbolos Possuir no minimo 1 (uma) porta digital HDMI (n&o sera aceito a utilizagdo de
adaptadores ou conversores); Possuir no minimo 3 (trés) portas USB;

4.9.10.6 MEMORIA RAM

Possuir 8GB de memdria RAM instalada em 1 (um) médulo de 8 (oito) GB DDR4 2400MHz ou
superior.

4.9.10.7 ARMAZENAMENTO

Possuir 1 (uma) unidade de disco sélido (SSD) de no minimo 240GB instalada. Deve possuir
tecnologia S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

4.9.10.8 INTERFACE DE VIDEO

Controladora de video em alta definigdo (HD) integrada ao processador e com frequéncia, grafica,
da base ou dindmica minima de 1,10 GHz; Suportar resolugéo de 1920 x 1080@60Hz em modo
digital; Deve ter suporte a multi-tela, no minimo 2 (duas) telas simultaneas. Slot de expanséo
Possuir leitor de cartdao de memoria integrado ao gabinete;

4.9.10.9 CONTROLADORA DE REDE

Possuir 1 (uma) interface RJ-45 e que suporte a taxas de transferéncia 10/100/1000Mbps
FULLDUPLEX; Suportar recurso de PXE (Pré-boot Execution Enviroment) e WOL (Wake-on-Lan);
Possuir 1 (uma) interface Wireless 802.11 a/g/n/ac. A placa de rede Wi-Fi devera ser homologada
pela Anatel; Placa de rede Bluetooth integrada;

4.9.10.10 AUDIO

Alto-falantes de alta defini¢cdo integrados; Microfone integrado; Devera possuir entrada para
microfone e saida para fones de ouvido, sendo aceito entrada combo.




4.9.10.11 ENERGIA/BATERIA

Fonte de Alimentagéo: Fonte de alimentagao da mesma marca do fabricante do equipamento;
Possui poténcia de no minimo 45 watts, capaz e suficiente para o funcionamento do notebook na
sua configuragdo maxima suportada; Tensao de entrada bivolt com selegdo automatica de
tensdo. Bateria: Fornecer 1 (uma) bateria da mesma marca do fabricante do equipamento; Deve
ser ion de litio com no minimo 3 (trés) células 42 Whr.

4.9.10.12 TELA

Monitor com iluminagéo LED, area visivel de no minimo 14 polegadas e formato Widescreen
(relagdo de 16:9); Suportar resolugdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz; Tipo de painel
IPS, LCD ou WVA.

4.9.10.13 TECLADO

Teclado padrao ABNT ou ABNT-2 integrado, com no minimo 82 teclas.

4.9.10.14 MOUSE

Mouse do tipo Touchpad.

4.9.10.15 SISTEMA OPERACIONAL

Devera acompanhar o microcomputador uma licenga do sistema operacional Microsoft Windows
11 Pro 64 bits, em Portugués do Brasil; O sistema operacional devera ser entregue pré-instalado,
bem como, com todos os

drivers de adaptadores internos necessarios para o perfeito funcionamento do microcomputador;
Deve ser disponibilizado para download os arquivos de restauracao diretamente no site do
fabricante. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo sitio na WEB,
devendo informar o link pertinente, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e
Firmwares permitindo todas as atualizagdes de melhoria necessarias durante todo ciclo de vida
do equipamento ou, no minimo, durante todo o periodo de vigéncia da garantia.

4.9.10.16 GARANTIA E SUPORTE

A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econémicas compativel com o objeto
deste item. O equipamento e todos seus componentes deverao obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposi¢cao de pegas, mao de
obra e atendimento no local nos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia sera
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso, o licitante devera descrever, em sua
proposta, os termos da garantia adicional oferecida e comprovada pelo fabricante. Incluindo a
bateria que, tera que ter garantia minima de 3 anos. O servi¢o de reparo/manutengao do
equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia técnica autorizada,
com atendimento no local (on-site), em horario comercial (de segunda a sextafeira); O
equipamento podera ser aberto pela equipe técnica do IFSULDEMINAS para analise de
recebimento sem que isto implique na perda da garantia.

4.9.10.17 SUPORTE TECNICO

O licitante devera possuir Central de Atendimento telefénico para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descrigdo dos
problemas; O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deveréo ser realizados em




lingua portuguesa na modalidade 8x5 (Oito horas por dia e cinco dias por semana); O licitante
devera oferecer os seguintes canais de comunicagao e ferramentas adicionais de suporte:
Possuir ferramenta de diagnoéstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware
(problemas com a CPU, memodria, unidade de armazenamento e placa grafica) e software
(identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o
suporte técnico. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua pagina na internet;
Possuir pagina na internet com disponibilidade de atualizagdes e ""hotfixes™ de drivers, BIOS e
firmware. O atendimento devera ser realizado onsite (no local) em até 2 dias Uteis apds
diagnostico realizado de forma remota. Durante o prazo de garantia, o equipamento ou parte
defeituosa dele, sera substituido sem 6nus para o 6rgao;

4.9.10.18 COMPATIBILIDADE

O equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional
Windows 11 Professional, em versao 64 bits, mediante lista do Windows Catalog, mantidos pela
Microsoft, devidamente atualizado. O equipamento ofertado, devera possuir compatibilidade
certificada com o Sistema Operacional

Linux com qualquer distribuicdo em versdes correntes como Ubuntu, Suse Linux Enterprise
Desktop, Red Hat Linux ou Ubuntu Certified Hardware através de seus respectivos sites ou,
ainda, mediante laudo de laboratério ou declaragéo do fabricante do notebook de compatibilidade
de instalagao de todos os componentes basicos, inclusive drivers, do sistema operacional Linux.

4.9.10.19 QUALIDADE

O equipamento devera pertencer a linha corporativa do fabricante, ndo sendo aceito
equipamentos destinados ao uso doméstico;

Os componentes do microcomputador deverao ser homologados pelo fabricante.

N&o sera aceita a adigdo ou subtragdo de qualquer componente n&o original de fabrica para
adequacéao do equipamento;

4.9.10.20 CERTIFICAGOES

Devera ser comprovada a certificagdo TCO-03 (www.tcocertified.com). Caso os equipamentos
nao possuam as

certificagbes TCO-03 serdo admitidas certificacdes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer
certificagOes brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de
certificacOes emitidas por instituicdes privadas, publica oficial ou instituicdo credenciada.

Informar marca e modelo e apresentar prospecto e catalogos com as caracteristicas técnicas do
equipamento, da placa mae, processador, memoaria, interface de rede, fonte de alimentacgao,
disco rigido e placa de rede, incluindo especificagao de marca, modelo, e outros elementos que
de forma inequivoca identifiquem e constatem as

configuragdes ofertadas, expansodes e upgrades, comprovando-os através de certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas
cOpias das especificagdes obtidas no site do fabricante na Internet juntamente com o enderego do
site.

O Licitante podera apresentar sua chancela (part number) que identifica as marcas e modelos dos
insumos, pegas e partes que compdem a solugao ofertada.

Devera ser comprovado que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados
disponibilizado na Internet que permita obter a configuragdo de hardware e software ofertado,
periféricos internos e drivers de instalagdo atualizados e disponiveis para download.

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os componentes




externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados
para avaliagao e/ou homologagéo. Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no
mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

Modelo de Referéncia: Notebook Dell Vostro 3515, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC

Pouso Alegre 10 308

ITEM: 6.3

CATMAT: 150347 TIPO: Consumo

Descrigido do CATMAT: DISCO RIGIDO REMOVIVEL

Descrigao detalhada:

Disco rigido para sistema de vigilancia com as seguintes caracteristicas minimas:
Capacidade de 12 TB;

Formato de tamanho 3,5%;

Interface de conexao SATA 6Gb/s (SATA 3);

Cache minimo 256 MB;

\Velocidade do disco: 7200 rpm;

Especificagdo no datasheet do produto, fornecido pela fabricante, indicando que se trata de
produto apropriado para uso em sistema de CFTV;

Com suporte a uma carga de trabalho nominal de até 550 TB/ano e suporte para até 64 cameras;
Cameras suportadas 64, compartimentos para unidades suportadas 16+;

Até 32 canais de |A para analise no sistema;

Tempo Médio entre Falhas (MTBF) minimo de 2 milhdes de horas;

Garantia de 12 meses.

Modelo de Referéncia: Seagate SkyHawk ST12000VE001 de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC

Pouso Alegre 20 310

ITEM: 6.4




CATMAT: 473420 TIPO: Consumo

Descrigdo do CATMAT: MEMORIA RAM, MICROCOMPUTADORES, 8 GB, DDR3, FREQUENCIA
1333 MHZ 240-PIN

Descrigao detalhada:

Memoéria RAM para desktop com as seguintes caracteristicas minimas:
Capacidade de processamento: 08 GB em apenas um madulo;
Frequéncia de processamento: 1.333 MHz;

Tens3o: 1,5V,

Formato do médulo: DDR3 SDRAM,;

Padréo de pinagem: 240-Pin;

Laténcia CAS: 9;

Garantia minima: 12 meses.

Modelo de Referéncia: Memoria Kingston KVR1333D3N9/8G, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC

Pouso Alegre 30 307

ITEM: 6.5

CATMAT: 11274 TIPO: Consumo
Descrigdo do CATMAT: Memoria RAM para desktop
Descrigao detalhada:

Memadria SDRAM com as seguintes especificagdes: capacidade: 8 Gigabytes;
frequéncia de operagao 2666Mhz;

DDR4;

CL 19;

288-Pin DIMM;

Garantia de 12 meses

Modelo de Referéncia: Kingston KVR26N19S8/8, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC




Pouso Alegre 50 336

ITEM: 6.6

CATMAT: 439348 TIPO: Consumo

Descrigio do CATMAT: DISCO MAGNETICO, 240 GB, INFORMATICA, SSD, SATA IlI, RIGIDO

Descrigao detalhada:

Unidade de Armazenamento de Estado Sélido (SSD) com as seguintes especificagdes minimas:
Capacidade de armazenamento de: minimo 240 GB;

Tamanho da unidade: 2,5 polegadas;

Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) (compativel com SATA Rev 2.0 (3Gb/s);

Com tecnologia 3D TLC NAND;

Transferéncias (sequencial): leitura: 550MB/s / gravagao: 500MB/s;

Expectativa de vida util: 1 milhdo de horas MTBF;

Durabilidade: 80 TB total de bytes gravados TBW;

Deve ser compativel com notebooks, podendo ser instalada internamente em substituicdo aos
HDDs de 2,5”;

Garantia minima de 12 meses.

Modelo de Referéncia:

Kingston SSD KC 600 SKC600/256G, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC

Pouso Alegre 60 301

ITEM: 6.7

CATMAT: 449232 ITIPO: Consumo

Descrigio do CATMAT: DISCO MAGNETICO, 480 GB, 6.0 GB/S, INFORMATICA, 2.5 POL,
SSD, SATA I

Descrigao detalhada:

SSD com as seguintes especificagdes minimas:

- Formato: 2,5 pol;

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compativel com a versdo anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s);
- Capacidades: 480GB;

- Tecnologia NAND TLC;

- Performance de referéncia - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravagao;

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C;

- Temperatura de operacao: 0 °C a 70 °C;




- Vibragdo quando em operacgéo: 2,17G pico (7 — 800 Hz);

- Vibragdo quando nao esta em operagao: 20G pico (10 — 2000 Hz);
- Total bytes gravados (TBW): 160TB;

- Expectativa de vida util: 1 milhdo de horas MTB;

- Garantia minima de 12 meses

Modelo de Referéncia: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravagao 450MB/s
- SA400S37/480G, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC
Pouso Alegre 50 345

ITEM: 6.8

CATMAT: 463246 TIPO: Permanente

Descrigdo do CATMAT: ESTABILIZADOR TENSAO, 115 V, 50/60 HZ, MICROPROCESSADO, 4,
MICROCOMPUTADOR, 115V, 300 VA, MONOFASICO

Descrigéo detalhada:

Estabilizador 300VA, com as seguintes especificagdes minimas:
Poténcia: 300VA ou W.

Tens&o de saida: 115V~.

Tensdo de entrada: bivolt automatico 115/127/220V~.

Conexao de saida: 4 tomadas NBR 14136.

Conexao de entrada: plugue NBR 14136.

Fusivel: interno.

Microprocessador RISC de alta velocidade com memdria flash.
Sinalizagao para rede normal, subtensao, sobretenséo e sobrecarga.
Botao liga/desliga temporizado.

Com fungao de filtro de linha.

Protegdes do estabilizador: sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito.

Protegdes para a carga: ruido de rede elétrica, sobretensao de rede elétrica, subtensao de rede
elétrica, surtos de tensdo na rede, correcao de variacédo da rede elétrica por degrau.

Garantia minima: 12 meses.

Modelo de Referéncia: SMS Revolution Speedy 300 VA, modelo 15970, bivolt automatico, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC
Pouso Alegre 60 317
ITEM: 6.9
CATMAT: 451815 |TIPO: Permanente

Descrigdgo do CATMAT: MONITOR COMPUTADOR, 23 A 30 POL, LED, WIDESCREEN, FULL HD,
SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE DE ROTAGAO, ALTURA E INCLINAGAO DO DISPLAY,




BIVOLT, 36 MESES

Descrigao detalhada:
MONITOR 27”

Monitor com iluminagéo LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no minimo 27
polegadas e formato Widescreen (relagao de 16:9);

Suportar resolugdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;

Possuir brilho de no maximo 300 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo 1000:1;
Tipo de painel IPS ou LCD, antirreflexo;

Deve possuir angulo de visualizagao minimo de (H x V) de 170° x 160°;

Possuir ajuste de altura, inclinagéo, rotacao e pivot;

Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);

Nao deve possuir fungédo TV;

Possuir slot para colocagédo de cabo de seguranga;

Possuir no minimo 2 (duas) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort versdo 1.2 e
outra do tipo VGA,;

Fonte de alimentagéo interna com ajuste automatico de voltagem, suportando faixas de tensdo de
100- 240VAC em 50-60 Hz;

ACESSORIOS

Fornecer junto com o equipamento, todos os acessorios e cabos necessarios para o pleno
funcionamento do mesmo.

O cabo de forga devera ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR
14136, conforme orientagdes do INMETRO.

Fornecer cabo displayport compativel com a versao 1.2.

DOCUMENTAGAO

Disponibilizar em sua pagina na internet, manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo
todas as informagdes sobre os produtos com as instru¢des, configuragao, operagao e
administragao.

CERTIFICAGOES

Devera ser comprovada a certificacdo TCO-03 (www.tcocertified.com), bem como que conste no
site www.epeat.net (certificado no Brasil). Caso os equipamentos ndo possuam as certificagbes
TCO-03 serao admitidas certificagbes Energy Star e RoHS ou, ainda, quaisquer certificagdes
brasileiras equivalentes. Estas comprovagdes podem ser feitas através de certificagbes emitidas
por instituigdes privadas, publica oficial ou instituigdo credenciada. Todos os equipamentos a
serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagao e/ou
homologagao. Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores.

GARANTIA




A licitante devera possuir Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas compativel com o objeto
deste item. O equipamento e todos seus componentes deverao obrigatoriamente possuir garantia
por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contemplando reposigéo de pegas, mao de
obra e atendimento no local dos Campi e Reitoria do IFSULDEMINAS. O inicio da garantia sera
contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante. Neste caso o licitante devera descrever, em sua
proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O servigo de reparo /
manutengao do equipamento devera ser prestado pelo licitante ou por sua rede de assisténcia
técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horario comercial (de segunda a
sexta-feira).

Modelo de Referéncia: Monitor Dell P2719H, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade

Campus Quantidade PAC/PGC
Pouso Alegre 60 318
ITEM: 6.10
CATMAT: 320904 |TIPO: Permanente

Descrigdo do CATMAT: FONTE ALIMENTAGAO ININTERRUPTA, 1,2 KVA, ON-LINE, 115 RMS V,
PROTEGAO EM 4 NiVEIS:CONTRA SURTOS TENSAO; SUB/SOB, 2 BATERIAS INTERNAS
SELADAS

ESTABILIZADOR TENSAO, NOME ESTABILIZADOR - TENSAO - Nobreak - 1200VA
Poténcia em VA/W: 1200/600W;
Fator de poténcia minimo de 0,5;

Forma de onda senoidal por aproximagao (PWM — controle de largura e amplitude); Gabinete
metalico e painel frontal em ABS antichamas;

Regulagao automatica de voltagem (AVR) Line Interactive;
Indicadores de funcionamento para rede ou baterias;

Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia;
Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automatica;

Protecao eletrénica contra sub e sobretensao, curto-circuito e sobrecarga no inversor; Diagnostico
de alerta avangado (impede a paralisagao do sistema);

Comunicagao para desligamento e controle avangado de rede (USB opcional); Supresséo de
surtos, picos e filiragem de ruido (filtro de linha interno);

Circuito desmagnetizador;

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
Microprocessador RISC/FLASH ou CISC/FLASH,;

DC Start — Permite ser ligado na auséncia de rede elétrica;
Protegéo contra descarga total das baterias;

Tensdo de entrada (bivolt automatico): 15Vac, 127Vac, 220Vac;
Tensdo nominal de saida 115Vac;

Frequéncia de entrada 60Hz +/- 5Hz;




Tecla com fungao mute (permite anular o alarme sonoro);

Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntario. Devera ser
fornecido com no minimo uma bateria de 10Ah ou duas baterias de 05Ah VRLA selada e livre de
manutencgao.

A bateria devera ser instalada no interior do gabinete do nobreak, ndo sendo permitido a
instalagdo da mesma em banco externo;

Devera ser compativel com unidades geradoras, tolerando as variagdes tipicas de tensao e
frequéncia de tais sistemas;

Devera possuir no minimo 06 (seis) tomadas de saida no padrdo ABNT NBR 14.136; Garantia
minima de 12 meses para o nobreak e baterias;

O atendimento em garantia devera ser no formato balcéo e ter solugao final num prazo maximo
de 72 horas. Passado este periodo, a contratada deve disponibilizar equipamento reserva de
mesma capacidade até a solugao final do atendimento em garantia, sem custo adicional para a
contratante.

Modelo de Referéncia: Nobreak SMS 1200VA Bivolt Station Il, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade.

Campus Quantidade PAC/PGC
Pouso Alegre 60 317

7 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

Para realizar a estimativa dos itens a serem adquiridos, foram considerados alguns critérios técnicos,
tais como, tempo de vida util, equipamentos que apresentaram defeitos recorrentes ou desgaste pelo
uso, a expansao do quantitativo de salas e laboratérios e necessidade de atualizagédo tecnoldgica.

Grande parte dos computadores e periféricos dos servidores das areas administrativa e pedagodgica
necessitam de substituicdo ou upgrade devido a defasagem tecnoldgica. Ha também a possibilidade de
ampliagéo do laboratério de informatica dos cursos EAD devido a ampliagdo da oferta de cursos dessa
modalidade.

8 - LEVANTAMENTO DE SOLUGOES
8.1 - SOLUGOES IDENTIFICADAS
8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUGOES DE TIC COM CONDIGOES PADRONIZADAS

Os catalogos de solugbes de TIC com condigbes padronizadas contemplam apenas servigos de subscri¢cdo de
software, conforme consulta ao site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-
de-tic feita na data de 07/06/2022.

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAGAO
PUBLICA E AS SOLUGOES ADOTADAS

Demais 6rgdos da administragcdo publica federal possuem as mesmas necessidades e, para atendimento,
executam processos licitatorios. Sempre que oportuno, fazemos adesdo como 6rgéo participe. Também cabe
destaque que o IFSULDEMINAS ja vem realizando processo de compra conjunta/compartilhada entre a Reitoria
e seus campi que possuem UASG diferentes, a fim de mitigar/evitar processos redundantes. Este artefato
referente ao grupo de computadores e periféricos sera conduzido de formada conjunta/compartilhada.

8.1.3 - AEXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO



Nao se aplica a esta demanda visto que trata de ativos e consumiveis de TIC.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Os objetos desta demanda sao caracterizados como de natureza comum, visto que s&o oferecidos por
diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si, permitindo a decisdo de compra pelo critério
do menor prego, por meio de especificagbes usuais praticadas no mercado. Sendo assim, os objetos
desta demanda enquadram-se como bens e servigos comuns, nos termos do paragrafo unico do artigo
1° da Lei 10.520/02 e o paragrafo segundo ao artigo 2° do Decreto 5.450/05, por possuir padrbes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificagbes usualmente encontradas no mercado.

Foram identificadas as seguintes solugdes:
o Contratagao de servigo de extensao de garantia, manutengao e suporte para equipamentos atuais;
o Contratagdo de Servigo de Outsourcing de Equipamentos;
o Aquisicdo de Equipamentos Novos.

9 - ANALISE COMPARATIVA DE SOLUGOES

9.1 - CONTRATAGAO DE SERVIGO DE EXTENSAO DE GARANTIA, MANUTENGAO E SUPORTE

Nesta solucdo o objetivo é realizar a contratacdo de empresa especializada para realizagdo de
manutencdo, suporte técnico e extensdo de garantia dos equipamentos, objetivando reduzir
indisponibilidades de equipamento devido a falhas técnicas, visto que ndo estdo mais cobertas por
garantia.

Entretanto, cabe considerar que nem todos os equipamentos referenciados sdo passiveis de
manutencao e extensao de garantia, pois muitos ja possuem mais de 5 anos de uso.

Para bens de informatica a legislagdo vigente estabelece que a vida util é de 5 (cinco) anos para os
parametros contabeis , assim tem-se que,

+ Quanto maior o tempo de utilizacdo e a defasagem tecnolégica maiores sdo as probabilidades de
ocorréncia de defeitos e falhas técnicas e maior € a demanda por manutengéo;

e Equipamentos em fim do ciclo de vida de mercado acarretam dificuldades quanto a disponibilidade
de pecgas e componentes para reposi¢cao, aumentando custos e riscos de manutengao;

e Produtos em fim de ciclo de vida de mercado deixam de receber atualizagbes e suporte de
fabricantes;

e A contratagdo de servigos de manutengdo para equipamentos em fim de ciclo de vida e fora de
garantia tende a ser mais oneroso do que adquirir novos equipamentos com garantia.

Sendo assim esta solugdo se mostra inviavel em termos de eficiéncia e de economicidade. Ha de se
considerar também que esta solugcdo ndo contempla expansao, contemplando apenas equipamentos ja
existentes.

9.2 - CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS

No mercado ndo ha distingao entre outsourcing, locacdo de hardware as service (HaaS), e pode-se
tratar como apenas locagéo.

Este servigco consiste na contratagdo de fornecedor externo que se responsabiliza por disponibilizar os
equipamentos demandados, a custo fixo mensal, ndo sendo necessaria a aquisi¢éo, e prestar servigos
de garantia, manutencédo e suporte técnico ou com outros servicos adicionais como, por exemplo,
gerenciamento dos equipamentos fornecidos e inventarios de hardware e de software.

Existem, no mercado, varios prestadores deste servigco que tem como ponto negativo custos adicionais
para a Instituigdo quanto a disponibilidade de software aplicativos e de servigos agregados. Todavia, ha
vedacao legal para contratagdo deste servigco, nos termos da Portaria n® 179 de 22 de abril de 2019, do
Ministério da Economia e, portanto, considera-se inviavel esta alternativa.

9.3 - AQUISIGAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS



A aquisicdo de novos equipamentos, através de licitagdo na modalidade pregao eletrdnico e tipo registro
de pregos, tem sido o modelo utilizado pela administragdo publica. Todavia, ha que se considerar as
questdes técnicas e de depreciagao.

Tecnicamente, deve-se considerar os aspectos de destinagao e perfil de uso para que, ao mesmo
tempo, as especificacbes atendam as necessidades sem serem sub ou super dimensionadas pois, de
um lado compromete-se a produtividade das atividades e de outro onera a Instituigdo. Para tanto, deve-
se especificar mais de um modelo considerando as atividades administrativas, de areas especificas (TI,
engenharia, comunicagbes, audiovisual, etc.) e de laboratérios de informatica. Esta alternativa é
completamente viavel visto que trata-se de bens e servicos comuns que sdo oferecidos por diversos
fornecedores e facilmente comparaveis entre si, permitindo a decisdo de compra pelo critério do menor
preco, por meio de especificagdes usuais praticadas no mercado.

10 - REGISTRO DAS SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Item Descrigao da solucao

Contratacéo de servigo de extensdo de garantia, manutencéo e suporte para
equipamentos atuais: esta demanda visa a substituicdo de equipamentos em
fim de ciclo de vida para os quais os servigcos de garantia ja nao estao
disponiveis

2 |Contratagéo de servigo de outsourcing de equipamentos.

11 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

11.1 - DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

Para estimativa de prego da contratagéo, foram realizadas pesquisas de pregos observando os requisitos da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualiza¢des, em especial, as disposi¢des
do seu art. 5°, devidamente documenta e cujo resultado encontra-se na tabela abaixo.

ID Descrigao Natureza Quantidade ﬁ:ist:;:'izm(e;;; C.llj_cs,::II\(II::)lo
1 Conforme item 6.1 Permanente 60 6.177,50 370.650,00
2 Conforme item 6.2 | Permanente 10 7.833,00 78.330,00
3 Conforme item 6.3 Consumo 20 3.288,15 65.763,00
4 Conforme item 6.4 Consumo 30 550,66 16.519,80
5 Conforme item 6.5 Consumo 50 410,30 20.515,00
6 Conforme item 6.6 Consumo 60 566,01 33.960,60
7 Conforme item 6.7 Consumo 50 669,77 33.488,50
8 Conforme item 6.8 | Permanente 60 240,75 14.445,00
9 Conforme item 6.9 Permanente 60 2.145,50 128.730,00
10 | Conforme item 6.10 | Permanente 60 930,67 55.840,20
Total geral estimado da aquisi¢ao 818.242,10

11.2 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS
Trata-se de solugdo unica e, portanto, ndo se aplica a andlise comparativa de custos.
11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Considerando a solugdo disponivel, aquisigdo de computadores e periféricos, o Custo Total de Propriedade -
TCO pode ser obtido considerando a depreciagéo dos item que compbem a solugdo (néo sera feita distingao
entre ativos e passivos) ao longo de seu ciclo de vida. Para tanto deve-se aplicar a norma 020330 —
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NA ADM. DIR. UNIAO, AUT. E FUND da Secretaria do
Tesouro Nacional que estabelece, na conta contabil 12311.02.01 o que segue:

e CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS;
« Vida Util (anos): 5;
¢ Valor Residual: 10%

Tomando por base os dados da conta contabil citada acima, tem-se o quadro abaixo que relaciona os custos de
aquisicado, de depreciagdes e residuais. Ao final do ciclo de vida, apds 5 (cinco) anos, considerando o custo de
aquisicao, a perda de valor contabil por depreciagdo e o valor residual, tem-se o seguinte custo total de



propriedade (TCO).

A = custo total B = custo total
i . . C = custo total
ID Descrigao estimado de estimado de . .
L L estimado residual (-)
aquisicao (+) depreciagao (+)
1 Conforme item 6.1 370.650,00 333.585,00 3.706,50
2 Conforme item 6.2 78.330,00 70.497,00 7.833,00
3 Conforme item 6.3 65.763,00 59.186,70 6.576,30
4 Conforme item 6.4 16.519,80 14.867,82 1.651,98
5 Conforme item 6.5 20.515,00 18.463,50 2.051,50
6 Conforme item 6.6 33.960,60 30.564,54 3.396,06
7 Conforme item 6.7 33.488,50 30.139,65 3.348,85
8 Conforme item 6.8 14.445,00 13.000,50 1.444,50
9 Conforme item 6.9 128.730,00 115.857,00 12.873,00
10 Conforme item 6.10 55.840,20 50.256,18 5.584,02
Custos totais| 818.242,10 736.417,89 81.824,21
Custo total estimado de propriedade - TCO = 1.472.835,78
(A+B)-C

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

Dado o valor estimado para a contratagdo que se dara através de registro de precgos, veda-se a
possibilidade de ades&do de outros érgdo publico tendo em vista que o valor final estimado, apos as
adesdes, podera extrapolar a limitagdo imposta pela IN SGD ME 05 de 11 de janeiro de 2021.

13 - ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 818.242,10 (oitocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos).
14 - JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

Os objetos desta contratagdo possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, nos termos do
Art. 1° da Lei 10.520/2002, do §1° do Art. 2° do Decreto 5.450/05 como bens comuns.

15 - JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

Para efeitos da estimava de custos desta contratacdo, foram observados os requisitos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizagbes, em especial, as disposi¢gdes do seu art. 5°,
devidamente documentadas. Neste contexto, a pesquisa de precos foi feita junto a potenciais fornecedores e,
também, foram observados, na média de disponibilidade, precos registrados no painel do governo federal.

Dadas as eventuais dificuldades orcamentarias, esta demanda devera ser atendida através de pregédo
eletrénico do tipo registro de pregos, que ndo cria obrigacdo de aquisicdo para a administragdo publica, assim
como os empenhos que serdo emitidos na medida de disponibilidade orgamentarias.

16 - BENEFICIOS A SEREM ALCANGCADOS COM A CONTRATAGAO

O objetivo da contratagdo € prover os componentes necessarios para que o servico Computadores e
Periféricos continue sendo oferecido em conformidade com as necessidades administrativas,
pedagogicas, de areas especificas (engenharia, comunicagdes, videos, etc.) e de laboratérios de
informatica.

17 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

N&o foram identificadas providéncias a serem adotadas, prévias ou a posterior do processo licitatorio.

18 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico e considerando que:

¢ O investimento apresenta viabilidade e sustentabilidade econémica financeira;
* Atende diretamente aos requisitos institucionais previstos e planejados;



o Esta prevista no PDTI 2021 - 2022 e no PGC/PAC 2022;

o Esta de acordo com normas e padrdes de mercado;

« Na&o representa objeto exclusivo, que com isso, viabiliza a concorréncia na sele¢do de fornecedores;

¢ Os objetos desta demanda enquadram-se como bens e servigos comuns, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 1° da Lei 10.520/02 e o paragrafo segundo ao artigo 2° do Decreto 5.450/05, por possuir
padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificagdes usualmente encontradas no mercado;

e Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda sera
atendida pela licitagdo na modalidade pregao eletrénico e do tipo registro de precos. Nas licitagdes com
sistema de registro de pregos ndo é necessario a indicagao de recursos orgamentarios conforme § 2°, art.
7°, do Decreto n°® 7.892/2013;

e Ha pessoal capacitado para coordenar e prestar o servigo de computadores e periféricos, os quais fazem
parte do quadro efetivo de servidores da instituigao.

19 - APROVAGAO E RESPONSAVEIS

Conforme o § 2° do Art. 11 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera ser aprovado e
assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC.

Pouso Alegre, 14 de Junho de 2022.

Integrante Requisitante
Guilherme Rodrigues de Souza
SIAPE: 1997960
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Cesar Portelinha Moreira Carneiro
SIAPE: 1063908
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Danilo Fernandes da Silva
SIAPE: 2684247
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Maxima da Area de Tecnologia da Informagéo
Davi Ribeiro Militani
SIAPE: 2264476
(Documento assinado eletronicamente)
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