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QUADRO DE ESQUADRIAS - 1ª PAVIMENTO

COD.

J1

J2

J3

LARG.

(m)

1,00

2,90

0,80

ALT.

(m)

PEIT.

(m)

QUANT.

(unid.)

DESCRIÇÃO

1,00

1,00

1,00

1,10

1,10

1,10

36

1

6

PORTA MADEIRA COMPENSADA 36

mm TIPO PARANÁ 1

ª

 LINHA,

COMPLETA - PINTURA ESMALTE NAS

DUAS FACES COM MASSA NA COR

BRANCO NEVE

P1

2,00 2,10 ABRIR

LEGENDA - ACABAMENTOS - A CONSTRUIR

PISO

DESCRIÇÃO SÍMBOLO

PISO CERÂMICO  - COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO (PEI) -5

PAREDE

ALVENARIA CERÂMICA EMASSADA E PINTADA

COM LATEX ACRÍLICO BRANCO NEVE SUVINIL,

CORAL OU SIMILAR

PAREDE TEXTURIZADA (PAREDE EXTERNA -

CONCLUÍDO)

LAJE EMASSADA E PINTADA COM LATE PVA

BRANCO NEVE CORAL OU SIMILAR

FORRO DRYWALL EMASSADO E PINTADO COM

LATEX ACRÍLICO BRANCO NEVE SUVINIL, CORAL

OU SIMILAR

TIPO

BASCUL.

FIXO

BASCUL.

FIXO

BASCUL.

FIXO

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. UMA FOLHA FIXA E

UMA BASCULANTE, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. DUAS FOLHAS FIXAS

E DUAS DE CORRER, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. UMA FOLHA FIXA E

UMA BASCULANTE, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

JANELAS - EXISTENTES

COD.
LARG.

(m)

ALT.

(m)

TIPO QUANT.

(unid.)

01

DESCRIÇÃO

ALVENARIA EXISTENTE

J5
0,88 1,00 1,10 3

BASCUL.

FIXO

PILARES EXISTENTES

J4
1,80 1,00 1,10 1

BASCUL.

FIXO

J5
1,25 1,00 1,10 1

BASCUL.

FIXO

PORTAS - A CONSTRUIR
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LEGENDA PAREDES

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. UMA FOLHA FIXA E

UMA BASCULANTE, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. DUAS FOLHAS FIXAS

E DUAS DE CORRER, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

JANELA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR 6mm. UMA FOLHA FIXA E

UMA BASCULANTE, COM PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO (SHAFT)

P2

1,00 2,97
ABRIR 01

ALVENARIA DRYWALL EMASSADA E PINTADA

COM LATEX ACRÍLICO BRANCO NEVE

SUVINIL, CORAL OU SIMILAR
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HALL

7,15 m²

VROJE��O DO TELHADO

SHAFT

1º PAVIMENTO -  340,58 m²

PLANTA BAIXA - A CONSTRUIR INTERNAMENTE
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ENDEREÇO OBRA:

CAMPUS POUSO ALEGRE

LOCAL:

OBRA:

09/07/2020

DATA:

01/02

REVISÃO:
FOLHA:

REITOR MARCELO BREGAGNOLI

IFSULDEMINAS

UNIDADE:

INDICADAS

ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº. CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

CREA - MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557

CARIMBOS:

INSTITUTO FEDERAL

01 METROS

Avenida Maria da Conceição Santos, nº900

Bairro Parque Real

CEP: 37.560-260                         Pouso Alegre/MG

QUADRO RESUMO DE ÁREAS:
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PLANTA BAIXA - ESTRUTURA DO FORRO DE GESSO ACARTONADO
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TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO

RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO MÁX DE

2000 MM PARA PENDURAL DE FORRO

REMOVIVEL

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO

ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E= 0,5 MM,(M48 - 46,5MM X 35

MM)

NO PERÍMETRO DE CADA AMBIENTE
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SUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO DO

FORRO.

0,00

+0,72

+1,44

+2,16

+2,88

+3,37

SOBE

SOBE

INDICAÇÃO DE ACESSOS EXISTENTES NO BLOCO ENGª CIVIL E DIFICAÇÕES: RAMPA E ESCADAS

SOBE

SOBE

SOBE

SOBE

SOBE

TÉRREO

S�=� DE �h=� 01

64,53 m²

S�=� DE �h=� 02

54,07 m²

S�=� DE �h=� 03

52,07 m²

S�=� DE �h=� 04

53,18 m²

S�=� DE �h=� 05

65,45 m²

0,00

+0,72

+1,44

+2,16

+2,88

+3,37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

18

17

16

15

14

13

12

11

20 DESCE

10

DESCE

DESCE

DESCE

DESCE

DESCE

1

DESCE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

20

INDICAÇÃO DE ACESSOS EXISTENTES NO BLOCO ENGª CIVIL E DIFICAÇÕES: RAMPA E ESCADAS

1ª PAVIMENTO

.�==

6,61 m²

S�=�O �DB0C0SdY�d0tO

333,97 m²

CHAPA GESSO ACARTONADO

-  ST ESP.=12,50 MM

TIRANTE nº.10 
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DETALHE 01 - INSTALAÇÃO DO FORRO DE

GESSO ACARTONADO
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