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MODELO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL

Plaqueta de

proteção

Placa de proteção

geral/barramento

Nota:
1- O disjuntor geral e de circuitos de tomadas deverão ser do tipo para
operação na curva "C" de acordo com a NBR 5410:2008;
2- É importante que nos espaços vagos do quadro de distribuição
sejam tampados por plaquetas de proteção de disjuntor, para que não
ocorra acidentes por contato direto com partes energizadas;
3- O barramento terra deverá suportar a mesma corrente do cabo de
entrada;
4- O barramento geral deverá possuir corrente superior à do disjuntor
geral;
5- O barramento dos circuitos deverão ser de corrente superior à dos
disjuntores de proteção;
6- É de extrema importância que se use terminais tipo pino para cabos
flexíveis nas entradas dos disjuntores;
7- A cada 90 dias será obrigatório a manutenção dos quadros, sendo
realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem
ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza
interna dos quadros;
8 - Não utilizar na limpeza qualquer tipo de produto inflamável ou
lumbrificante.

Disjuntor Geral

Disjuntores

Barramento Geral

Barramento circuitos

DPS tipo II

175V;

In = 20KA,

Imáx = 40KA
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Legenda de condutos

Cabeamento

Alta

Legenda das indicações

TH T horizontal 90° - 150x50mm

Legenda

Condulete C - Tomada RJ45  a 2,40m do piso

Condulete E - Tomada RJ45 a 0,30m do piso
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Saída dupla para eletroduto
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ALTURAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO

______________________________________________

Eletrocalhas (300x50 mm )            2,70 m

Eletrocalhas (150x50 mm)             2,70 m

Tomadas baixas 2xRJ45                0,40 m

Tomadas baixas nos pilares (1xRJ45)  0,30 m

Rack                                 2,20 m
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Detalhe D1

Escala 1:25
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Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Elétrica (Alimentador)

Piso

Legenda das indicações

CZ Cruzeta (X) 90° - 38x38mm

TR T horizontal reto 90° - 38x38mm

TM Terminal - 38x38mm

Legenda

Condulete C - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Condulete E - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

<>
Condulete E - Tomada baixa a 0,30m do piso

Cruzeta (X) 90°

Ilum. emergência no perfilado em tomada em condulete

Ponto genérico de luz 2x20W

<>
Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T reto 90°

Terminal

Alimentação do QD

proveniente do quadro

localizado no térreo
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ALTURAS - ELÉTRICA

______________________________________________

Perfilados (38x38 mm)          2,80 m

Luminárias                     2,80 m

Lum. de emergência (parede)    2,20 m

Lum. de emergência (perfilado) 2,80 m

Eletrocalhas (300x50 mm )      2,60 m

Eletrocalhas (150x50 mm)       2,60 m

Tomadas baixas                 0,30 m

Tomadas ar condicionado        2,40 m

Interruptores e quadros        1,20 m
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA
Ip Seção

Ic Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 Iluminação circulação F+N+T B1 127 V 364 364 S 364 1.00 0.60 2.9 1.5 17.5 10 0.59 0.66 OK

2 Iluminação 01 F+N+T B1 127 V 892 892 R 892 1.00 0.60 7.0 2.5 24.0 10 1.82 1.89 OK

3
Iluminação 02 F+N+T B1 127 V 800 800 R 800 1.00 0.60 6.3 1.5 17.5 10 2.20 2.27 OK

4 Tomadas 01 F+N+T B1 127 V 889 800 S 800 1.00 0.60 7.0 2.5 24.0 10 1.28 1.35 OK

5 Tomadas 02 F+N+T B1 127 V 1000 900 R 900 1.00 0.60 7.9 2.5 24.0 10 1.38 1.45 OK

6 Tomadas corredor F+N+T B1 127 V 889 800 T 800 1.00 0.60 7.0 2.5 24.0 10 1.15 1.22 OK

7 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

8 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 1000 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 4.5 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

9 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

10 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 1000 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 4.5 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

11 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 1000 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 4.5 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

12 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

13 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

14 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

15 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

16 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

17 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

18 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

19 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

20 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

21 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

22 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

23 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

24 Reserva 2F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 2.5 21.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 7834 7556 R+S+T 2592 2664 2300

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
4.83 100.00 4.83

Uso Específico
3.00 100.00 3.00

TOTAL 7.83

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA
Ip Seção

Ic Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QD1 Quadro Geral Salas Professores
3F+N+T B1 220/127 V 7834 7556 R+S+T 2592 2664 2300 1.00 1.00 23.5 50 134.0 125 0.07 0.07 OK

TOTAL 7834 7556 R+S+T 2592 2664 2300
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