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ONFORME: IT 15

SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
- FOTOLUMINESCENTE

NOTA:

. A SINALIZACAO DEVERA SER FIXADA NA
PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO
PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS
METALICAS, MATERIAL PLASTICO OU ENTAO
PINTADA.

. QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO EM

PILAR , DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES
DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS

CORREDORES DE CIRCULAGCAO DE PESSOAS OU
VEICULOS.

O DE GARANTIA

o—C
& 2
(@]
(@)
N-\
o
G—
% e
=
<
&
ol D
|
S
<
c _____J
o
o
©
PISO ACA

A N
(.I/ Ny

DEVERA SER PINTADA NO

CODIGO E-12 DA IT-15

2) NAS GARAGENS, ALEM DA SINALIZACAO NORMAL
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PISO LOGO ABAIXO DO

_69_

EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00 m2 CONFORME

_69_

0S CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
- SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA
- ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU.
- SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.
- TER A LARGURA MAXIMA DE 6,5cm E MINIMA DE 3,8cm.
- ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
- SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQOS
AO LONGO DO COMPRIMENTO.

- O MATERIAL DO CORRIMAO DEVERA SER INCOMBUSTIVEL.

CORRIMAO
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h ENTRE 80 e 920m.l
105cm MIN

LEGENDA DAS SINALIZACOES DE EMERGENCIA

ESPACAMENTO DAS LONGARINAS
MAXIMO DE 15cm

GUARDA-CORPO
TUBULAR OU METALON

APOIO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO

CORRIMAO TUBULAR

SOLDADO NO GUARDA-CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

PISO

FIXADOR

PATAMAR

N
ENTRE 80 E 92

105
MINIMO

GUARDA-CORPO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

18
AX.

7 DETALHE CORRIMAO

DETALHE DE
EXTINTORES

SEM ESCALA

INSTALACAO

MEMORIAL DE ILUMINACAO (LED-2W)

- TIPO LAMPADA - LED;

- ALTURA DE INSTALACAO=

INCENDIO.

*NOTA:
DA MANUTENGAO:

- SEMESTRALMENTE DEVE

FONTE 24h);

MAXIMO DE 24h.

- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE SUPERVISAO,
FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA

DE ALIMANTACAO DA REDE ELETRICA;

- ILUMINACAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE ELETRICA
DA CONCESSIONARIA, SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE
QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL, TEMPO MAXIMO= 12s;

- POTENCIA EM WATTS - 2 WATTS ;

- TENSAO EM VOLTS - BI-VOLT110/ 220 V 50~60Hz;
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 50 a 90;

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 180°
- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;

- AUTONOMIA MiNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO MAXIMO,
DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

- DISTANCIA DE VISUALIZAGCAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO= 10m;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm?;
- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM CASO DE

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE
VIGILHA PARA ILUMINACAO, FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LAMPADAS;

ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO
MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM TODAS AS LAMPADAS ACESSAS
(RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM
DIA, COM OCUPACAO MINIMA DA EDIFICAGCAO - RECARGA COMPLETA DA

- PARA MANUTENCAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO,

ESTAR COM MANUAL DE INSTRUCAO DE CADA EQUIPAMENTO;
- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS

PELA SEGURANGCA DA EDIFICACAO E REPARADOS NUM PERIODO

2,75m DO PISO;

SER FEITA A VERIFICAGCAO DA CARGA DOS

2,75

0

75

—2,75
2

DETALHE ILUMINACAO

SEM ESCALA

-DEA
-DEC

-DEE

MEMORIAL DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

-> ALTURA DAS SINALIZAGCOES:

LERTA, H=1,80m;
)RIENTACAO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE

SAIDAS DE EMERGENCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA,;
QUIPAMENTQOS, H= 1,80m.

-> AS SINALIZACOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.

-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS
POR OUTRA.

2,20
2,50

1,80:

DETALHE DA SINALIZACAO

SEM ESCALA

0S CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO

LONGO DO COMPRIMENTO;

B) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
C) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMAQS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS,

REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

LEGENDA DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

DETALHE GUARDA
CORPO E CORRIMAO

SEM ESCALA

@ Avisador Sonoro
el/|lou Visual

Acionador
do Alarme

|
[Oo]
Altura minima 2,50m

Altura entre 0,90 e 1,35m

INDICACAO DOS SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO
NA EDIFICAGAO A SER FIXADA
NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO

DETALHE DA PLACA M-1

SEM ESCALA

UNIDADE | CODIGO SIMBOLO SIGINIFICADO IDENTIFICACAO TIPO
SAIDA DE EMERGENCIA
St DIREITA =y
¥x SAIDA DE EMERGENCIA
52 ESQUERDA B
= SAIDA DE EMERGENCIA < : >
s3 A FRENTE =S
S8 ey ESCADA DE EMERGENCIA &T-ggmm
=252m
S9 s ESCADA DE EMERGENCIA
s10 4 ESCADA DE EMERGENCIA @ggmm
S11 SN ESCADA DE EMERGENCIA T
S12 - SAIDA DE EMERGENCIA @H-mmm ORIENTACAO E SALVAMENTO
L=252m
E1 CENTRAL DE
ALARME SONORO L=500m
Eo E COMANDO MANUAL DE
weon ALARME DE INCENDIO =7 eome
E3 COMANDO MANUAL DE
BOMBA DE INCENDIO tam
—
E5 n EXTINTOR DE INCENDIO @mmm EQUIPAMENTOS
Es C@)‘ ABRIGO DE MANGUEIRA E ﬁ
HIDRANTE L=250mm
E9 HIDRANTE DE INCENDIO
COLECAO DE
E10 n EQUIPAMENTOS DE
COMBATEAINGENDIO
SINALIZACAO DE SOLO
E12 . PARA EQUIPAMENTOS DE e
GOMBATE-ANGENDIO Sl
A1 A ALERTA GERAL @
A2 /\ CUIDADO, RISCO DE /a2
bad INCENDIO L=20dmm
A3 CUIDADO, RISCO DE /2
EXPLOSAO L=204mm
A A CUIDADO, RISCO DE N ALERTA
" CORROSAO L=204mm
A5 /\ CUIDADO, RISCO DE a5\
ﬁ CHOQUE ELETRICO L=204mm
A6 CUIDADO, RISCO DE /a6
RADIACAO L=204mm
CUIDADO, RISCO DE m
A7 A EXPOSICAO A PRODUTOS —
FOXICOS
D /o
Q)
P1 @ PROIBIDO FUMAR @
PROIBICAO
po ") PROIBIDO PRODUZIR ﬂ
MY CHAMA [=202mm
INDICACAO SISTEMAS
M1  |VERBRANGHA 01 PROTECAO CONTRA e
INCENDIO-DA-EDIRICAGAC: Al
INDICACAO LOTACAO
M2 MAXIMA ADMITIDA ez COMPLEMENTAR
REC-REUNIAC-DEPUBHES —
APERTE E EMPURRE O ﬁ
M3 DISPOSITIVO DE ABERTURA
DA PORTA W

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO

UNIDADE | SIMBOLO DESCRICAO TIPO
- |mmmpmm| DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
ROTAS DE FUGA

- |mmmmm)| SAIDA FINAL DO ROTA DE FUGA
*NA EXTINTOR DE INCENDIO CARGA EM AGUA PRESSURIZADA
*NA EXTINTOR DE INCENDIO CARGA EM PO QUIMICO SECO
*NA A EXTINTOR DE INCENDIO CARGA EM DIOXIDO DE CARBONO EXTINTORES

- A EXTINTOR DE INCENDIO CARGA EM PO ABC
*NA ‘@ EXTINTOR DE INCENDIO EM PO QUIMICO SECO SOBRE RODAS

- EmO | PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

ILUMINAGAO
* NA TEEO | PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO
*NA (=) | GRUPO MOTOGERADOR
* NA [mo] | CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
“NA HIDRANTE DUPLO
*NA HIDRANTE SIMPLES
*NA ®— | REGISTRO DE RACALQUE
*NA /@ | ACIONADOR DE BOMBA DE INCEDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA) HIDRANTE
*NA > | BOMBA DE INCENDIO
*NA RESERVA DE INCENDIO
*NA ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME/DETECGAO
*NA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
ALARME E DETECGAO
*NA CENTRAL DE ALARME/DETECGAO
*NA BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME/DETECGAO
*NA DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL
*NA @ GRUPO MOTO GERADOR
*NA % CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL
VASOS E TANQUES
*NA @ VASO SOBRE PRESSAO
“NA A\ | BARRA ANTIPANICO SISTEMA PASSIVO
*NA @ CHAVE ELETRICA PRINCIPAL
*NA CHAVE ELETRICA SECUNDARIA SISTEMA ELETRICO
*NA [# ] | QUADRO ELETRICO
B
pd

E AREA DE RISCO

SINALIZACOES CONFORME IT-15

* NA = NAO APLICAVEL

SIMBOLOS CONFORME IT-03

* NA = NAO APLICAVEL

BEE sul de Minas Gerais
]

Campus Carmo de Minas

INSTITUTO FEDERAL

OBRA:

E BIBLIOTECA

LUl ' ocaL:

8 CAMPUS CARMO DE MINAS
TIPO:

g PSCIP

PROPRIETARIO  CLEBER AVILA

CLEBER AVILA

BARBOSA:0139093 BARBOSA:01390933628
Dados: 2024.08.16 16:59:39

3628 -03'00'

REITOR CLEBER AVILA BARBOSA

Assinado de forma digital por ENDERECO OBRA

ALAMEDA MURILO EUGENIO RUBIAO, S/N,
BAIRRO CHACRINHA
CARMO DE MINAS / MG - 37.472-000

RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma digital por

PAULO ROBERTO DE PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA:46134670634 OLIVEIRA:46134670634

Dados: 2024.08.08 15:38:55 -03'00'

ENG®°. CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CREA - MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557

LEANDRO DE Digitally signed by LEANDRO

. DE OLIVEIRA:07822072609
OLIVEIRA:078220726 Date: 2024.08.09 11:43:07
09 -03'00'

ENG?°. CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA
CREA - MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467

Terreno = 104.867,00 m?
Construir = 608,52 m?

QUADRO RESUMO DE AREAS:

CARIMBOS:
DATA: REVISAO: | ESCALAS: UNIDADE: FOLHA:
28/06/2024 01 INDICADAS INDICADAS O 1 /02
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OBRA:
BIBLIOTECA

LOCAL:
CAMPUS CARMO DE MINAS

TIPO:

PROJETO

PSCIP

PROPRIETARIO CLEBER AVILA Assinadodeformadigital | | ENDERECO OBRA:

por CLEBER AVILA

BARBOSA:0139 BARBOSA:01390933628

Dados: 2024.08.16 ALAMEDA MURILO EUGENIO RUBIAO, SIN,
0933628 17:15:24 -03'00' BAIRRO CHACRINHA
REITOR CLEBER AVILA BARBOSA CARMO DE MINAS / MG - CEP: 37.472-000
RESPONSAVEL TECN|COZ QUADRO RESUMO DE AREASZ
Assinado de f digital

PAULO ROBERTO DE  pauLo ROBERTODE Terreno = 104.867,00 m?
OL|VE|RA'461 34670634 OLIVEIRA:46134670634

: Dados: 2024.08.08 15:39:32 -03'00" Construir = 608,52 m?

ENG®°. CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CREA - MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557
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. DE OLIVEIRA:07822072609
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09 -03'00"
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CREA - MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467

CARIMBOS:

DATA: REVISAO: | ESCALAS: UNIDADE: FOLHA:

28/06/2024 01 INDICADAS INDICADAS 02/02




	Sheets and Views
	PR01

	Sheets and Views
	PR02


		2024-08-08T15:38:55-0300
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634


		2024-08-08T15:39:32-0300
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634


		2024-08-09T11:43:07-0300
	LEANDRO DE OLIVEIRA:07822072609


		2024-08-09T11:43:29-0300
	LEANDRO DE OLIVEIRA:07822072609


		2024-08-16T16:59:39-0300
	CLEBER AVILA BARBOSA:01390933628


		2024-08-16T17:15:24-0300
	CLEBER AVILA BARBOSA:01390933628




