
UNIDADE CODIGO SIMBOLO SIGINIFICADO IDENTIFICAÇÃO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA

TIPO

- S1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIREITA

S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESQUERDA

S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
A FRENTE

SAÍDA

Bomba
de

Incêndio

S8

S9

S10

S11

S12

E1

E2

E3

E5

E8

E9

E10

E12

ESCADA DE EMERGÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE
ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE
ALARME DE INCÊNDIO

COMANDO MANUAL DE
BOMBA DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

ABRIGO DE MANGUEIRA E
HIDRANTE

HIDRANTE DE INCÊNDIO

COLEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO

ALERTA GERAL

CUIDADO, RISCO DE
INCÊNDIO

CUIDADO, RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO

A1

A2

A5

P1

P2

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMA

SINALIZAÇÕES CONFORME IT-15

* NA = NÃO APLICAVEL

A2
L=204mm

A3
L=204mm

CUIDADO, RISCO DE
EXPLOSÃOA3

CUIDADO, RISCO DE
CORROSÃOA4

A7
L=204mm

CUIDADO, RISCO DE
RADIAÇÃOA6

CUIDADO, RISCO DE
EXPOSIÇÃO A PRODUTOS

TÓXICOS
A7

A1
L=204mm

E2
H=250mm
L=150mm

E3
H=126mm
L=252mm

E5
L=250mm

E8
L=250mm

E9
L=179mm

E10
L=179mm

P1
L=202mm

E12
H=1,0m
L=1,0m

P2
L=202mm

S1
H=126mm
L=252mm

S2
H=126mm
L=252mm

S3
H=126mm
L=252mm

S8
H=126mm
L=252mm

S9
H=126mm
L=252mm

S10
H=126mm
L=252mm

S11
H=126mm
L=252mm

S12
H=126mm
L=252mm

A4
L=204mm

A5
L=204mm

A6
L=204mm

ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS

ALERTA

PROIBIÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M2

M3

M1-

-

-

COMPLEMENTAR

VER PRANCHA 01
INDICAÇÃO SISTEMAS
PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO.

M1
H=600mm
L=600mm

M2
H=221mm
L=442mm

M3
H=126mm
L=252mm

INDICAÇÃO LOTAÇÃO
MÁXIMA ADMITIDA

REC. REUNIÃO DE PÚBLICO
APERTE E EMPURRE O

DISPOSITIVO DE ABERTURA
DA PORTA

TIPO

LEGENDA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃOSIMBOLOUNIDADE

SIMBOLOS CONFORME IT-03

* NA = NÃO APLICÁVEL

SAÍDA FINAL DO ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA EM DIÓXIDO DE CARBONO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA EM PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA EM ÁGUA PRESSURIZADA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO

EXTINTORES

ROTAS DE FUGA

ILUMINAÇÃO

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DUPLO

REGISTRO DE RACALQUE

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME/DETECÇÃO

HIDRANTE

CENTRAL DE ALARME/DETECÇÃO

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME/DETECÇÃO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
ALARME E DETECÇÃO

VASOS E TANQUES
CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL

VASO SOBRE PRESSÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

SISTEMA PASSIVO

SISTEMA ELETRICO

BARRA ANTIPÂNICO

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

GRUPO MOTOGERADOR

EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PÓ QUIMICO SECO SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA EM PÓ ABC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

QUADRO ELÉTRICO

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

GRUPO MOTO GERADOR

-

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
E ÁREA DE RISCO

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

-

-

-

-

* NA

-

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

* NA

PISO ACABADO

AL
TU

R
A 

M
AX

.

SELO DE GARANTIA
DO INMETRO

1. A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA
PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO

METÁLICAS, MATERIAL PLASTICO OU ENTÃO
PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS

NOTA:

PINTADA.

SÍMBOLO: QUADRADA

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
FUNDO: VERMELHA

EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00 m2 CONFORME

  2)  NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL
DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO

CÓDIGO E-12 DA IT-15
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INMETRO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EXTINTORES
SEM ESCALA

2. QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO EM 
PILAR , DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES 

    DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS 
CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU 
VEÍCULOS.

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

SOLDADO NO GUARDA-CORPO

C)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

OS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

B)  O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

A)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO 
    LONGO DO COMPRIMENTO;

PISO M
ÁX

.
M

ÍN
IM

O

GUARDA-CORPO

PISO COM AS PONTAS EMBUTIDAS

PATAMAR

EN
TR

E 
80

 E
 9

2

FIXADOR

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
APOIO

CORRIMÃO TUBULAR

TUBULAR OU METALON
GUARDA-CORPO

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.
D)  OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS,

ESPAÇAMENTO DAS LONGARINAS
MÁXIMO DE 15cm

15
15

15
15

15
15

10
5

18

   - O MATERIAL DO CORRIMÃO DEVERÁ SER INCOMBUSTÍVEL.

     - SER OBRIGATÓRIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA

   - TER A LARGURA MAXIMA DE 6,5cm E MÍNIMA DE 3,8cm.

   - ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU.

   - ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
   - SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS 

   - SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.

OS CORRIMÃOS DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

     AO LONGO DO COMPRIMENTO.

2,
75 2,
75 2,

75

MEMORIAL DE ILUMINAÇÃO (LED-2W)
- CONJUNTO DE BLOCO AUTÔNOMO COM CONTROLES DE SUPERVISÃO,
FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA
DE ALIMANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA;
- ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM ALIMENTAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA
DA CONCESSIONÁRIA, SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE
QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL, TEMPO MÁXIMO= 12s;
- TIPO LÂMPADA - LED;
- POTÊNCIA EM WATTS -  2 WATTS ;
- TENSÃO EM VOLTS - BI-VOLT110/ 220 V 50~60Hz;
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 50 a 90;
- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ - 180º;
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;
- AUTONOMIA MÍNIMA= 3h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO MÁXIMO,
DE PERDA DA SUA LUMINOSIDADE INICIAL.
- DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO= 10m;
- ALTURA DE INSTALAÇÃO= 2,75m DO PISO;
- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm²;
- CONDUÍTES ANTE-CHAMAS, COM RESISTÊNCIA DE 30m EM CASO DE
INCÊNDIO.

*NOTA:
DA MANUTENÇÃO:
- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE
VIGILHA PARA ILUMINAÇÃO, FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LÂMPADAS;
- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS
ACUMULADORES, COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO
MENOS POR 1h À PLENA CARGA, COM TODAS AS LÂMPADAS ACESSAS
(RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VÉSPERA DE UM
DIA, COM OCUPAÇÃO MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO - RECARGA COMPLETA DA
FONTE 24h);
- PARA MANUTENÇÃO É NECESSÁRIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO,
ESTAR COM MANUAL DE INSTRUÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO;
- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS
PELA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO E REPARADOS NUM PERÍODO
MÁXIMO DE 24h.

1,
80

2,
20 2,

50

MEMORIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-> ALTURA DAS SINALIZAÇÕES:

             - DE ALERTA, H= 1,80m;
             - DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, H= 1,80m; EM PORTAS DE

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, IMEDIATAMENTE EM CIMA DA PORTA;
             - DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m.

-> AS SINALIZAÇÕES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
FOTOLUMINESCENTE, QUE DEVE ATENDER A NORMA DIN 67510.

-> QUANDO SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, ESTAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS
POR OUTRA.

Al
tu

ra
 e

nt
re

 0
,9

0 
e 

1,
35

m

Acionador
do Alarme

Avisador Sonoro
e/ ou Visual

Al
tu

ra
 m

ín
im

a 
2,

50
m

DETALHE ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE GUARDA
CORPO E CORRIMÃO
SEM ESCALA

DETALHE CORRIMÃO
SEM ESCALA

CONFORME: IT 15

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 08

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 16

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

DE INCÊNDIO
EXTINTORES 

HIDRANTES

BRIGADA DE 
INCÊNDIO

DE INCÊNDIO
SISTEMA DE ALARME 

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17

CONTROLE DE MATERIAL
DE ACABAMENTO E DE 

REVESTIMENTO
CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 38

 CARGA DE INCÊNDIO GRUPO OCUPAÇÃO

300 MJ/M2

EM MJ/M2

E-1

DIVISÃO

E

TABELA 

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NOVA

TABELA 5 DA IT 01 9ª EDIÇÃO

DECRETO Nº 47.998/2020DEFINIÇÃO DE MEDIDAS
NORMA ADOTADA PARA

DESCRIÇÃO/EXEMPLO

ESCOLA EM GERAL
EDUCACIONAL

FISICA
E CULTURA

ÁREA DO TERRENO 95.000,00m2=

ALMOXARIFADO/ ESTACIONAMENTO COBERTO 215,96 m2 =

TOTAL 6.958,62 m2=

EDIFICAÇÃO 03 279,67 m2=

EDIFICAÇÃO 02 695,92 m2=

EDIFICAÇÃO 01 472,78 m2=

EDIFICAÇÃO 04 690,52 m2=

EDIFICAÇÃO 05 513,28 m2=

EDIFICAÇÃO 06 274,83 m2=

EDIFICAÇÃO 07 135,34 m2=

EDIFICAÇÃO 08 558,91 m2=

EDIFICAÇÃO 10 117,25 m2=

CASARÃO - TÉRREO 271,69 m2=

CASARÃO - 1º PAVIMENTO 271,69 m2=

GUARITA 14,02 m2=

QUADRA 1.222,52 m2=

RESIDÊNCIA 152,75 m2=

EDIFICAÇÃO 09 204,18 m2=

BIBLIOTECA 867,31 m2=         DETALHE DA PLACA M-1
SEM ESCALA

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
NA EDIFICAÇÃO A SER FIXADA

NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

*

*

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

- Saídas de Emergência
- Separação entre Edificações

Edificação em Estrutura de
Concreto Armado

Em caso de emergência
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

E1
L=200mm
H=200mm
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TIPO:

ENDEREÇO OBRA:

CAMPUS CARMO DE MINAS
LOCAL:

OBRA:

28/06/2024

DATA:

01/02
REVISÃO: FOLHA:UNIDADE:

INDICADAS

ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARIMBOS:

QUADRO RESUMO DE ÁREAS:

BIBLIOTECA

INSTITUTO FEDERAL

01 INDICADAS

ALAMEDA MURILO EUGÊNIO RUBIÃO, S/N,
BAIRRO CHACRINHA
CARMO DE MINAS / MG - 37.472-000

Terreno = 104.867,00 m²

REITOR CLEBER ÁVILA BARBOSA

ENGº. CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA
CREA - MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467

ENGº. CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CREA - MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557

Construir = 608,52 m²
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SALA DE
PROCESSAMENTO

A= 23,02 m²

4.00

5.00

2.
85

2.
85

SALA DE
ESTUDOS

A= 14,26 m²

SALA DE
ESTUDOS

A= 14,18 m²

CORREDOR
A= 16,99 m² RECEPÇÃO

A= 19,21 m²

9.
30

9.18

SALA DE ESTUDOS
COLETIVA

A= 130,09 m²

HALL DE ENTRADA
A= 9,18 m²

ACERVO
A= 174,93 m²

SALA DE
CONSULTA

INFORMATIZADA
A= 33,33 m²

5.
74

ÁREA DE ESTUDOS
INDIVIDUAIS
A= 43,71 m²

COZINHA
A= 16,12 m²DML

A= 2,36 m²

CIRCULAÇÃO
A= 4,88 m²

Banh. PCD
Fem.

A= 2,55 m²

Banh. PCD
Masc.

A= 2,55 m²

Banh. PCD
Fem.

A= 2,81 m²

Banh. PCD
Masc.

A= 2,81 m²

Banh. PCD
Masc.

A= 16,19 m²

Banh. PCD
Fem.

A= 18,72 m²
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01 INDICADAS

Terreno = 104.867,00 m²

ENGº. CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA
CREA - MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467

ALAMEDA MURILO EUGÊNIO RUBIÃO, S/N,
BAIRRO CHACRINHA
CARMO DE MINAS / MG - CEP: 37.472-000REITOR CLEBER ÁVILA BARBOSA

Construir = 608,52 m²
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