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Vai para o QGBT do Campus
(Caixas de passagem indicadas na planilha;
posicionar antes e depois da travessia de veículos)
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Legenda das indicações - Térreo
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
MOO Pontos de força - Uso específico - Microondas
Lum Refletores - Refletor LED 200W
CH Curva horizontal 90° - 38x38mm
TM Terminal - 38x38mm

Legenda - Térreo

Arandela

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Curva horizontal 90°
Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Luminária led tubular 120cm sobrepor fechada

Lâmpada Led 15W A60  plafon simples

Quadro de distribuição

Refletor LED 200W

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso

Observações

Os perfilados devem ser suspensos na laje a 370cm do solo

Os eletrodutos devem ser fixados sobre o forro
Caixas de passagem no duto que vai para o QGBT devem ser
posicionadas antes e depois da travessia de veículos

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
L1 Ilum. Cozinha F+N B1 127 V 317 255 S 255 1.00 1.00 2.5 2.5 4 32.0 3 16 0.13 2.93 OK
L2 Ilum. Consulta Informatizada 2, Banheiros F+N B1 127 V 941 745 R 745 1.00 0.65 11.4 7.4 4 32.0 3 16 1.13 3.93 OK
L3 Ilum. Consulta Informatizada 1 F+N B1 127 V 486 396 R 396 1.00 0.80 4.8 3.8 4 32.0 3 16 0.74 3.54 OK
L4 Atendimento F+N B1 127 V 650 520 R 520 1.00 0.65 7.9 5.1 4 32.0 3 16 1.62 4.42 OK
L5 Ilum. Estudos Coletivos F+N B1 127 V 362 292 R 292 1.00 0.65 4.4 2.9 4 32.0 3 16 1.05 3.85 OK
L6 Ilum. Estudos Coletivos 2 F+N B1 127 V 650 520 R 520 1.00 0.65 7.9 5.1 4 32.0 3 16 1.85 4.65 OK
L7 Ilum. Acervo F+N B1 127 V 798 648 S 648 1.00 1.00 6.3 6.3 4 32.0 3 16 2.00 4.80 OK
L8 Ilum. Acervo 2 F+N B1 127 V 750 600 S 600 1.00 1.00 5.9 5.9 4 32.0 3 16 1.71 4.51 OK
L9 Ilum. Salas e Corredor F+N B1 127 V 848 688 R 688 1.00 1.00 6.7 6.7 4 32.0 3 16 1.59 4.39 OK
L10 Ilum. Externa fachada 1 F+F B1 220 V 889 800 R+S 400 400 1.00 0.65 6.2 4.0 4 32.0 4.5 16 1.05 3.85 OK
L11 Ilum. Externa fachada 2 F+F B1 220 V 889 800 R+S 400 400 1.00 0.65 6.2 4.0 4 32.0 4.5 16 1.43 4.23 OK
L12 Ilum. Externa Entrada Lateral Fundo F+F B1 220 V 1080 540 R+T 270 270 1.00 1.00 4.9 4.9 4 32.0 4.5 16 1.29 4.09 OK
T1 Tom. Cozinha F+N+T B1 127 V 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 4 32.0 3 16 0.29 3.09 OK
T2 Tom. Consulta Informatizada 1a F+N+T B1 127 V 2000 1800 T 1800 1.00 0.80 19.7 15.7 4 32.0 3 16 1.28 4.08 OK
T3 Tom. Consulta Informatizada 1b F+N+T B1 127 V 1111 1000 R 1000 1.00 0.80 10.9 8.7 4 32.0 3 16 1.06 3.86 OK
T4 Tom. Consulta Informatizada 2a F+N+T B1 127 V 2000 1800 S 1800 1.00 0.65 24.2 15.7 4 32.0 3 16 1.50 4.30 OK
T5 Tom. Consulta Informatizada 2b F+N+T B1 127 V 1444 1300 T 1300 1.00 0.65 17.5 11.4 4 32.0 3 16 2.03 4.83 OK
T6 Tom. Atendimento e Estudos Coletivos F+N+T B1 127 V 1222 1100 S 1100 1.00 0.65 14.8 9.6 4 32.0 3 16 1.77 4.57 OK
T7 Tom. Acervo F+N+T B1 127 V 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 4 32.0 3 16 0.74 3.54 OK
T8 Tom. Salas Reunião F+N+T B1 127 V 889 800 T 800 1.00 1.00 7.0 7.0 4 32.0 3 16 1.85 4.65 OK
T9 Tom. Sala Secretárias e Corredor F+N+T B1 127 V 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 4 32.0 3 16 1.25 4.05 OK
T10 Tom. Cozinha Específico F+N+T B1 127 V 800 720 R 720 1.00 1.00 6.3 6.3 4 32.0 3 16 0.46 3.26 OK
R1 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R2 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R3 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R4 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK

QD2 QD AR CONDICIONADO 3F+N+T B1 220/127 V 22950 20655 R+S+T 5978 7428 7250 1.00 1.00 75.0 75.0 16 88.0 10 80 0.02 2.82 OK
TOTAL 43077 37779 R+S+T 12529 12631 12620

Quadro de Cargas (AL1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 QGBT Biblioteca 3F+N B1 220/127 V 43077 37779 R+S+T 12529 12631 12620 1.00 1.00 114.0 114.0 2x50 350.0 100 160 2.80 2.80 OK

TOTAL 43077 37779 R+S+T 12529 12631 12620

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
AR1 Ar Cond Consulta Informatizada 2 F+F+T B1 220 V 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 0.53 3.35 OK
AR2 Ar Cond Estudos Coletivos F+F+T B1 220 V 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 1.37 4.19 OK
AR3 Ar Cond Sala 1 F+F+T B1 220 V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 0.50 11.0 5.5 4 32.0 4.5 16 0.74 3.57 OK
AR4 Ar Cond Sala 2 F+F+T B1 220 V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 0.50 11.0 5.5 4 32.0 4.5 16 0.67 3.49 OK
AR5 Ar Cond Sala Secretárias F+F+T B1 220 V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 0.50 11.0 5.5 4 32.0 4.5 16 0.82 3.65 OK
AR6 Ar Cond Acervo 1 F+F+T B1 220 V 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 1.06 3.88 OK
AR7 Ar Cond Acervo 2 F+F+T B1 220 V 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 0.76 3.58 OK
AR8 Ar Cond Acervo 3 F+F+T B1 220 V 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 0.74 3.56 OK
AR9 Ar Cond Acervo 4 F+F+T B1 220 V 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 0.50 29.3 14.6 6 41.0 4.5 20 0.45 3.27 OK
R5 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R6 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R7 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R8 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R9 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R10 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R11 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
R12 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 22950 20655 R+S+T 5978 7428 7250
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R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

4xø4"(PVC)

160 A
100 kA

3x20 A
10 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

80 A
10 kA

16 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø3/4"(PVC)

(20655 W)
R+S+T

QD2

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(255 W)

S L1 (Ilum. Cozinha)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

T T1 (Tom. Cozinha)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R R1 (Reserva)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(745 W)
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QD1 (QGBT Biblioteca)
(37779 W)

QD1 80 A
10 kA

16

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø3/4"(PVC)
3x20 A

10 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

20 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

R+T AR1 (Ar Cond Consulta Informatizada 2)

20 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

R+T AR2 (Ar Cond Estudos Coletivos)

16 A
4.5 kA

4
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(1085 W)
R+S AR3 (Ar Cond Sala 1)

16 A
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4
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4
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4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R R5 (Reserva)
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4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

S+T AR6 (Ar Cond Acervo 1)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R R6 (Reserva)

20 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

S+T AR7 (Ar Cond Acervo 2)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R R7 (Reserva)

20 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

S+T AR8 (Ar Cond Acervo 3)

16 A
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4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R R8 (Reserva)

20 A
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6 Unipolar - PVC (70°C)
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R+S AR9 (Ar Cond Acervo 4)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T R9 (Reserva)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T R10 (Reserva)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T R11 (Reserva)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T R12 (Reserva)

QD2 (QD AR CONDICIONADO)
(20655 W)
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Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Alimentador)

Piso

Legenda das indicações - Térreo
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
MOO Pontos de força - Uso específico - Microondas
Lum Refletores - Refletor LED 200W
CH Curva horizontal 90° - 38x38mm
TM Terminal - 38x38mm

Legenda - Térreo

Arandela

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Curva horizontal 90°
Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Luminária led tubular 120cm sobrepor fechada

Lâmpada Led 15W A60  plafon simples

Quadro de distribuição

Refletor LED 200W

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso

Observações

Os perfilados devem ser suspensos na laje a 370cm do solo

Os eletrodutos devem ser fixados sobre o forro
Caixas de passagem no duto que vai para o QGBT devem ser
posicionadas antes e depois da travessia de veículos
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Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Alimentador)

Piso

Legenda das indicações - Térreo
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
MOO Pontos de força - Uso específico - Microondas
Lum Refletores - Refletor LED 200W
CH Curva horizontal 90° - 38x38mm
TM Terminal - 38x38mm

Legenda - Térreo

Arandela

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Curva horizontal 90°
Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Luminária led tubular 120cm sobrepor fechada

Lâmpada Led 15W A60  plafon simples

Quadro de distribuição

Refletor LED 200W

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso

Observações

Os perfilados devem ser suspensos na laje a 370cm do solo

Os eletrodutos devem ser fixados sobre o forro
Caixas de passagem no duto que vai para o QGBT devem ser
posicionadas antes e depois da travessia de veículos
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Detalhe SPDA-1

Aterrinsert para aterramento do QD01

- O SPDA E O ATERRAMENTO DEVEM SEGUIR A NORMA NBR 5419
E NBR 5410.
- O SISTEMA DE CAPTAÇÃO É DO TIPO NATURAL, COMPOSTO
PELA PRÓPRIA TELHA E ESTRUTURA METÁLICA DA EDIFICAÇÃO.
- O SPDA É DO TIPO ESTRUTURAL, COM SUBSISTEMA DE DESCIDA
E DE ATERRAMENTO LIGADO POR MEIO DE BARRAS DE AÇO
GALVANIZADO A FOGO (RE-BAR), INSERIDAS NA ARMAÇÃO
ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO.
- AS BARRAS RE-BAR DEVEM SER CONECTADAS À ARMAÇÃO
ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO.
- A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS RE-BAR DEVE SER REALIZADA COM
TRESPASSE DE 20cm, E COM A UTILIZAÇÃO DE 3 GRAMPOS POR
INTERLIGAÇÃO, CONFORME DETALHES APRESENTADOS NO
PROJETO.
- AS BARRAS RE-BAR NAS VIGAS BALDRAME DEVEM SER
INTERLIGADAS À ESTRUTURA DAS ESTACAS DA FUNDAÇÃO.
- OS QUADROS QD01 DO TÉRREO E DO ESTACIONAMENTO DEVEM
TER SEUS PONTOS DE TERRA CONECTADOS ÀS BARRAS RE-BAR
POR MEIO DE CONECTORES TIPO ATERRINSERT INDICADOS NO
PROJETO.
- AS BARRAS RE-BAR DEVEM SER INTERLIGADAS TAMBÉM NOS
CRUZAMENTOS, POR MEIO DE TRECHOS DE RE-BAR DOBRADOS
EM 'L", COM NO MÍNIMO 20cm EM CADA LADO DO "L".
- A ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO DEVE SER CONECTADA
ÀS BARRAS RE-BAR DA ESTRUTURA POR MEIO DE CONECTORES
ATERRINSERT NA ESTRUTURA E POR CONECTORES
ESTANHADOS NA ESTRUTURA METÁLICA, INTERLIGADOS POR
CABOS DE COBRE NÚ DE 35mm², NOS 4 CANTOS DO TELHADO.
- DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES DO TIPO ATERRINSERT
PRÓXIMOS AO SOLO, 2 NO TÉRREO E 2 NO ESTACIONAMENTO,
PARA VIABILIZAR O TESTE DE CONTINUIDADE DO SISTEMA.
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