INSTITUTO
FEDERAL

“MEMORIAL DESCRITIVO”

Obra: Construcao do Complexo Esportivo Paineira — Fase 01

AREA DO TERRENO = 10.385,28 m?

CAMPUS PASSOS/MG - IFSULDEMINAS

Prop.: IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais — Campus Passos

Local: Area Institucional no Lot. N. Sra. da Penha Il Mat. 55.466 (30NOV2011)
(Entre as ruas Barbacena, rua Braganca, rua Vespasiano, rua Gaspar Pimenta)

Passos IMG
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICO

1.1. APROVACAO DE PROJETO LEGAL NA PREFEITURA

O Projeto Legal € um conjunto de pecas graficas demonstrativas das dimensdes
externas da edificacdo, que deve ser apresentado na Prefeitura para a obtencéo do alvaré de
construcdo. “O projeto dispensa a analise dos parametros internos da construcdo, que ficam
sob a responsabilidade do engenheiro ou arquiteto responsavel pela obra”.

1.2. APROVACAO DE PROJETO (CONCESSIONARIA DE ENERGIA)

A Contratada devera providenciar a aprovacdo do projeto elétrico e das ligagbes
provisorias e definitivas de energia elétrica para utilizacdo na obra, cabendo a ela despesas e

providéncias correspondentes.
1.3. APROVAQAO DE PROJETO (CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO)

A contratada deverd providenciar aprovacdo do projeto e das ligacbes provisorias e
definitivas de dgua e esgoto para utilizagdo na obra, cabendo a ela despesas e providéncias
correspondentes.

1.4. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 6MM, COM PINTURA A
CAL E REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

O tapume sera executado com chapa de compensado resinado, cola fendélica, com 6mm
de espessura minima. A altura minima do tapume devera ser de 2,20m. Ele devera isolar a
obra.

O tapume devera ser pintado externamente com, no minimo, duas demaos de tinta
acrilica na cor branca ou nos padrdes de cores da CONTRATADA. Nao sera permitida a
pintura/impressao de logotipo da empresa no tapume sem prévia autorizacdo da Contratante.

1.5. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA — PARA OBRAS EXECUTADAS
EM CENTROS URBANOS OU PROXIMO DE CENTROS URBANOS(OBRAS ATE O VALOR
DE R$ 1.000.000,00).

O valor de referéncia para este item foi baseado levando-se em consideracdo o valor
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medio para realizagdo de todos servicos que consta na planilha orgamentaria. Por se tratar de
processo de licitacdo a empresa vencedora ainda dara o desconto previsto conforme
determina a lei 8.666/93.

1.6. LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA

A Contratada devera providenciar ligacdes provisorias de energia elétrica para utilizacdo
na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

1.7. EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

Foi considerada uma area de 10m? para construcdo de sanitario e vestiario. Na planilha
analitica do SINAPI encontram-se descritos todos os servigos inclusos neste item.

1.8. EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade dentro dos padrdes
estabelecidos pelas Normas da ABNT. Caixa d’agua em polietileno com tampa e capacidade
para 1000 litros.

Depois de definida a marca das caixas de agua pela contratada e aprovada pela
fiscalizagc@o da contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagao.

1.9. EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA

Compreende o fornecimento, montagem e execucdo de barracdo em estrutura de
madeira serrada, paredes em tabuas comuns ou em chapas compensadas, cobertas com telha
ceramica, telha de aluminio ou com telha ondulada de fibrocimento de e piso cimentado. Os
barracbes para guarda de produtos pereciveis com a umidade deverdo ser providos de

estrados de madeira.
1.10.PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 2,50 m, confeccionadas em chapas de aco
galvanizado #22 tratada previamente com antioxidante fixada em sarrafo de madeira nao
aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido. peca de madeira
nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma). Formato e descricbes conforma

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS — COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA 3

INSTITUTO FEDERAL



Manual de Uso da Marca do governo Federal — Obras.

1.11. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?

Os detritos gerados em funcdo das demoli¢cdes e/ ou outros existentes, como também
todo entulho da obra devera ser carregado manualmente ou com maquina até caminhdo
basculante locado ou cagambas especificas e langado em local apropriado e autorizado pela
autoridade municipal. Incluem-se nas demolicdes as fundagdes, alvenarias e muros
remanescentes e a retirada de linhas de abastecimento, respeitando as normas das
concessiondrias e das reparticdes publicas. A remocdo e o transporte de todo entulho e
detritos advindos das demoli¢cdes serdo executados pela contratada, respeitadas as exigéncias
da municipalidade local.

1.12. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5A 1,0 KM

No local onde sera erguida a obra devera a Contratada executar a limpeza da
vegetacao porventura existente, mantendo o terreno completamente limpo.

A movimentacéo de terra para ajustes do terreno ao projeto arquitetdnico, bem como
resultado de escavacbes e corregbes para fundagcbes e contra pisos serdo por conta da
Contratada.

Os materiais provenientes da limpeza serdo transportados para bota-fora com distancia
média de transporte (DMT) até 1 km ou em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP.

A movimentacéo de terra para ajustes do terreno ao projeto arquitetdnico, bem como
resultado de escavacbes e corregbes para fundagcbes e contra pisos serdo por conta da
Contratada. Serdo executados a retirada de terra para futebol de areia 468,00 m3, voleibol de
areia 123,20 m? e caixa de saltos 12,00 m3.
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2.2. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP.

A movimentacgéo de terra para ajustes do terreno ao projeto arquitetdnico, bem como
resultado de escavacOes e corregbes para fundagcbes e contra pisos serdo por conta da
Contratada. Serdo executados a limpeza e acerto de terreno para futuro campo de futebol
society e pista de corrida 300 m2 x 0,15 m e outras retiradas.

2.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 800 A 1000 M.

A movimentac&o de terra para ajustes do terreno ao projeto arquitetdnico, bem como
resultado de escavacbes e corregcbes para fundagcbes e contra pisos serdo por conta da
Contratada.

Os materiais provenientes da limpeza serdo transportados para bota-fora com distancia
média de transporte (DMT) até 1 km ou em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

2.4. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE AREIA EM DRENO E PATIO (AREIA
FINA PENEIRADA)

Fornecimento e langamento de areia em dreno e patio para a quadra futebol de areia,
voleibol e caixa de areia da pista de saltos.

2.5. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <=1,50M

As cavas das fundagfes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do
terreno, serédo feitas de acordo com as indicagcdes constantes do projeto de fundacdes. A
CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cadigo Civil, por todos os danos
de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagoes,
compactacdes, movimentacbes de maquinas, equipamentos, caminhdes e os demais servigos
realizados durante a execucédo da obra.

2.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

O reaterro das fundagbes serd executado com material coesivo de 12 categoria
proveniente das escavacOes das fundacdes previamente aprovado pela fiscalizagdo. O
material devera ser isento de matéria organica, langcado em camadas sucessivas de 20 cm de
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espessura, criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda
provoque um impacto de 30 kg, repetindo-se as operagdes tantas vezes quanto necessarias
até obter-se o grau de compactacao definido pelo projeto. Podendo a critério da Contratada
utilizar equipamentos mecanicos desde que previamente aprovado pela fiscalizagao.

3. INFRAESTRUTURA

3.1. ESTACAA TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO

As estacas(brocas) sdo escavadas do tipo trado. O concreto das estacas tém fck
superior a 15MPa.

3.2. CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.

A cinta de amarracao serdo executadas com canaleta concreto 14 x 19 x 19 cm (Classe
D - NBR 6136), com o graute fck=20 MPa; trago 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/brita
0) - preparo mecéanico com betoneira 400 L e com 2 @ 8,0mm de agco CA-50.

3.3. CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.

Idem ao item anterior.

3.4. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO
SX.

Formas de tdbuas para concreto em fundacgdo. Antes do lancamento, as formas serdo
limpas para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que
possam influenciar na qualidade e no acabamento.

As formas de madeira serdo molhadas até a saturacdo. Deverdo ser previstos furos
para o escoamento da dgua em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada
a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas.

As formas atenderdo as dimensbes das vigas baldrames e deverdo possuir rigidez
suficiente para ndo se deformar quando submetida as cargas e esfor¢os resultantes do
lancamento do concreto, das pressbes provocadas pelos vibradores, nem pela acdo dos
fatores ambientais. Serdo tomadas precaucdes especiais para garantir as contra-flexas e os
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acabamentos indicados no projeto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente antes da concretagem. Sera removido do interior das formas todo pé de
serra, aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares nos quais o fundo é de dificil
acesso deverdo ser deixadas janelas provisorias para facilitar esta operacao.

A execucdo das formas sera de maneira que facilite a desforma evitando-se assim
esforcos e choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e
seu escoramento deverdo ser cuidadosamente verificados antes da concretagem que
acontecera somente apos liberagéo prévia da fiscalizacao.

Os materiais utilizados nas formas serao tais que produzam os acabamentos requeridos
nos projetos e especificacdes. Para as partes da estrutura “aparentes”, serao utilizadas chapas
de compensado plastificado ou tabuas aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em
conformidade com as exigéncias do projeto e destas Especificacfes Técnicas.

3.5. ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos observando-se
estritamente a classe do aco, niumero de camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracbes das armaduras
com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cdes durante a
concretagem. Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural.
As barras de aco, os dobramentos, a colocagcao e as demais condi¢des da armadura devem
obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execucgédo de
Obras de Concreto Armado.

As armaduras colocadas serao perfeitamente limpas sem sinal de ferrugem, pintura,
graxa, ou terra. Para isso a contratante podera exigir que antes da colocacdo ou mesmo antes
da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas de
aco ou outro recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitara que as barras de
aco estocadas e as vigas pré-armadas figuem em contato com o solo, devendo ser
acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente
drenado, evitando assim deformacéo e contaminacgéo por produtos prejudiciais ao concreto.

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢coes previstas no projeto estrutural e
serdo fixados por ligacdes metalicas, espacgadores, pastilhas de concreto ou espacgadores
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plasticos, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a operagdo de concretagem
e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto.

3.6. ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM.

Idem ao item anterior.

3.7. LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.

Apds o apiloamento e limpeza do fundo das escavacdes serd lancada uma camada de
concreto para regularizacdo fck 10 Mpa com traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/brita 1) -
preparo mecanico com betoneira 600 L, com uma espessura de 5 cm e largura determinada
nos desenhos de projeto executivo.

3.8. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O concreto usinado podera ser utilizado na obra se for permitido, a fiscalizacéo, ter
acesso as instalacdes da usina e verificar os tracos e aditivos por ela usados. Ressalva-se,
porém, que a qualquer momento ou em qualquer etapa da obra, a fiscalizacdo poderé vetar
determinada usina de concreto.

3.9. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES.

O transporte para o langamento do concreto devera ser tal que garanta o minimo de
tempo gasto no percurso e que evite uma segregacdo apreciavel dos agregados ou variacdo
na trabalhabilidade da mistura. Se o transporte se fizer por caminhdo-betoneira devera constar
do manifesto de carga ou nota fiscal de transporte: nimero da remessa; horario de saida da
usina; descricdes caracteristicas do concreto; prazo maximo admissivel para o0 seu
lancamento.

O concreto devera ser vibrado até que obtenha a maxima densidade possivel evitando-
se a criacdo de vazios e bolhas de ar na massa de concreto. A vibracdo devera ser feita por
vibradores pneuméticos ou elétricos, de imersédo ou de forma, conforme cada caso e deverdo
ter suas dimensdes apropriadas para o tamanho da peca que estiver sendo concretada. O
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vibrador sera mantido na massa de concreto até que apareca a nata na superficie; neste
momento devera ser retirado e mudado de posi¢ao.

3.10. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE.

A regularizacdo e compactacdo sera executado com material coesivo de 12 categoria
proveniente das escavacbOes das fundacdes previamente aprovado pela fiscalizagdo. O
material devera ser isento de matéria organica, langcado em camadas sucessivas de 20 cm de
espessura, criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda
provoque um impacto de 30 kg, repetindo-se as operagdes tantas vezes quanto necessarias
até obter-se o grau de compactacao definido pelo projeto. Podendo a critério da Contratada
utilizar equipamentos mecanicos desde que previamente aprovado pela fiscalizagao.

4. SUPERESTRUTURA

4.1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O concreto usinado podera ser utilizado na obra se for permitido, a fiscalizacéo, ter
acesso as instalacdes da usina e verificar os tragos e aditivos por ela usados. Ressalva-se,
porém, que a qualquer momento ou em qualquer etapa da obra, a fiscalizacdo poderé vetar
determinada usina de concreto.

4.2. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

O transporte para o langcamento do concreto devera ser tal que garanta o minimo de
tempo gasto no percurso e que evite uma segregacdo apreciavel dos agregados ou variacdo
na trabalhabilidade da mistura. Se o transporte se fizer por caminhdo-betoneira devera constar
do manifesto de carga ou nota fiscal de transporte: nimero da remessa; horario de saida da
usina; descricdes caracteristicas do concreto; prazo maximo admissivel para o0 seu
lancamento.

O concreto devera ser vibrado até que obtenha a maxima densidade possivel evitando-
se a criacdo de vazios e bolhas de ar na massa de concreto. A vibracdo devera ser feita por
vibradores pneuméticos ou elétricos, de imersédo ou de forma, conforme cada caso e deverdo
ter suas dimensdes apropriadas para o tamanho da peca que estiver sendo concretada. O
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vibrador sera mantido na massa de concreto até que apareca a nata na superficie; neste
momento devera ser retirado e mudado de posi¢ao.

4.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos observando-se
estritamente a classe do aco, niumero de camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracbes das armaduras
com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cdes durante a
concretagem. Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural.
As barras de aco, os dobramentos, a colocagcao e as demais condi¢bes da armadura devem
obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execucgédo de
Obras de Concreto Armado.

As armaduras colocadas serao perfeitamente limpas sem sinal de ferrugem, pintura,
graxa, ou terra. Para isso a contratante podera exigir que antes da colocacdo ou mesmo antes
da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas de
aco ou outro recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitara que as barras de
aco estocadas e as vigas pré-armadas figuem em contato com o solo, devendo ser
acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente
drenado, evitando assim deformacéo e contaminacgéo por produtos prejudiciais ao concreto.

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢coes previstas no projeto estrutural e
serdo fixados por ligacdes metalicas, espacgadores, pastilhas de concreto ou espacgadores
plasticos, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a operagdo de concretagem
e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto.

4.4, CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
LAJE.

Idem ao item anterior.

4.5. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Idem ao item anterior.
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4.6. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Idem ao item anterior.
4.7. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Idem ao item anterior.

4.8. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O concreto usinado podera ser utilizado na obra se for permitido, a fiscalizacéo, ter
acesso as instalacdes da usina e verificar os tragos e aditivos por ela usados. Ressalva-se,
porém, que a qualquer momento ou em qualquer etapa da obra, a fiscalizacdo poderé vetar
determinada usina de concreto.

4.9. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

O transporte para o langcamento do concreto devera ser tal que garanta o minimo de
tempo gasto no percurso e que evite uma segregacdo apreciavel dos agregados ou variacdo
na trabalhabilidade da mistura. Se o transporte se fizer por caminhdo-betoneira devera constar
do manifesto de carga ou nota fiscal de transporte: nimero da remessa; horario de saida da
usina; descricdes caracteristicas do concreto; prazo maximo admissivel para o seu
lancamento.

O concreto devera ser vibrado até que obtenha a maxima densidade possivel evitando-
se a criacdo de vazios e bolhas de ar na massa de concreto. A vibracdo devera ser feita por
vibradores pneuméticos ou elétricos, de imersédo ou de forma, conforme cada caso e deverdo
ter suas dimensdes apropriadas para o tamanho da peca que estiver sendo concretada. O
vibrador sera mantido na massa de concreto até que apareca a nata na superficie; neste
momento devera ser retirado e mudado de posi¢ao.
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4.10.ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM.

5. ALVENARIA/VEDACAO/DIVISORIAS

5.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

Admite-se, no maximo, uma variacdo de 2 cm com relacdo a espessura projetada. Se
as dimensdes dos blocos a empregar implicarem em alteragdo da espessura das paredes
serdo feitas as necessarias modificacdes nas plantas depois de consultada a fiscalizagéo.

Os blocos seréo ligeiramente molhados antes da colocagédo. Para o assentamento dos
blocos de concreto sera utilizada a argamassa de assentamento com preparo em betoneira
trago 1:2: 8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). As alvenarias recém-terminadas deverdo ser
mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa proceder-se-a
a frequente molhagem com a finalidade de evitar a brusca evaporacéao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o emboco adira
fortemente a parede. Nao sera permitida a colocagdo de tijolos com os furos voltados no
sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo constituidas com a prépria alvenaria.
Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de blocos ceramicos e
superficie de concreto estas serdo chapiscadas.

5.2. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL.

Idem ao item anterior.
5.3. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O concreto usinado podera ser utilizado na obra se for permitido, a fiscalizacéo, ter

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS — COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA 12

INSTITUTO FEDERAL



acesso as instalacdes da usina e verificar os tragos e aditivos por ela usados. Ressalva-se,
porém, que a qualquer momento ou em qualquer etapa da obra, a fiscalizacdo poderé vetar
determinada usina de concreto.

5.4. ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos observando-se
estritamente a classe do aco, niumero de camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracbes das armaduras
com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cdes durante a
concretagem. Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural.
As barras de aco, os dobramentos, a colocagao e as demais condi¢bes da armadura devem
obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execucgédo de
Obras de Concreto Armado.

As armaduras colocadas serao perfeitamente limpas sem sinal de ferrugem, pintura,
graxa, ou terra. Para isso a contratante podera exigir que antes da colocacdo ou mesmo antes
da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas de
aco ou outro recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitara que as barras de
aco estocadas e as vigas pré-armadas figuem em contato com o solo, devendo ser
acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente
drenado, evitando assim deformacé&o e contaminacgéo por produtos prejudiciais ao concreto.

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢coes previstas no projeto estrutural e
serdo fixados por ligacdes metalicas, espacgadores, pastilhas de concreto ou espacgadores
plasticos, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a operagdo de concretagem

e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto.

5.5. ALVENARIA DE VEDAC;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL.

Admite-se, no maximo, uma variagdo de 2 cm com relacdo a espessura projetada. Se
as dimensdes dos blocos a empregar implicarem em alteragdo da espessura das paredes
serdo feitas as necessarias modificacdes nas plantas depois de consultada a fiscalizag&o.

Os blocos seréo ligeiramente molhados antes da colocagédo. Para o assentamento dos

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS — COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA 13

INSTITUTO FEDERAL



blocos de concreto sera utilizada a argamassa de assentamento com preparo em betoneira
trago 1:2: 8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). As alvenarias recém-terminadas deverdo ser
mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa proceder-se-a
a frequente molhagem com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o emboco adira
fortemente a parede. Nao sera permitida a colocagdo de tijolos com os furos voltados no
sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo constituidas com a prépria alvenaria.
Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de blocos ceramicos e
superficie de concreto estas serdo chapiscadas.

5.6. FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO.

Os tijolos seréo ligeiramente molhados antes da colocacéo. Para o assentamento dos
tijolos ceramicos macicos de 5 x 10 x 20* cm sera utilizada a argamassa trago 1:2:9 (cimento,
cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacgao, preparo
mecanico com betoneira 600 L.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa proceder-se-a
a frequente molhagem com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.

5.7. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 15 M DE
COMPRIMENTO.

O quantitativo composto na planilha é destinado execuc¢do de verga e contra verga pré-
moldada de concreto fck=20Mpa, sendo o concreto preparado em betoneira. Usar ago CA50,
com 2 barras com diametro de 6.3mm, inclusive formas de tdbua. Os materiais empregados
deverdo ser de boa qualidade, dentro dos padrdes estabelecidos, obedecendo as normas e
especificacdes deste memorial descritivo.

A contratada deverd fazer a aquisicdo dos materiais de fabricantes reconhecidos no
mercado nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padronizagbes
das NBRs.
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5.8. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 15 M DE
COMPRIMENTO.

Idem ao item anterior.

5.9. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2" (duas
polegadas ) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2" (duas
polegadas) altura de 2,00m, com aplicacdo de anti-corrosivo, e pintura esmalte sintético
brilhante. A tela metdlica a ser utilizada serd de arame galvanizado, malha 2" e fio 14 BWG e
fixada nas extremidades dos tubos através amarracdo com arame galvanizado fio 14 BWG.

6. ESQUADRIAS

6.1. ESQUADRIAS METALICAS

6.1.1. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (P01 = 0,70X2,10M)

Ainstalacédo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. Na
colocacao néo seréo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro.

As esquadrias serdo instaladas através de contra marcos de aluminio, rigidamente
fixados em divisérias de arddsia, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.
Deverdo ser adequadamente protegidas da metalizagcdo ou pintura, conforme especificacao
para cada caso particular. As armagdes nao deveréo ser distorcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros
ou marcos e a pedra de ardésia, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5mm,
deverd ser utilizado um calafetador de composicdo adequada que Ihe assegure plasticidade
permanente.

Apés a instalagdo as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou Oleo, que sera removido ao final da execucdo dos servicos e obras por
ocasiao da limpeza final e recebimento.
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6.1.2. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (P02 = 0,80X2,10M).

Idem ao item anterior.

6.1.3. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (P03 = 1,20X2,70M).

Idem ao item anterior.

6.1.4. PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELAFIO 12 # %".(P04 =
2,00X2,10 ABRIR 2 FLS + P05 = 4,00X2,10 ABRIR 2 FLS +P06 = 4,00X2,10 CORRER 01 FL).

A instalacdo do portdo deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. Na
colocacdo nao seréo forcados a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das especificadas neste memorial.

O portdo sera instalado e fixado rigidamente em pilares de concreto ja existentes no
local, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Deverdo ser adequadamente
protegidas da metalizacao ou pintura, conforme especificacado para cada caso particular.

A Contratada sera responsavel por analisar e verificar o local devendo informar a
fiscalizagdo qualquer incompatibilidade existente.

6.1.5. ESTACAATRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO PARA

As estacas(brocas) sdo escavadas do tipo trado. O concreto das estacas tém fck
superior a 15MPa e serdo executados nas 6 colunas dos portbes de ferro 0,20x0,20x 2,10 m
de altura.

6.1.6. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
REAPROVEITAMENTO 5X.

Formas de tdbuas para concreto em fundacgéo. Antes do lancamento, as formas serdo
limpas para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que
possam influenciar na qualidade e no acabamento. As formas serdo executados nas 6 colunas
dos portdes de ferro 0,20x0,20x 2,10 m de altura.

As formas de madeira serdo molhadas até a saturacdo. Deverdo ser previstos furos
para o escoamento da dgua em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada
a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas.
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As formas atenderdo as dimensfes das vigas baldrames e deverdo possuir rigidez
suficiente para ndo se deformar quando submetida as cargas e esfor¢os resultantes do
lancamento do concreto, das pressbes provocadas pelos vibradores, nem pela acdo dos
fatores ambientais. Serdo tomadas precaucdes especiais para garantir as contra-flexas e os
acabamentos indicados no projeto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente antes da concretagem. Sera removido do interior das formas todo pé de
serra, aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares nos quais o fundo é de dificil
acesso deverdo ser deixadas janelas provisorias para facilitar esta operacao.

A execucgdo das formas serd de maneira que facilite a desforma evitando-se assim
esforcos e choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e
seu escoramento deverdo ser cuidadosamente verificados antes da concretagem que
acontecera somente apos liberagéo prévia da fiscalizacao.

Os materiais utilizados nas formas serao tais que produzam os acabamentos requeridos
nos projetos e especificacdes. Para as partes da estrutura “aparentes”, serao utilizadas chapas
de compensado plastificado ou tabuas aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em
conformidade com as exigéncias do projeto e destas Especificacfes Técnicas.

6.1.7. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O concreto sera executado nas 6 colunas dos portdes de ferro 0,20x0,20x 2,10 m de
altura. Esse concreto podera se usinado ser utilizado na obra se for permitido, a fiscalizacao,
ter acesso as instalacdes da usina e verificar os tragos e aditivos por ela usados. Ressalva-se,
porém, que a qualquer momento ou em qualquer etapa da obra, a fiscalizacdo poderé vetar
determinada usina de concreto.

6.1.8. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

O transporte para o langamento do concreto devera ser tal que garanta o minimo de
tempo gasto no percurso e que evite uma segregacdo apreciavel dos agregados ou variacdo
na trabalhabilidade da mistura. Se o transporte se fizer por caminhdo-betoneira devera constar
do manifesto de carga ou nota fiscal de transporte: nimero da remessa; horario de saida da
usina; descricdes caracteristicas do concreto; prazo maximo admissivel para o0 seu
lancamento. O concreto sera executado nas 6 colunas dos portdes de ferro 0,20x0,20x 2,10 m

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS — COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA 17

INSTITUTO FEDERAL



de altura.

O concreto devera ser vibrado até que obtenha a maxima densidade possivel evitando-
se a criacdo de vazios e bolhas de ar na massa de concreto. A vibracdo devera ser feita por
vibradores pneuméticos ou elétricos, de imersédo ou de forma, conforme cada caso e deverdo
ter suas dimensdes apropriadas para o tamanho da pecga que estiver sendo concretada. O
vibrador sera mantido na massa de concreto até que apareca a nata na superficie; neste
momento devera ser retirado e mudado de posicao.

6.1.9. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos observando-se
estritamente a classe do aco, niumero de camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracbes das armaduras
com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cdes durante a
concretagem. Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural.
As barras de aco, os dobramentos, a colocagao e as demais condi¢des da armadura devem
obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execucgédo de
Obras de Concreto Armado.

As armaduras colocadas serao perfeitamente limpas sem sinal de ferrugem, pintura,
graxa, ou terra. Para isso a contratante podera exigir que antes da colocacdo ou mesmo antes
da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas de
aco ou outro recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitara que as barras de
aco estocadas e as vigas pré-armadas figuem em contato com o solo, devendo ser
acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente
drenado, evitando assim deformacéo e contaminacgéo por produtos prejudiciais ao concreto.

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢coes previstas no projeto estrutural e
serdo fixados por ligacdes metalicas, espacgadores, pastilhas de concreto ou espacgadores
plasticos, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a operagdo de concretagem
e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto.

6.1.10. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Idem ao item anterior.
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6.2. ESQUADRIAS / FERRAGENS

Nos itens 6.2.1 até 6.2.8, todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio
deverdo respeitar as indicacdes e detalhes do projeto arquitetbnico quanto as dimensdes e tipo
de abertura, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio serédo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. Sempre que
possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagdes de pecas de aluminio. Se a
sua utilizacdo for estritamente necesséria, os parafusos serdo da mesma liga metédlica das
pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura. Deverdo ser aplicados vidros temperados
de acordo com o quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetdénico. Os vidros que néo
atenderem aos critérios da NBR 11706.

7. COBERTURA

Nos itens 7.1 até 7.5, todos os materiais utilizados serdo com telha ceramica capa-
canal, tipo colonial, com até 2 aguas, incluso transporte vertical; trama de ago composta por
ripas e caibros para telhados de mais de 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso
transporte vertical; cumeeira e espigao para telha ceramica embogada com argamassa traco
1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 4guas, incluso transporte vertical;
calha em chapa de aco galvanizado namero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte
vertical, rufo em chapa de aco galvanizado namero 24, corte de 25 cm, incluso transporte

vertical.
8. INSTALAC;@ES ELETRICAS

8.1. FIOS E CABOS

8.1.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os condutores elétricos sdo corpos de formato adequado construidos com metais de
alta condutibilidade destinados a transmissao de corrente elétrica.

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto havera particular atencdo NBR 9311 —
cabos de cobre isolado — designacéao.

Nos circuitos elétricos serdo utilizados condutores de cobre eletrolitico, com isolacao
0,6/1 KV (70°C), tipo XLPE, de pureza igual ou superior a 99,99%. E vedada a utilizacdo de
condutores de aluminio.

As cores dos cabos deverdo seguir as regras estabelecidas pela ABNT 5410/2015 para
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os condutores de fase, neutro e protecao, sendo considerados cores distintas para cada fase.

As instalagdes na barra de neutro, aterramento e condutores de protegao, assim como
todas as instalacdes serdo executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados
para suportar as correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos
aisolacao.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitagbes mecanicas acidentais
deverédo possuir prote¢des contra esfor¢os longitudinais.

As bitolas do cabo de cobre devem ser instaladas conforme previsto em projeto.

8.1.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50,00 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Idem ao item anterior.

8.1.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Idem ao item anterior.

8.1.4. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Idem ao item anterior.

8.2. ELETRODUTOS

8.2.1. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os eletrodutos de PVC flexivel corrugado, das marcas normatizadas, serdo instalados e
embutidos nas alvenarias, nos pisos, sobre o forro ou aéreo, nas quantidades e diametros
determinados pelos desenhos de projeto elétrico ou a critério da fiscalizagdo e deverdo atender
as Generalidades das Instalacdes Elétricas anteriormente descritas.

A Contratada devera fazer a aquisicdo dos eletrodutos de PVC flexivel corrugado de
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e
Aferidos dentro das padronizagdes das NBRS.
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8.2.2. ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D = 3".

Os eletrodutos de PVC rigido, das marcas normatizadas, serdo instalados e embutidos
nas alvenarias, nos pisos, sobre o forro ou aéreo, nas quantidades e diametros determinados
pelos desenhos de projeto elétrico ou a critério da fiscalizagdo e deverdo atender as
Generalidades das InstalacGes Elétricas anteriormente descritas.

A Contratada devera fazer a aquisicdo dos eletrodutos de PVC rigido de fabricantes
reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro
das padronizacdes das NBRS.

8.3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO

8.3.1. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR TIPO DIN 16 A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os disjuntores devem atender as caracteristicas e as condicdes minimas exigiveis nas
Normas Brasileiras aplicaveis a cada tipo de disjuntor, relacionadas a seguir:
e NBR 8402, 8403, 10126, 8993, 10067, 10582, 10647, 10582 - Desenho Técnico;
e NBR IEC 60898 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagbes
domeésticas e similares;
e NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensdo - Parte 2:
Disjuntores.

8.3.2.  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175
A 225 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (200 A) (CAIXA DE MEDICAO E QGBT).

Idem ao item anterior.

8.4. TOMADAS E INTERRUPTORES

8.4.1.  PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

Os interruptores de embutir deverdo seguir as prescricdes da norma ABNT NBR NM
60669-1:2004.

A Contratada devera fazer a aquisi¢do dos interruptores de fabricantes reconhecidos no
mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizagdes
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das respectivas normas.
Depois de definida a marca pela Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da
Contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacao.

8.4.2. PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

Idem ao item anterior.

8.4.3. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As tomadas de embutir deverdo seguir as prescricoes da norma ABNT NBR
14136/2012.

A Contratada devera fazer a aquisicdo das tomadas de fabricantes reconhecidos no
mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizagdes
das respectivas normas.

Depois de definida a marca pela Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da
Contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacao.

8.4.4. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Idem ao item anterior.

8.5. ILUMINACAO

8.5.1.  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Lampada led tipo bulbo de 10W, fluxo luminoso superior a 1000 lumens, fator de
poténcia superior a 0,9. Os materiais empregados deverao ser de boa qualidade, dentro dos
padrdes estabelecidos. Seguir projeto e especificagoes de instalacées do memorial descritivo.
Depois de definida a marca ou modelo das luminarias pela Contratada e aprovada pela
fiscalizagdo da contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo
e deverdo atender as Generalidades das Instala¢des Elétricas.
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8.5.2. LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LAMPADA
INCANDESCENTE DE 60 W.

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade, dentro dos padroes
estabelecidos. Seguir projeto e especificagOes de instalacdes do memorial descritivo. Depois
de definida a marca ou modelo das luminarias pela Contratada e aprovada pela fiscalizagao
da contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacdo e deverao
atender as Generalidades das Instalagdes Elétricas.

8.5.3. LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25*
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W.

Idem ao item anterior.

8.6. QUADROS DE DISTRIBUICAO

8.6.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os quadros de distribuicdo serdo fabricados em chapas de ago com pintura eletrostética
dotados de base isolante para com grau de protecdo IP-40 e suportes de fixagdo para o0s
disjuntores dos circuitos de luz e forga.

O quadro sera dotado de chapa de protecdo dos circuitos e nesta devera ser descrito o
namero e enderecgo de cada circuito.

A disposicéo dos circuitos no quadro devera obedecer com fidelidade as indicagbes do
desenho de projeto.

O gquadro devera ter o dispositivo de abertura da porta confeccionado na prépria chapa
nao sendo permitida utilizacao de dobradicas soldadas no chassi.

A fechadura deverd ser eficiente com acabamento cromado dotado de chave reserva e
puxador metalico com dispositivo de seguranca.

Na porta do quadro serd fixado um decalque indicativo (perigo eletricidade).

As ligagcdes dos circuitos nos disjuntores deverdo atender as Generalidades das
InstalagBes Elétricas anteriormente descritas.

A Contratada devera fazer a aquisicdo do quadro de fabricantes reconhecidos no
mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizagdes
das NBRS.
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Depois de definida a marca do quadro pela Contratada e aprovada pela fiscalizagéo da
contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacéo.

8.7. ENTRADA DE SERVICO

8.7.1. ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia, conforme indicado no projeto, devera seguir completamente as
prescricdes da norma ND 5.1 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria Rede
de Distribuicdo Aérea - Edificagfes Individuais da CEMIG, para fornecimento a 4 fios com

medicédo indireta.
8.8. ACESSORIOS DE ELETRICA

8.8.1. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As caixas de ligacdo de PVC rigido de dimensdes 3"X3", deverdo ser instaladas nas
guantidades e locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informagdes das
Generalidades.

A Contratada devera fazer a aquisicdo das caixas de ligagdo de PVC de fabricantes
reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro
das padronizacdes das NBRS.

8.8.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As caixas de ligacdo de PVC rigido de dimensdes 4"X2", deverdo ser instaladas nas
guantidades e locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informagdes das
Generalidades anteriormente descritas a uma altura de 1,30m do piso acabado.

A Contratada devera fazer a aquisicdo das caixas de ligagdo de PVC de fabricantes
reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro
das padronizacdes das NBRS.

9. INSTALACOES DE LOGICA/TELEFONIA

N&o possui este item no objeto.
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10. INSTALACOES HIDRAULICAS, PLUVIAIS E SANITARIAS

10.1. AGUA FRIA

Normas da ABNT a verificar para as instalagoes:

« ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdo Predial de Agua Fria;

« ABNT NBR 5648:2010 - Tubos e conexbes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria.

10.1.1.  KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Fornecimento e instalacdo de cavalete embutido, com cotovelos de 90° de ferro
galvanizado com adaptador para tubo PEAD (1/2" x 15), tubos de ferro galvanizado, classe
média, com ou sem costura (¥2"), cotovelos de 90° de ferro galvanizado (¥2"), registro de esfera
macho/fémea, borboleta, em latdo (¥2"), conjunto virola (porca / tubete / arruela) em liga de
cobre ou ferro galvanizado, tubo (gabarito) de ferro galvanizado, classe média, com ou sem
costura, ou PVC roscavel; tubo de ferro galvanizado, classe média, com ou sem costura (¥2"),
especificacdes para o registro de esfera (1/2"):Registro de esfera, em latdo, com borboleta
PN10 %" ou conforme especificacdes técnicas da Concessionaria de Agua e Esgoto do
Municipio.

10.1.2.  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os Tubos de PVC soldavel seréo utilizados nas instalagdes hidraulicas nas quantidades
e diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela contratante
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo.

As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das Instalacdes de agua fria anteriormente descrita.

10.1.3. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As conexfes de PVC soldavel serdo utilizados nas instalagbes hidraulicas nas
guantidades e diametros determinados pelo projeto executivo.
Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela contratante

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS — COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA 25

INSTITUTO FEDERAL



ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo.
As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das Instalacdes de agua fria anteriormente descrita.

10.1.4.  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Idem ao item anterior.

10.1.5. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUB-RAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

10.1.6. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

10.2. ESGOTO

Normas ABNT a verificar para as instalagdes:

*« ABNT NBR 5688:2010 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilacéo;

*« ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario.

10.2.1. LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASAATE A CAIXA,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE
ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Os Tubos de PVC serdo utilizados nas instalacdes de esgoto nas quantidades e
diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela fiscalizagao,
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo.

As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das InstalacGes de esgoto anteriormente descrita.

10.2.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

Idem ao item anterior.
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10.2.3. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.

As conexfes de PVC serdo utilizados nas instalagcdes de esgoto nas quantidades e
diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela fiscalizacéo,
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacéo.

As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das InstalacGes de esgoto anteriormente descrita.

10.2.4. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

Idem ao item anterior.

10.2.5. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

Os Tubos de PVC serdo utilizados nas instalacdes de esgoto nas quantidades e
diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela fiscalizagao,
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo.

As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das InstalacGes de esgoto anteriormente descrita.

10.2.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

As conexbes de PVC serdo utilizados nas instalacdes de esgoto nas quantidades e
diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela fiscalizacéo,
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacéo.

As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das InstalacGes de esgoto anteriormente descrita.
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10.3. ACESSORIOS

10.3.1. PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLASTICO MIX
Nos locais indicados no desenho de projeto de instalag6es de agua fria serdo instalados
dispenser para papel toalhas interfolnadas com 2 ou 3 dobras para largura minima do papel de
22 cm.
O dispenser devera ser confeccionado em plastico ABS, baixa densidade e alta
resisténcia, frente na cor branca, com base na cor branca, cinza ou bege, devera possuir visor
transparente para visualizacao do nivel do papel e dotado de fechamento de chaves.

10.3.2. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

Nos locais indicados no desenho de projeto de instalag6es de agua fria serdo instalados
dispenser para papel higiénico para rolos entre 30 e 300 metros.

O dispenser devera ser confeccionado em plastico ABS, baixa densidade e alta
resisténcia, frente na cor branca, com base na cor branca, cinza ou bege, devera possuir visor
transparente para visualizacao do nivel do papel e dotado de fechamento de chaves.

10.3.3. SABONETEIRA METALICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR

Saboneteira metalica cromada em aco inox, tipo concha com peso aproximado de 0,12
Kg, com as seguintes dimensdes (17x14x2,50cm).

10.3.4. PORTA SABAO LIQUIDO, PLASTICO MIX, BRANCO

Serdo instaladas saboneteiras plasticas tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio de 800 ml, de sobrepor fixadas em parede.

A Contratada fara a aquisicdo das saboneteiras de fabricante reconhecido no mercado
nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferido dentro das padroniza¢des das NBRS.

Depois de definida, a marca pela Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da
Contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalacao.

10.3.5. ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

O espelho cristal é constituido de cantoneira de aluminio abas desiguais 1" x 3/4 ", e =

1/8 ", espelho cristal e = 4 mm, chapa de madeira compensada plastificada para forma de
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concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 6 mm.

10.3.6. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLAD =25 MM (1")

As conexfes e acessoérios nas quantidades e diametros previstos nos desenhos de
projeto hidraulico deverdo atender as Generalidades das Instalacbes de &gua fria
anteriormente descrita. A instalacdo das conexdes devera atender as NBR 5626.

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade dentro dos padrdes
estabelecidos pelas Normas da ABNT.

Para as conexdes e acessorios empregados para instalagdo de Agua Fria e/ou pluviais,
utilizar Tubos e Conexdes de aco galvanizado, PVC rigido soldavel ou roscavel onde indicado
em projeto da marca Tigre, Amanco ou equivalente.

Depois de definida a marca das bases do registro de gaveta pela contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma
instalagéo.

10.3.7.  ALCAPAO EM FERRO 60 X 60 CM, INCLUSO FERRAGENS

O Algapéo é confeccionado em cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (Ix
e), 1,20kg/m, chapa de aco fina a frio bitola msg 24, e = 0,60 mm (4,80 kg/m2), dobradica em
latdo, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, com anel, cromado, tampa bola, com parafusos

10.3.8. TORNEIRADE BOIA, D = 25 MM (1")

A Torneira de bdia e constituida de haste em aluminio anodizado, que nédo enferruja e
ndo contamina a agua. Enche uma caixa de 500 litros em até 10 minutos. Pode ser utilizada
em qualquer tipo de caixa-d'agua. Regulagem da haste através de sistema de cremalheira.
Opera em alta e baixa pressdo. E composto com material de aluminio e polipropileno.

10.3.9. CHUVEIRO COM ARTICULACAO 517-C D = %"
10.3.10. CHUVEIRO ELETRICO CROMADO %"

10.3.11. DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE
AGUA 1/2”

Ducha higiénica com registro para controle de fluxo de agua 1/2”, mangueira flexivel
com 1,20m de extensdo, registro com 1/4" de volta, temperatura de até 45° e pressao de até
40m.c.a.
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10.3.12. LIGACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PVC CROMADO

Ligacdo para saida de vaso sanitario em pvc cromado, com altura de 39 cm, largura de
10 cm e comprimento de 15 cm.

10.3.13. PARAFUSO CASTELO COM BUCHA

Os parafusos castelo seréo utilizados para instalagéo dos lavatério e vaso sanitérios.

10.3.14. SIFAO PARALAVATORIO 1680 D = 1" X 1 %"

Tubo extensivel para adaptagcdo em locais de pouco espaco; dispensa o0 uso de
ferramentas, sendo suficiente apenas aperto manual; permite acesso facil numa provavel
limpeza e desobstru¢do da tubulagéo de esgoto; anel de borracha ja vai incorporado na bucha
de reducéo, fabricado em polipropileno e elastdmeros, resistente a temperatura de até 90°C e
atende a NBR 14162.

10.3.15. CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade dentro dos padrdes
estabelecidos pelas Normas da ABNT. Caixa d’agua em polietiieno com tampa e capacidade
para 1500 litros.

Depois de definida a marca das caixas de agua pela contratada e aprovada pela
fiscalizagc@o da contratante, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagao.

10.4.LOUCAS E METAIS

Itens 10.4.1 até 10.4.6 - Os aparelhos, loucas e metais a serem instalados nos
banheiros, lavabo, copas e outras areas onde o uso da agua é necessario. Entre estes
equipamentos, alguns deverdo ser destinados ao uso racional da agua. Os equipamentos e
servicos devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, conforme referéncias
constantes nos itens. No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle
de qualidade no recebimento, aferindo os lotes em relagéo as especificacdes e aos protétipos
comerciais.

Apés sua instalagdo, devem ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos,
a auséncia de vazamentos, a boa fixacdo das pecas (locacdo, prumo, alinhamento,
nivelamento) e a limpeza do servigo executado.

Locar as pecas de acordo com o projeto executivo de arquitetura e fichas do catalogo
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de componentes onde aparecam. A locacdo deve atender as condi¢cdes de acessibilidade da
norma NBR 9050. As pecas podem ser recebidas, desde que n&o apresentem gretamento,
trincas, rachaduras, ondulacdo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo
exposto (por¢cdo ndo esmaltada), em todas as partes visiveis da pecga. Bacia sanitaria tipo
Acoplada quando especificadas serdo de boa qualidade, com volume de descarga reduzido -
VDR (6 litros), auto-aspirante, de ceramica esmaltada, na cor branca, em conformidade com as
normas da ABNT e atendendo as seguintes caracteristicas: Lavatorio individual, sem coluna,
em ceramica esmaltada na cor branca para instalagédo das torneiras que serdo em inox; em
conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes caracteristicas: A tubulacéo
de saida deve ser ligada a ralo sifonado. Altura média de instalagdo do lavatério: 80cm. O
lavatério deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e gesso. Verificar no
lavatério a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da superficie de
fixacdo e do plano de transbordamento, gretamento, trincas, rachadura, ondulacdo, bolhas,
acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢cao nao esmaltada), em
todas as partes visiveis da peca.

Na instalacé@o do lavatorio, verificar a locagéo, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a
fixagcdo e a auséncia de vazamentos. Verificar a correta posi¢cao da torneira e se esta bem fixa.

10.5. AGUA PLUVIAL/DRENAGEM

10.5.1. TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,0M3/M

Os materiais a serem utilizados na confecgéo dos tubos de concreto deverdo atender,
no que couber, ao previsto nas seguintes especificagbes constantes em projeto e Normas
pertinentes da ABNT e AASHTO M 175.

10.5.2. CAMADA DRENANTE COM BRITANUM 3

Como material drenante poderdo ser utilizados produtos resultantes da britagem e
classificagcdo de rocha sa, pedregulhos naturais ou seixos rolados, desde que isentos de

impurezas organicas e torrdes de argila.

A granulometria do material drenante devera ser verificada ou projetada segundo
critérios de dimensionamento de drenos aprovados pela fiscalizagcdo, para que sejam
atendidas as seguintes condicoes:

e O material drenante ndo seja colmatado pelo material envolvente, seja ele o
material filtrante ou um solo;
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e Apermeabilidade do material drenante seja satisfatoria;

¢ Os fragmentos do material drenante ndo sejam pequenos a ponto de bloquear ou
se infiltrarem no interior de tubos de concreto perfurados, quando estes forem
previstos.

10.5.3. ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=
1,50 M

As cavas das fundagfes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do
terreno, serédo feitas de acordo com as indicagcdes constantes do projeto de fundacdes. A
CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cadigo Civil, por todos os danos
de vizinhanca, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagoes,
compactacdes, movimentacbes de maquinas, equipamentos, caminhdes e os demais servigos
realizados durante a execucédo da obra.

10.5.4. ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50M
<H<=3,00M

Idem ao item anterior.

10.5.5. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<= 1,50 M

Idem ao item anterior.

10.5.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

O reaterro das valas sera executado com material coesivo de 12 categoria proveniente
das escavacdes das fundacdes previamente aprovado pela fiscalizagdo. O material devera ser
isento de matéria organica, lancado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura,
criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda provoque um
impacto de 30 kg, repetindo-se as operagfes tantas vezes quanto necessarias até obter-se o
grau de compactacdo definido pelo projeto. Podendo a critério da Contratada utilizar
equipamentos mecanicos desde que previamente aprovado pela fiscalizacao.
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10.5.7. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURAATE 0,8
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

O reaterro das valas sera executado com material coesivo de 12 categoria proveniente
das escavacoes das fundacdes previamente aprovado pela fiscalizacdo. Reaterro mecanizado
de vala com retroescavadeira (capacidade da cagcamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp),
largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia.

10.5.8. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M?

E uma manta de geotéxtil ndo tecido 100% poliéster permeéavel e resistente, ideal para
aplicacdo em drenagem. Ela permite um melhor escoamento da agua retendo as particulas do
solo, evitando o entupimento do dreno. Este geotéxtil devera ser de empresas que trabalham
sob rigorosos padrdes internacionais de qualidade e € certificada pela ISO 9001.

10.5.9.  CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA — EXECUCAO

As caixas de passagem em alvenaria de tijolo com dimensdes indicadas nos desenhos
de projeto, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traco 1:3) e=2,0cm, dotada
de tampa de concreto 20mpa e ferragem adequada, com fundo de brita, localizadas nos
pontos de interseccdo e derivacdo da rede de esgoto deverdo obedecer ao desenho de
projeto, mantendo criteriosamente as respectivas dimensdes e detalhes.

Concluidos os servicos de construgdo das caixas de passagem, a area do entorno da
mesma sera limpa, a limpeza consiste na retirada dos residuos da construcdo bem como o
excedente da escavacao. Todos 0s materiais provenientes da limpeza do entorno da caixa de
passagem serdo transportados para bota-fora (DMT) até 2,5 km, previamente liberado pela
fiscalizag&do da contratante.

10.5.10. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA
PARA DRENAGEM.

Os Tubos de PVC serao utilizados nas instalagbes de drenagem, nas quantidades e
diametros determinados pelo projeto executivo.

Depois de definida a marca dos tubos pela Contratada e aprovadas pela contratante,
ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma instalagéo.
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As instalagOes dos tubos deverdo atender as normas pertinentes e as Generalidades
das InstalacGes de drenagem anteriormente descrita.

10.5.11. TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 200
MM

Idem ao item anterior.

10.5.12. JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

Idem ao item anterior.

10.5.13. JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

Idem ao item anterior.

10.5.14. JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Idem ao item anterior.

10.5.15. REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS

Idem ao item anterior.

11. IMPERMEABILIZACAO/ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA

11.1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS
A Impermeabilizagéo de todas as estruturas enterradas sera com tinta asfaltica em duas
demaos.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
12.1. LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W
Ailuminacdo de emergéncia deverd ser do tipo autbnoma de emergéncia com tenséo de
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rede de 127 V chaveado com 01 (uma) lampada de 8W. A posi¢cdo das luminarias serdo
aquelas indicadas nos desenhos de projeto.

A Contratada devera providenciar modelo da luminaria a ser instalada para aprovacao
da contratante e posterior aquisicao

A Contratada devera fazer a aquisicdo dos blocos autbnomos de fabricantes
reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro
das padronizacdes das NBRS.

12.2. EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG

Extintores de p6 quimico seco com carga de 6kg fosfato monoaménico e capacidade
extintora de 2 A — 20 B : C, protegendo a edificacio como um todo, respeitando os
afastamentos minimos previstos na legislacdo. Foi escolhido este tipo de extintores para a
protecdo da edificagdo devido ao seu menor peso e tamanho, melhorando consideravelmente
as condicbes de manuseio do mesmo, além de poderem ser utilizados em praticamente
gualquer tipo de fogo, evitando possivel acidente no caso de uso por pessoa ndo especializada
ou devidamente treinada.

Todos os extintores deverao ser instalados de forma que nenhuma de suas partes fique
acima de 1,60m de altura, contados a partir do piso acabado. Deverdo estar sempre
desobstruidos de forma que devam estar demarcada junto ao piso a sinalizagédo de solo, que
consiste em um quadrado de 1mx1m, na cor vermelha com bordas em amarelo com largura de
0,15m, conforme IT 20/2004, sob todos os extintores.

Todos os extintores deverdo ser sinalizados através de placas de identificacéo,
instaladas acima dos extintores, a uma altura de 1,80m, com placas quadradas com lado de
505mm, com fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, conforme cédigo E5 (ver IT
20/04). As unidades extintoras deveréo estar claramente sinalizadas e com a indicagao das
classes de fogo a que se aplicam. Os extintores deverdo ser numerados, obedecendo aos
critérios técnicos tanto no cilindro quanto no seu suporte. Todos os extintores deverdo estar de
acordo com as normas da ABNT.

12.3. BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES

Instalacdo das bases decorativas para extintores deverdo seguir as instrugdes técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
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12.4. PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

Instalacdo e fornecimento de placas de sinalizagdo de equipamentos de combate a
incéndio fotoluminescente anti-chamas conforme instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais.

13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

13.1. REVESTIMENTO INTERNO/TETO INTERNO

13.1.1. CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A
COLHER

A argamassa/concreto a ser utilizada devera ser de cimento e areia no trago 1:3 em
volume, processada obrigatoriamente em betoneira com controle do fator agua cimento que
devera ser inferior a 0,55.

13.1.2. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM

Emboco para ceramica, preparacdo em argamassa traco 1:2: 8, com preparacdo que
podera ser manual, mecanica com betoneira ou misturador, aplicado manualmente em faces
internas de paredes de ambientes com area entre 5m2 e 10m?2 e espessuras de 10mm, com
execucao de taliscas.

Para execucdo do emboc¢o além das diretrizes do item Condigbes Gerais deverdo ser
considerados os itens a sequir:

O emboco devera ser aplicado sobre superficies chapiscadas depois da completa pega
da argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de emboco devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente
contra a superficie a revestir devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e respeitando a
espessura indicada.

Em seguida a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio
apoiada em guias e mestras de maneira a corrigir eventuais depressoes.

O tratamento final do embogo devera ser feito com desempenadeira de tal modo que a
superficie apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos tais como:
reboco, revestimentos ceramicos de paredes e pisos, etc.
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Nas alvenarias cujos acabamentos finais serdo em revestimento ceramico o embogo
devera ter acabamento perfeito sem defeitos para que os mesmos ndo sejam repassados para
0 revestimento.

O embocgo devera permanecer devidamente amido, pelo menos, durante as primeiras
48 horas.

As aplicagbes dos revestimentos sobre as superficies embocadas s6 poderdo ser
efetuadas 72 horas apds o término da execucdo do emboco.

13.1.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5 M2 NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de
dimensdes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2.

Os desenhos de arquitetura indicam os revestimentos dos azulejos, niveis e areas de
aplicacao. As indicacOes de soleiras ou mudancgas de piso constam dos desenhos, vide relacao
de projetos.

A colocacéo sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas de espessura
minima. Para o assentamento de ladrilhos sera usada a argamassa colante industrializada.

O rejuntamento serd realizado decorridas 72 horas do assentamento utilizando-se
rejunte pronto, industrializado, na cor indicada no projeto e memorial descritivo.

Depois de determinada a pega da argamassa sera verificada a perfeita colocacao
percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as pecas que denotarem pouca seguranca.

As juntas ndo deverdo exceder a 3 mm nos ladrilhos de dimensdes superiores a 200 x
300 mm ou area superior a 400 cm? e a 2,0 mm nos ladrilhos de dimensGes inferiores a estas.

13.1.4. CHAPISCO DE TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A
COLHER

A argamassa/concreto a ser utilizada devera ser de cimento e areia no traco 1:3 em
volume, processada obrigatoriamente em betoneira com controle do fator agua cimento que
devera ser inferior a 0,55.

13.1.5. EMBOGCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUALMENTE

I[dem ao item 13.1.2.
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13.2. REVESTIMENTO EXTERNO/TETO EXTERNO

Os itens 13.2.1 até o0 13.2.4 seréo itens idénticos aos anteriores.

13.3.REVESTIMENTO EXTERNO MURETAS QUADRAS

Os itens 13.3.1 até o0 13.3.4 seréo itens idénticos aos anteriores.

13.4. PEDRAS NATURAIS (SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS)

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade, dentro dos padroes
estabelecidos. Seguir projeto e especificacdes de instalagbes do memorial descritivo.

14. VIDROS

Estéo inseridos nas esquadrias.
15. PINTURA

15.1. PINTURA PAREDES/BASES PARA ALAMBRADO

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira,
oleo, graxa, eflorescéncia e particulas soltas. As imperfei¢cdes existentes na superficie de base,
tais como trincas, fissuras, saliéncias e reentrancias, serao reparadas com material idéntico ao
utilizado na execucado da base, ou com material apropriado compativel com a tinta e de acordo
com a orientacdo do seu fabricante; a textura da area reparada deve ser semelhante ao
substrato. A porosidade da superficie da base pode ser regularizada empregando pintura de
fundo de acordo com recomendacdo do fabricante. A remocao de sujeira, pé e materiais soltos
serd efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de dgua. Quando necessario empregar
raspagem com espatula, escova de fios de ago ou jato de areia. O processo de limpeza a seco
deve ser seguidos por lavagem com agua ou aplicagdo de ar comprimido para a remocao da
poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza sera efetuada por
meio de escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo
podera ser executada quando da ocorréncia de condensacdo de vapor de dgua na superficie
da base e nem na ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no
ar (poeira). A pintura deve ser realizada em condi¢fes climaticas favoraveis que permitam que
toda area a ser pintada esteja arejada. Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente
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preparada devera ser aplicado liquido selador e apresentar textura perfeitamente lisa isenta de
rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serdo aplicadas duas deméos de tinta
latex acrilico. Cada deméao deve proporcionar uma pelicula continua, com espessura uniforme
e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula deverdo ser corrigidas, sendo
necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao subsequente. A tinta
sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura recém-
executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e
agua durante a secagem.

15.2. PINTURA DE TETOS E FORROS

Idem ao item anterior.
16. PISOS

16.1.LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM.

Em local previsto em desenho arquitetdnico, sera confeccionado piso de concreto a fim
de regularizar a area destinada aos eventos culturais, garantindo uma superficie propicia para
transito de pessoas. O local sera previamente preparado para recebimento do concreto com
forma de madeira, pregadas e fixadas para adensamento do concreto. O concreto utilizado
devera ser usinado e bombeado, tomando-se sempre 0s cuidados no preparo, transporte e
lancamento. A Contratada deverd manter elemento qualificado na usina, durante a producao
do concreto, de modo a garantir a procedéncia e a uniformidade dos materiais. A liberagéo do
concreto usinado envolverd a verificagcdo da consisténcia da mistura de cada caminhdao,
devendo estar de acordo com especificado, com garantia de Resisténcia maior ou igual a 20
Mpa aos 28 dias, utilizando brita 1 (um) ou pedra britada n° 1. A cura e protecdo das
superficies de concreto, desde o término de cada lancamento, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera providenciar todos 0S meios necessarios para que o
endurecimento do concreto ocorra de maneira adequada, evitando perda d’agua provocada
pela insolagéo direta, incidéncia de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Os aditivos que se
tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades do concreto, de acordo com as
especificacdes e orientacdo da FISCALIZACAO, deverdo atender as normas da ABNT, ou
sucessoras. A percentagem de aditivos deverd ser fixada conforme recomendagfes do
fabricante, levando em consideracdo a temperatura ambiente, sempre de acordo com as
instrucdes da FISCALIZACAO. Deveréa ser executado no concreto, apos o lancado, rigoroso
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processo de adensamento, vibrado com equipamento elétrico (vibrador), utilizando-se régua ou
desempenadeira de aco manual, propria para piso polido, permitindo um melhor acabamento.
Logo apls este servico, no momento mais apropriado possivel, devera ser executado o
alisamento do piso com a maguina bambolé, de tal forma a acertar os niveis, garantindo
textura e uniforme. Para confeccédo do piso de concreto armado do laboratério de mecéanica
devera ser utilizado concreto de 30MPa, juntas de pvc pré fabricada, com malha de diametro
6.3mm com espacamento de 10x10 cm para evitar fissuras no piso. O piso serd executado
com espessura de 15cm. Havendo disponibilidade, ap6s a concretagem, as juntas de dilatacao
poderdo ser feitas cortando-se o concreto com “corta-piso” de disco elétrico (“maquitdo”),
obedecendo as especificacbes e dimensdes do item anterior. Posteriormente, 0s cortes
deverdo receber tratamento com preenchimento de produto especifico para esse fim. As
dimensdes, espessura da camada concretada, bem como suas quantidades e valores consta
na planilha orcamentaria.

16.2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

16.3.REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREAENTRE 5 M2 E 10
M2.

Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés ou semi-grés de dimensodes
35x35 cm aplicadas em ambientes de area menor que 10 m2,

Os desenhos de arquitetura indicam os revestimentos, niveis e areas de aplicacédo. As
indicagOes de soleiras ou mudancas de piso constam dos desenhos, vide relacao de projetos.

A colocacao sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura
minima. Para o assentamento de ladrilhos sera usada a argamassa colante industrializada. O
rejuntamento serd realizado, decorridas 72 horas do assentamento, utilizando-se rejunte
pronto, industrializado, na cor indicada no projeto e memorial descritivo. Depois de
determinada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocagdo, percutindo-se o0s
ladrilhos e substituindo-se as pecas que denotarem pouca segurancga.

16.4.RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM
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16.5.EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO
O passeio devera ser executado em concreto 20 Mpa, (cimento, areia, brita) preparo
mecanico, espessura de 6 cm, com junta de dilatacdo em madeira, incluso langamento e
adensamento.

16.6. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO

O passeio devera ser executado em concreto 20 Mpa, (cimento, areia, brita) preparo
mecanico, espessura de 8 cm, com junta de dilatacdo em madeira, incluso langamento e
adensamento.

16.7. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

17. PAISAGISMO E URBANIZACAO

17.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
O plantio de grama soO devera ser executado apés limpeza do terreno com raspagem
superficial da area e regularizacao.
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17.2. ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M,
ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

18. EQUIPAMENTOS
18.1. TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA
18.2. TRAVES DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL - CADA GOL — PINTADA
18.3.REDE DE VOLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ
18.4. TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO

19. FORROS

N&o possui este item no objeto.

20. AR CONDICIONADO

N&o possui este item no objeto.
21. INSTALAC;C)ES ESPECIAIS (SOM, ALARME, GAS, CFTV E OUTROS)

N&o possui este item no objeto.
22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAQAO

22.1. ADMINISTRACAO LOCAL

22.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Engenheiro civil de obra pleno, pessoa capacitada para administragdo, inspecéo,
verificacdo de cronogramas, detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da obra. Custos
com encargos sociais e beneficios ao colaborador, tais como vale alimentacdo, refeicao,
transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a CLT e sindicato
de classe.

22.1.2. ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro Eletricista pessoa capacitada para administracdo elétrica da obra, inspecéo,
verificacdo de cronogramas, detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da obra. Custos
com encargos sociais e beneficios ao colaborador, tais como vale alimentacado, refeicao,
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transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a CLT e sindicato
de base.

22.1.3. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mestre de Obra profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construcao de
uma determinada obra, desde o seu inicio até a sua conclusdo. Responsavel também por
receber e verificar os materiais de construcado. Custos com encargos sociais e beneficios aos
colaboradores tais como vale-alimentacdo, Refeicdo, Transporte, Exames Admissionais e
Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

22.2. EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

22.21. BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

Calcado ocupacional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro
curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bi-densidade
injetado diretamente ao cabedal, com biqueira de aco, isolante elétrico. O equipamento de
seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas. A contratada devera fazer a
aquisicao de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos
certificados e aferidos dentro das padroniza¢des das NBRs.

22.2.2. CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

Capa para chuva em PVC com forro de poliéster com capuz nas cores a serem
definidas pela contratada ou contratante. A contratada devera fazer a aquisi¢cdo de fabricantes
reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro
das padronizacdes das NBRs.

22.2.3. CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Capacete de seguranca com aba frontal com suspensao de polietileno sem jugular de
classe B. O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas. A
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contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que
tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padronizacdes das NBRs.

22.2.4. LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

Luva de borracha Mucambo para protecdo das maos. O equipamento de segurancga
deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas. A contratada devera fazer a aquisicdo de
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos certificados e
aferidos dentro das padronizagdes das NBRs.

23. PROJETOS

N&o possui este item no objeto.

24. SERVICOS COMPLEMENTARES

24.1.LIMPEZA FINAL DA OBRA

O recebimento da obra somente sera efetivado quando for constatado pela Contratante,
gue a mesma encontra-se limpa, livre de residuos, acessos desobstruidos, bota-fora
perfeitamente espalhado e nivelado. Na limpeza final devera ser removida qualquer sujeira ou
mancha que existirem, tendo para isso que a Contratada use produtos e ferramentas
adequadas e mao de obra orientada e treinada para este tipo de servi¢go. Utilizando sempre
materiais adequados para cada tipo de servico, (flanelas, pano de chéo, alcool, detergentes,
sabdo, vassoura, rodo, etc.), 0os acessorios, escadas de madeira e metalicas, andaimes e
outros deveréo ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos
com tecidos e ou borrachas. As limpezas das paredes e tetos serdo executadas, com
espanadores e panos seco para retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marcas,
serdo repintadas sem deixar emendas na pintura. Os pisos cimentados deverdo ser varridos,
para retirar a sujeira solta e com auxilio de espatula retirar os materiais aderidos. Depois da
varredura, lavar a superficie com sab&o neutro e escovao. Se persistirem algumas manchas,
lavar toda a superficie com acido cloridrico na propor¢cdo 1:10 (acido cloridrico, agua) e
escovao. Retiradas as manchas, lavar novamente o piso usando sabdo neutro. Nas esquadrias
verificar a existéncia de manchas e respingos de tintas nas ferragens, em caso afirmativo
remové-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar
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com pano umido.
24.2.LIMPEZA AZULEJO

O recebimento da obra somente sera efetivado quando for constatado pela Contratante,
gue a mesma encontra-se limpa, livre de residuos, acessos desobstruidos, bota-fora
perfeitamente espalhado e nivelado. Na limpeza final devera ser removida qualquer sujeira ou
mancha que existirem, tendo para isso que a Contratada use produtos e ferramentas
adequadas e méo de obra orientada e treinada para este tipo de servigo. Utilizando sempre
materiais adequados para cada tipo de servico, (flanelas, pano de chéo, alcool, detergentes,
sabdo, vassoura, rodo, etc.), 0os acessorios, escadas de madeira e metalicas, andaimes e
outros deveréo ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos
com tecidos e ou borrachas. Nas esquadrias verificar a existéncia de manchas e respingos de
tintas nas ferragens, em caso afirmativo remové-las com solvente apropriado, sem danificar a
pintura da esquadria e em seguida limpar com pano umido.

Pouso Alegre/MG, 02 de outubro de 2017.

Eng.° Civil Paulo Roberto de Oliveira

CREA-MG 29.949/D - Matricula SIAPE 2056557
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