" Legenda defalhada
Conduto o2 Lista de Materiais 2 tomadas médias a 1,20m do piso
3#120(120)70mm? [Acessérios pl eletrodutos
acessoros polotrodutos
Arruela zamak Caixa PVC
Legenda de condutos Legenda l l l 212 2pg L — il |
Bucha zamak ispositivo Elétrico - embutido
Teto 2 tomadas médias a 1,20m do piso 200 A }» }» }» 2.1/2" 2pd Placa 2x4"
_— Média Caixa PVC Placa pl 2 fungées 1pg}
Caixa d 200 A 4x2" 6 p S/ placa
o eee . Piso 2lxa ge passagem 95 Caixa PVC octogonal Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A
Entrada de servico Vars 33" 5pg Caixa de passagem
n n % o Curva 135° PVC rosca
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso 4 \o 1075 W QD1 2 172" ™ & e (o T
Luminaria p/ lampada fluorescente compacta ‘23‘:;‘; 90° PVC longa rosca . 400x400x150 mm
L — 2 Entrada d i
Quadro de distribuigdo Poténcia instalada (W) Cabo Unipolar (cobre) ﬁodmos
R 75 ; Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) _—Awe‘a P
Quadro de medigdo s 1000 ° : ;iom"r;i' 33: 2.412" 2pd
) Buch k
Tomada média a 1,20m do piso T 0 RS T N 70 mme T4 Bucha zama )
Total 1075 95 388 Curva 135 PVC *
1s0l.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) urva fosea
1.5 mm? 24.85 2.12" 1nd
2'_5 mm? 3'1 > Curva 90° PVC longa rosca
Caixa de passagem - embuti q 212 4q
Ago pintada (ref Lukbox) Eletroduto, vara 3,0m
400x400x150 mm 2p . ' J
ispositivo Elétrico - embutido 212 .
< Placa 2x4" laterial p/ entrada servico
& Place of 1 funca ; Armagao secundaria ago laminado
= Placa p/ 1 fun(;ajo " I 3 P 1 estribo com haste 1pg]
: Conduto 23" Placa p/ 2 ‘unc;a"xo retanguiar 2 P Cabo cobre nu
o L 3#95(95)50mm? Sf;::a uneoes & = | seszo 3smm2 g
8 Interruptor 1 tecla simples 3p Cabo de ago galvanizado
> l l l Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 2 N* 12 BWG (r 500g) rd
3 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1ed Caixa inspegao de aterramento
8 200 A }» }» }» Pispositvo de Protocao 250x250x500mm 3pg
S J Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) f!'gr:;agz”g;para poste ind
& 10A 10A-10kA . 2p Haste de aterramento ago/cobre
Ay AL1 /*\ 15 Disjuntor tripolar termomagnético (380 /220 V) - DIN (Curva C) X
° o 200 A - 18 kA 2pd D=15mm, comprimento 2,4m 3pg
lluminagéo 75W 1 | STy Ha"sle para armagéo secundaria
10A Eletroduto leve 16™%350 2
25 /+\ 340 23.05m Isolador roldana 600V
2 1000 W Tomadas °° Eletoduto pesado 14 ::j::uvirz:?vamzado *
Poténcia instalada (W) [Eietoouo PvC rosca__ 1 p=76mm, L=4.5m Teg
o e Eletroduto, vara 3,0m Tampo poste de ago
R 75 IR 2120 4 J 2.1/2" 1nd
S 1000 e me pr—— Terminal de aterramento
T 0 R S T N Luminara embutir p/ compacta Hastecate d
Total 1075 reator integrado 5 nterruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
Soquete JAcessorios E/ eletrodutos
base E 27 5 Caixa PVC
| ampada fluorescente Eq ax2" ipd
Compacta reator integrado EJ O Diseositivo Elétrico - embutido
15W 5 Placa 2x4"
P IN IPA I “aterial E/ entrada servico Placa p/ 1 fungéo retangular 1pg]
C Armagao secundaria ago laminado S/ placa
1 estribo com haste 1pd} Interruptor 1 tecla simples 1
Cabo cobre nu Lumindria p/ lampada fluorescente compacta
(1075 W) Seggo 35mm2 op9 acessriospleletiodutos ]
10 A Cabo de ago galvanizado Caixa PVC octogonal
+ N° 12 BWG (7l 500g) 1p 3x3" 1
200 A l g \010 kA 75 V\Q 1 (lluminag&o) Caixa inspegéo de aterramento uminaria e acessorios =
H 250x250x500mm 3 pd] N Luminara embutir p/ compacta
K O/ \018 kA 10 A 15 Cinta de aluminio para poste & reator integrado 1pg
95 50 P L=18mm, C=1,0m 4p Soquete
* O 01 0KA (1000 \NS) 2 (Tomadas) Haste de aterramento ago/cobre |_base E 27 1
‘ 25 D=15mm, comprimento 2,4m 3 pe Lampada fluorescente E‘
— Haste para armagéo secundaria Compacta reator integrado
] 16x350" 2pd 15 W 1
— Isolador roldana 600V Quadro de distribuicao
- Porcelana vidrada 4 p Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Poste de tubo galvanizado Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
D=76mm, L=4,5m 1p Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A 1pd
;’a;r;;fmo poste de ago , E{)uadm de medicdo
] Pg g
Terminal de aterramento Tomada média a 1,20m do piso
Haste-cabo 1 p
(1075 W) Quadio di,_chaps piada - sty 1 Cana PV
10A Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) 4x2" iod
(1075 W) 200 A \' O/*\Om KA (75 V\Q 1 (luminagso) Cap. 50 dis]. unip.- In barr, 225A 1 pJ i;:csaiti‘zlzilétrico - embutido
M 18 kA 1.5 Placa p/ 1 fungao 1pd
KW.h o o 10 A S/ placa
12070 95 50 T O/’\Om KA (1000 Ws) 2 (Tomadas) Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A
25
Quadro de Cargas (AL1)
- ceMG 99 Circuito Descrigao Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA]In"| Ip | Secéo| Ic [|Disj| dV parc | dV total |Status
de inst. M) (VA) W) W) (W) (W) AAmm2)] (A) JA)] (%) (%)
QM1 |Quadro de Medig&o 3F+N+T B1 220/127 V 1186 1075 R+S+T 75 1000 1.0011.0018.7]8.7] 120 |239.0|200 0.05 0.05 OK
TOTAL 1186 1075 R+S+T 75 1000 0
E -
=2 Parte visivel do poste
iz
DETALHE {opcional-ver Mota 6) .
;@% Passals Pblics 1 Quadro de Cargas (QM1)
L=l VISTA 0E CIlA Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA]In'|Ip | Secao| Ic |Disj| dV parc | dV total |Status
e o hroee de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) @@ |mm2)| @& @] (%) (%)
A<t QD1 |JQGBT 3F+N+T B1 220127 V 1186 1075 R+S+T 75 1000 1.0011.008.7]8.7] 95 ]207.0|200 0.45 0.50 OK
= S TOTAL 1186 1075 R+S+T 75 1000 0
T 0 12-4[] 1
td | Lt
L [ U inte A
= By
Dbhl L.A‘L. B ‘n .;._Fsr“‘s'
Engastamento
M5 —» & Mot & n
VISTA 0O LADO DA RUA VISTA 00
INTERI!
oA FRIFRIEDIOE Quadro de Cargas (QD1)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo| Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Secéo| Ic |Disj| dV parc | dV total |Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) AJA mm2)] (A) J(A) ] (%) (%)
1 lluminacéo F+N B1 127V 75 75 R 75 1.00]0.80]0.6]0.6] 1.5 |17.5] 10 0.08 0.57 OK
a 15 15 R 15 1.00]0.80|0.1 1.5 |17.5 OK
b 45 45 R 45 1.00]0.80]0.4 1.5 |17.5 OK
|rem DESCRIGAD C 15 15 R 15 1.00]0.80|0.1 1.5 |17.5 OK
[Tampdo Cposte de a
[Efenacto ceciwaire @ 5B 2 |Tomadas | F+N+T B1 | 127v ] 1111 1000 S 1000 1.00[0.80[6.6]8.7] 2.5 J24.0[ 10| 0.29 079 | ok
T — TOTAL 1186 1075 R+S+T 75 1000 0
de_cobre Isolado (conf. tab. 2,34 e 10
g 4)
[Buchas, porcas e arruelos
Notast
- As hostes de deven ser entre sl de por uma distincla ninima de 2,4m
Quadro de Demanda (QD1)
Poténcia Fator de
) X Demanda
Tipo de carga  |instalada demanda (kVA)
(kVA) (%)
Uso
- 1.19 100.00 1.19
Especifico
TOTAL 1.19
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Notas: -	As hastes de aterramento devem ser espaçadas entre si de por uma distância mínima de 2,4mAs hastes de aterramento devem ser espaçadas entre si de por uma distância mínima de 2,4m
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