
DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

SEM ESCALA

TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DETALHE  - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado
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A sinalização apropriada deve ser
instalada em local visível e a uma
altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída
ao longo da área de risco generalizado.
Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES
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SEM ESCALA

E7

150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5

240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1

150X150

AVISADOR SONORO

E2

240X120

ACIONADOR MANUAL

S17

150X150

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

M4

240X120

SINALIZAÇÃO DE

PORTA CORTA-FOGO

CÓDIGO

L/H (mm)

RETANGULAR

P4

200

SINALIZAÇÃO DE

PROIBIDO USO DO ELEVADOR

CÓDIGO

L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO

D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO

L (mm)

DE ALARME

S2

240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3

240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S8

240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

S9

240X120

S12

240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA NO INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO EM CASO DE EMERGÊNCIA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 
E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
SEM ESCALA

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência
a ser afixada acima da porta, para
indicar o seu acesso

Símbolo: retangular ou
quadrado
Fundo: verde
Algarismos indicando
número do pavimento:
fotoluminescente.
Mensagem indicando
número do pavimento, pode
se formar pela associação de
duas placas.

Por exemplo:
1º + SS = 1º SS, que significa
1º Subsolo.

S1
Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em
colunas
Dimensões mínimas: L = 1,5 H

S2

S3

S4

SAÍDA

CODIGO

· 

· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      

· 

· 

· 

S5

S6

S7

a) Indicação do sentido do acesso a
uma saída que não esteja
aparente.

b) indicação do sentido de uma
saída por rampas.

c) indicação vertical(subindo ou
descendo).

NOTA - A seta indicativa deve ser
posicionada de acordo com o
sentido a ser sinalizado.

S8

S9

S10

S11

CODIGO

S12

S13

S14

S15

S16

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

SAÍDA

SAÍDA

Escada de
emergência.

Símbolo:retangular
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Indicação do sentido de fuga no
inferior das escadas.
Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo.
O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o
sentido a ser sinalizado.

Saída de
emergência.

Símbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem "SAÍDA'' OU
Mensagem ''SAÍDA'' e
pictograma e/ ou seta
direcional:
fotoluminescente,
com altura de letra
sempre > 50mm.

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Saída de
emergência.

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA”
fotoluminescente, com
altura de letra sempre >
50 mm

Indicação da saída de
emergência com rampas para
deficientes, utilizada como
complementação do
pictograma fotoluminescente
(setas ou imagem, ou ambos.

S17

CODIGO

S18

S19

S20

S21

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Número do
Pavimento

Indicação do pavimento, no
interior da escada, patamar e
porta corta-fogo(lado da
escada)

Instrução de
abertura da
porta corta-
fogo por barra
antipânico

Acesso a um
dispositivo para
abertura de uma
porta de saída

Síbolo:quadrado
ou retangular
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação, sobre a porta
corta-fogo, da forma de
acionamentoda barra antipânico
instalada. Pode ser
complementada pela
mensagem ''aperte e empurre'',
quando for o caso.

Orienta uma providência para
obter acesso a uma chave ou um
modo de abertura da saída de
emergência.

Extintor de
Incêndio

Indicação de
localização
dos extintores
de incêndio

Comando
manual de
alarme ou
bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de
alarme
de incêndio ou bomba de
incêndio

Deve vir sempre acompanhado
de uma
mensagem escrita, designando
o equipamento acionado por
aquele ponto

BOMBA

DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro

ALARME

DE

INCÊNDIO

Indicação do local
de acionamento do
alarme de incêndio

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Telefone ou
interfone de
emergência

E1

E2

E3

E4

E5 Simbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação da posição do
interfone para comunicação
de situação de emergência a
uma central.

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

E6

E7

E8

E9

E10

Mangotinho

Abrigo de
mangueira e
hidrante

Hidrante de
incêndio

Coleção de
equipamentos
de combate a
incêndio

Válvula de
controle do
sistema de
chuveiros
automáticos

Símbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente.

Indicação de localização do
mangotinho

Indicação de abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior.

Indicação de localização do
hidrante
quando instalado fora doabrigo
de
mangueiras.

Indica a localização de um
conjunto de equipamentos de
combate a incêndio(hidrante,
alarme de incêndio e extintores),
para evitar a proliferação de
sinalizações correltas.

Indicação da localização de
válvula de controle do
sistema de chuveiros
automáticos.

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

Extintor de
incêndio tipo
carreta.

Manta antichama

Seta á esquerda,
indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta á direita,
indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta diagonal á
esquerda indicativa
de localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Seta diagonal á
direita indicativa de
localização dos
equipamentos de
combate a incêndio
ou alarme

Sinalização de solo
para equipamentos
de combate a
incêndio
(hidrantes e
extintores)

Símbolo:quadrado
Fundo:vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo:quadrado
(1,00 m x 1,00 m)
Fundo:vermelho
(0,70 m x 0,70 m)
Borda:amarela
(largura=0,15 m)

Indicador para facilitar a
localização de extintor tipo
carreta em caso de incêndio de
maior proporção.

C1

C2

C3

C4

CODIGO

C5

C6

C7

SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Usado para indicar a localização
dos equipamentos de combate a
incêndio e alarme, para evitar a
sua obstrução.

Indicada para o abafamento de
chamas em pessoas

Indicação da localização dos
equipamentos de combate a
incêndio ou alarme.

Deve sempre ser acompanhado
do símbolo dos equipamentos
que estiverem ocultos.

Direção da rota de
saída.

Direção da rota
de saída.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Simbolo:quadrado
Fundo:verde
Pictograma:
fotoluminescente.

Complementa uma
sinalização basica
de orientação e
salvamento.

APERTE E
EMPURRE

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALAIZAÇÃO 
SEM ESCALA

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

P1

P2

P3

P4

P5

Proibido fumar

Proibido produzir
chama

Proibido utilizar
água para apagar o
fogo.

Proibido utilizar
elevador em caso
de incêndio.

Proibido obstruir
este local.

Símbolo:circular
Fundo:branco
Pictograma:preto
Faixa:circular e
barra
Diametral:vermelho.

Todo local onde fumar pode
aumentar o risco de incêndio

Todo local onde a utilização de
chama pode aumentar o risco
de incêndio

Toda situação onde o uso de
água for impróprio para
extinguir o fogo

Nos locais de acesso aos
elevadores comuns e monta-
cargas

Em locais sujeitos a depósito
de mercadorias onde a
obstrução pode apresentar
perigo de acesso as saídas de
emergência, rotas de fuga,
equipamentos de combate a
incêndio etc.

TABELA 1 - Sinalização de orientação e salvamento TABELA 3 - Sinalização de orientação e salvamento

TABELA 2 - Sinalização de orientação e salvamento TABELA 4 - Sinalização de orientação e salvamento

TABELA 6 - Sinalização de equipamentos TABELA 8 - Sinalização de equipamentos

TABELA 7 - Sinalização de equipamentos

TABELA 9 - Sinalização de proibição

M2

M3

M4

CODIGO SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR APLICAÇÃO

Indicação da
lotação admitida
no recinto de
reunião depublico.

Simbolo:retagular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"lotação máxima xy
pessoas em pé.
letras:brancas.

Nas entradas
principais dos
recintos de
reunião de público.

TABELA 5 - Sinalização de orientação e salvamento

Aperte e empurre
o dispositivo de
abertura da
porta.

Simbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"aperte e empurre":
fotoluminescente.

Nas portas de
saídas de
emergência com
dispositivo
antipânico.

Manter a porta
corta-fogo da saída
de emergência
fechada.

Simbolo:retangular
Fundo:verde
Mensagem escrita
"porta corta-fogo
mantenha
fechada'':
fotoluminescente.

Nas portas
corta-fogo
instaladas nas
saídas de
emergência.

APERTE E

EMPURRE

Lotação Máxima:

120 pessoas sentadas

30 pessoas em pé
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