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ADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA

A SINALIZACAO DE EMERGENCIA DEVERA ATENDER
AS EXIGENCIAS DA INSTRUGCAO TECNICA N° 15 -
SINALIZACAO DE EMERGENCIA, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS/MG.
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2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

PISO ACABADO

1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA

NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZACAO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE

MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS

1:00 h SEGUIDA
5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS

CONDUTORES DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PARA OUTROS FINS.

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
COM BATERIA AUTONOMA (02h) PARA UMA LAMPADA DE 11W, A

INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA NA PAREDE, PORTA COM BARRA
ANTIPANICO E MOLDURA FOTOLUMINESCENTE EM TODO SEU PERIMETRO

a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO (CO2);
b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO AGUA,;
c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO (PQS)

OBSERVACOES GERAIS:

1- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS;
2- OS EXTINTORES DEVERAO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

3- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERAO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUIDO DE UM
CIRCULO INTERNO COM 20cm DED DIAMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERA 30 cm DE
DIAMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

4- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISIVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTANCIA DE 50cm DESTES, NAS

5- NO CIRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAGAO DEVERA CONSTAR O NUMERO DO TELEFONE DO CORPO DE
BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAGAO DO EXTINTOR.
6- A SINALIZAGAO PODERA SER FEITA TAMBEM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JA CITADAS, COM O CONTORNO NA

7- A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DEVERA ATENDER AS EXIGENCIAS DA

INSTRUGAO TECNICA N° 15 - SINALIZAGAO DE EMERGENCIA.
8- IUMINARIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAGAO), DEVEM TERTENSAO

MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 VOLTS.
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