OBSERVACOES

/
300 300 ALVggGg?Egg y _ —— e Rrmas — ? - Todas as Instalacdes deverdo ser executadas de acordo com as normas brasileiras
A . A L o Y < - Por norma & obrigatdria a utilizacdo do dispositivo de protecao contra chogues
) ) ﬁ A BUCHA DE NYLON T 44 Y a4 L w g - acidentais denominado de DPS (Dispositivo de Protecao contra Surtos de Tenszo).
o A . " T4 % — CHEGA FLETROCALA — REDE EETRCA ' - - Os condutores deverio sequir a sequinte indicacio:
- a4 A L N TYS Fases: R (Preto), S (Vermelho) e T (Branco)
| [ ] : ) : [ ] | S — L L_“\ CHEGA ELETROCALHA — REDE DE LOGICA - Neutro: Azul claro
e / \ CABOS UTP—4 Pares—cat 6e S Terra: Verde

— Retorno: Amarelo

- Os disjuntores dimensionados para a instalacio sdo os regidos pela nova
— ELETRODUTO norma que informa qual o intervalo de atuacdo contra correntes de
curto-circuito. Foram adotados disjuntores curva C para os circuitos.

| \ ELETRODUTO

LUVA CONDULETE
(NOTA 3) |

- Os disjuntores especificados neste desenho deverao ostentar a identifica-
cao da certificacdo no ambito do Sistema Brasileiro de Certificacao - SBC -
Indicando a conformidade com uma das Normas Brasileiras a seguir: NBR
BRACADEIRA 5361, NBR IEC 6094?-2 ou NBR IEC 60898, aprovadas pela Associacao
CUNHA Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

“ ‘i i A N

ARRUELA LISA _ .
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA - Todos os reatores utilizados deverdo ter alto fator de poténcia, serem

eletrénicos e certificados, devendo ao minimo ter esse fator 1gual a O.96 (devendo
ser o mais proximo possivel a 1.00). Caso os reatores sejam eletrénicos, o THD

NOTAS: ) NOTA: ) deve ser menor que | 0.
1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES - Em todas as lumindrias poderio ser instaladas lampadas tipo LED, desde que seja
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO. respeitado o maximo de carga descrita no projeto, bem como, para o caso de
2- DIMENSOES EM M’ILIMETROS sem escala lampadas fluorescentes a recomendacio sobre os reatores dada acima.
3- LUVA SE NECESSARIO. = _
sem escala FIXAQAO DE UM ELETRODUTO EM o - ;odali as tomafT5 dde forca devetrao 5jr atterradas,tumzreterlvelmednte,
: A N 1 R - U cabo a ser utiizado para O sistema de aterramento devera ser de
ELETRODUTO DE TRANSPOSICAO DE VIGA 02 SUPERFICIE DE ALVENARIA OU CONCRETO o cobre ni (desencapado), protegido por tubulagdo de PVC.
‘ 01 . CEN ESCALA COR CINZA - Sera obrigatorio a utilizacdo de fita 1solante de avtofusdo 35 KV, sobreposta
SriEseaA ' com fita 1solante de baixa tensdo de | KV.
\
AS \
e ™ - \ NOTAS IMPORTANTES
SAIDA P/ ELETRODUTO - a alimentacao de energia do auditério sera com cinco condutores (3F70+N70+
/ T3D), tensdo 220v (entre fazes) e | 27v (entre fase e neutro) e frequéncia 60hz
ARRUELA SEXTAVADA TERRA - 0s flos ndo cotados serdo de @ 2.5mm?2
A BUCHA SEXTAVADA - toda tubulagdo nao 65?6@{163@2 no projeto devera ser de & 3/4
R - 0s flos e cabos deverdo ser emendados, quando necessario, com disposi-
ELETRODUTO EM PVC APARENTE . ~
- tivos proprios para essa finalidade (conectores ou barras de conexao)
/ \ A= : . - para 05 circuitos com lluminacao, a flagdo que val para as lampadas exclusivamente,
" \¢ podera ser de 2.5mm?
DETALHE "A" CRUZAMENTC[))EEN:"QIL_IIE_II_ETRECALHA SIMPLES YL - onde houver duas tomadas de mesma altura lado a lado podera ser
CRUZAMENTO DE ELETROCALHA DUPLO COM SIMPLES ELETRODUT utiizada uma tomada dupla com a mesma capacidade de ancoragem individual
9 Q\ espeificada
a b ~_ P N — - As luminarias, preferencialmente das areas molhadas, deverao ter difusor de vidro
N B A D ou zcrilico.
AN ‘ L | ,j" : s N {; s : s N s N B ;5 N s 2 s 5 s N B\’S s : s N s N =) - As eletrocalhas nido especificadas no projeto deverio ser de #38x386mm
f \
- e L x / :
f | d DET.1 —TIPICO P/ ESTACAO DE TRABALHO CONTENDO
ek\ AH// 2 TOMADAS (127V),E 2 RJ45 (LOGICA)
d T~ ELETROC A
K S/ ESCALA /
PORCA SEXTAVARA ,
- ARRUELA LIS;N= 05 DETALHE ELETRODUDO
b ELETROCARHA /  SEMESCALA
_ PORCA LOSANGULAR
IDENT. DESCRICAO C/ PINO
a ELETROCALHA TIPO "E" P ~
NOTA: b ELETROCALHA SIMPLES )
A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES c JUNCAO OMEGA LARGA DETALRE 1
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO. d PORCA LOSANGULAR
e ARRUELA LISA NOTA:
‘; Tgﬁgﬁosgﬂg:gﬁﬂ oLES A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
K sem escala / K E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO. sem escala /
‘03 SUPORTE PARA CABOS CRUZADOS DE PERFILADOS 04 ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO
S SEMESCALA | SEM ESCALA
REV DATA RESPONSAVEL DESENHO DESCRICAO
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