NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A IN CENDIO E PANICO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICACOES E OU QUANTITATIVOS.

COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
e COTAS INDICADAS PARA LOCACAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO
DA ALVENARIA.
J DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE
NORMA BEM COMO DA AVALIACAO DA AREA DE COBERTURA.

NOTAS SAIDAS MERGENCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
13434—3/2005.

AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICACOES E REQUISITOS DA NORMA
NBR 907/7/.

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 108

. A INSTALACAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

o NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICACAO

. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES
CARATERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO.
PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA (WATT): MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE)

TENSAO DE ALIMENTACAQ: 4v/1,3Ah

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

NOTAS

NALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434

—
2

e AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434—2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

e TODAS AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAQ POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 B 3.

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

. TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALCA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC

EXTINTOR DE CO2 6 KG 5—BC

EXTINTOR DE AGUA 10L 3—A

EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA ©CA:40B
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