
PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESC.: 1:50

LIMITE DO DESENHO

01

DIREITOS AUTORAIS

RESERVADOS

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: Jonas Israel  Catão Rodrigues / Eng. Civil - CREA 2102212641-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DA OBRA:

DATA: ESCALA: ARQUIVO:

 02/
JUN/2018

INDICADA

DATAREV RESPONSÁVEL DESENHO DESCRIÇÃO

ASSUNTO:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,

CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759    e-mail: ji.projetos@yahoo.com

PROJEÇÃO EM PLANTA

PROJETO DE PCIP

DESENHO:

DÉBORAH DUARTE

PROJETOS

& CONSTRUÇÕES LTDA.

IF CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS

REFORMA DO AUDITÓRIO

C.:JI/PROJETOS/ IF

ALAMEDA EUGÊNIO MURILO RUBIÃO, S/N° - ÁREA DE EXPANSÃO

URBANA - CARMO DE MINAS/MG

INSTITUTO FEDERAL SUL

DE MINAS GERAIS

CAMPUS CARMO DE MINAS

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA NA PAREDE, PORTA COM BARRA

ANTIPÂNICO E MOLDURA FOTOLUMINESCENTE EM TODO SEU PERIMETRO
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CORRIMÃO CIRCULAR EM  RAMPA INSTALADO

COM ALTURA 0.75<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM  RAMPA INSTALADO

COM ALTURA 0.75<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM  RAMPA INSTALADO

COM ALTURA 0.75<H<0.92

CORRIMÃO CIRCULAR EM  RAMPA INSTALADO

COM ALTURA 0.75<H<0.92

GUARDA CORPO EM  RAMPA INSTALADO COM

ALTURA DE 1,05m

GUARDA CORPO EM  RAMPA INSTALADO COM

ALTURA DE 1,05m

GUARDA CORPO EM  RAMPA INSTALADO COM

ALTURA DE 1,05m

CORRIMÃO CIRCULAR EM  ESDADA INSTALADO

COM ALTURA 0.75<H<0.92

S2

240X120

S2

240X120

GRUPO : F

DIVISÃO: F-5

AUDITÓRIO COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 225 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

S2

240X120

S2

240X120

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR (NA PAREDE)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

COM BATERIA  AUTÔNOMA (02h)  PARA UMA LÂMPADA DE 11W, A

2.20m DO PISO

EXTINTOR DE PÓ ABC 6Kg
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VISTA LATERAL

CORTE TRANSVERSAL

Escala:..............SE

DETALHES CORRIMÃO 

EMPUNHADURA DOS CORRIMÃOS
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2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESCALA 1/25
DETALHE EXTINTORES

SEM ESCALA

A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER

AS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 -

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,  DO CORPO DE

B O M B E I R O S  M I L I T A R  D E  M I N A S  G E R A I S / M G .

NOTA - 01

EXTINTORES
   IT. 16

PÓ QUIMICO SECO ABC - 2-A:20 B:C

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME A IT N° 13

ALARME E
DETECÇÃO

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/2017

BRIGADA DE
INCÊNDIO

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO

F

OCUPAÇÃO

LOCAIS DE REUNIÃO DE
PÚBLICO

DIVISÃO

F5

DESCRIÇÃO

Cinemas, teatros e similares

EXEMPLOS

AUDITÓRIOS,
CINEMAS,
TEATROS

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 09

OCUPAÇÃO/USO

F

DESCRIÇÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2DIVISÃO

600F-5

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO Á CARAGA DE INCÊNDIO

RISCO

MÉDIO

CARGA DE INCEÊNDIO MJ/M2

600

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO 

PISO

ALVENARIA E
DIVISORIAS

TETO E FORRO

CLASSE - I

CLASSE - I

CLASSE - I E II

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

2- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;

3- OS LOCAIS DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UM DISCO CONSTITUÍDO DE UM

CÍRCULO INTERNO COM 20cm DED DIÂMETRO, CIRCUNSCRITO POR UMA COROA, CUJO CIRCULO MAIOR TERÁ 30 cm DE

DIÂMETRO, PINTADO NA COR VERMELHA;

4- O DISCO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA DE 50cm DESTES, NAS

CORES:

a) AMARELA, PARA EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2);

b) BRANCA PARA EXTINTORES CONTENDO ÁGUA;

c) AZUL, PARA EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

5- NO CÍRCULO INTERNO DO DISCO DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE

BOMBEIROS (193), O TIPO E A UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR.

COR VERMELHA;

7- A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA

INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 15 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

8- lUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TERTENSÃO

MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

6- A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA TAMBÉM POR SETAS OBEDECENDO AS CORES JÁ CITADAS, COM O CONTORNO NA

CINEMAS, TEATROS
E SIMILARES

CINEMAS, TEATROS
E SIMILARES

SAÍDA

SAÍDA

1- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO
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PISO ACABADO

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA

NA FONTE DE ENERGIA

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE

MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS

1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS

CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PARA OUTROS FINS.
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ABC 6KG

E5

240X120

PORTA COM BARRA ANTI-PÂNICO
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GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 2 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 2 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A
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HALL

 A= 11,83 m²

WC MASCULINO

 A= 7,65 m²

WC MASCULINO

 A= 3,82 m²

WC FEMININO

 A= 4,05 m²

WC FEMININO

 A= 7,52 m²

+0,00

CAMARIM 01

 A= 5,67m²

Vidro Refletivo

+0,30

SALA DE CONTROLE

A= 4,32 m²

S

RAMPA

I=16,66%

ATERRAR

PATAMAR

PATAMAR

+0,40

+0,38

PALCO

 A= 27,59 m²

HALL SANITÁRIOS

 A= 14,14 m²

+0,40

-0,01

D

RAMPA

I=8,33%

-2,21

D

D

RAMPA

I=8,33%

-0,01

PATAMAR

PATAMAR

D

RAMPA

I=8,33%

-1,61

RAMPA

I=8,33%

RAMPA

I=8,33%

PATAMAR

-0,60

WC - MASC/FEM

PNE

 A= 4,08 m²

SALÃO

 A= 13,63m²

+2,21

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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COZINHA

 A= 4,88 m²

BANHO

 A= 4,80 m²
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CORREDOR

 A= 6,37 m²

P.D=3,0m

WC - MASC/PNE

WC - FEM/PNE

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A

GRUPO : D

DIVISÃO: D-1

SALA COM CAPACIDADE MAXIMA

PARA 3 PESSOAS

CONFORME IT-11 ANEXO: A
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