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A - INTRODUCAO

Este documento complementa as informacgfes contidas no projeto arquitetdnico, bem como todos os projetos
complementares para a obra de REFORMA PARA AUDITORIO, SALA DOS PROFESSORES, GALPAO e
OUTROS do Campus de Carmo de Minas, IFSULDEMINAS, localizada na Alameda Murilo Eugénio Rubiéo,
S/IN° — éarea de expansdo urbana. Neste documento serdo especificados os itens de componentes

construtivos e de acabamentos presentes na obra.

1. BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

A Construtora devera apresentar junto com o “ORCAMENTO DISCRIMINATIVO” uma planilha de calculo do
BDI. Deveréo ser incluidas no céalculo do BDI, despesas como:

» Encargos financeiros;
» Impostos sobre o faturamento;

» Lucro; e
» Administracdo Central.

N&o devera constar na composi¢éo os impostos: IRPJ e CSLL.

1.1 ENCARGOS FINANCEIROS

Cabe a Construtora, em razdo das condi¢des de pagamento preconizadas no CONTRATO, elaborar um fluxo
de caixa para verificar a necessidade de incluir as despesas financeiras no BDI. Este percentual estd em
torno de 1% sobre o custo direto total.

1.2 IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

Deverao ser incluidos no BDI os impostos sobre nota fiscal, que séao:

> ISS — Imposto Sobre Servico. E um imposto municipal devido no local de prestacéo dos servicos. A
aliguota varia de 2% a 5%.

> COFINS — Contribui¢do Financeira e Social. E um imposto federal (Lei n° 9.718). A aliquota é de 3%
sobre o valor da nota fiscal.

> PIS — Programa de Integrac&o Social. E um imposto federal cuja aliquota é de 0,65% sobre o valor
da nota fiscal.

N&do deverdo ser aplicados neste item impostos incidentes sobre materiais do tipo ICMS e IPI, os quais ja
deverdo estar inclusos no pre¢o dos materiais; e 0s encargos sociais aplicados sobre a folha de pagamento.
Ambos deverdo fazer parte das composicGes unitérias.

1.3 LUCRO

A ser definido pela Construtora, porém devera obedecer ao valor Maximo de 8,96%, conforme Acérddo n°
2622/2013 do TCU.
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1.4 ADMINISTRACAO CENTRAL

A ser definido pela Construtora, porém devera obedecer ao valor Maximo de 5,50%, conforme Acérddo n°
2622/2013 do TCU.

2. SEGURO
A CONTRATADA obriga-se a fazer, em seguradora idbnea, a partir da data de expedicdo da ordem de
servico, seguro contra riscos de engenharia, cobrindo incéndio e responsabilidade civil contra terceiros e

danos fisicos, referentes as obras, com vigéncia até a data de recebimento provisorio.

3. PRAZO DA OBRA

A obra devera ser executada em 8 (Oito) meses.
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B - ESPECIFICACOES

1. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

1.1 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA

Placa de obra nas dimens@es de 3,0 x 2,50 m, confeccionadas em chapas de aco galvanizado #22 tratada
previamente com antioxidante fixada em sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba,
angelim ou equivalente da regido. Peca de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm (3x3) nédo aparelhada
(p/forma). Formato e descri¢bes conforma Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras.

1.1.2 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

As despesas decorrentes da locagdo de container deverdo estar inclusas na verba destinada ao item
Mobilizagdo de mé&o de obra e equipamento. Serdo locados um container de dimensdes 2,20 x 6,20 m, alt.

2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e com sanitario.

1.1.3 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS

Todos os itens (insumos e composicdes) necessarios a execucdo do almoxarifado do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estéo incluidos na composigdo principal e possuem cédigo no SIPCI/SINAPI,

inclusive as prateleiras em madeira.

1.1.4 EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Todos os itens (insumos e composicdes) necessarios a execucgdo do refeitério do canteiro de obra em chapa
de madeira compensada estéo incluidos na composicéo principal e possuem caédigo no SIPCI/SINAPI, com
excecdo do mobiliario, que néo foi considerado.

1.1.5 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

As despesas decorrentes da locagdo de banheiro quimico deverdo estar inclusas na verba destinada ao item
Mobilizagdo de méo de obra e equipamento. Serédo locados um banheiro quimico 110X230 com manutengao.

A Contratada providenciara (livro de capa resistente) com DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS
paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao
dos eventos, atividades em execucédo formal, solicitagbes e informacdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execucdo dos servicos, o referido Diario sera de propriedade da
Administracdo do Contratante. A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de
Obra, um conjunto de todas as plantas e especificacfes independentes das necessarias a execucao, a fim de

permitir uma perfeita fiscalizagao.
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1.1.6  LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE

A locacédo de andaimes sera de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.7 ELABORACAO DO PCMAT, PPRA E PCMOS.

Cabera a CONTRATADA a elaboracao da documentacéo referente ao PCMAT, PPRA E PCMOS conforme a
RN 18.

1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

1.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. (INCLUSIVE COBOGOS)

As demolicbes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica tomados os cuidados para evitar
qguaisquer danos a terceiros. As demolicdes obedecerdo as normas regulares NR-18, aprovadas pelo
Ministério do Trabalho.

Incluem-se nas demoli¢6es reboco do muro e barrado do auditério.

A remogd@o e o transporte de todo entulho e detritos advindos das demolices serdo executados pelo
Construtor de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

Antes de iniciar a demolicdo deve-se analisar a estabilidade da estrutura. A demolicdo da parede
manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

1.2.2 DEMOLIGCAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA

Este servigo consiste na demoli¢éo e retirada de todo o piso tipo cimentado, sem a demolicdo do piso bruto,
gue esteja comprometido ou que venha a ser substituido por outro piso.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios e observadas as
prescricdes das Normas NR 18. Os profissionais responsaveis para executar a demolicdo de pisos devem
verificar a estabilidade do local de demoligdo, bem como, a utilizacdo de equipamentos apropriados para a
demolig&o de pisos.

1.2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

A remocgd@o e o transporte de todo entulho e detritos advindos das demolicdes serdo executados pelo
Contratado de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

1.2.4 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
DMT 0,5A 1,0 KM

No local onde serd erguida a obra devera a Contratada executar a limpeza de toda a area, mantendo o

terreno completamente limpo.

Os materiais provenientes da limpeza serdo transportados para bota-fora com distancia média de transporte
(DMT) até 1 km ou em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal e aprovado pela fiscalizacdo da

contratante.
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1.2.5 DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE
AFASTAMENTO (BANHEIRO).

Este servico consiste na demolicdo e retirada de todo o revestimento tipo azulejo ou ladrilho que esteja
comprometido ou que venha a ser substituido por outro revestimento. Deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18.

1.2.6  REMOCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

A remocédo de placas e pilaretes de concreto devera seguir as normas regulares NR-18, aprovadas pelo
Ministério do Trabalho. Deve-se analisar a estabilidade da estrutura antes de iniciar a remocédo. Os
profissionais responsaveis para executar a remocao devera retirar as placas com auxilio eventual de pé-de-

cabra. Apos a retirada das placas, retirar os pilaretes, escavando ao redor deles com auxilio de cavadeira.

1.2.7 REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO

A remocédo de telha ondulada de fibrocimento devera seguir as normas regulares NR-18, aprovadas pelo
Ministério do Trabalho. Deve-se verificar a estabilidade da estrutura antes de iniciar a remocéo da telha. E
obrigatério a retirada dos parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda. Em seguida retirar cada
telha manualmente e baixa-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura.

2. MOVIMENTACAO DE TERRA

2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA

A escavacao de valas para viga baldrame seréd executada de acordo com as indicag6es constantes no projeto
de fundacgbes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno, bem como obedecerdo todas as
prescricdes da NBR - 6122 (NB - 51) concernentes.

O procedimento de execucdo iniciard com a marcacao do terreno e dimensdes das vigas baldrames a serem
escavadas. A execucdo da escavacao deverd ser realizada pelo pedreiro e servente responsaveis com uso
de equipamentos manuais (PA, PICARETA E PONTEIRA), nivelando e retirando todo material solto do fundo.

Para a escavacao das valas de vigas baldrames deve-se considera a necessidade de escavacédo de 40cm de
terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da forma.

2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA

Deve-se iniciar o reaterro quando necessario, com a umidificagcdo do solo para se atingir o teor umidade
6tima de compactacéo prevista em projeto.

A execucdo é realizada pelo servente profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da
vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. Sera utilizado o compactador de solos: equipamento para a
compactacao do solo e um caminhdo-pipa para a umidificacdo do solo.

O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.
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2.3 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO

Deve-se iniciar o langamento manual do material de reaterro em camadas conforme projeto e seguidas de

compactacdo manual com soquete.

A execucdo é realizada pelo servente profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da
vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.

O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

2.4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. (PASSAGEM DE TUBULAGOES)

A escavacdo de manual de valas devera ser realizada pelo pedreiro e servente responsaveis com uso de
equipamentos manuais (PA, PICARETA E PONTEIRA). A escavacdo deve seguir as indicacdes constantes
no projeto de tubulag¢Bes, como dimensdes e profundidade.

2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

Os servicos de aterro que forem necessarios serdo executados com material arenoso, limpo, conforme
especificados indicadas em projeto, bem molhadas e energicamente apiloadas para melhor compactacao,
evitando assim, ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas aterradas.

Os empréstimos de material necessarios a complementacdo de aterros serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

3. INFRAESTRUTURA

3.1 FUNDACOES

As fundacdes deverdo ser estaca a trado do tipo broca com didmetro =20 cm, em concreto armado,
moldadas no local, conforme projeto estrutural e estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante,
com 25 cm de diametro, até 9 m de comprimento, concreto langado por caminhdo betoneira (exclusive

mobilizag&do e desmobilizagao).

3.1.1 A execucdo das fundacGes obedecera rigorosamente ao projeto, as especificacoes e detalhes
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

3.1.2 A execucdo das fundagBes obedecera rigorosamente aos estudos geotécnicos executados, com
apresentacdo a Justica Federal, de relatério referente as investigacfes geotécnicas realizadas no terreno
onde seré edificada a obras em epigrafe.

3.1.3 Os servicos s6 poder&o ser iniciados ap6s aprovacéo pela FISCALIZACAO, da locacdo estabelecida
de acordo com o projeto estrutural.

3.1.4 Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia das
fundacdes.
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3.1.5 Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execucdo das fundagdes, devera
ser imediatamente comunicado & FISCALIZACAO.

3.1.6 Somente com a aprovacdo prévia, face a comprovada impossibilidade executiva, poderdo ser
introduzidas modifica¢cdes no Projeto de Fundacdes.

3.1.7 A execugdo do concreto para 0s elementos estruturais das fundacdes, obedecerdo rigorosamente as
normas técnicas da ABNT que regem o assunto, devendo o concreto apresentar resisténcia caracteristica,
aos 28 (vinte e oito) dias, superior ou igual a exigida no projeto.

3.1.8 O concreto ciclopico sera constituido por concreto, adicionando-se 25% de racha dita de méo e suas
dimensdes obedecerdo ao projeto estrutural. O concreto devera apresentar uma resisténcia caracteristica,
aos 28 (vinte e oito) dias, superior a 20 Mpa.

3.1.9 A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a
posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

3.1.10 Quando da colocacdo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de p6 isentas de
gualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

3.1.11 Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de p6 molhadas e
estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

3.1.12 O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2 (dois)

minutos para uma mistura, contados apés o langamento de todos os componentes na cacamba.

3.1.13 Ficaréa sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizac&o dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo como
instrumento de recebimento do concreto conforme as especificagfes e tolerancias expressas na NBR que
orienta o ensaio; Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem.

b - de resisténcia a compressdo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

3.1.14 Fazer acabamento dos furos de chumbador no concreto com a utilizacdo de tampao para furos de
chumbador.

3.1.15 O cobrimento do concreto de cintas, fundagdes se faz com distanciador plastico disponivel para
varias bitolas de aco e cobrimento. Fica vedado o uso de distanciador (cocada) em argamassa de cimento e

areia.
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3.1.16 Todas as pontas de armadura; serdo protegidas com ponteira de protecao para bitolas de 12mm e
25mm. Para didmetros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar ponteira tipo dedas.

3.1.17 Nas tubulacdes de aguas/ eletrodutos em lajes e cortinas a serem concretadas serdo utilizadas
distanciadores plasticas.

4. SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO

4.1.1 A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacdes e detalhes
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

4.1.2 Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de qualquer parte
estrutural.

4.1.3 Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. - podera ser concretado
sem primordial e minuciosa verificacéo, por parte da FISCALIZACAO, na perfeita disposicdo, dimensdes,
ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta

colocacéo da canalizacéo hidraulica e outras que devem ficar embutidas na massa de concreto.

4.1.4 As passagens de canalizacdo, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente as determinacGes do projeto, ndo sendo permitida a mudanca da posicdo das mesmas,
guando de todo inevitaveis, tais mudancas exigirdo autorizagdo consignada em projeto.

4.1.5 As formas deverdo ter as armacdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos
ou deformacdes, quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura
reproduza o determinado em projeto.

4.1.6 O escoramento de formas de vigas e pilares, como também os escoramentos de lajes, deverdo ser

executados com escoramento metdlico, ndo sendo permitido o uso de estroncas.

4.1.7 A execucgdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a
posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

4.1.8 Quando da colocacdo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, isentas de qualquer impureza
(graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

4.1.9 Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e estarem perfeitamente
estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.
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4.1.10 O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2 (dois)

minutos para uma mistura, contados apés o langamento de todos os componentes na cacamba.

4.1.11 O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28 dias nao inferior a exigida

no projeto estrutural.

4.1.12 A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre o meio de transporte.

4.1.13 O transporte de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente estudado para evitar-
se a segregacao e perda de material.

4.1.14 O lancamento do concreto devera ser feito dentro de 30 (trinta) minutos que se seguirem a confecgdo
da mistura, observando-se ainda:

> Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

» A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especiais cuidados na localizagédo
dos trechos de interrupcéo diaria; e

» A altura maxima de langamento sera de 2 (dois) metros.

4.1.15 O concreto sera convenientemente vibrado apds o langamento.

4.1.16 Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 7 (sete)

primeiros dias, tais como:

» Vedar todo o acesso ou acimulo de material nas partes concretadas durante 24 (vinte e quatro)
horas apés sua concluséo; e

» Manter as superficies imidas por meio de sacaria, areia molhada ou de lamina de agua.

4.1.17 As formas s6 poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-1):
D == (o1 Y F= L= =YL 03 dias;
» Faces inferiores, deixando-se pontaletes convenientemente espagados........ 14 dias;

» Faces inferiores, Sem pONtaletes.........coooviiiiieii i 21 dias;

4.1.18 A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando permitido

0 uso de aceleradores de pega de concreto.

4.1.19 Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecanicos.
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4.1.20 A contratada deve dedicar especial atencdo para colocacdo dos tocos de madeira previamente
embutidos no concreto para fixacdo de esquadrias.

4.1..21 - Durante a concretagem sero rigorosamente observadas as instrucdes que a FISCALIZACAO julgar
oportuno dar.

4.1.22 Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizacéo dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo como
instrumento de recebimento do concreto conforme as especificagfes e tolerancias expressas na NBR que

orienta o ensaio;

4.1..23 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem, conforme
modelo da CONTRATANTE.

b - de resisténcia a compressdo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

4.1..24 LAJES NERVURADAS, PRE-MOLDADAS E TRELICADAS

» As lajes deverdo ser executadas de acordo com as especificagcdes do fabricante com concretos cuja
resisténcia seja igual ou superior a 25 Mpa. A empresa responsavel pela fabricacdo devera
apresentar a ART da Justica Federal.

» O projeto de escoramento bem como as contra-flechas das lajes pré-moldadas deverdo ser
fornecidas pelo fabricante, & FISCALIZACAO.

5. ALVENARIA/VEDAGCAO

5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM ESPESSURA
9CM)

Nos ambientes paredes dos banheiros, fechamentos e sala de controle serdo executados alvenarias de
vedacédo de blocos vazados de concreto 9x19x39 cm e espessura 9 cm, conforme especificado e obedecerdo
as dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se as paredes
depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma variagdo de 2 cm com relagdo a espessura projetada. Se
as dimensfes dos blocos a empregar implicarem em alteragdo da espessura das paredes serdo feitas as
necessarias modificagcBes nas plantas depois de consultada a fiscalizacéo.

Os blocos de bloco seréo ligeiramente molhados antes da colocacdo. Para o assentamento dos blocos de
serd utilizada a argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composi¢cdo auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm. As alvenarias recém-

terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa proceder-se-4 a frequente
molhagem com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.
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As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a espessura maxima de 15
mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o emboco adira fortemente a parede. Nao sera permitida
a colocagéo de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo constituidas com a propria alvenaria. Para perfeita aderéncia
nos casos de justaposicdo de alvenaria de blocos ceramicos e superficie de concreto estas serdo
chapiscadas.

5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS.

As paredes internas serdo do tipo DryWall devem ser executadas conforme especificado e obedecerdo as
dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto. As placas de gesso serdo com duas faces simples
do tipo ST (Standard), na qual é colocada apenas uma face simples da camada de chapa de gesso
acartonado por face de parede. Apés finalizar a colocacédo das placas, aplicar uma primeira camada de
massa para tratamento de juntas entre as chapas em seguida colocar a fita de papel micro perfurado sobre o
eixo da junta e para acabamento aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira,
deixando uniforme. A area liquida terdo estrutura metdlica com guias simples, montantes, com banda
acustica e que possuam védos. Sera usada a Perfil Guia G70 e o Perfil Montante M70, a fixagdo dos perfis
deveré ser feita com parafuso autoperfurante TA/TB 25 mm, além disso, aplica-se uma camada de massa
para tratamento de juntas sobre os parafusos.

5.3 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM)

As alvenarias de vedacdo serdo executadas com blocos ceramicos furados, conforme especificado e
obedecerdo as dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se
as paredes depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma variagdo de 2 cm com relagdo a espessura
projetada. Se as dimensdes dos blocos a empregar implicarem em alteracdo da espessura das paredes
serdo feitas as necessarias modificacfes nas plantas depois de consultada a fiscalizagéo.

Os blocos ceramicos serdo ligeiramente molhados antes da colocagdo. Para o assentamento dos blocos
ceramicos ou macicos sera utilizada a argamassa de assentamento com preparo em betoneira trago 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das
chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa proceder-se-4 a frequente
molhagem com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a espessura maxima de 15
mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o emboco adira fortemente a parede. Nao sera permitida
a colocagéo de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo constituidas com a proépria alvenaria. Para perfeita aderéncia
nos casos de justaposicdo de alvenaria de blocos ceramicos e superficie de concreto estas serdo
chapiscadas.

5.3 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO

13

MEMORIAL DESCRITIVO e DE ESPECIFICAGOES



JI PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA. — CNPJ N° 11.967.694/0001-57 — I.E. 20.231.513-4
Av. Amintas Barros, 3700, Sala 402, Torre B, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-810, Fone/Fax: (84)3027-2759.
—————————————————
As paredes de vedacado, sem funcgdo estrutural sofrerdo um apertdo contra as lajes do teto através de fiada
de alvenaria de tijolos macicos dispostos obliguamente (Encunhamento). Este apertdo sé podera ser
executado depois de decorridos 8 dias da concluséo de cada trecho de parede.

5.4 CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA (COM GRAUTE E 2 @ 8MM)

A cinta de amarragao sera feita em bloco de concreto canaleta de 19x19x39cm, preenchida com graute fck
20 Mpa e duas barras de ago de 8.0 mm.

5.5 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

As demolicbes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica tomados os cuidados para evitar
qguaisquer danos a terceiros. As demolicdes obedecerdo as normas regulares NR-18, aprovadas pelo
Ministério do Trabalho.

Incluem-se nas demolicdes muros remanescentes.

5.3.2 - CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA (COM GRAUTE E 2 @ 8MM)

A cinta de amarracdo da fundagcdo serd executada em bloco de concreto canaleta de 19x19x39cm,
preenchida com graute fck 20 Mpa e duas barras de aco de 8.0 mm. O cobrimento do concreto de cintas,
fundacgbes se faz com distanciador plastico disponivel para vérias bitolas de aco e cobrimento. Fica vedado o
uso de distanciador (cocada) em argamassa de cimento e areia.

6. ESQUADRIAS

6.1 - ESQUADRIAS

6.1.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A instalacdo das esquadrias (Porta de madeira) devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no Projeto de Arquitetura. Na colocacdo ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serdo instaladas ap6s o posicionamento da folha de porta para fixa-las na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Com marco/batente para marcar (riscar)
os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacéo a todo o
contorno do marco / batente e de 8mm em relacdo ao nivel final do piso acabado.

Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao, marcando a posicdo das dobradicas. Com
auxilio do tracador de altura (graminho), marcar a profundidade do corte para a instalagdo das dobradicas.
Por fim, posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar as

dobradicas no batente.
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6.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

A instalacdo das esquadrias (Porta de madeira) devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no Projeto de Arquitetura. Na colocacdo ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serdo instaladas ap6s o posicionamento da folha de porta para fixa-las na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Com marco/batente para marcar (riscar)
os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacéo a todo o
contorno do marco / batente e de 8mm em relagdo ao nivel final do piso acabado.

Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formé&o, marcando a posi¢édo das dobradicas. Com
auxilio do tracador de altura (graminho), marcar a profundidade do corte para a instalagdo das dobradicas.
Por fim, posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar as

dobradicas no batente.

6.1.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A instalacdo das esquadrias (Porta de aluminio) devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no Projeto de Arquitetura. Na colocacdo ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. O modelo da porta conforme padronizado na
cantina do Campus Avancgado de Carmo de Minas.

As esquadrias serdo instaladas através de contra marcos de aluminio, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Deverdo ser adequadamente protegidas
da metalizag&do ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armacdes ndo deverdo ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre 0os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5mm, devera ser utilizado um

calafetador de composi¢éo adequada que Ihe assegure plasticidade permanente.

Apos a instalacdo as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de vaselina industrial ou
6leo, que serd removido ao final da execucdo dos servicos e obras por ocasido da limpeza final e

recebimento.

6.1.4 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA

As Barras Anti Panico tem que ser aprovadas em Teste de Ensaio de Qualidade, conforme determina a NBR
11.785. Testadas rigorosamente em laboratério de ensaio, ultrapassam 120.000 ciclos de funcionamento
mecéanico. Confeccionadas em ago resistente; Duplo mecanismo acionador: Abertura por dentro, no sentido
de rota de fuga, através da alavanca - Ou por fora, através da macaneta; A principal caracteristica do sistema
das Barras Anti-Panico é sua abertura de dentro para fora, conforme determina a norma NBR 11785.

eAcabamento em pintura eletrostatica epoxy de alta resisténcia, nas cores: prata; Também realizado em ago
inoxidavel escovado 304, para atender ambientes corrosivos ou que apresentem salinidade; Pode ser
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aplicada em portas metalicas, de madeira, de vidro ou divisérias; Sua aplicacéo é feita por meio de parafusos
ou cola;

6.1.5 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA

As Barras Anti Panico tem que ser aprovadas em Teste de Ensaio de Qualidade, conforme determina a NBR
11.785. Testadas rigorosamente em laboratério de ensaio, ultrapassam 120.000 ciclos de funcionamento
mecéanico. Confeccionadas em ago resistente; simples mecanismo acionador: Abertura por dentro, no sentido
de rota de fuga, através da alavanca - Ou por fora, através da macaneta; A principal caracteristica do sistema
das Barras Anti-Panico é sua abertura de dentro para fora, conforme determina a norma NBR 11785.

eAcabamento em pintura eletrostatica epoxy de alta resisténcia, nas cores: prata; Também realizado em ago
inoxidavel escovado 304, para atender ambientes corrosivos ou que apresentem salinidade; Pode ser
aplicada em portas metalicas, de madeira, de vidro ou divisérias; Sua aplicacédo é feita por meio de parafusos
ou cola;

6.1.6 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Os critérios basicos para execucdo dos servicos, conforme estabelecido no item Generalidades desta
especificacdo e cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

A aquisicdo s6 podera ser efetuada somente depois que as amostras das mesmas forem aprovadas pela
fiscalizacao.

Antes da aquisicdo a contratada devera verificar os desenhos das esquadrias a fim de assegurar a perfeita

adequacao dos produtos aos locais de seu emprego.
O material fornecido improprio ao uso devera ser prontamente substituido sem 6nus a Contratante.

Deverao ser armazenadas em lugar seguro, na embalagem original da fabrica, de onde deverédo ser retiradas
somente por ocasido de sua aplicacao.

As fechaduras serdo de embutir para portas externas de latdo cromado ou outra especificada em projeto.

6.1.7 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAGCAO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.

Todas as janelas serdo de aluminio com anodizagcdo A18 e obedecendo as normas NBR 6485, NBR 6486,
NBR 6487 e NBR 10821, na cor natural ou preta de acordo com quadro de esquadrias, com fechaduras e
ferragens indicadas pelo fabricante dos perfis, com vidros incolores de 6 mm.

6.1.8 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR OU BOCA DE LOBO, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAGCAO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA

Todas as janelas serdo de aluminio com anodizagcdo A18 e obedecendo as normas NBR 6485, NBR 6486,
NBR 6487 e NBR 10821, na cor natural ou preta de acordo com quadro de esquadrias, com fechaduras e
ferragens indicadas pelo fabricante dos perfis, com vidros incolores de 6 mm.

6.1.9 REMOGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
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No prédio seréo retiradas as portas estdo fixadas nas paredes. As demolicGes necessarias serdo efetuadas
dentro da mais perfeita técnica tomados os cuidados para evitar quaisquer danos a terceiros. As demolicGes
obedecerdo as normas regulares NR-18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho. A remocéo e o transporte de
todo entulho e detritos advindos das demolices serdo executados pelo Contratado de acordo com as
exigéncias da Municipalidade local.

6.1.10 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO
COMPLETA

Nas grades e portdes de nos locais técnicos, portas de ferro de acordo com indicagdes do projeto.
Acabamento seguindo as especificacdes para superficies metélicas em areas desabrigadas, com aplicacédo
de camada de primer (uma deméo) de SUMADUR SP 530 — VERMELHO (Sherwin Williams) ou equivalente,
seguida por duas demaos de ADMIRAL ESMALTE — CORES, Sherwin Williams, ou equivalente

7. COBERTURA

7.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90 CM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDAGCAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

A cobertura sera de telha ondulada de fibrocimento sem amianto espessura de 8 mm, com largura Util de
90cm, comprimento total de 6m cada telha. O telhamento sera fixado nos caibros de madeira através de
parafusos e arruelas de chumbo e borracha com massa de vedacao.

Os parafusos com rosca soberba ndo devem ser excessivamente apertados a fim de permitir a dilatacdo
normal das chapas e pecas de concordancias. O encaixe das telhas devera ser perfeito a fim de se evitar
possiveis infiltragBes. As inclinacdes e os recobrimentos obedecerdo criteriosamente o projeto executivo e as

caracteristicas das telhas utilizadas.

Serdo colocadas pecas de plastico com venezianas nos espagos entre as tercas e as abas dos calhetfes
para proporcionar a ventilacdo permanente sob o telhado.

As telhas dos beirais e oitdes deverdo ser fixadas com dois parafusos por telha em cada terca.

7.2 PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X8 CM

Os caibros de madeira ndo aparelhada 8 x 8 cm, macaranduba, angelim, paraju ou equivalente da regidao
serdo fixados nas cintas de amarracdo de bloco canaleta de concreto para apoio e fixacdo das telhas de
fibrocimento estrutural.

7.3 PLACA DE VENTILAGCAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO

Grade para a cobertura estrutural em fibrocimento sem amianto servird para protecdo contra entrada se
passaros e ventilacdo do ambiente da cantina.

7.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

Os rufos para telhado séo parecidos com a calha e € uma peca para ser encaixada em um local especifico na
obra ou na reforma, a fim de evitar que a agua penetre. Fabricado com ago galvanizado N°24 com

desenvolvimento de 25cm.
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|
7.5 TELHA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

A cobertura sera de telha ondulada de fibrocimento sem amianto espessura de 6 mm, com largura util de 105
cm. O telhamento sera fixado nos caibros de madeira através de parafusos e arruelas de chumbo e borracha

com massa de vedacao.

Os parafusos com rosca soberba ndo devem ser excessivamente apertados a fim de permitir a dilatacdo
normal das chapas e pecas de concordancias. O encaixe das telhas devera ser perfeito a fim de se evitar
possiveis infiltragBes. As inclinacdes e os recobrimentos obedecerdo criteriosamente o projeto executivo e as

caracteristicas das telhas utilizadas.

As telhas dos beirais e oitdes deverdo ser fixadas com dois parafusos por telha em cada terca.

7.6 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO.

A cumeeira sera de telha ondulada de fibrocimento sem amianto espessura de 6 mm, com largura Util de 105
cm. O telhamento sera fixado nos caibros de madeira através de parafusos e arruelas de chumbo e borracha

com massa de vedacao.

Os parafusos com rosca soberba ndo devem ser excessivamente apertados a fim de permitir a dilatacdo
normal das chapas e pecas de concordancias. O encaixe das telhas devera ser perfeito a fim de se evitar
possiveis infiltragBes. As inclinacdes e os recobrimentos obedecerdo criteriosamente o projeto executivo e as

caracteristicas das telhas utilizadas.

7.7 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO.

As tesouras e tercas deverdo seguir as mesmas especificacées técnicas das tesouras ja existentes no galpao
do Campus Avancgado Carmo de Minas.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 A instalacéo elétrica compreendendo forga, luz e outras devera satisfazer a NB — 3 e NBR 5410 da ABNT,
as prescricdes da Companhia de Energia local como também sera executada rigorosamente de acordo com
0 projeto elétrico, planilha e respectivos detalhes.

8.2 FIOS E CABOS: Cabo de Cobre Isolado PVC 450/750v 2,5mm2 Resistente a Chama - Fornecimento e
Instalacdo e Subramais Composto de Cabos Semirigidos 1kv.

8.3 ILUMINACAQ: Serdo utilizadas luminarias de embutir, equipada com lampadas de LED de 15 W ou 22W.
Sendo a iluminacao externa com Refletor industrial de LED 60W e arandela para fluorescente compacta com
lampada de 18w para a escada.
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8.4 TOMADAS: Serao utilizadas tomadas F+N+T e universais, com placa de embutir, distribuidas conforme
os projetos elétricos. As tomadas terdo capacidade para 20A e capacidade minima de interrupgdo 5KA/380V

- norma europeia, conforme projetos elétricos.

8.5 INTERRUPTORES: Deverdo acompanhar a mesma marca e linha das tomadas, com placa de embutir,

de uma, duas ou trés sec¢des, cor branca.

8.6 SUBALIMENTADORES E ALIMENTADORES: Seréo do tipo anti-chama, isolagdo 1 (um) KV antiflan, nas
secOes indicadas nos projetos e planilhas orcamentarias. Todos os cabos devem ser etiquetados indicando a
gue quadros se destinam.

8.7 QUADROS GERAIS: Serao confeccionados em chapa de ago SAE 1020, com espessura minima de 2,17
mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epéxi, cinza RAL 7032, equipado com porta e espelho,
barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra. Todos os disjuntores serdo etiquetados
indicando os circuitos correspondentes.

8.8 ELETRODUTOS E CONEXOES: Serdo de PVC rigido, ponta e bolsa, nos didmetros indicados no
projeto, conforme a NBR 6150 e ABNT EB-744 (classe B).

8.9 ELETROCALHA E PERFILADOS: seréo de ferro galvanizado a fogo.

8.10 CANALETAS, CURVAS E CAIXAS: serdo de aluminio com tampa termoplastica de engenharia ABS/PC
— V0, com ensaio de flamabilidade de acordo com a norma 10841/1991 e IEC 60695-2-11-2000.

8.11 QUADROS DE DISTRIBUICAO: Serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1020, com espessura
minima de 1,52 mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epoxi, cinza RAL 7032, equipado com

porta e espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra.

8.12 Seré executado aterramento com hastes cobreadas, ¥%"x 3m, incluindo solda exotérmica, resisténcia de
terra menor que 10 ohms. Utilizar malhas independentes para tomadas de uso geral e malha para sistema de

ar condicionado.

8.13 Para as instalacdes de SPDA devera seguir as especificacbes de projeto, planilha orcamentéria e

memorial descritivo.

8.14 As instalacdes de SPDA deverdo ser executadas em cabo de cobre nu 50mmz2, base metalica para
mastro 1 Y%, mastro 1 Y%, captor tipo Franklin, caixa de equalizacdo para uso interno com 9 terminais
210x210x90mm em aco, fornecimento e instalacéo de eletroduto pvc rigido roscavel 1", haste de aterramento
5/8, caixa pré-moldada para aterramento com tampa de concreto 25 x 25 x 50 cm e solda exotérmica molde
sci-50-3.

9. INSTALACOES DE LOGICA/TELEFONIA
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As especificacdes para as instalacdes de légica/telefonia de toda a Reforma parcial da parte externa do
Campus de Carmo de Minas seréo as seguintes:

9.1 - CABO OPTICO
9.1.1 Ambiente de instalag&o interna e externo

Cabo 6ptico tipo "tight", constituido por fibras épticas com revestimento primario em acrilato e revestimento
secundario em material polimérico colorido (900um), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas
para suporte mecanico (resisténcia a tragcao) e cobertas por uma capa externa em polimero especial para uso

interno.

9.1.2 Ambiente de operacao: Instalagdo em eletrodutos e caixas de passagem.

Protecao contra penetragcdo de umidade;

Capa externa em material termoplastico ndo propagante a chama e resistente a UV;
Classe de flamabilidade COG;

Conforme ABNT NBR 14772 e ET 1030;

Com certificagdo ANATEL;

Tipo de fibra com revestimento em acrilato;

vV ¥V VvV V V¥V VY V

Multimodo (62.5/125) OM1 com dois pares (4 fibras);
» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 28370031;

Quantidade: 150 metros.

9.2 - SWITCH SFP

9.2.1 Switch SFP de camada 3, com 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com deteccédo automatica e 2 portas SFP
de 1000 Mbps.

» Parainstalacdo em rack, formato 1 U;
Gerenciavel;

Camada: Layer 3;

Memoéria minima: 256 MB RAM / 64 MB Flash;
Tamanho minimo do buffer de pacotes: 1.5 MB;
MAC address de 8000 entradas;

Capacidade de producao: até 77,3 Mbps;
Capacidade de routing/switching: 52 Gb/s;

Fornecido com cabo de for¢a de 1 metro;

vV V ¥V ¥V ¥V VYV VYV VY V

Compativel com o transceiver PLANET, MGB SX SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module -
550m;

» Marca e modelo de referéncia: HP, HPE OFFICE CONNECT 1920S 24G 2SFP JL381A;

Quantidade: 02 unidades;
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9.3 - TRANSCEIVER

» Para fibra multimodo OM1, conector LC e velocidade de 1000 Mbps
Conformidade com as normas IEEE 802.3ab / 802.3z Gigabit Ethernet standard;
Equipado com conector LC duplex;
Tensédo de alimentacéo de 3,3V;
Hot Pluggable;
Laser classe 1 em conformidade com a norma EN 60825-1;
Instalacéo Plug and Play;
Temperatura de operagédo de 0 a 60 graus centigrados;
Comprimento de onda: 850 nm;
Alcance méaximo: de 220 a 550 metros;

Compativel com o switch HP, HPE OFFICE CONNECT 1920S 24G 2SFP JL381A,;

vV vV ¥V ¥V ¥V V¥V VYV ¥V VYV V VY

Marca e modelo de referéncia: PLANET, MGB SX SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module -
550m;

Quantidade: 04 unidades.

9.4 - TUBETE PARA PROTECAO DE FUSAO DE FIBRA

9.4.1 Tubete para protecao de fusdo de fibra com as seguintes especificages minimas:
» Para protecdo de emendas opticas;
» Em material plastico transparente termocontrateis;
» Com reforco em aco inoxidavel,

pacote com 50 unidades;

Marca e modelo de referéncia: PROFIBER, 3177,

Quantidade: 01 pacote.

9.5 - CORDAO OPTICO
» Tipo zip-cord (duplex)
» Fibra multimodo OM1 62,5/ 125
Conector LC SPC do tipo “push-pull” nas duas extremidade
Tipo de polimento SPC
Cor de acordo com padrdo ABNT para os itens do corpo plastico
Classe de flamabilidade: COG (fornecimento padrao), COR e COG LSZH

Com certificagdo da ANATEL

YV VvV V ¥V VY V

Comprimento de 2,5 metros
» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, codigo 35200033

Quantidade: 04 unidades
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9.6 EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA
» Extensao éptica para fusédo com fibra multimodo OM1;
Conectorizada em uma das pontas com conector do tipo LC SPC;
Fornecida com adaptador 6ptico;
Compativel com o DIO de referéncia (Furukawa DIO BW12);
Fornecido de acordo com o padréo de cores ABNT NBR 14106 - cores laranja (62,5um);

Didmetro externo padrdo 2.0mm,;

YV V VYV ¥V VY V

Comprimento padrdo 1.5m;
» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 35260309;

Quantidade: 08 unidades.

9.7 - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO

9.7.1 Capacidade para realizar a terminacéo de cabos 6pticos utilizando:
» Emendas por fusdo ou mecénicas;
» Conectorizagdo em campo;
» Cabos pré-conectorizados de fabrica.

9.7.2 Capacidade para acomodar até 12 emendas Opticas em uma bandeja articulada e que permite inversédo
nas fibras, garantindo maior flexibilidade ao produto.

Possui as seguintes op¢des de acesso:

» Placa para até 12 adaptadores SC ou LC-duplex;

» Placa para até 12 adaptadores FC ou ST;

» Placas cegas para utilizagdo do produto como bloqueio 6ptico, sem adaptadores.
9.7.3 Pode ser instalado em qualquer superficie plana vertical, horizontal ou rack de 19” ou 237;

» Permite conexdes dpticas do tipo SC ou LC (Maximo total de 24);

» Possui elemento de fixagéo dos elementos de tragéo (aramida ou FRP);

» Permite a instalacé@o de splitters do tipo PLC (1x2, 1x4 e 1x8).
9.7.4 Cabos Opticos com construcdo: Tight buffer, Loose tube, Micro médulo

» De até 12 fibras para terminacéo ou formagGes maiores para derivagdo de até 12F.
9.7.5 Tipos de conectores suportados: SC, LC, FC, ST

» Pode ser utilizado com qualquer tipo de fibra;

» Fornecido com todos os acessoérios necessarios para instalagao;

» Marca e modelo de referéncia; FURUKAWA, Modulo basico DIO - BW12 35260187 para emenda
por fuséo, conex&o LC SPC duplex;

Quantidade: 03 unidades.
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—————————————————
9.8 PLAQUETA DE IDENTIFICAQAO
9.8.1 Plaqueta de identificagdo com as seguintes especificacdes minimas:

» Material resistente;

» Utilizada para identificar os cabos de fibra dptica em redes aéreas e subterraneas,podendo ser

utilizada em ambientes internos e externos;

Quantidade: 10 unidades.

9.9 RACK

9.9.1 Rack com as seguintes especificagées minimas:

Do tipo de parede

Rack 19" com altura de 16u e profundidade de 600 mm;
Sua estrutura devera ser em chapa pré-zincada;
Devera possuir porta frontal com acrilico transparente;
As laterais deverdo possuir venezianas;

Sua pintura devera ser em epoxi po;

Devera atender as normas EIA-310-D e RS-310;

Devera possuir kit de fixagdo do mini rack na parede e kit porca gaiola com os parafusos;

YV ¥V ¥V ¥V ¥V V V V V

Modelo de referéncia rack nilko 19" 16u-600mm NKO035166-A300, ou similar, que atenda as
especificacdes minimas ou de melhor qualidade.

Quantidade: 02 unidades
Valor unitario estimado: 952,69

Valor total estimado: 1.905,38

9.10 PATCH PANEL

Altura de 1U

Largura de 482,6 mm (19 polegadas)
Para conector do tipo RJ-45 CAT6
Quantidade de 24 portas

Corpo em aco / termoplastico alto impacto UL94V-0

9.10.1 Material do contato elétrico:
» RJ-45: Bronze fosforoso com 50 pin (1,27 uym) de ouro e 100 pin (2,54 ym) de niquel;
» 110IDC: Bronze fosforoso com 100 pin (2,54 pym) de niquel e estanho.

Diametro do condutor: 26 a 22 AWG

Forca de retencgédo entre jack e plug: minimo 133N

Quantidade de ciclos: 2 750 RJ45 e = 200 RJ11, = 200 no bloco IDC
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————————
Resisténcia de isolamento: 500 mega ohms

Resisténcia de contato: 20 mili ohms

Prova de tenséo dielétrica: 1000 V (RMS, 60 Hz, 1 min)

9.10.2 Certificacdes exigidas:
» ETL Verified: 3174000;
» UL Listed: E173971;

» ETL 4 conexdes (U/UTP): 3188470CRT-001c.

9.10. 3 Deveré ser fornecido:
» 01 patch panel carregado;
» 01 guia de cabos traseiros;
> Icones de identificacéo;
» Acessorios de fixacao;
» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 35030162.

Quantidade: 02 unidades.

9.11 PATCH CORD

Comprimento de 1,5 metros;

Padrdo de conexdo e montagem: T568-A,
Tipo de conector: RJ-45 blindado;

Tipo de cabo: U/UTP CATS6;

YV ¥V V VYV V

Tipo de condutor: Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de diametro nominal de
0,20mm;

\4

Classe de flamabilidade: CM (fornecimento padréo), LSZH (CM), CMR,;

» Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG;

\4

Material do contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 100 pin (2,54 um) de niquel e 50 pin
(1,27 ym) de ouro;

Material do corpo do produto: termoplastico transparente UL 94V-0;

Resisténcia elétrica CC maxima do condutor a 20°C: 93,8 ohms/Km;
Capacitancia mitua méaxima a 1kHz:: 56 pF/m;

Impedancia caracteristica nominal de 1MHz a 250MHz: 100£15% Q;

Prova de tensé&o entre condutores e blindagem: 2500 VDC/3 s;

YV VvV V V VY V

Com certificagdo ANATEL;
» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 35123302.

Quantidade: 48 unidades.
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9.12 PATCH CORD

YV ¥V V VY V

\4

\4

YV VvV V V VY V

>

Comprimento de 2,5 metros;

Padrdo de conexdo e montagem: T568-A,
Tipo de conector: RJ-45 blindado;

Tipo de cabo: U/UTP CATS6;

Tipo de condutor: Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de diametro nominal de
0,20mm;

Classe de flamabilidade: CM (fornecimento padréo), LSZH (CM), CMR,;
Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG,;

Material do contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 100 pin (2,54 um) de niquel e 50 pin
(1,27 ym) de ouro;

Material do corpo do produto: termoplastico transparente UL 94V-0;

Resisténcia elétrica CC maxima do condutor a 20°C: 93,8 ohms/Km;
Capacitancia mitua méaxima a 1kHz:: 56 pF/m;

Impedancia caracteristica nominal de 1MHz a 250MHz: 100£15% Q;
Prova de tensé&o entre condutores e blindagem: 2500 VDC/3 s;

Com certificagdo ANATEL;

Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 35123304.

Quantidade: 26 unidades.

9.13 CONECTOR DE REDE

>

>

\4

YV ¥V ¥V ¥V ¥V ¥V V V¥V VYV V

Tipo de conector RJ-45.
Material do corpo do conector: termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama UL94V-0;

Material do contato elétrico: bronze fosforoso com 50 pin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54 um) de
niquel;

Diadmetro do condutor: 26 a 22 AWG;

Padrdo de montagem: T568 A/B;

Forca de retencgéo entre jack e plug: minimo de 133 N;

Quantidade de ciclos: = 750 RJ45 e = 200 RJ11; 200 no bloco IDC;
Resisténcia de isolamento: 500 MQ;

Resisténcia de contato: 20 Mw);

Resisténcia DC: 0,1 Q;

Prova de tenséo elétrica aplicada: 1000 V (RMS, 60 Hz, 1 min);
Forca de contato: 0,98 N (100 g);

CertificacOes: ETL Verified 3174000, UL Listed E173971, ETL 4 conexdes (U/UTP) 3188470CRT-
001c;

Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 35030601.
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Quantidade: 60 unidades.

9.14 CABO DE REDE

» Diametro nominal: 6.0mm;

\4

Classe de Flamabilidade: CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160, CMR: norma UL 1666
(Riser); LSZH-1 - IEC-60332-1; LSZH - IEC-60332-3;

Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG,;

Temperatura de instalagéo: 0°C a 40 °C;

Temperatura de armazenamento: - 20°C a + 80 °C;

Temperatura de operacao: - 10°C a +60 °C;

Desequilibrio resistivo: 5%;

Resisténcia elétrica CC maxima do condutor em 20 °C: 93,8 Q/km;
Capacidade muatua maxima em 1 kHz: 56 pF/m;

Desequilibrio capacitivo par x terra 1 kHz — maximo: 3,3 pF/m;
Impedancia caracteristica nom. de 1 MHz a 250 MHz: 100£15% Q;
Atraso maximo de propagacéo: 545 ns/100 m @ 10 MHz;
Diferenca entre o atraso de propagacao entre os pares - 1 a 250 MHz Maximo: 45 ns/100 m;
Velocidade de propaga¢édo nominal: 68%;

Resisténcia de isolamento: 10000 M Q.km;

Prova de tenséo elétrica entre condutores: 2.500 VDC/3 s;
Embalagem: caixa de papeldo FAST-BOX;

Lance padréo: 305 m;

vV vV ¥V ¥V ¥V ¥V ¥V ¥V ¥V V¥V ¥V V¥V ¥V V V¥V V V

CertificacBes: Anatel, UL Listed E160837, ETL Verified J20021181, ETL Listed 3050027, ETL 4
conexdes (U/UTP) 3073041, ETL 6 conexdes (U/UTP) 3118430;

» Marca e modelo de referéncia: FURUKAWA, 23400045.

Quantidade: 02 Caixas.

9.15 TUBETE PARA PROTECAO DE FUSAO DE FIBRA

9.15.1 Tubete para protecéo de fusao de fibra com as seguintes especificagbes minimas:
» Para protecdo de emendas opticas;
» Em material plastico transparente termocontrateis;
» Com reforco em aco inoxidavel.

pacote com 50 unidades;

Marca e modelo de referéncia: PROFIBER, 3177,

Quantidade: 01 pacote.
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9.16 - CERTIFICAQAO DE 12 FUSOES OPTICAS E 60 PONTOS METALICOS RJ45 CAT.6.
Terminacdo e montagem do cabo 6ptico em DIO;

Emenda das fibras com processo de fuséo éptica. Total de 12 fusdes;

Testes de link com OTDR e emissao de relatoério;

vV V VYV VYV

Certificacédo de 60 pontos metalicos RJ45 Cat.6.

10. INST. HIDRAULICAS, PLUVIAIS E SANITARIAS

10.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

10.1.1 ALIMENTADOR: Sera usada a rede de distribuicdo interna de agua potavel da concessionaria da

regido, com tubulagdo em PVC e didmetro especificado no referido projeto.

10.1.2 TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico sera em PVC soldavel.
Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo soldaveis com adesivo plastico, obedecendo rigorosamente o
procedimento recomendado pelo fabricante. Serdo usadas conexdes com refor¢co em bucha latdo nos locais
especificados no projeto. Em todas as conexdes roscaveis sera usada fita veda-rosca. No projeto estédo
indicados todos os diametros usados nas instalag@es hidraulicas.

10.1.3 PECAS E ACESSORIOS: todas as pecas deverdo ter funcionamento perfeito, estarem colocadas
rigorosamente conforme o projeto. As pecas sanitarias e seus acessorios serdo em louca branca de marca
conceituada no mercado. As ferragens serdo todas em latdo cromado conforme projeto e de fabricante

conceituado. Os registros usados terdo canopla nos locais visiveis.

10.2 REDE DE DRENAGEM.

10.2.1 Toda canalizagdo de drenagem localizada sob a laje de forro e tubos de queda serdo testadas antes
de serem cobertas, a fim de garantir estanqueidade do mesmo.

As calhas e tubos de queda devem encaminhar suas aguas até as caixas passagem e estas encaminharam

para a cisterna de reuso e o excesso para a linha d’agua conforme o projeto.
Devera ser deixada folga entre as tubulac6es e os elementos estruturais.

Durante a execucdo da obra, deverdo ser tomadas precaucdes para evitar a entrada de detritos nas
tubulacdes.

10.2.2 As canalizagfes deverdo ser assentadas em terrenos livres de pedregulho ou sobre areia adensada.

Deverao ser adotados os seguintes declives minimos: calhas 1% e 0,5% para lajes impermeabilizadas. Para
tubos de 40 mm 2% e 1% para tubos de 100 mm e 150 mm.

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de passagem.
Caso exista rede publica coletora de drenagem de aguas pluviais em funcionamento, encaminhar o excesso
a mesma.
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10.2.3 A tubulagéo interna externa sera executada com tubos e conexdes de PVC obedecendo ao projeto.

Os tubos de queda entregaram as aguas as caixas de passagem que terdo declividade no sentido do coletor
principal. O coletor principal recebera toda a agua, ligando a cisterna de reuso.

As caixas de passagem serdo em concreto pré-moldado com tampa pré-moldada de cinco centimetros de

espessura.

10.3 - INSTALACOES SANITARIAS

10.3.1 TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ira diretamente para um pogo de visita préximo ao
prédio, de onde ir4 para a rede publica de esgotos, da EMBASA, existente no bairro.

10.3.2 TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario sera em PVC rigido para
esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo feitas rigorosamente como recomendam as normas.
Nado serd permitido nenhum vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os detalhes do projeto
sanitario deverdo ser observados e seguidos durante a execugdo. Os diametros e os declives das tubulagdes
estdo no referido projeto.

10.3.3 CAIXAS DE INSPECAO: ao longo de toda rede de esgoto serdo usadas caixas de inspecdo em

alvenaria de tijolo conforme projeto sanitario.

10. 4 - INSTALACAO CAIXA D'’AGUA GERAL (02 UNIDADES TIPO TAGCA — COLUNA CHEIA)

10.4.1 O castelo tipo taga sera de 20.000 litros com agua na coluna, com as seguintes medidas:
»  Altura coluna: 6,00m;

Altura da taga: 3,20m;

Diametro da coluna: 1,27m;

Didmetro da taca: 2,22m;

vV VYV V V

Altura do cone: 0,60m.

Altura total: 9,80m.

10.4.2 Chapas composto em aco carbono de alta resisténcia e tratamento contra a corrosédo (Cos-ar-cor 400
ou USI SAC-41 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto.

10.4.3 Solda: internas e externas, conforme norma AWS A5.18, para processo semi automatico (MIG),
utilizando arames sdlidos e cobreados.

10.4.4 Pintura interna :Tinta Ep6xi com 200 a 250 micras — dupla fungéo — cor azul de alta protecédo contra

corrosao.
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10.4.5 Pintura externa: Tinta em PU com 180 a 200 micras na cor branca anti-corrosivo.

10.4.6 Acessorios inclusos: Escadas tipo marinheiro, interna e externa; guarda-corpo na escada externa e
teto, cor padréo branca, suporte de para raios e luz piloto, tampa de inspe¢do 600 mm, conexdes padrao, 1
entrada de 1.1/2, 2 saidas de 1.1/2(OBS: Uma saida de agua fria na altura especifica para sobrar a reserva
de agua para incéndio), 1 saida para bombeiro 2.1/2, 1 dreno 3/4, 1 extravasor 1", outras conexdes conforme

a necessidade do cliente.

10.4.7 Garantia: 5 anos para fabricac@o exceto mau uso e 2 anos para pintura.

11. IMPERMEABILIZACAO/ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA

11.1 A impermeabilizagio de estruturas enterradas sera com tinta asfaltica com duas dem&os.

11.2 A impermeabilizacdo sera executada uma camada regularizadora com, no minimo, 03 (trés) cm de
espessura. A argamassa a ser utilizada serd de cimento e areia grossa no traco 1:3. A virada da manta na
parede devera ser de no minimo 30 cm. Feita a camada regularizadora seréo aplicadas manta asfaltica com
armadura de polietileno, pré-fabricadas industrialmente para impermeabilizacdes, obedecendo as
recomendacdes do fabricante. Aplicado a manta, executa-se a protecdo mecanica com 02 (dois) cm de
espessura em argamassa de cimento e areia grossa no tragco 1:3. A sobreposi¢do nas emendas entre mantas
devera ser de 10 (dez) cm de acordo com as recomendacdes do fabricante.

11.3 A CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos, sobre os servicos e material,
a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo destes, devendo refazer ou substituir, por sua
conta e sem 6nus para a CONTRATANTE as partes defeituosas da impermeabilizagéo.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

12.1 As instalagdes contra incéndio, compreendendo protecéo fixa (hidrantes) e mével (extintores), deverdo
ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e as normas especificas (NR 23). O tipo, a
guantidade e a localizacdo dos extintores estdo definidos na Planilha de Quantitativos e no Projeto de

Combate a Incéndio.

13. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

As especificacdes de revestimentos internos e externos de paredes de toda a Reforma parcial da parte

externa do Campus de Carmo de Minas seréo as seguintes:

13.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE PAREDE

13.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL
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Todas as superficies verticais de paredes internas e externas, bem como as superficies de concreto armado
serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 em volume, processada
obrigatoriamente em betoneira com controle do fator agua cimento que devera ser inferior a 0,55. No caso de
uso de desmoldante nas formas as pegas de concreto deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento
e areia grossa no trago 1:3 com adicéo de cola especifica.

Antes, porém, de se iniciar os servicos de chapisco, todas as superficies deverdo ser limpas a fim de se
eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc) e outras impurezas que possam acarretar

futuros desprendimentos e previamente umedecidas convenientemente.

13.1.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8

Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme
composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Deve-se colocar o taliscamento da base e Execucédo das mestras.

O lancamento da argamassa sera realizado com colher de pedreiro e com Sarrafeamento da camada com a

régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com

desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

13.1.3 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8

As faces dos elementos estruturais deverdo ser rebocadas ou embocadas com massa Unica constituida de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco 1:2:8, ou com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4, incluindo o uso de aditivo, a ser aprovado pela fiscalizagdo.

As superficies rebocadas deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, alinhados,

aprumados e nivelados com as arestas vivas, e espessura de 2,5 cm.

As superficies embocadas deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, alinhados,

aprumados e nivelados com arestas vivas e espessura de 2,0cm.

13.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-
GRES DE DIMENSOES 20X20 CM

As paredes que em projeto especifica o revestimento cerdmico, terdo dimensfes 20x20 cm em ambientes de
area entre 5 m2 eu 10 m2 na altura inteira das paredes com rejunte epéxi de alta durabilidade de cor igual a
do revestimento. Assentadas com argamassa indicada pelo fabricante.

14. VIDROS

15. PINTURA

15.1 PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS
15.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia
e particulas soltas. As imperfeicdes existentes na superficie de base, tais como trincas, fissuras, saliéncias e
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reentrancias, serdo reparadas com material idéntico ao utilizado na execucdo da base, ou com material
apropriado compativel com a tinta e de acordo com a orientacdo do seu fabricante; a textura da area
reparada deve ser semelhante ao substrato. A porosidade da superficie da base pode ser regularizada

empregando pintura de fundo de acordo com recomendacéo do fabricante.

A remocédo de sujeira, p6 e materiais soltos sera efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de agua.
Quando necessario empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de areia. O processo de
limpeza a seco deve ser seguidos por lavagem com agua ou aplicacdo de ar comprimido para a remocao da
poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza sera efetuada por meio de
escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo podera ser executada
guando da ocorréncia de condensacdo de vapor de agua na superficie da base e nem na ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar (poeira). A pintura deve ser realizada em
condicGes climaticas favoraveis que permitam que toda area a ser pintada esteja arejada.

Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente preparada devera ser aplicado liquido selador e
apresentar textura perfeitamente lisa isenta de rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serédo
aplicadas duas deméos para o cobrimento total da superficie das paredes internas, muro da quadra e muro
de divisa de tinta latex acrilico. Aplicar massa corrida com pintura acrilica. Cada demé&o deve proporcionar
uma pelicula continua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula
deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao
subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura
recém-executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua
durante a secagem.

15.1.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
(BRANCA)

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia

e particulas soltas. As imperfeicGes existentes na superficie de base, tais como trincas,

fissuras, saliéncias e reentrancias, deverdo ser reparadas com material idéntico ao utilizado na execucéo da
base, ou com material apropriado compativel com a tinta e de acordo com a orientagdo do seu fabricante; a
textura da area reparada deve ser semelhante ao substrato. A porosidade da superficie da base pode ser

regularizada empregando pintura de fundo de acordo com recomendac¢éao do fabricante.

A remocédo de sujeira, p6 e materiais soltos sera efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de agua.
Quando necessario, empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de areia. O processo
de limpeza a seco deve ser seguidos por lavagem com agua ou aplicacdo de ar comprimido, para a remogao
da poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza serd efetuada por meio de
escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo podera ser executada
guando da ocorréncia de condensacdo de vapor de agua na superficie da base e nem na ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar (poeira). A pintura deve ser realizada em
condicGes climaticas favoraveis que permitam que toda area a ser pintada esteja arejada.

Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente preparada devera ser aplicado liquido selador e

apresentar textura perfeitamente lisa isentam de rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serédo

aplicadas duas deméaos para o cobrimento total da superficie das paredes internas, muro da quadra e muro

de divisa de tinta latex acrilico. Aplicar massa corrida com pintura acrilica. Cada demé&o deve proporcionar

uma pelicula continua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula

deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao
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subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura
recém-executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua
durante a secagem.

15.1.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDE
EXTERNAS (ALTURA 1,20M — COR VERDE DO IFSUL DE MINAS)

Revestimento texturizada sera aplicado em superficie de argamassa, concreto ou diretamente sobre o bloco.
S6 deve ser aplicado em superficie de concreto ou argamassa, 30 dias apds sua concluséo.

Para superficies porosas e paredes externas é recomendavel aplicar um fundo selador a fim de uniformizar a

absorc¢do do produto. A cor deve ser definida no projeto e com altura de 1,20m.

Tinta de elevada consisténcia a base de resinas sintéticas e sollveis em agua, que produz efeito texturizado
sobre a superficie de aplicacdo. Deve ser aplicada sobre a superficie limpa, plana e
livre de graxas usando o rolo de texturizar, de espuma rigida, brocha, desempenadeira, espatula ou escova;
em dias muitos secos, a superficie deve ser ligeiramente umedecida a fim de melhorar a aderéncia da tinta.
Para obter a superficie texturizada deve-se espalhar a tinta sobre a superficie com o rolo numa sé direcéo e

passar o rolo na outra diregdo, sem tinta, marcando levemente a superficie.

15.1.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNA,
DUAS DEMAOS.(ALTURA 1,20M — COR VERDE DO IFSUL DE MINAS)

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia
e particulas soltas. As imperfeicdes existentes na superficie de base, tais como trincas, fissuras, saliéncias e
reentrancias, serdo reparadas com material idéntico ao utilizado na execucdo da base, ou com material
apropriado compativel com a tinta e de acordo com a orientacdo do seu fabricante; a textura da area
reparada deve ser semelhante ao substrato. A porosidade da superficie da base pode ser regularizada
empregando pintura de fundo de acordo com recomendacéo do fabricante.

A remocédo de sujeira, p6 e materiais soltos sera efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de agua.
Quando necessario, empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de areia. O processo
de limpeza a seco deve ser seguido por lavagem com agua ou aplicacdo de ar comprimido, para a remocao
da poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza serd efetuada por meio de
escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo podera ser executada
guando da ocorréncia de condensacdo de vapor de agua na superficie da base e nem na ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar (poeira). A pintura deve ser realizada em
condicGes climaticas favoraveis que permitam que toda area a ser pintada esteja arejada.

Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente preparada devera ser aplicado liquido selador e
apresentar textura perfeitamente lisa isentam de rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serédo
aplicadas duas demé&os para o cobrimento total da superficie das paredes internas, muro da quadra e muro
de divisa de tinta latex acrilico. Aplicar massa corrida com pintura acrilica. Cada dem&o deve proporcionar
uma pelicula continua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula
deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao
subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura
recém-executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua
durante a secagem.
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15.1.4 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDES

As paredes externas deverao ser totalmente lixadas antes da aplicacdo de tinta.

15.2 PINTURA DOS MUROS INTERNOS
15.2.1 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia
e particulas soltas. As imperfeicOes existentes na superficie de base, tais como trincas, fissuras, saliéncias e
reentrancias, serdo reparadas com material idéntico ao utilizado na execucdo da base, ou com material
apropriado compativel com a tinta e de acordo com a orientacdo do seu fabricante; a textura da area
reparada deve ser semelhante ao substrato. A porosidade da superficie da base pode ser regularizada
empregando pintura de fundo de acordo com recomendacéo do fabricante.

A remocédo de sujeira, p6 e materiais soltos sera efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de agua.
Quando necessario empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de areia. O processo de
limpeza a seco deve ser seguidos por lavagem com agua ou aplicacdo de ar comprimido para a remocao da
poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza sera efetuada por meio de
escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo podera ser executada
guando da ocorréncia de condensacdo de vapor de agua na superficie da base e nem na ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar (poeira). A pintura deve ser realizada em
condicGes climaticas favoraveis que permitam que toda area a ser pintada esteja arejada.

Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente preparada devera ser aplicado liquido selador e
apresentar textura perfeitamente lisa isenta de rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serdo
aplicadas duas deméaos para o cobrimento total da superficie das paredes internas, muro da quadra e muro
de divisa de tinta latex acrilico. Aplicar massa corrida com pintura acrilica. Cada demé&o deve proporcionar
uma pelicula continua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula
deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao
subsequente. A tinta serd sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura
recém-executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua
durante a secagem.

A tinta sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura recém-
executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua durante a

secagem.

15.2.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NOS MUROS, DUAS DEMAOS.
(COR VERDE DO IFSUL DE MINAS)

A superficie da parede rebocada a ser pintada devera estar limpa, isenta de poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia
e particulas soltas. As imperfeicOes existentes na superficie de base, tais como trincas, fissuras, saliéncias e
reentrancias, serdo reparadas com material idéntico ao utilizado na execucdo da base, ou com material
apropriado compativel com a tinta e de acordo com a orientacdo do seu fabricante; a textura da area
reparada deve ser semelhante ao substrato. A porosidade da superficie da base pode ser regularizada
empregando pintura de fundo de acordo com recomendacéo do fabricante.
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A remocédo de sujeira, p6 e materiais soltos sera efetuada por escovacdo ou aplicacdo de jato de agua.
Quando necessario, empregar raspagem com espatula, escova de fios de aco ou jato de areia. O processo
de limpeza a seco deve ser seguidos por lavagem com agua ou aplicacdo de ar comprimido, para a remogao
da poeira remanescente da superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza serd efetuada por meio de
escovacdo da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias. A pintura ndo podera ser executada
guando da ocorréncia de condensacdo de vapor de agua na superficie da base e nem na ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar (poeira). A pintura deve ser realizada em
condicGes climaticas favoraveis que permitam que toda area a ser pintada esteja arejada.

Sobre a superficie do reboco paulista, devidamente preparada devera ser aplicado liquido selador e
apresentar textura perfeitamente lisa isentam de rugosidade e porosidade. Sobre a superficie selada serédo
aplicadas duas deméaos para o cobrimento total da superficie das paredes internas, muro da quadra e muro
de divisa de tinta latex acrilico. Aplicar massa corrida com pintura acrilica. Cada dem&o deve proporcionar
uma pelicula continua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula
deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicacdo da demao
subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura
recém-executada deve ser protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua
durante a secagem.

15.3 PINTURA DAS PORTAS DE FERRO

15.3.1 PINTURA EM ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
DEMAO)

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso nas portas a serem pintadas, com as espessuras e forma de
aplicagdo de acordo com as recomendacdes do fabricante da tinta, através da sua supervisdo técnica e
sistema de pintura aprovada pela Fiscalizacdo. Aplicar duas dem&os de tinta esmalte sintético.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagdo.

15.4 PINTURA DAS GRADES DAS JANELA

15.4.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, SOBRE SUPERFICE METALICA NAS GRADES DAS JANELAS,
INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso nas grades das janelas, com as espessuras e forma de
aplicagdo de acordo com as recomendacdes do fabricante da tinta, através da sua supervisdo técnica e
sistema de pintura aprovada pela Fiscalizacdo. Aplicar duas dem&os de tinta esmalte sintético.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagdo.
15.5 PINTURA METALICA — GUARDA CORPO E CORRIMAO

15.5.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS), INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
DEMAO) (GUARDA CORPO E CORRIMAOS)

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso nos guarda-corpo e corrimdos, com as espessuras e forma
de aplicagcdo de acordo com as recomendagfes do fabricante da tinta, através da sua supervisao técnica e
sistema de pintura aprovada pela Fiscalizacdo. Aplicar duas dem&os de tinta esmalte sintético.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagdo.
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16. PISOS

16.1 CONTRA-PISO E CAMADA DE REGULARIZACAO

Sera executado lastro de concreto com cimento, areia, e brita no tragco 1:4, com 4 cm de espessura sobre
aterro compactado.

A camada de regularizagdo sera com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4 na espessura de 2

cm, apo6s limpeza do lastro.

O nivelamento de lastro de concreto, regularizagdo de pisos, pisos cimentados, serdo executados com um
conjunto de nivelamento linear composto de base (em PVC) fixada em 3 pontos, ajuste de altura da mestra
(em PVC) e mestra linear com perfil quadrado ou retangular, utilizado para deslizamento da régua.

Os nivelamentos serdo executados com equipamento nivel a lazer.

16.2 PISOS CERAMICOS

Revestimento cerdmico para piso com placas tipo grés de dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de

area maior que 10 mz,

16.3 PISOS DE MADEIRA

Como especificado em projeto piso em taco de madeira 7x21cm, assentado com argamassa trago 1:4
(cimento e areia media). Os tacos deverao ser raspados e aplicados sinteco em toda a sua area.

16.4 - RODAPE

Os ambientes com piso ceramico terdo rodapés com altura de 7 cm com placas tipo grés de dimensdes
45x45cm. Em outros determinados ambientes o rodapé serd em madeira com altura 7cm, fixado com cola.

17. PAISAGISMO E URBANIZAGAO

17.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
17.1.1 GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 %"

O guarda corpo metalico sera confeccionado em tubo de aco conforme detalhes do projeto. Apés a
montagem o guarda corpo sera pintado com duas demaos de tinta anti-ferruginosa e acabamento com tinta
esmalte sintético também em duas demé&os na cor indicada pela Contratante. Na base do guarda corpo sera
executada alvenaria de fixagdo, com a guia de balizamento conforme NBR 9050/2015 o acabamento

acompanhara o projeto arquitetonico.

17.1.2 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 ¥4 COM BRAGCADEIRA

Corrimao metalico sera confeccionado em tubo de ago conforme detalhes do projeto. Apés a montagem sera
pintado com duas demd&os de tinta anti-ferruginosa, e acabamento com tinta esmalte sintético com duas
demdaos, na cor indicada pela Contratante. Na base sera executada alvenaria de 00x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
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18. EQUIPAMENTOS

18.1 INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS
18.1.1 OBJETIVOS DA INSTALACAO
O objetivo da instalagdo sera o de manter os ambientes condicionados, sob as condicdes de:
» Temperatura de bulbo seco;
» Umidade relativa;
» Renovacéo de ar;
» Purificacéo e limpeza do ar interno.

Toda a instalagcdo sera implementada conforme diretrizes normativas indicadas em projeto, bem como de
acordo com as hormas vigentes listadas abaixo:

ABNT NBR - 16401 - Instalag6es de Ar Condicionado: Sistemas Centrais e Unitéarios;

Recomendacgbes da ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers;
Padrées estabelecidos pela SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National Association;
ABNT NBR - 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo; - ABNT NBR - 10152 - Niveis de Ruidos para

Conforto Acustico.

18.1.2 DEFINICOES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

ITEM DESCRICAO UN. | QUANT.
1 |Condensadora - Capacidade 22 HP PC 1
2 |Condensadora - Capacidade 10 HP PG 1
3 |Evaporadora - Hi Wall - 9.600 Btu/h PC 3
4 |Evaporadora - Cassete 4 vias - 15.400 Btu/h PC 2
5 |Evaporadora - Cassete 4 vias - 27.300 Btu/h PC 1
6 |Evaporadora - Cassete 4 vias - 47.800 Btu/h PC 6
7 [Junta"Y" PC 12
8 [Junta"T" PC 1
9 |Amortecedor de vibragdo (VT) CJ 1
10 |Quadro Equipamentos - 02 pg's CcJ 1
11 |Rede Elétrica (Cabeamento,miscelaneas) VB 1
12 | Tubulagdo de Cobre m 105
13 [Isolamento m | 105
14 |Nitrogénio kg | 9
15 |Gas R410 kg s
16 |Valvula Danfoss PC 24
17 _|Frete VB 1
18 |Estadia VB 1
19 |Carro + gasolina VB 3

20 |Montagem Mecénica VRF PC 12
21 [M. O. Circuito Frigorifico m 105
22 |M.O. Elétrica VB 1
Supervisdo
23 [(Engenheiro/Supervisor/Almoxarife/Administr.) VB 3
24 |Canteiro de Obras VB 3
25 |[Seguranca Trabalho (EPI,EXAMES) VB 3
26 |Data Book VB[ 1

Sistema de controle e automacéao para os equipamentos a serem fornecidos;
Manuteng@o dos equipamentos de ar condicionado a serem fornecidos, devendo ser objeto de um contrato a

parte.
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18.1.3 LISTA BASICA DE FABRICANTES E MARCAS

Todos os equipamentos e materiais a serem fornecidos e instalados, serdo adquiridos junto a fabricantes de

renomada reputacdo no mercado, conforme indicado abaixo:

Equipamentos Fabricantes de Referéncia
Condicionadores de Ar Midea, Samsung, LG ou Similar
Quadros Elétricos ARTEC
Componentes Elétricos Siemens, Schneider, ACE, Weqg,
Altronic, ABB
Fios e Cabos Elétricos Prysmian, Ficap, IPCE, Reiplas

18.1.4 MAO DE OBRA TECNICA

Compreende o fornecimento dos equipamento, materiais e montagem dos mesmos no local de
funcionamento, além de teste final para efeito de entrega da instalacdo. Os servicos serdo executados por
pessoal especializado e com superviséo de engenharia que se fizer necessaria preferencialmente no horario
normal diurno, com eventuais horas extras a critério da CONTRATADA. Se por solicitacdo do cliente os
servicos tiverem que ser executados em horario noturno ou em fins de semana, seréo cobradas horas extras

de acordo com a legislag&o em vigor.

18.1.5 ITENS DE FORNECIMENTO
Elaborar o projeto executivo dos sistemas propostos, contendo:
» Todos os desenhos finais de execu¢do da instalacao;
Todos os detalhes necessarios aos servicos complementares a cargo da Contratante;
Andaimes para montagem dos equipamentos;
Teste de estanqueidade realizado por empresa especializada;
Equipamentos de protecdo e seguranca;
Ferramental necessario para execucéo dos servicos;

Montagem do canteiro de obra, em area coberta a ser fornecida pelo contratante;

vV V VYV YV V VYV VY

Entregar a instalacdo devidamente testada e balanceada e de acordo com os parametros
estabelecidos no projeto e exigido pelo fabricante para o bom funcionamento.

» Realizar o treinamento do pessoal designado pela Contratante, para operar o sistema instalado.

19. FORROS (ADICIONAR FORRO EM TODO O COBRIMENTO)

19.1 Os tetos em forro de gesso receberdo 01 (uma) deméo de selador, 02 (duas) demaos de massa PVA,
lixamento, e 02 (duas) demé&os de tinta latex, a base de PVA, cor branco neve, Coral, Sherwin Williams ou

Suvinil.
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19.2 Os tetos em lajes de concreto serdo regularizados com gesso, lixados e pintados com 02 (duas)
demaos de tinta latex, a base de PVA, cor branco neve, Coral ou Sherwin Williams.

19.3 Os tetos do Auditério e Sala de Reunido receberdo Placas Acusticas Sonex llitec Plano ou similar, Cor
Natural.

19.4 Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

19.5 As paredes s0 serdo pintadas apés a limpeza do material resultante do lixamento.

19.6 Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas deméaos sucessivas. Igual cuidado havera entre

uma demao de tinta e massa, e apés cada demé&o de massa.

19.7 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, etc). Os salpicos que ndo poderem ser evitados deveréo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

19.8 Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas,
mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deverdo prevalecer de um modo geral, as cores e

tonalidades claras.

19.9 Toda vez que a superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e depois
Com um pano seco para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte.

19.10 Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

19.11 So serdo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacao.

19.12 Internamente e externamente sobre as paredes e forro, serdo aplicadas 03 (trés) demaos de tinta:

a- Acetinado semifosco para interior, sobre emassamento em massa acrilica ou massa corrida, nos locais e

cores especificados no projeto de arquitetura e planilha orcamentaria;

b- PVA latex, interior, sobre emassamento a base de PVA, nos locais e cores especificados no projeto

arquitetonico e planilha orcamentaria.
c- PVA latex para exterior, aplicado sobre liquido selador em 1 demé&o, nas cores especificadas no projeto.
d- As paredes e forros em gesso serdo pintadas com tinta especifica para gesso.

e- As paredes e tetos das camaras frigorificas serdo pintadas com tinta PVA latex externa.
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19.13 A pintura de esquadrias de madeira e ferro serdo executada com tinta esmalte sintético diluida em

agua (solvente a base de agua) do mesmo fabricante, em trés demaos.

19.14 Nas esquadrias de madeira serdo aplicadas 4 demé&os de thiner para remocao da resina da madeira,
Somente aplicar fundo preparador para madeira apés 24 horas da aplicacdo do thinner, para posterior
aplicacdo do esmalte.

19.15 As esquadrias de Receberdo aparelhamento, lixamento, e 02 (duas) demdaos de tinta esmalte fosca
na cor Mink, do fabricante Sherwin Williams.

20. AR CONDICIONADO

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS)

21.1 As instalacGes de som serdo em eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1") e DN 60mm(2"), para
circuitos terminais, instalado em forro, para derivagcdo deverdo ser utilizados caixa de passagem em chapa de
aco com tampa aparafusada, sobrepor, 102 x 102 x 82 mm, as instala¢cdes deverdo ser com cabo polarizado
para caixa de som 2x2,50mm?2 e as caixas serdo acuUsticas de embutir quadrada sg6 100 100w em 8 ohms
89 db sensibilidade.

21.2 Para a execucdo e instalacdo deverdo seguir as especificacdes existentes no projeto, planilha e

memorial.

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO

22.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

22.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Engenheiro civil de obra janior pessoa capacitada para administracdo, inspecéao, verificacdo de cronogramas,
detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da obra. Custos com encargos sociais e beneficios ao
colaborador tais como vale alimentacdo, refeicdo, transporte, exames admissionais e complementares,

seguros etc. De acordo a CLT e sindicato de base.

22.1.2 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro elétrico para fiscalizagdo dos servicos elétricos a serem executados.

22.1.3 - MESTRE DE OBRAS
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Mestre de Obra profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construgdo de uma determinada
obra, desde o seu inicio até a sua conclusédo. Responsavel também por receber e verificar os materiais de
construcdio. Custos com encargos sociais e beneficios ao colaborador tais como vale Alimentacéo, Refeicao,
Transporte, Exames Admissionais e Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

22.2 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
22.2.1 BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO.

Bota ocupacional tipo botina de PVC Preta, fechamento em elastico, confeccionado em couro curtido ao
cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao
cabedal, isolante elétrico.

O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.

22.2.2 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

Capa para chuva em PVC com forro de poliéster com capuz nas cores a serem definidas pela contratada ou

contratante.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.

22.2.3 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

Capacete de seguranga com aba frontal com suspenséo de polietileno sem jugular de classe B.
O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.

22.2.4 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM)

Luva de borracha Mucambo para protecdo das méos. O equipamento de seguranca deve seguir as normas
pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.

22.2.5 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO
SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

Cinturdo de seguranca tipo paraquedista, fivela em aco, ajuste no suspensorio, cintura e pernas.
O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.
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22.2.6 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE AXALAGAO, PFF1

Respirador descartavel sem vélvula de exalacdo. O equipamento de seguranca deve seguir as normas
pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus
produtos certificados e aferidos dentro das padronizacfes das NBRs.

23. PROJETOS

E de responsabilidade da CONTRATADA apresentar o built de todos os projetos (arquitetdnico, estrutural,
elétrico, l6gica, hidrossanitario).

24, SERVICOS COMPLEMENTARES

24.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

O recebimento da obra somente sera efetivado quando for constatado pela Contratante, que a mesma
encontra-se limpa, livre de residuos, acessos desobstruidos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado.

Na limpeza final devera ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a
Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mé&o de obra orientada e treinada para este tipo de

Servico.

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de servico, (flanelas, pano de chéo, alcool,
detergentes, sabao, vassoura, rodo, etc.), os acessorios, escadas de madeira e metdlicas, andaimes e outros
deverdo ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e ou
borrachas.

As limpezas das paredes e tetos serdo executadas, com espanadores e panos seco para retirada de poeira.

Caso persista alguma mancha ou marcas, serdo repintadas sem deixar emendas na pintura.

Os pisos cimentados deverdo ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxilio de espatula retirar os

materiais aderidos. Depois da varredura, lavar a superficie com sab&do neutro e escovéo.

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superficie com acido cloridrico na proporcdo 1:10 (acido

cloridrico, agua) e escovao. Retiradas as manchas, lavar novamente o piso usando sab&o neutro.

Nas esquadrias verificar a existéncia de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo
remové-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano

Umido.

Natal/RN, 13 de Junho de 2018

Jonas Israel Catao Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 2102126412

41

MEMORIAL DESCRITIVO e DE ESPECIFICAGOES



