
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO SUL DE MINAS GERAIS

Média dos Preços Obtidos: R$557,78

Item 1: PATCH PANEL R$557,78

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço R$465,57

Pesquisa concluída no dia 22/03/2018 15:28:12  ( IP:  200.131.173.135)

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 520 - Patch Panel

I T E M PREÇOS

VALOR UNIT.

(COMPRASNET) QUANTIDADE T O T A L

1) PATCH PANEL 14 R$557,78 1 Unidade R$557,78

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Superior Tribunal de Justiça NºPregão:1792017
UASG:50001

20/12/2017 R$465,57

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Minas Gerais | Colégio
Técnico do Centro Pedagógico

NºPregão:72017
UASG:153295

28/12/2017 R$650,00

  Valor Global: R$557,78

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade PATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, CATEGORIA 6, MÓDULO 1 UN, PORTAS 24 UN, TIPO
PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22 A 26 AWG, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS IDC P/ CONDUTORES DE 2,5 MM, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA

Valor do item em relação ao total

1) PATCH PANEL

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

4

8

12

16
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Superior Tribunal de Justiça

Objeto: Aquisição de material para manutenção das instalações de cabeamento
estruturado da rede de dados da sede do Superior Tribunal de Justiça..

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR - PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, -
Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19', ocupando uma
unidade de rack 1U; - Compatível com a inserção de conectores fêmea RJ-45
blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks
blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve possuir identificação dos conectores
na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve
possuir guia traseiro de cabos; - Deve possuir conector traseiro para interligação
ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve
possuir chip de identificação, permitindo reconhecimento automático do
modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de
configuração;

CatMat: 129763 - CABO REDE COMPUTADOR , CABO REDE COMPUTADOR NOME

Data: 20/12/2017 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1792017 / UASG:50001

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2017 16:51

Homologação: 27/12/2017 14:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.451.234/0001-58
* VENCEDOR *

GR COMERCIO EIRELI - ME R$465,57

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  24 posições; 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete; Marca de referência: Fu
rukawa cód. 35710213 PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 dias úteis LOCAL DE ENTREGA: Coordenadoria de Sup
rimentos e Patrimônio - situada no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F, Prédio da Administração, subsolo, Brasília-DF, CEP 70
095-900, fones (61) 3319-7562 /7572, no horário das 9:00h às 18:00h. GARANTIA: no mínimo, 12 meses, a contar do recebimento definitivo do material             
                       

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte R FREI CANECA, 94 Carlos José de Souza Júnior (31) 3297-7546 lezvendas@lzeletricidade.com.br

19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME R$490,67

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete entrega: 30 dias validad
e 60 dias garantia: 12 meses                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Florianópolis R JOAO MOTTA ESPEZIM, 300 (48) 3012-5010 andrezacosta@hotmail.com

03.875.307/0001-24 UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP R$1.036,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete;                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
DF Brasília Q SHC/SCR QUADRA 511 BLOCO A, SN Camilla Freitas (61) 3345-1414

97.546.325/0001-06 SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATI R$1.066,67

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  Item: 4 - PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - C
ompatível com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6
A; - Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Dev
e possuir conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitin
do reconhecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico indiv
idual por porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexã
o ou desconexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situ
ação da conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da cone
ctividade deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete; Marca de refer
ência: Furukawa cód. 35710213 PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 dias úteis LOCAL DE ENTREGA: Coordenador
ia de Suprimentos e Patrimônio - situada no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F, Prédio da Administração, subsolo, Brasília-D
F, CEP 70095-900, fones (61) 3319-7562 /7572, no horário das 9:00h às 18:00h. GARANTIA: no mínimo, 12 meses, a contar do recebimento definitivo do mater
ial                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SIBS QUADRA 01 CONJUNTO B PARTE D LOTE, 15 (61) 3486-8000

27.902.314/0001-36 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 R$1.200,00

Marca: multitoc                                            
Fabricante:  multitoc                                            
Modelo :  cat 6 24 portas 
Descrição:  Item: 4 Código: (18180) PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidad
e de rack 1U; - Compatível com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e
, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseir
o de cabos; - Deve possuir conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identif
icação, permitindo reconhecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contat
o metálico individual por porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para 
orientar conexão ou desconexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitorament
o on-line da situação da conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de d
etecção da conectividade deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienet
e; Marca de referência: Furukawa cód. 35710213 PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 dias úteis LOCAL DE ENTRE
GA: Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio - situada no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F, Prédio da Administração, s
ubsolo, Brasília-DF, CEP 70095-900, fones (61) 3319-7562 /7572, no horário das 9:00h às 18:00h. GARANTIA: no mínimo, 12 meses, a contar do recebimento d
efinitivo do material                                    

Endereço:
,

09.541.997/0001-61 HONORIO E SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. - ME R$1.477,00

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  PATCHVIEW - PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR 24 P1U 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, Descarregado, com 24 posições; Blindado, Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; Compatível co
m a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A;Possui ident
ificação dos conectores na parte frontal; possui porta etiquetas com tampa em acrílico; possui guia traseiro de cabos; possui conector traseiro para interligação
 ao módulo de gerenciamento atravésde cabo round flat de 14 pinos; possui chip de identificação, permitindo reconhecimento automático do modelo do eleme
nto pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; possui contato metálico individual por porta para gerenciamento das conexões entre as p
ortas dos patch panels; Possui LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou desconexão de patch cords em ordens de serviço eletrô
nicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; realiza o monitoramento on-line da situação da conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, me
smo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; detecção da conectividade independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; atende à
s diretivas RoHS relativas ao meio ambienete;                                    

Endereço:
,

03.353.290/0001-45 FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA R$1.478,32

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete;                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP São José dos Campos AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 1612 (12) 02139-6600

09.053.350/0001-90 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME R$1.478,32

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  Patchview 35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19', ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração;                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SCN QUADRA 01 BLOCO E N 50 SALA, 508 Liliane S. Alencar (61) 3326-8673 comercial@nivati.com.br

20.411.148/0001-26 ANGELO ALVES PEREIRA - ME R$1.870,00

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19"", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete; Marca: Furukawa cód. 
35710213                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q 05 LOTE 11 SALA, 101 (61) 3877-2680 comercial@otimo.info

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  35710213 
Descrição:  PATCH PANEL GERENCIÁVEL MODULAR, - Descarregado, com 24 posições; - Blindado, - Padrão 19", ocupando uma unidade de rack 1U; - Compatív
el com a inserção de conectores fêmea RJ-45 blindados em todas as 24 posições; - Compatível com keystones jacks blindados CAT. 5e, CAT. 6 e CAT 6A; - Deve
 possuir identificação dos conectores na parte frontal; - Deve possuir porta etiquetas com tampa em acrílico; - Deve possuir guia traseiro de cabos; - Deve possui
r conector traseiro para interligação ao módulo de gerenciamento através de cabo round flat de 14 pinos; - Deve possuir chip de identificação, permitindo recon
hecimento automático do modelo do elemento pelo sistema de gerenciamento e evitando erros de configuração; - Deve possuir contato metálico individual por
 porta para gerenciamento das conexões entre as portas dos patch panels; Possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou des
conexão de patch cords em ordens de serviço eletrônicas e para facilitar o rastreamento de patch cords; - Deve realizar o monitoramento on-line da situação da 
conectividade entre portas de patch panels gerenciáveis, mesmo no caso de corte ou rompimento total do patch cord; - O sistema de detecção da conectividade
 deve ser independente da ordem ou posição de conexão dos patch-cords; - Deve atender às diretivas RoHS relativas ao meio ambienete; Condições de Pagame
nto 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias                       
             

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro AV BRAZ DE PINA, 1310 (67) 3236-1254 salc9gac@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço R$650,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Colégio Técnico do Centro Pedagógico

Objeto: Constitui objeto desta licitação a implantação do Registro de Preços e sua
posterior implementação para aquisição parcelada de MATERIAL
ELETROELETRÔNICO..

Descrição: PATCH PANEL - PATCH PANEL, PADRÃO 110 IDC, CATEGORIA 5E, PORTAS
24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TAMANHO 19X1U(1,75)POL/ FURAÇÃO FIXAÇÃO PADRONIZAD A,
APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, NORMA PADRÃO EIA/TIA
568 A/B

Data: 28/12/2017 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72017 / UASG:153295

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/02/2018 17:30

Homologação: 27/02/2018 10:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

U F : MG
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.115.345/0001-53
* VENCEDOR *

MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA R$650,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  24 P 
Descrição:  PATCH PANEL, PADRÃO 110 IDC, CATEGORIA 5E, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI
S TAMANHO 19X1U(1,75)POL/ FURAÇÃO FIXAÇÃO PADRONIZAD A, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B               
                     

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte R FORNACIARI, 82 (31) 3469-0322 cesar@multiredebh.com.br

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP R$1.180,00

Marca: Maxitelecom                                            
Fabricante:  Maxitelecom                                            
Modelo :  Max P24Cat6 
Descrição:  "PATCH PANEL CATEGORIA 6 24 PORTAS T568 AB: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: * POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED; * POSSUIR CERTIFICA
ÇÃO ETL VERIFIED; * O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CO
NFORME A NORMA ROHS; * POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CANAL PARA 6 CONEXÕES POR LABORATÓRIO DE 3ª . PARTE ETL; PAINEL FRONTAL EM TERMOPLÁS
TICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AC
RÍLICO PARA PROTEÇÃO; * APRESENTAR LARGURA DE 19, E ALTURA DE 1U OU 44,5MM PARA OS PATCH PANELS DE 24 PORTAS E 2U OU 89MM PARA OS PAT
CH PANELS DE 48 PORTAS; * SER DISPONIBILIZADO EM 24 OU 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM SER FIXADO
S A CIRCUITOS IMPRESSOS (PARA PROPORCIONAR MELHOR PERFORMANCE ELÉTRICA); * OS CONECTORES FÊMEA RJ-45 DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES C
ARACTERÍSTICAS: * ATENDER A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,
54 &#924;M DE NÍQUEL E 1,27 &#924;M DE OURO, POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CONEXÃO TRASEIRA) ESTANHADOS PARA A PROTEÇÃO CONTRA
 OXIDAÇÃO, PERMITINDO INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG; * IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO; * POSSUIR LOCAL 
PARA APLICAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO (PARA CODIFICAÇÃO); * FORNECIDO DE FÁBRICA COM ÍCONES DE"                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Divinópolis R ITUMBIARA, 221 Darcy R. Camargos (37) 3071-1070 sam.mg@terra.com.br

02.011.280/0001-69 NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME R$1.190,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  PATCH PANEL CATEGORIA 6 24 PORTAS T568 AB: ESPECIF 
Descrição:  PATCH PANEL CATEGORIA 6 24 PORTAS T568 AB: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: * POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED; * POSSUIR CERTIFICAÇ
ÃO ETL VERIFIED; * O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CON
FORME A NORMA ROHS; * POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CANAL PARA 6 CONEXÕES POR LABORATÓRIO DE 3ª . PARTE ETL; PAINEL FRONTAL EM TERMOPLÁSTI
CO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍ
LICO PARA PROTEÇÃO; * APRESENTAR LARGURA DE 19, E ALTURA DE 1U OU 44,5MM PARA OS PATCH PANELS DE 24 PORTAS E 2U OU 89MM PARA OS PATCH
 PANELS DE 48 PORTAS; * SER DISPONIBILIZADO EM 24 OU 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM SER FIXADOS A 
CIRCUITOS IMPRESSOS (PARA PROPORCIONAR MELHOR PERFORMANCE ELÉTRICA); * OS CONECTORES FÊMEA RJ-45 DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES CARA
CTERÍSTICAS: * ATENDER A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 
&#924;M DE NÍQUEL E 1,27 &#924;M DE OURO, POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CONEXÃO TRASEIRA) ESTANHADOS PARA A PROTEÇÃO CONTRA OX
IDAÇÃO, PERMITINDO INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG; * IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO; * POSSUIR LOCAL PA
RA APLICAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO (PARA CODIFICAÇÃO); * FORNECIDO DE FÁBRICA COM ÍCONES DE                                    

Estado: C idade : Endereço:
MG Belo Horizonte R PASSA QUATRO, 609

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$5.000,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  FURUKAWA 
Descrição:  DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A Unid. 10 25 PATCH PANEL CATEGORIA 6 24 PORTAS T568 AB: ESPECIFICAÇÃO M
ÍNIMA: * POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED; * POSSUIR CERTIFICAÇÃO ETL VERIFIED; * O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A 
TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A NORMA ROHS; * POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CANAL PARA 6 CONEXÕE
S POR LABORATÓRIO DE 3ª . PARTE ETL; PAINEL FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 9
4 V-0 (FLAMABILIDADE), COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO; * APRESENTAR LARGURA DE 19, E ALTURA DE 1U OU 44,
5MM PARA OS PATCH PANELS DE 24 PORTAS E 2U OU 89MM PARA OS PATCH PANELS DE 48 PORTAS; * SER DISPONIBILIZADO EM 24 OU 48 PORTAS COM CO
NECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS (PARA PROPORCIONAR MELHOR PERFORMANCE ELÉT
RICA); * OS CONECTORES FÊMEA RJ-45 DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: * ATENDER A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6, POSSUIR VIAS 
DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 ?M DE NÍQUEL E 1,27 ?M DE OURO, POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CO
NEXÃO TRASEIRA) ESTANHADOS PARA A PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, PERMITINDO INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG; * IDENTIFICAÇÃO
 DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO; * POSSUIR LOCAL PARA APLICAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO (PARA CODIFICAÇÃO); * FORNECIDO DE FÁBRI
CA COM ÍCONES DE                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com
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