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Legenda de fiação

1

25 16 10

QD2 QD3 QD4 QD5

2

4 2.5 4 10 4 10

10 11 12 8 9
QD3

Quadro de Cargas (QD0)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QD1
3F+N+T B1 220/127 V 72778 72000 R+S+T 21467 25267 25267 1.00 1.00 89.9 89.9 35 110.0 90 0.06 0.06 OK

TOTAL 72778 72000 R+S+T 21467 25267 25267
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QD1
 72000 W

90 A

35

Potência instalada (W)

R  21467

S  25267

T  25267

Total  72000

3#35(35)mm²

Conduto

90 A

Verde

Quadro de Demanda (QD0)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

72.78 40.00 29.11

TOTAL 29.11

90 A

10 kA

35

90 A

10 kA

35 16

50 A

10 kA

25 16

63 A

10 kA

16

(20000 W)

R+S+T

1 (Forno Elétrico)

25 A

4.5 kA

10

(5400 W)

S+T

2 (Chapa bifeteira)

16 A

4.5 kA

4

(3000 W)

R+S

3 (Fritadeira)

16 A

4.5 kA

2.5

(2000 W)

R+T

4 (Geladeira Industrial)

16 A

4.5 kA

4

(2400 W)

R+T

5 (Liquidificador Industrial)

16 A

4.5 kA

4

(2000 W)

S+T

6 (Máquina de Sorvete)

16 A

10 kA

4

(1500 W)

R

7 (Microondas)

QD2

(36300 W)

25 A

10 kA

10

32 A

4.5 kA

10

(7000 W)

S+T

8 (Destilador de Água Marte)

16 A

4.5 kA

4

(3000 W)

R+T

9 (Autoclave Phoenix)

16 A

4.5 kA

4

(3000 W)

R+S

10 (Autoclave Prismatec)

10 A

4.5 kA

2.5

(2200 W)

R+S

11 (Autoclave de mesa)

16 A

10 kA

4

(1500 W)

R

12 (Microondas)

QD3

(16700 W)

25 A

10 kA

10

32 A

4.5 kA

10

(7000 W)

S+T

13 (Destilador Osmose Reversa)

20 A

4.5 kA

4

(4400 W)

R+T

14 (Mufla)

16 A

4.5 kA

2.5

(3000 W)

R+S

15 (Soxhlet)

QD4

(14400 W)

25 A

10 kA

10

20 A

4.5 kA

4

(4000 W)

S+T

16 (Destilador Solab)

10 A

4.5 kA

2.5

(600 W)

R+S

17 (Capela de Exaustão)

QD5

(4600 W)

QD1

(72000 W)

QD0

(72000 W)

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QD2
3F+N+T B1 220/127 V 37011 36300 R+S+T 11867 11867 12567 1.00 0.65 67.3 43.7 25 89.0 50 0.78 0.84 OK

QD3
3F+N+T B1 220/127 V 16700 16700 R+S+T 5600 6100 5000 1.00 0.57 38.9 22.2 10 50.0 25 0.54 0.59 OK

QD4
3F+N+T B1 220/127 V 14400 14400 R+S+T 3700 5000 5700 1.00 0.65 31.9 20.7 10 50.0 25 0.22 0.28 OK

QD5
3F+N+T B1 220/127 V 4667 4600 R+S+T 300 2300 2000 1.00 0.65 32.6 21.2 10 50.0 25 0.76 0.82 OK

TOTAL 72778 72000 R+S+T 21467 25267 25267

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

72.78 40.00 29.11

TOTAL 29.11
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QD2
 36300 W

50 A

25

QD4
 14400 W

25 A

10

QD3
 16700 W

25 A

10

QD5
  4600 W

25 A

10

Potência instalada (W)

R  21467

S  25267

T  25267

Total  72000

3#35(35)16mm²

Conduto ø1 1/2"

90 A

Verde

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 Forno Elétrico 3F+T B1 220 V 20000 20000 R+S+T 6667 6667 6667 1.00 1.00 52.5 52.5 16 68.0 63 0.47 1.30 OK

2
Chapa bifeteira

F+F+T B1 220 V 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.60 40.9 24.5 10 57.0 25 0.52 1.36 OK

3 Fritadeira F+F+T B1 220 V 3000 3000 R+S 1500 1500 1.00 0.60 22.7 13.6 4 32.0 16 0.62 1.45 OK

4 Geladeira Industrial F+F+T B1 220 V 2222 2000 R+T 1000 1000 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 16 0.32 1.16 OK

5
Liquidificador Industrial

F+F+T B1 220 V 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 0.60 20.2 12.1 4 32.0 16 0.44 1.28 OK

6
Máquina de Sorvete

F+F+T B1 220 V 2222 2000 S+T 1000 1000 1.00 0.60 16.8 10.1 4 32.0 16 0.41 1.24 OK

7 Microondas F+N+T B1 127 V 1500 1500 R 1500 1.00 0.60 19.7 11.8 4 32.0 16 1.22 2.06 OK

TOTAL 37011 36300 R+S+T 11867 11867 12567

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

37.01 40.00 14.80

TOTAL 14.80
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Forno Elétrico 1 20000 W

63 A

16

Liquidificador Industrial
5   2400 W

16 A

4

Chapa bifeteira
2  5400 W

25 A

10

Máquina de Sorvete
6   2000 W

16 A

4

Fritadeira 3  3000 W

16 A

4

Microondas7   1500 W

16 A

4

Geladeira Industrial 4  2000 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R  11867

S  11867

T  12567

Total  36300

3#25(25)16mm²

Conduto 100x50

50 A

Verde

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

8
Destilador de Água Marte F+F+T B1 220 V 7000 7000 S+T 3500 3500 1.00 0.57 55.8 31.8 10 57.0 32 0.21 0.81 OK

9 Autoclave Phoenix F+F+T B1 220 V 3000 3000 R+T 1500 1500 1.00 0.57 23.9 13.6 4 32.0 16 0.47 1.06 OK

10 Autoclave Prismatec F+F+T B1 220 V 3000 3000 R+S 1500 1500 1.00 0.57 23.9 13.6 4 32.0 16 0.44 1.03 OK

11 Autoclave de mesa F+F+T B1 220 V 2200 2200 R+S 1100 1100 1.00 0.57 17.5 10.0 2.5 24.0 10 0.59 1.18 OK

12 Microondas F+N+T B1 127 V 1500 1500 R 1500 1.00 0.57 20.7 11.8 4 32.0 16 0.63 1.23 OK

TOTAL 16700 16700 R+S+T 5600 6100 5000

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

16.70 40.00 6.68

TOTAL 6.68
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Destilador de Água Marte
8  7000 W

32 A

10

Autoclave de mesa11   2200 W

10 A

2.5

Autoclave Phoenix 9  3000 W

16 A

4

Microondas12   1500 W

16 A

4

Autoclave Prismatec 10  3000 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R   5600

S   6100

T   5000

Total  16700

3#10(10)10mm²

Conduto 100x50

25 A

Verde

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

13 Destilador Osmose Reversa F+F+T B1 220 V 7000 7000 S+T 3500 3500 1.00 0.70 45.5 31.8 10 57.0 32 0.21 0.48 OK

14 Mufla F+F+T B1 220 V 4400 4400 R+T 2200 2200 1.00 0.70 28.6 20.0 4 32.0 20 0.70 0.97 OK

15 Soxhlet F+F+T B1 220 V 3000 3000 R+S 1500 1500 1.00 0.70 19.5 13.6 2.5 24.0 16 0.41 0.69 OK

TOTAL 14400 14400 R+S+T 3700 5000 5700

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

14.40 40.00 5.76

TOTAL 5.76
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Destilador Osmose Reversa 13  7000 W

32 A

10

Soxhlet15   3000 W

16 A

2.5

Mufla 14  4400 W

20 A

4

Potência instalada (W)

R   3700

S   5000

T   5700

Total  14400

3#10(10)10mm²

Conduto 100x50

25 A

Verde

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

16 Destilador Solab F+F+T B1 220 V 4000 4000 S+T 2000 2000 1.00 0.70 26.0 18.2 4 32.0 20 0.28 1.09 OK

17 Capela de Exaustão F+F+T B1 220 V 667 600 R+S 300 300 1.00 0.70 4.3 3.0 2.5 24.0 10 0.20 1.01 OK

TOTAL 4667 4600 R+S+T 300 2300 2000

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

4.67 100.00 4.67

TOTAL 4.67
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Destilador Solab 16  4000 W

20 A

4

Capela de Exaustão
17    600 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R    300

S   2300

T   2000

Total   4600

3#10(10)10mm²

Conduto 100x50

25 A

Verde

Legenda

Quadro de distribuição

Saída 3/4

Tomada blindada

Tomada blindada baixa a 1,2m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Tomada média a 1,20m do piso em condulete

Legenda de condutos

Teto

Média

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. encaixe tipo C

3/4" sem tampa 15 pç

Luva aço galvan. leve

1" 11 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
46 pç

Arruela lisa galvan.

1/4"
177 pç

3/8"
24 pç

Bucha de nylon

S6
108 pç

S8
11 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante

84 pç

4,8x45mm autoatarrachante

24 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

1/4"x1.3/4" rosca soberba
22 pç

3/8"x2.1/2" rosca total WW
24 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 64 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
113 pç

3/8"
24 pç

Suporte para cabo de aço

38x90mm
24 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 46 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² 209.3 m

16 mm² 59.85 m

2.5 mm² 70.35 m

25 mm² 73.4 m

35 mm² 3.6 m

4 mm² 201.7 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa alum. p/ condulete 3/4"

1 função hexagonal 15 pç

Tomada de sobrepor

Tomada blindada 2P+T - 32A
2 pç

Tomada blindada 3P+T - 32A
1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 12 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

25 A - 10 kA
3 pç

50 A - 10 kA
1 pç

63 A - 10 kA
1 pç

90A - 10 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
2 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)

10 A - 4.5 kA
2 pç

16 A - 4.5 kA
7 pç

20 A - 4.5 kA
2 pç

25 A - 4.5 kA
1 pç

32 A - 4.5 kA
2 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo U

100x50mm chapa 18
32.95 m

Suporte vertical

70x96mm
24 pç

Tala plana perfurada

50mm
16 pç

Tampa pressão

100mm chapa 24
32.95 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo D

1"
31 pç

1.1/2"
1 pç

3/4"
29 pç

Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4"
23 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 26.6 m

1.1/2" 0.9 m

3/4" 48.15 m

Perfilados perfurados

Galvanizados à fogo

38x38mm
11 pç

Gancho curto para perfilado

44x32mm
22 pç

Tampa para perfilado

38mm
22 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150 A 3 pç

Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

4.67 100.00 4.67

TOTAL 4.67

Legenda das indicações

3/4 Saída - Eletroduto 3/4

2PT-32A
Tomada blindada - uso específico - 2P+T - 32A - Destilador Marte

2PT-32A
Tomada blindada - uso específico - 2P+T - 32A - Destilador Osmose Reversa

3PT-63A
Tomada blindada - uso específico - 3P+T - 63A - Forno Elétrico

Legenda detalhada

Quadro de distribuição

Acessórios uso geral

   Arruela de pressão galvan.

   1/4"
4pç

   Bucha de nylon

   S6
4pç

   Parafuso fenda galvan. cab. panela

   4,8x45mm autoatarrachante

4pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

   Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

   Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150 A 1pç

Saída 3/4

Tomada blindada

Dispositivo Elétrico - sobrepor

   Tomada de sobrepor

   Tomada blindada 2P+T - 32A
1pç

Tomada blindada baixa a 1,2m do piso

Dispositivo Elétrico - sobrepor

   Tomada de sobrepor

   Tomada blindada 3P+T - 32A
1pç

Tomada média a 1,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Condulete alum. encaixe tipo C

   3/4" sem tampa 1pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

   Tampa alum. p/ condulete 3/4"

   1 função hexagonal 1pç

   Tomada de sobrepor

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada média a 1,20m do piso em condulete

Acessórios p/ eletrodutos

   Condulete alum. encaixe tipo C

   3/4" sem tampa 1pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

   Tampa alum. p/ condulete 3/4"

   1 função hexagonal 1pç

   Tomada de sobrepor

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç
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